DETALII 


TEHNOLOGICE, 


CONSTRUCȚII 


| z 


س 


eS UN 


TUN 
N 


чү} ЧЕ. tra M ; N NU APP) 
= d ох < 2 = - PNE N N ON 


= 


SS = NNNNNN 


TI SALCPPÓIPUS ӨН 


EDITURA TEHNICÁ 


_ Profesor агһ. RADU MIHAI PAPAE 


Ооа 


CowsrEDCI тп 


VASTE 


Volumul de faţă contine ип bogat material. documentar tehnic, referitor la lucrările de hidroizolatii 
si cele aferente lor, aplicate ca structuri de protecţie la fundații si ziduri situate sub nivelul terenului, 
și supuse acțiunii umidității, apei fárá presiune sau celei cu presiune. 

Ja acest sens, sint prezentate atit solutii traditionale, cu evidente posibilitáti de reactualizare, cit 
si soluţii care sint folosite in mod curent т practica actuală. 

Astfel, în partea întiia a volumului, intitulată ,Hidroizolatii contra umidității solului“, sint prezen- 
tate hidroizolatii la construcții fără subsol si hidroizolatii la construcții cu subsol, atit pentru ziduri exte- 
rioare, cit şi pentru ziduri interioare, avind diferite alcátuiri si fiind susținute de diverse fundații, cu placa 
parterului mai mult sau mai puţin ridicată deasupra nivelului trotuarului, hidroizolatii la stilpi de rezis- 
tentá din beton armat sau la încăperi cu pardoseala la niveluri diferite etc. 

Partea a doua а volumului, intitulată "Hidroizolatii contra apelor fără presiune“ 
structurare ca $i prima parte, pentru ca cel ce consultă lucrarea să poată urmări sc 
în alcătuirea acestor structuri de protecţie, în funcţie de noile condiţii în care se con 
elementele de construcții. 

Si partea a treia a volumului, intitulată „Hidroizolaţii contra apelor cu presiune hidrostatică“, este 
structurată pe aceleași principii avind desigur nota ei aparte, determinată de modul de acţiune a! apei, care 
justifică diversele moduri de alcătuire si de aplicare a structurilor de protecție. 

Ultima parte a volumului, 
alcătuirea și aplicarea hidroizolatiilor-la 
zidăriilor de cărămidă, la rosturi de tasar 
sub nivelul pinzei freatice. 


Cele 70 exemple — situaţii de hidroizolatii, alese de autor, sint prezentate sub dublul aspect al unor 
secţiuni ortogonale (verticale sau, după caz, orizontale) si а! unor perspective axonometrice izometrice 
ale microzonelor respective, avind ca punct central, si pretext, hidroizolatia respectivă. 

Fiecare caz in parte este precedat de o fişă tehnologică, cuprinzind date referitoare la destinaţia şi 
alcătuirea soluţiei analizate, a materialelor folosite, date constructive, precum și tehnologia de execuţie. 
Fişele tehnologice sint completate cu schițe prezentind soluţia tehnică de principiu, a cazului respectiv, 
sau variante ale acesteia. 

Bucurindu-se de o prezentare grafică superioară, precum și de o prezentare artistică decentă, dis- 
cretă, la subiect, lucrarea de față, deşi concepută pentru a corespunde nivelului tehnic-profesional, se 
adresează în realitate tuturor lucrătorilor din sectorul construcţii, fie că aceștia activează în execuţie, 
în proiectare sau în învățămîntul tehnic de specialitate, mediu sau superior. Expunerea cursivă şi accesi- 
bilă, ca şi prezentarea clară și atractivă, permit consultarea lucrării chiar Si de persoanele care nu sint 
de specialitate, dar care sint antrenate, într-un fel sau altul, în activitatea constructivă. ‚ 

Trebuie mentionat faptul cá o lucrare similará, cu un ргопип{аї caracter enciclopedic, de sintezá, 
lipsește in literatura de specialitate din tara noastră, si chiar pe plan international. п acest fel lucrarea 


„Detalii tehnologice pentru construcţii“ volumul Il vine să umple un gol evident in documentaţia tehnică 
a sectorului construcții. 


are, în mare, aceeași 
himbările intervenite 
sideră a fi amplasate 


denivelări, la intrinduri sau ieşinduri față de planul vertical al 
e, precum şi a străpungerilor rigide și elastice situate peste sau. 
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intitulată „Detalii de execuţie“, prezintă modul în care trebuie realizată - 
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PREFATÁ 


Tehnica si arta constructivă 'are pe meleagurile noastre o tradiţie care-se pierde in bezna vremurilor. 


Construim de cînd ne ştim. Şi dacă dovezile materiale care.au ajuns pină la noi, sau cele pe care arheologii 
le scot zilnic la lumină din îmbrătişarea gliei strămoșești, depun mărturie despre măiestria și ingeniozitatea 
înaintaşilor, noi, constructorii de azi, ne stráduim să fim demni de moştenirea ре care ne-au lăsat-o, demni 
de — idealuri ce ne animă și ne-au animat din totdeuna, pentru asigurarea unui viitor luminos neamului 
nostru. 

Pe acest drum, atingerea marilor obiective, prevăzute de Planul de dezvoltare economico-socialá a țării 
presupune şi in sectorul construcții, accentuarea preocupării pentru realizarea unei noi calități a muncii, 


pentru ridicarea permanentă a nivelului profesional şi tehnic al tuturor muncitorilor din acest domeniu de 


activitate, ca și pentru dezvoltarea inválámintului de specialitate. ` 
Desigur că îndeplinirea acestei sarcini nu este posibilă fără coroborarea eforturilor specialiştilor din 
toate disciplinele circumscrise sectorului constructiv. | 
În acest context, lucrarea de faţă vine să se adaoge strădaniilor generale încercind, pe de o parte, să faci- 
liteze intelegerea unor fenomene constructive, esențiale pentru protejarea construcţiilor, pe de altă parte să 
contribuie la evitarea unor erori си consecinţe dintre cele mai neplăcute. р 
În lucrare sint prezentate detalii constructive referitoare la lucrările de hidroizolații, aplicate ca structuri 
de protecție la fundatii şi ziduri situate sub nivelul terenului, şi supuse acţiunii umidității, apei fără presiune 
sau celei cu presiune, lucrări care se execută la clădirile de locuit si social-culturale, construcţiile industriale 
şi agrozootehnice. Exemplele ilustrate înglobează nu numai soluţii folosite in mod curent în practica actuală 
ci si soluții mai puțin utilizate astăzi. În etapa actuală insă, de căutare a soluţiilor care presupun intrebuintarea 
unor materiale obținute cu un consum mic de energie, realizarea acestor soluții tradiționale este justificată 
oriunde este posibil, si în special la lucrările de ,reconditionare" a construcţiilor existente, са structuri la care 
se pretează aceste soluții. dă op! 
Pentru a usura cititorului găsirea detaliului dorit, volumul este împărțit în patru părți : | — hidroizolații 
contra umidității solului ; II— hidroizolafii contra apelor fără presiune ; Ill — hidroizolații contra apelor cu pre- 
siune hidrostatică ; IV — detalii de execuție. E | А 
La rindul lor, primele trei părți sint subimpártite în : A— hidroizola(ii la construcții fără subsol si B—hi- 
droizolatii la construcţii cu subsol, iar partea IV-a prezintă modul în care se realizează alcătuirea şi aplicarea 
hidroizolaţiilor la denivelări, la intrinduri și ieşinduri faţă de planul vertical al zidăriilor de cărămidă, la rosturi 
de tasare, precum și a străpungerilor rigide și elastice, situate peste şi sub nivelul pinzei freatice. 


Metoda de prezentare aleasă de autor se bazează pe faptul că în decursul activității sale profesionale. 


a constatat cá toli subiecții cu care a lucrat, muncitori, elevi, studenti, tehnicieni, au înțeles mult mai uşor 

şi mai corect elementul constructiv în discuție atunci cînd acesta le era prezentat atit în sectiuni ortogonale, 

cit si în reprezentări în perspectivă, atunci cind acesta era prezentat nu izolat, ci încadrat în microzona res- 

pectivă. | 

Totodată, prin această metodă de prezentare, auto! ul a dorit (de ce n-ar spune-o deschis, ?) să "t 
şi acea componentă artistică a nobilei, dar grelei noastre oun. componentă ce rámine de obicei ascun 
privirilor şi care nu-şi găseşte echivalentul valoric în devizul lucrării. . a | 

indicaţiile date în fişele tehnologice care preced fiecare soluție, se referă atit la destinația, alcătuirea, 

` materialelor folosite pentru realizarea hidroizolațiilor respective, cit şi la unele elemente de Minos 
constructivă, precum si tehnologia de execuție adecvată, iar schitele de principiu ale solutiilor tehnice, sau 
variantele propuse, întregesc imaginea pe care cititorul şi-o poate forma fiecărui caz in parte. : 
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DÉTAILS TECHNOLOGIQUES POUR CONSTRUCTIONS 


| L'oeuvre du prof. arch. Radu Mihai Papae, fondée sur une large information et sur une longue expe- 

rience professionnelle de l'auteur dans l'activité creatrice de protejets, dans celle d'execution,de direction 
, : ; . Pi : 

et d'enseignement, contient un richs materiel technique, en ce qui concerne les travaux d'isolation hydro- 


fuges appliquées sur les fondations directes (de surface) et sur les murs souterrains, en present. nt 
aussi bien des solutions traditionnelles, avec d'évidentes possibilités de réactualisations, que des solu- 


tions qui sont employées couramment dans la pratique actuelle. 
Le présent volume est partagé en quatre parties : 1 — jsolations hydrofuges contre l'humidité du т 
sol ; 11 — isolations hydrofuges contre les eaux sans pression ; IIl — isolations hydrofuges contre les 


eaux avec pression hydrostatiques ; IV — détails a'exécution. 

Les 70 exemples-situations, Choisis par l'auteur, sont présentes tant sous la forme de sections 
orthogonales qu'aussi comme représentations en perspective axonométrique isométrique des micro- 
zones respectives, ayant comme point central et prétexte. Pisolation hydrofuge respective. Chaque cas 
pris à part est précédé d'une fiche technologique, comprenant des données relatives à la destination 
et à la formation de la solution analysée, des matériaux employés des données constructives, ainsi que. 


la technologie de l'exécution. Les fiches technologiques sont complétées. par des esquisses présentant 
la solution technique de principe, du cas respectif ou des variantes de celle-ci. Le matériel illustratif est 


hique et artistique supérieure, claire et suggestive. Le texte est cursif 


rédigé dans une présentation grap 
trainés, d'une maniere 


et accessible, en permettant la consultation de l'ouvrage par tous ceux qui sont en 


ou d'une autre, dans l'activité de construction. soit spécialistes ou non. 
Quoique conçue- pour correspondre au niveau technique professionnél, l'oeuvre présente peut être 
utilisée “aussi bien par les auteurs de projets que par les exécutants, fussent-ils des élbves ou des étu- 
diants de l'enseignement de spécialité ou bien par les cadres didactiques de cet enseignement, que ce 
matériel documentaire et illustratif peut aider dans la charge difficile de la formation des futurs spécia- 
listes. Meme les cadres techniques supérieurs de la direction et du contrôle peuvent trouver dans le 
présent ouvrage un instrument utile de travail, aussi bien pour rendre plus facilement accessibles leurs 
intentions, que pour l'exécution du contrôle. Enfin pour les bénéficiaires, le volume des détails technolo- 


giques leur permettra autent la compréhension correcte des phénoménes constructifs respectifs, que la 
spéciallste du chantier. D'ailleurs la valeur, 


réalissation du contrôle du processus technologique par le | 
té économique et sociale ont été soulignées 


l'utilité et l'opportunité de cet ouvrage, ainsi que son efficaci i 
par toutes les rapports des spécialistes qui ont aussl mentionné son caractere enciclopédique prononcé, 


et de synthëse. 8 | 

Vu qu'un ouvrage similaire manque dans la littérature de spécialité, tant sur le plan national que sur 
le plan international, le volume „Détails technologiques pour constructions" est voué à combler une 
lacune évidente dans la documentation technique du Secteur de construction. 
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TECHNOLOGICAL DETAILS FOR CONSTRUCTIONS 


\ 


The work of professor architect Rad i Pe 
f Кади Mihai Papae, 
standing professional experience in projection, in с 


technical material, referring to hidroisolations appli 


offering both traditional! solutions revealing obvious possibilitie 
€ in current use in present day practice. | 
те present tome is divided into four parts : |— hydroisolati inst humidi 
| — hydroisolations against waters without Mx bE d ka oh dares 
A pressure ; ll|— hydroisolations again 
static: pressure; IV — details of execution. d E RO M hg 
The 70 exemples-cases, selected by the author, are presented both as orthogonal sections and as 
representations in axonometric isometric perspective of the respective microzones, whose central point 
and pretext are the respective hydroisolation. Every separate case is preceded by a technological! card 
comprising data referring to the destination and to the structure of the solution analysed' the materials 
used, the constructive data, as well as to the execution technology. The technological cards are supple- 
mented by sketches representing the principial technica! solution of the respective case or the variants 
of the case. The illustrative material is drafted in a highly graphic and artistic presentation, clear and 
suggestive. The presentatiori is fluent and easy of access, enabling all persons engaged in construction 
activity, specialized or non-specialízed to consult the work. 


. .. Though conceived to correspond to the technical-professional level, the present work may be con- 


sulted by projectors, and by executants, by pupils and students in specialised education institute, it can 
also be consulted by the teaching staff in this branch of education for whom the documentary and illustra- 


tive material may be a great help in the difficult task of training future specialists. Even the higher tech- 
nical staff in guidance and checking may find the present work a useful help; both to make their intentions 
clearer and more easely understood and carry out the checking activity. Finally the volume of technologica! 
details will enable beneficiaries both to correctly grasp the construction phenomena and to d a 
i i ite i tter of fact the 
checking of the technological process through tle construction site inspector. As the matte ac 
value, the necessity, and the opportunity of the present work as well as its economic and social сергу 
have been underscored by all the specialised reviewers who mentioned also its prononced synthesized 


| lopaedic character. | | | RUN 
E Since éa is no work of this kind in the specialised actual literature both of the nationally and inter 


nationally plane, the tome „Technological details for constructions" is meant to fill in an evident gap in 
the technical documentation of the construction sector. 


on guidance and education, contains a rich 


grounded on a vast information and a long- 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 


Труд профессора архитектора Раду Михай Папаэ основанный на широком осведомлении и на 
долгом профессиональном опыте в просктировании, в выполнении, в руководстве ив области образо- 
вания. содержит обильный технический материал, относящийся к гидроизоляциям применяемых к 
фундаментам и подземным стенам на естественном (поверхностном) основании, представляя как тра- 
лиционные решения. с явными возможностями актуализирования. так и решения использывающиеся 
обычно в нынешней практике. | 1 ë 

Настоящий TOM разделён на три части: | — гидроизоляции против влажности почвы (грунта); 
П — гидроизоляции против вод без давления; Ш — гидроизоляции против вод с гидростатическим да- 
влением; | — детали выполнения. | 

Выбранные автором 70 промеров-расположений представляются под формой ортогональных 
сечений. как и изображениями соответствующих микрозоз в аксонометрической изометрической пер- 
спективе, имея центральным пунктом и предлогом соответствующий фундамент. Каждому отдельному 
случаю предшествуст технологическая карточка, содержащая данные относительно назначения и сос- 
тавления рассмотренного решения. употребляемых материалов. строительных данных. также как ка- 
сательно технологии выполнения. Технологические карточки дополнены чертежами, представляющими 
принципиальное техническое решение соответствующего случая или же его разновидностей. Наглядный 


материал передан в высококачественном графическом и художественном представлении. „ясном и 
внушающим. Изложение бегло и доступно. допуская консультирование этой работы всеми вовлечен- 
ными. в одной или другий мере. в строительной деятельности. будь это специалисты или нет. 

Хотя задумана на соответственном техническо-профессиональном уровне. настоящая работа может 
быть использована и проектировщиками и выполнителями, как учащимися и студентами по специаль- 
ности. так и учебным составом среднего и высшего образования (специальных учебных заведений). 
которым документальный и наглядный материал может помочь в трудной задаче подготовки будущих 
специалистов. Даже высший технический состав руководства и контроля найдёт в настаящем труде 
нужный инструмент для работы. чтобы сделать доступнее их намерения и для осуществления контроля. 
Наконец. TOM € технологическими деталями, позволит бенефициантам правильное понимание соот- 
ветствующих строительных явлений. а заведующему стройкой даст восможность выполнения контроля 
технологического процесса. Впрочем ценность, необходимость и своевременность настоящего труда, 
как и экономическая и общественная действенность были подчёркнуты всеми референтами по специаль- 
ности. отметившими и его выраженный энциклопедический и синтетический характер. 

Ввиду того что подобная работа отсутствует по специальной литературе в национальном и в 
международном плане, этот труд с «Технологическими деталями для строительства» предназначен 
заполнить явныи пробел в технической документации в области строительства. 
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СЕ 


TEKNOLOGISKA DETALJER | BYGGNADSVERKSAMHETEN 


Professor arkitect Radu Mihai Papae arbete, grundat pa en vidlyftig efterforskning och pa en lang- 


DL LE inom planläggning, verkställande, vägledning och undervisning, innehåller ett 

disipa d а vattenisoleringar ti! grindlággningar samt under jordiska murar och 
r bade hávdvunna lösningar, med pátagliga möjligheter för ktualiseri Ósni 

mycket ofta anvânds i det nuvarande utövandet. din UA MN. i тка 

Föreliggande band ar fyrdelat : | — vattenisoleringar mot markens fuktighet ; | — vattenisoleringar 

mot vatten utan tryck ; lll — vattenisoleringar mot vatten med hydrostatiskt tryck ; IV — detaljer til! 


verkstâllanden. 
De av fórfattateren valda 70 situationsexemplen framställas sSvál i form av ráttvinkliga avskárnin- 


gar som genom framställningar i axonometrisk av lika mått perspektiv för de begränsande områden och - 
har som centralpunkt, och förevändning. den ifragavarande (respektive) isolering. Varje fall — situation 
fóregas av en teknologisk anteckningslapp. som innesluter data beträffande den analyserade lósningens 
syfte och utförande. deanvânda materialer, byggnads data samt data som angår verkstállandets teknologi. 
De teknologiska anteckningslapparna âtfăljas av s kisser som föreställer den grundlăggande tekniska 
lósning av det ifrágavarande fallet eller av dettas varianter. 

Upplysningsmaterialet, planscherna, presenteras i en första klass grafiksform, klart och suggestivt. 
Framställningen är flytande, lättåtkomlig och tillåter att arbetet skal! râdfrâgas av de, som pă et eller an- 
nat sätt samarbetar inom byggnadsverksamheten, vare sig fackmän eller icke. — — 

Ehuru uppfattat för att motsvara det nuvarande tekniska yrkesframsteget, kan fóreligande arbete an- 
vändas både av planlággare och verkstállare, sâvă! av elever och studenter vid yrkesskolor som av lärare i 
detta undervisningsămne ; det dokumentära och illustrativa stoffet kan vara dem ti!! hjálp i det svăra 


i i iali i i Ó tudieledare och kontrollanter 

uppdraget att utbilda blivande specialister. Till och med tekniska hógre S 1 ‚ kontro!lan' 
i reli tt nyttigt arbetsredskap, bade för att bättre och láttare begripliggóra sina 
vedi legii imita e I e tekniska detaljeznas omfáng tillàta mottagarna 


avsikter och för kontrollens utövande. Slutligen skall d г (г 
att fórstà och inse riktigt báde byggandets fórlopp och kontrollens utóvande samt MARO iiy oae 
även teknologiska förloppet. Värdet, nyttan och tidsenligheten av föreliggande és i son рыня 
nomiska och sociala effektivitet һаг för övrigt framhăvts av alla fackreferenter som har omnă 


iska, sammanstá!lande art. | _ x 
Vidi s creer ae arbete fattas i facklitteraturen bade hema och oral Кн eri ап 
giska detaljer i byggnadserksamheten" avset att fylla en uppenbar lucka i tekn 
detta fackomráde. | 
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DETALLES TECNOLOGICOS PARA LAS CONSTRUCCIONES 


La obra de! prof. architecto Radu Mihai Papae, tiene a su base una insignia informacion, asi como 
una larga experiencia profesional en materia de execución de proyectista, de ensenanza, de maestro diri- . 
ginte de obra, contiene un rico materia! tecnico referiente a los trabajos de hidroisolacidn aplicados a la 

-fundaciones y los muros subterraneos ; presentando tambien de esta manera soluciones 'radicionales, : 
con evidente posibilidades de reactualisacion como soluciones ya empleados corrientamiente en !a 
practica actual. А 

E! presente livro esta dividido en quatro partes : 1— hidroisolación contra la humedad de! suelo; 
| — hidroisolacibn contra las aguas sin presion ; III — hidroisolacibn contra las aguas con presion hidro- 
estatico; IV — detalles de execución. 

Los 70 ejemplos-situaciones, escojidos por e! autor, son presentados bajo la forma de secciones 
ortogonales, como en representacion en perspectiva axonometrica-isometrica de microzonas respéctivas, 
habiendo como punto central y pretexto, la hidroisolación la cual se trata. Cada caso tomado en parte ` 
es precidido de una fija tecnologica conteniendo los datos relativos a la destinación y a la formación de !a 
solución analysada, de los materiales empleados, de datos constructivos como la technologia de execu- 
ción. Las fijas technologicas son completadas de bocetos presentando !a solución tecnica de principio: 
en el caso respectivo y sus variantes. El material ilustrativo es redactado en uria representación insigne 
grafica y artistica, clara y sugestiva. El texto es cursivo y facilimente accesible, facilidando la consultacion 
de dicha obra de todos que son arrastrados en la materia de cualquiera manera que séa, en las construc- 


ción, especialistas y non especialistas. 

Aunque concehida que séa correspondiendo a nivel tecnico-profesional, la obra presente, para utili- 
sarla puede ser consultada por los autores de! proyectos, por los. alumnos y estudiantes en la especia- . 
lidad, como por los profesores de esta ensenanza y el material documentar у illustrativo contenido еп. la - 
dicha puede ayudar en e! cargo dificil de la formacion de futuros especialistas. Asimismo: los cuadros 
tecnicos superiores de la direccion pueden encontrar en esta obra un instrumento muy uti! de trabajo, 
tanto para facilitar sus intenciónes como para la execución del registro. Por fin, para los beneficiarios, e! 
volumen de los detalles technologicos van permitiendole tanto la comprehención corecta de los fenóme- 
nos de las construcciones respectivas, como la realisación de! registro del proceso tecnologico рог.10$ 
especialistas del astiller. De una otra parte el valor, la utilidad y la oportunidad de estra obra, asi como 
la eficacidad economica y social, habien sido subrayado para todos los referentes de especialidad, quien 
de otra parte han mencionado su caracter enciclopedico y de sintesis. 

Teniendo cuento que una tal obra faltaba en la literatura de especialidad, tan en la naciona! que en 
la internacional, e! volumen , Detalles tecnologicos para las construcciones" tiene voto de llenar un vacio 
evidente en la documentación en materia de construcción. 
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atii la construcții fără subsol ...... 
Hidroizolatii la un zid exterior de cără- 
midă, susținut pe fundaţie continuă rigidă 
de beton; placa parterului este la nivelul 
trotuarului (planşele 195+196) 


Hidroizolatii la un zid exterior de cără- 
midă, susținut pe fundaţie continuă rigidă 
de beton în elevație ; placa parterului este 
ridicată . deasupra nivelului trotuarului 
(plansele 197+198) 
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Hidroizolatii la un zid exterior de cără- 


midă, susținut pe fundatie continuă rigidă 
de beton; la exterior hidroizolatia este 
rigidă (soclu) armată (planşele 1994-200) 


Hidroizolatii la un zid exterior de .cără- 
midă, susținut pe fundaţie continuă rigidă 
de beton ciclopean şi de beton în elevație; 
placa parterului este ridicată deasupra 
nivelului trotuarului (planşele 201 +202) 


Hidroizolatii la un zid exterior de cárá- . 


midă, susținut pe fundație de piatră natu- 
rală în elevaţie ; placa parterului este ridi- 
cată deasupra nivelului trotuarului (plan- 
sele 203+204) 
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Hidroizolatii la un zid exterior din blocuri , 


mici de BCA, sustinut pe fundatie conti- 
пиа rigidá de beton т elevatie; placa 
parterului este ridicată deasupra nivelului 
trotuarului (plansele 205+206) 


Hidroizolatii la un zid interior de cără- 
та, susținut pe fundație continuă rigidă 
de beton ; placa parterului este la nivelul 
trotuarului (planşele 2074-208) 


Hidroizolafii la un zid interior de cără- 
midă, sustinut pe fundație continuă rigidă 
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-de beton în elevație ; placa parterului este 


1.A.9(105). 


1.A.10(106). 


1.А.11 (107). 


1.А.12(108). 


B. Hidroizolatii la constructii cu subsol 


I.B.1(109). 


trotuarului 


ridicatá deasupra nivelului 
(plangele 2094-210) 


Hidroizolatii la un zid interior de сага- 
midá, cu posibilitatea de infiltrare a apei 
din partea dreaptă; fundaţie continuă ri- 
gidă de beton în elevație ; placa parterului 
este ridicată deasupra nivelului trotuarului 
(plansele 211 +212) 


Hidroizolatii la un zid interior de cárá- 


midá, cu posibilitatea de infiltrare a apei. 


din partea stingă; fundaţie continuă ri- 
gidă de beton în elevație ; placa parterului 
este ridicată deasupra nivelului trotuaru- 
lui (plansele 213+214) 


Hidroizolaţii la construcții fără subsol, 
cu zidurile de cărămidă susținute pe fun- 
datii continue rigide de beton; placa 
parterului este la nivelul trotuarului (plan- 
sele 215--216) | 


Hidroizolatii la constructii fárá subsol, 
cu zidurile de cărămidă susținute pe fun- 
datii continue rigide de beton în elevație ; 
placa parterului este ridicată deasupra ni- 
velului trotuarului (planșele 2174218) ` ` 
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Hidroizolatii la un zid exterior de cárá- 
midă, susținut pe fundatie continuă rigidă 
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I.B.2(110). 


I.B.3(111). 


I.B.4(112) | 


I.B.5(113). 


I.B.6(114). 


I.B.7(115). 


I.B.8(116). 


I.B.9(117). 


de beton ; înălțimea hidroizolatiei ri 
i rigid 
е 30 н hidroizolafia elastică 
са!а se oprește la nivelul t i 
(plansele 219+ 220) "тн! 


Hidroizolaţii la un zid exterior de сага- 
midă, susținut pe fundaţie continuă rigidă 
de beton; înălțimea hidroizolatiei rigide 
la soclu « 20 cm (planșele 221+222) . . . 


Hidroizolaţii la un zid exterior de cărămidă 
susținut pe tundație continuă rigidă de 
beton ciclopean; înălțimea hidroizola- 
tiei rigide la soclu < 30 ст; hidroizolatia 
elastică verticală se oprește la nivelul 
trotuarului (planșele 2234-224) 


Hidroizolatii la un zid exterior de cără- 
midă, susținut pe fundaţie continuă rigidă 
de beton ; înălțimea hidroizolatiei rigide la 
soclu >> 30 cm (plansele 225+226) ... 


Hidroizolatii la un zid exterior din zidărie 
mixtă, de cărămidă și beton, susținut pe 
fundație continuă rigidă de beton simplu 
cu evazări (planșele 227--228) 


Hidroizolaţii la un zid interior de cără- 
та, susținut pe fundaţie continuă rigidă 
de beton (planşele 229+230) 


Hidroizolatii la un zid interior de cără- 
midă, susținut pe fundație continuă rigidă 
de beton; placa subsolului este partial 


înălțată peste nivelul solului (plansele 
231-232) 
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| Hidroizolatii la constructii cu subsol, sub 


ziduri de cărămidă, sustinute pe fundaţii 
continue rigide de beton ; înălțimea hidro- 
izolatiei rigide la soclu < 30 ст (plansele 
233-1-234) 


Hidroizolatii .ia construcții cu subsol, 
avînd ziduri de cărămidă, susținute pe 
fundaţii continue rigide de beton; înăl- 


` timeahidroizolatiei rigide la soclu > 0 cm 


I.B.10(118). 


I.B.11(119). 


I.B.12(120). 


а а. & à - W XR э € ө а 


(plansele 235+236) 


Hidroizolatii la constructii cu subsol si 
curte de lumină; zidurile de cărămidă 
sint sustinute pe fundatii continue rigide 
de beton (plansele 2374-238) 


Hidroizolatii la constructii cu subsol, la 
stilpi de rezistentá din beton armat (plan- 
sele 2394-240) 


Hidroizolatii la incáperi cu pardoseala la 
nivele diferite; zidul de cărămidă este 
susținut pe fundaţie continuă rigidă de 
beton în elevaţie (planşele 241--242) 
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И HIDROIZOLATII CONTRA APELOR FĂRĂ PRE- 


SIUNE HIDROSTATICĂ (TEREN UMED) 


A. Hidroizolatii la. construcții fără subsol 


IA (121). 


|.А.2(122). 


|.А.3(123). 


Hidroizolatii la un zid exterior de cără- 
midă, susținut pe fundaţie continuă ri- 
gidă de beton în elevație ; placa de be- 
ton armat a parterului este ridicată dea- 
supra niveluiui trotuarului (planșele 243+ 
--244) - | 


Hidroizolatii la un zid exterior de cárá- 
midă, susținut pe fundaţie continuă ri- 
gidă de beton în elevație ; placa parteru- 
lui este ridicată deasupra nivelului tro- 
tuarului (planşele 245+246) 


Hidroizolatii la un zid exterior de cără- 
midă, susținut pe fundație continuă ri- 
gidă de beton în elevație; piaca parte- 
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П.А .4(124). 


11.A.5(125). 


11.A.6(126). 


II.A.7(127). 


II.A.8(128). 


II.A.9(129). 


П.А .10(130). 


11.А.11(131). 


B. Hidroizolatii Іа constructii cu subsol 


11.В.1(132) 


11.В.2(133). 


11.В.3(134). 


11.B.4(135). 


1.B.5(136). 


11.8.6(137). 


rului, hidroizolată, este ridicată deasu- 
pra nivelului  trotuarului — (plansele 
2474-248) о а 4 -» à 4 » £o» * 5 € bo e ө € 


Hidroizolatii la un zid exterior de cárá- 
midá, susținut pe fundaţie continuă ri- 
gidă de beton si de piatră т elevaţie; 
placa parterului este ridicatá deasupra 
nivelului trotuarului (plangele 2494-250) 


Hidroizolafii la un zid interior de cără- 
midá, susținut pe fundație continuă ri- 
gidă de beton în elevație ; placa de beton 
armat a parterului este ridicată deasupra 
nivelului trotuarului (plangele 251--252) 


Hidroizolaţii la un zid interior de cără- 
midă, susținut pe fundație continuă ri- 
gidă de beton în elevație; placa parte- 
rului este ridicată deasupra nivelului 
trotuarului (planşele 253+254) 


Hidroizolaţii la un zid interior de cără- 
midă, susținut pe fundație continuă ri- 
gidă, de beton, în elevaţie ; placa parte- 
rului, hidroizolată, ridicată deasupra ni- 
velului trotuarului (planșele 2554-256) 


Hidroizolatii la construcţii fără subsol, cu 
ziduri portante de cărămidă, susținute 
pe fundaţii continue rigide, de beton, în 
elevație ; placa parterului ridicată dea- 
supra nivelului trotuarului  (plansele 
257--258) wm! - A God oo эж 9 * а: а 


Hidroizolatii la construcţii fără subsol, 
cu ziduri portante de cărămidă, susținute 
pe fundaţii continue rigide de beton si 
de piatră în elevaţie; placa parterului 
ridicată deasupra nivelului trotuarului 
(planşele 2594+260) 


Hidroizolatii la construcţii fără subsol, cu 
ziduri portante de cărămidă, susţinute 
pe fundaţii continue rigide, de beton, 
în elevație; placa de beton armat a 
parterului ridicată deasupra nivelului 
trotuarului (planșele 261-262) 


Hidroizolaţii la construcții fără subsol, 
cu ziduri portante de cărămidă, susți- 
nute pe fundaţii continue rigide, de be- 
ton, în elevaţie ; placa parterului, hidro- 
izolată, ridicată deasupra nivelului tro- 
tuarului (planşele 2634264) 
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Hidroizolatii la un zid exterior de cără- 
midă, susținut pe fundaţie continuă ri- 
gidă, de beton; hidroizolaţia elastică 
verticală se opreşte la nivelul trotuaru- 
lui (planşele 265+266) 


Hidroizolatii la un zid exterior de cárá- 
midă, susținut pe fundație continuă ri- 
gidă, de beton; înălțimea hidroizolatiei 
rigide la soclu << 30 cm (planşele 2674-268) 


Hidroizolatii la un zid exterior de cără- 
midă, susținut pe fundaţie radier; înăl- 
Итеа  hidroizolaţiei rigide Іа soclu 
>30 cm (plansele 269-270) - · : · · - 


Hidroizolatii la un zid exterior din zidă- 
rie mixtă de beton și cărămidă, susținut 
pe fundaţie din blocuri mari de beton 
sib enden pe șantier (plansele 271+ 
+ 


Hidroizolatii la un zid exterior din zidă- 
rie mixtă de piatră și cărămidă, susținut 
pe fundație continuă rigidă de beton 
ciclopean; hidroizolatia elastică verti- 
calá se opreste la nivelul trotuarului 
(plansele 2734-274) 


Hidroizolatii la un zid exterior din zidărie 
mixtă de piatră si beton, susținut pe 
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fundaţie continuă rigidă de beton simplu 
cu o treaptă (plangele 275+-276) „= e 


Hidroizolatii la ип zid interior de сага- 
та, susținut pe fundaţie continuă ri- 
gidă de beton (planșele 277+278) 


Hidroizolatii la un zid interior de cără- 
та, susținut pe fundație continuă ri- 
gidă de beton în elevație; pardoseala 
subsolului este parţial la nivele diferite 
(planșele 279+280) 


Hidroizolaţii la construcții cu subsol, cu 
ziduri portante de cărămidă, susținute 
pe fundaţii continue rigide de beton; 
hidroizolatia elastică verticală se opreste 
la nivelul trotuarului (plansele 281--282) 


Hidroizolatii la construcții cu subsol, 
cu ziduri portante de cărămidă, sustinute 
pe fundatii din blocuri mari si mici de 
beton greu preturnate pe șantier; înăl- 
timea  hidroizolatiei rigide la soclu 
«30 cm (plansele 283+284) ...... 
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Hidroizolatii la constructii cu subsol, cu 
ziduri portante de cărămidă, susținute 
pe fundaţie radier ; înălțimea hidroizola- 
Не! rigide la soclu >> 30 cm (planșele 
2854-286) 


Hidroizolatii la constructii cu subsol si 
curte de lumină; zidul exterior de cără- 
midá este susținut pe fundaţie continuă 
rigidă de beton (planșele 287+288) - - - 
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Ш. HIDROIZOLATII CONTRA APELOR CU PRESIUNE 
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Hidroizolaţii la un zid exterior de сага- 
midá, susținut pe fundație continuă ri- 


gidá de beton în elevaţie ; placa parte- 
rului este ridicată puţin deasupra ni- 
velului trotuarului (plansele 289-290) 


Hidroizolaţii la un zid exterior de cárá- 
midă, susținut pe fundaţie continuă 
rigidă de beton cu evazări; placa par- 
terului este ridicată deasupra nivelului 
trotuarului (plansele 291+292)  ...-. 


Hidroizolatii la un zid exterior de cárá- 
midă, susținut pe fundație continuă 
rigidă de beton în elevaţie ; placa parte- 
rului este ridicată mult deasupra nive- 
lului trotuarului (plansele 293--294) 


Hidroizolaţii la un zid interior de cără- 
midă, susținut pe fundaţie continuă 
rigidă de beton în elevaţie ; placa parte- 
rului este ridicată puţin deasupra nive- 
lului trotuarului (plangele 295+296) 


Hidroizolatii la un zid interior de cárá- 
midă, susținut pe fundație continuă 
rigidă de beton în elevație ; placa par- 
terului este ridicată mult deasupra nive- 
lului trotuarului (planşele 297+298) 


Hidroizolaţii la construcții fără subsol, 
cu ziduri portante de cărămidă, susti- 
nute pe fundatii continue rigide de be- 
ton cu o treaptă; placa parterului este 
ridicatá putin deasupra nivelului trotu- 
arului (plansele 2994-300) 


Hidroizolaţii la construcții fără subsol, 
cu ziduri portante de cărămidă, susţi- 
nute pe fundaţii continue rigide de be- 
ton cu evazări; placa parterului este 
ridicată mult deasupra nivelului trotua- 
rului (planşele 3014302) 
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111,8.1(151).. 


111.8.2(152). 


111.8.3(153). 


111.В.4(154). 


111.B.5(155). 


IV. DETALII 


IV.1(156). 


AV.2(157). 


1У.3(158). 


Hidroizolatii la ип zid exterior de cárá- 
midă, susținut pe fundaţie radier ; pre- 
siunea hidrostaticá se exercitá din ex- 
terior; hidroizolafía verticală este apli- 


catá pe fata exterioará a elementului 
portant (р!апзе!е 303+304)  - - · · · · 


Hidroizolatii la un zid exterior de beton 
armat (cuvă), susţinut pe fundaţie ra- 
dier ; presiuhea hidrostatică se exercită 
din exterior ; hidroizolatia verticală este 
aplicată la exteriorul elementului por- 
tant (planşele 3054-306) 


Hidroizolatii la un zid exterior de cárá- 
midă al unei construcții noi, susținut 
pe fundaţie radier, în teren cu tasări 
inegale ; presiunea hidrostatică se exer- 
cită din exterior; hidroizolatia verti- 
cală este aplicată la exteriorul elemen- 
tului portant, pe zidul de protecție (plan- 
şele 3074-308) 


Hidroizolatii la un zid exterior de cárá- 
midă al unei construcții existente, sus- 
ţinut pe fundaţie radier ; presiunea hi- 
drostatică se exercită din exterior; hi- 
droizolatia verticală este aplicată la in- 
teriorul elementului portant (plansele 
3094-310) © э э ж-з не. а. Бе 


Hidroizolatii la ип zid exterior din be- 
ton armat, sustinut pe fundatie radier 
(bazin) ; presiunea hidrostaticá se exer- 
citá din interior ; hidroizolatia verticalá 
este aplicatá pe fata dinspre interior a 
elementului portant (planşele 311--312) 
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DE EXECUTIE 


Executarea hidroizolatiilor la denivelări 
(plangele 3134-314) . 


Executarea hidroizolatiilor la iesinduri, 
fatá de planul vertical al peretilor din 
zidárie de cărămidă (planşele 315+316) 


Executarea hidroizolatiilor la intrînduri, 
față de planul vertical al pereţilor din 
zidărie de cărămidă (plansele 317-318) 
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Executarea hidroizolatiilor la un rost de 
tasare, cu placă metalică pentru întă- 
rirea hidroizolatiei ; zidurile de cărămidă 
sint susținute pe fundaţie radier (plan- 
sele 3194-320) 


Executarea hidroizolatiilor la un rost de 
tasare, си placă metalică pentru întă- 
геа hidroizolaţiei si rost de elastici- 
tate ; zidurile de cărămidă sint susținute 
pe fundaţie radier (planşele 321 +322) 


Executarea hidroizolatiilor la un rost de 
tasare, cu placă metalică pentru întă- 
rirea hidroizolaţiei, rost de elasticitate 
şi compensator metalic cu buclă in sus ; 
zidurile de cărămidă sint susținute pe 
fundatie radier (plansele 323-+ 324) 


Executarea hidroizolafiilor la ип rost de 
tasare cu compensator metalic cu buclă 
în jos si rost de elasticitate; zidurile de 
cărămidă sînt susținute pe fundaţie ra- 
dier (planşele 325+326) 
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3294-330) 


Executarea strápungerilor elastice situ- 
ate sub nivelul pinzei freatice (plansele 
331-332) 


Executarea strápungerilor grupate (plan- 
șele 3334-334) 
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INTRODUCERE 


[п ansamblul preocupărilor profesionale ale unui 
constructor, problema detaliilor de execuție ocupa un 
loc aparte, uneori privilegiat, alteori lăsat, pe nedrept, 
pe planul al doilea al interesului. Antrenaţi în rezol- 
varea problemelor mari, principiale, de ansamblu, ale 
elaborării unor noi scheme tehnologice, ale rezolvării 
spinoaselor probleme economice, ale realizării unor 
plastici cit mai corespunzătoare spiritului novator al 
epocii noastre, unii specialiști sint tentaţi să subesti- 
meze importanţa detaliilor de execuţie considerind că 


e'aborarea, indrumarea, executarea și controlul aces- ` 


ога este apanajul exclusiv al proiectantilor și al teh- 
nicienilor de nivel mediu. Eroarea acestor cadre cu 
înaltă calificare profesională este evidentă, dar, din 
păcate si molipsitoare, ea făcindu-și loc cu insistență 
si in rindurile tineretului studios din domeniul nostru 
de activitate care este tentat să subestimeze aspectul 
profesional, de meserie, in favoarea celui de concep- 
tie. La rindul lor, chiar unii tehnicieni lasă executarea 
detaliilor la discretia și priceperea executantului obis- 
nuit, fără a-i acorda acestuia decit o asistență teh- 
nică-superticială. Toti aceștia uită că profesiunea 
noastră a pornit de la meserie, s-a dezvoltat prin ea, 
nu s-a despărțit niciodată efectiv de ea și că trăiește 
prin ea. De la vechii tectoni, constructorii din zorii ci- 
vilizatiei noastre, si pină la arhitectonii, arhitecţii si in- 
ginerii zilelor noastre, drumul dezvoltării tehnicii si ar- 
tei de a construi este jalonat de figurile unor mari 
constructori, cunoscuți sau rămași anonimi, dar саге 
s-au impus tocmai prin elaborarea și realizarea acelor 
detalii semnificative ce au impulsionat progresul în 
acest domeniu. Si dacă aceasta este valabil pentru 
trecut, astăzi, cu atit mai mult, preocuparea -pentru de- 
taliul tehnologic trebuie să fie in atenția permanentă 
a specialistului ; pentru că astăzi, mai mult ca nici- 
odată, dezvoltarea pe toate planurile a sectorului con- 
structii, de la industria materialelor de construcții si 
рїпа la realizarea celor mai perfecționate utilaje sau 
c'aborarea celor mai sofisticate tehnologii de execuție, 
presupune cunoașterea în detaliu a fenomenului con- 
structiv, fără de care munca de concepție în acest do- 
meniu nu are nici un sens, 


Dacă acest adevăr se impune în mod stringent, nu 
este mai puțin adevărat că simpla elaborare a unui 
detaliu tehnologic, oricît de bine ar fi rezolvat, nu este 
suficientă fără încadrarea obligatorie a detaliului res- 


pectiv in microzona aferentă. 

Din experiența mea profesională, de peste 30 de 
ani, atit in munca de proiectare, de indrumare, în cea 
de execuție ca si în învățămint, pot afirma cu certitu- 
dine са numai prezentarea, în contextul adecvat, a 
unui detaliu de construcții este in măsură să lëmu- 
rească deplin si corect problema. In caz contrar, adică 
atunci cînd detaliul este prezentat ca atare, rupt de 


ansamblul din care face parte їп mod organic, el este 
inteles si apreciat partial si uneori chiar defectuos. De 
aici, ideea de bază a volumului de față, de elaborare a 
unor microzone, suficient de cuprinzătoare, în care su- 
biectul studiat formează elementul central al detaliu- 


lui, toate celelalte elemente intregind si potentind 
obiectivul urmárit. 


Dar prezentarea detaliilor de construcții — exclu- 
siv prin secţiuni ortogonale, verticale sau orizontale, nu 
permite totuși celor ce le privesc, decit cu mare difi- 
cultale și numai unor oameni experimentați, formarea 
unei imagini volumetrice corespunzătoare, și aceea nu 
totdeauna completă sau corectă. Din contră, o per- 
spectivă corespunzătoare, pusă in paralel cu secțiunea 
ortogonală respectivă, ușurează chiar şi pentru un 
nespecialist, înțelegerea spaţială, integrală și corectă, 
a fenomenului constructiv respectiv. lată dar justifica- 
rea celei de a doua idei de bază a lucrării de faţă, 
care vă prezintă detaliile respective sub dublul aspect 


"al unor secţiuni ortogonale, іп majoritatea cazurilor 


verticale, şi a unor perspective axonometrice izometrice. 
Alegerea acestei variante de perspectivă este motivată 
de faptul că perspectiva axonometrică, fiind realizată 
pe cele trei axe determinante ale unui volum : lungi- 
me, lăţime, înălțime, dă o imagine reală, nedeformatá 
a ansamblului studiat ; de asemenea, avind în vedere 
faptul că este izometrică, adică este construită cu ace- 
?asi unitate de măsură pe toate cele trei axe, ea per- 
mite si măsurarea directă, pe imagine, a cotelor ce ne 
interesează, tinind-desigur seama de scara la care a 
fost realizată perspectiva. Adăugarea unor culori, în 
nuanțe pastelate, adecvate materialelor respective, 
amplifică si ușurează totodată, imaginea si intelege- 
rea volumetrică. 

. Desigur, prezentarea detaliilor nu ar fi fost com- 
pletă fără expunerea, în cadrul fiselor tehnologice care 
premerg fiecare detaliu, a unor informații teoretice re- 
feritoare la destinaţia si alcătuirea detaliului resoec- 
tiv, la materialele folosite, la unele date constructive, 
precum și la tehnologia de execuție. 

În legătură cu informaţiile tehnice cuprinse atit 
în planșele desenate, cit si in fisele tehnologice. auto- 
rul consideră necesar să atragă in mod deosebit aten- 
tia asupra faptului că acestea sint numai date con- 
structive, minimale (dar nu limitative), de principiu, ele 
neputind fi aplicate în mod mecanic în proiectare sau 
in execuţie fără o adaptare corespunzătoare, fără cal- 
culele prealabile de rigoare, și fără argumentatia ști- 
intificà adecvată, care să le confirme sau să le infirme 
folosirea intr-un caz sau intr-altul. 

Autorul atrage de asemenea atenția asupra fap- 
tului că, deși la intocmirea acestei. lucrări а avut în 
vedere cerinţele normativelor, standardelor etc. in vi- 
goare, folosirea, detaliilor prezentate nu exclude cu- 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 


. 


Труд профессора архитектора Раду Михай Папаэ основанный на широком осведомлении и на 
долгом профессиональном опыте в проектировании. в выполнении. в руководстве ив области образо- 
вания. содержит обильный технический материал. относящийся к гидроизоляциям применяемых к 
фундаментам и подземным стенам на естественном (поверхностном) основании, представляя как тра- 
диционные решения. с явными возможностями актуализирования. так и решения использывающиеся 
обычно в нынешней практике. E 

Настоящий том разделён на три части: | — гидроизоляции против влажности почвы (грунта): 
Il — гидроизоляции против вод без давления: HI — гидроизоляции против вод C гидростатическим да- 
влением; | — детали выполнения. i 

Выбранные автором 70 промеров-расположений представляются под формой ортогональных 
сечений, как и изображениями соответствующих микрозов в аксонометрической изометрической nep- 
спективе, имея центральным пунктом и предлогом соответствующий фундамент. Каждому отдельному 
случаю, предшествует технологическая карточка. содержащая данные относительно назначения и сос- 
тавления рассмотренного решения. употребляемых материалов. строительных данных, также как ка- 
сательно технологии выполнения. Технологические карточки дополнены чертежами. представляющими 
принципиальное техническое решение соответствующего случая или же его разновидностей. Наглядный 


материал передан в высококачественном графическом и художественном представлении. ‚ясном M 
внушающим. Изложение бегло и доступно. допуская консультирование этой работы всеми вовлечен- 
ными, в одной или другий мере. в строительной деятельности. будь это специалисты или нет. 
Хотя задумана на соответственном техническо-профессиональном уровне. настоящая работа может 
быть использована и проектировщиками и выполнителями, как учащимися и студентами по специаль- 
‚ ности. так и учебным составом среднего и высшего образования (специальных учебных заведений). 
которым документальный и наглядный материал может помочь в трудной задаче подготовки будущих 
специалистов. Даже высший технический состав ‘руководства и контроля найдёт в настаящем труде 
нужный инструмент для работы. чтобы сделать доступнее их намерения и для осуществления контроля. 
Наконец. TOM с технологическими деталями. позволит бенефициантам правильное понимание COOT- 
ветствующих строительных явлений, а заведующему стройкой даст восможность выполнения контроля 
технологического процесса. Впрочем ценность. необходимость и своевременность настоящего труда. 
как и экономическая и общественная действенность были подчёркнуты всеми референтами по специаль- 
ности. отметившими и его выраженный энциклопедический и синтетический характер. 
Ввиду того что подобная работа отсутствует по специальной литературе в национальном и в 
международном плане. этот труд с «Технологическими деталями для строительства» предназначен 
заполнить явныи пробел в технической документации в области строительства.. 
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TEKNOLOGISKA. DETALJER | BYGGNADSVERKSAMHETEN 


Professor arkitect Radu Mihai Papae arbete, grundat pa en vidlyftig efterforskning och pa en lang- 
stráckt yrkeserfarenhet inom planläggning, verkställande, vägledning och undervisning, inneháller ett 
omfattande tekniskt stof angaende vattenisoleringar til! grundläggningar samt under jordiska murar och 
framställer både häğdvunna lösningar, med pătagliga möjligheter för omaktualisering, och lösningar som 


mycket ofta används i det nuvarande utövandet. 
Föreliggande band ar fyrde!at : |— vattenisoleringar mot markens fuktighet ; || — vattenisoleringar 


mot vatten utan tryck; И! — vattenisoleringar mot vatten med hydrostatiskt tryck ; IV — detaljer till. 


verkstállanden. 
De av fârtattateren valda 70 situationsexemplen framställas s&vál i form av râttvinkliga avskárnin- 


gar som genom framställningar i axonometrisk av lika mâtt perspektiv för de begränsande områden och 
har som centralpunkt, och förevändning, den ifragavarande (respektive) isolering. Varje fall — situation 
fóregàs av en tëknologisk anteckningslapp, som innesluter data beträffande den analyserade lósningens 
syfte och utförande. deanvânda materialer, byggnads data samt data som angâr verkstállandets teknologi. 
De teknologiska anteckningslapparna åtföljas av sisser som föreställer den grundläggande tekniska 
lösning av det ifrågavarande fallet eller av dettas varianter. 

Upplysningsmaterialet, planscherna, presenteras i en första klass grafiksform, klart och suggestivt. 


Framställningen är flytande, lättåtkomlig och tilláter att arbetet ska!! râdfrâgas av de, som ра et eller ап-. 


nat sätt samarbetar inom byggnadsverksamheten, vare sig fackmän eller icke. 
Ehuru uppfattat för att motsvara det nuvarande tekniska yrkesframsteget, kan fóreligande arbete an- 
vändas både av planlággare och verkstšllare, såväl! av elever och studenter vid yrkesskolor som av lärare i 


detta undervisningsämne ; det dokumentära och illustrativa stoffet kan vara dem ti!! hjálp i det svăra | 


uppdraget att utbilda blivande specialister. Till och med tekniska högre studieledare och kontrollanter 
kan hitta i föreliggande arbete ett nyttigt arbetsredskap; bade för att bättre och lättare begripliggóra sina 
avsikter och för kontrollens utövande. Slutligen skal! de tekniska detalje:nas omfång tilláta mottagarna 
att förstå och inse riktigt раде byggandets fórlopp och kontrollens utövande samt genom byggmästaren 
även teknologiska förloppet. Värdet, nyttan och tidsenligheten av föreliggande arbete liksom dess eko- 
nomiska och sociala effektivitet har för övrigt framhëvts av alla fackreferenter som har omnámt även dess 
encyklopediska, sammanstâllande art. ; б 

Eftersom ett liknande arbete fattas i facklitteraturen bade hema och utomlands, аг bandet „ТеКпо!о- 
giska detaljer i byggnadserksamheten“ avset att fylla en uppenbar lucka i teknisk dokumentering inom 
detta fackomráde. 
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DETALLES TECNOLOGICOS PARA LAS CONSTRUCCIONES 


La obra de! prof. architecto Radu Mihai Papae, tiene a su base una insignia informacion, así como 
una larga experiencia profesional en materia de execución de proyectista, de ensenanza, de maestro diri- 
ginte de obra, contiene un rico materia! tecnico referiente a los trabajos de hidroisolacibn aplicados a la 

-fundaciones у los muros subterraneos ; presentando tambien de esta manera soluciones tradicionales, 
con evidente posibilidades de reactualisacion como soluciones ya empleados corrientamiente en !а 
practica actual. | ; : 

E! presente livro esta dividido en quatro partes: | — hidroisolacibn contra la humedad de! suelo; 
|| — hidroisolacibn contra las aguas sin presion ; Ill — hidroisolacibn contra las aguas con presion hidro- 
estatico ; IV — detalles de execución. ; I 

Los 70 ejemplos-situaciones, escojidos por е! autor, son presentados bajo la forma de secciones 
ortogonales, como en representacion en perspectiva axonometrica-isometrica de microzonas respectivas, 
habiendo como punto central y pretexto, la hidroisolacibn la cual se trata. Cada caso tomado en parte * 
es precidido de una fija tecnologica conteniendo los datos relativos a la destinación y a la formación de la 
solución analysada, de los materiales empleados, de datos constructivos como la technologia de execu- 
ción. Las fijas technologicas son completadas de bocetos presentando !a solución tecnica de principio 
en el caso respectivo y sus variantes. El material ilustrativo es redactado еп una representación insigne 
grafica y artistica, clara y sugestiva. El texto es cursivo y facilimente accesible, facilidando la consultacion 
de dicha obra de todos que son arrastrados en la materia de cualquiera manera que séa, en las construc- 


ción, especialistas y non especialistas. | 
Aunque concehida que séa correspondiendo a nivel tecnico-profesional, la obra presente, para utili- 
sarla puede ser consultada por los autores del proyectos, por los.alumnos y estudiantes en la especia- 
lidad, como por los profesores de esta ensenanza y el material documentar y illustrativo contenido en. la 
dicha puede ayudar en e! cargo dificil de la formacion de futuros especialistas. Asimismo.!os cuadros- 
tecnicos superiores de la direccion pueden encontrar en esta obra un instrumento muy uti! de trabajo, 
tanto para facilitar sus intenciónes como para la execución del registro. Por fin, para los beneficiarios, el 
volumen de los detalles technologicos van permitiendole tanto la comprehención corecta de los fenóme- 
nos de las construcciones respectivas, como la realisación del registro del proceso tecnologico por Jos 
especialistas de! astiller. De una otra parte el valor, la utilidad y la oportunidad de estra obra, asi como 
la eficacidad economica y social, habien sido subrayado para todos los referentes de especialidad, quien 
de otra parte han mencionado su caracter enciclopedico y de sintesis. 
> Teniendo cuento que una tal obra faltaba en !а literatura de especialidad, tan en la naciona! que en 
la internacional, e! volumen „Detalles tecnologicos para las construcciones" tiene voto de llenar un vacio 
evidente en la documentación en materia de construcción. 
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CUPRINS 


|. HIDROIZOLATII CONTRA UMIDI 
(TEREN USCAT) ......... Mo! او‎ 


A. Hidroizolatii la construcţii fără subsol ...... 


|.A.1(97).  Hidroizolatii la un zid exterior de cără- 
midă, susținut pe fundaţie continuă rigidă 
de beton; placa parterului este la nivelul 
trotuarului (plansele 195+196) ...... 


1.А.2(98). Hidroizolatii la un zid exterior de cără- 
midă, susținut pe fundaţie continuă rigidă 
de beton în elevație ; placa parterului/este 
ridicată deasupra nivelului trotuarului 
(plansele 197+198) ............ 


1.А.3(99). Hidroizolatii la un zid exterior de cără- 
midă, susținut pe fundatie continuă rigidă 

de beton; la exterior hidroizolatia este 

rigidă (soclu) armată (plansele 1994-200) 


1.A.4(100). Hidroizolatii la un zid exterior de cárá- 
midă, susținut pe fundaţie continuă rigidă 
de beton ciclopean și de beton în elevaţie; 
placa parterului este ridicată deasupra 
nivelului trotuarului (planşele 201--202) 


1.А.5(101). Hidroizolatii la un zid exterior de cără- 
š та, susținut pe fundaţie de piatră natu- 
ralá in elevatie ; placa parterului este ridi- 
catá deasupra nivelului trotuarului (plan- 
sele 2034-204) « Da .» Ww. ж £914 a Wo 3 4E. 


1.А.6(102). Hidroizolatii la un zid exterior din blocuri | 


mici de BCA, sustinut pe fundatie conti- 
nuá rigidá de beton in elevatie; placa 
parterului este ridicatá deasupra nivelului 
trotuarului (р!апзее 205-206} : · · · · · 


1.А.7(103). Hidroizolatii la un zid interior de cárá- 
midă, susținut pe fundaţie continuă rigidă 
de beton; placa parterului este la nivelul 
trotuarului (planşele 207+208) : · · · · · 


1.A.8(104). Hidroizolatii la un zid interior de cárá- 


midă, susţinut pe fundaţie continuă rigidă - 


de beton în elevaţie ; placa parterului este 
ridicată deasupra nivelului trotuarului 
(planşele 209+210) -= í s t t + + * © t t 


1.А.9(105). Hidroizolaţii la un zid interior de căra- 
midá, cu posibilitatea de infiltrare a apei 
din partea dreaptă ; fundaţie continuă ri- 
gidă de beton în elevație ; placa parterului 
este ridicată deasupra nivelului trotuarului 
(planşele 2112-212) >> - :- ccc cs 


1.A.10(106). Hidroizolatii la un zid interior de cără- 
midă, cu posibilitatea de infiltrare a apei 
din partea stingă; fundație continuă ri- 
gidă de beton în elevaţie ; placa parterului 
este ridicată deasupra nivelului trotuaru- 
lui (plansele 213+214) +‘? 
1.A.11(107). Hidroizolatii la construcții fără subsol, 
cu zidurile de cărămidă susținute pe fun- 
datii continue rigide de beton; placa 
parterului este la nivelul trotuarului (plan- 
şele 2154216) : : : y s fos op rme t? 


|.А.12(108). Hidroizolatii la construcții fără subsol, 
cu zidurile de cărămidă susținute pe fun- 
datii continue rigide de beton în elevație ; 
placa parterului este ridicată deasupra ni- 
velului trotuarului (planșele 217+218) · : 


B. Hidroizolatii la construcții cu subsol -:::::: 


1.8.1(109).  Hidroizolaţii la un zid exterior de cără- 
midă, susținut pe fundaţie continuă rigidă 
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I.B.2(110). 


I.B.3(111). 


I.B.4(112) 
I.B.5(113). 


I.B.6(114). 


I.B.7(115). 


de beton; înălțimea hidroizolaţiei rigi 

; gide 
la soclu >Я cm; hidroizolatia elastică 
verticalá se opreste la nivelul trotuarului 
(plansele 219+220) ........... 


Hidroizolafii la un zid exterior de cárá- 
midă, susținut pe fundaţie continuă rigidă 
de beton; înălţimea hidroizolatiei rigide 
la soclu « 30 cm (plansele 221+222) ... 


Hidroizolatii la ип 214 exterior de cárámidá 
susținut pe tundafie continuă rigidă de 
beton ciclopean; înălțimea hidroizola- 
Не! rigide Га soclu < 30 ст; hidroizolatia 
elasticá verticalá se opreste la nivelul 
trotuarului (р!апзее 223+224) - · . - + + 


Hidroizolatii la un zid exterior de cárá- 
midá, susținut pe fundatie continuă rigidă 
de beton ; înălțimea hidroizolatiei rigide la 
soclu Z 30 ст (plansele 225+226) . 


Hidroizolatii la un zid exterior din zidárie 
mixtă, de cărămidă și beton, susținut pe 
fundație continuă rigidă de beton simplu 
cu evazări (plansele 227+228) -...- 


Hidroizolatii la un zid interior de cără- ` 


midă, susținut pe fundaţie continuă rigidă 
de beton (plansele 229--230). · · · · · · 


Hidroizolatii la un zid interior de cără- 


‚ midá, susținut pe fundație continuă rigidă 


- |.B.8(116). 


I.B.9(117). 


I.B.10(118). 


I.B.11(119). 


I.B.12(120). 


de beton; placa subsolului este partial 
înălțată peste nivelul solului (plansele 
2342-232) еее o t n o n n t n n gà 1 


Hidroizolatii la constructii cu subsol, sub 


“ziduri de cărămidă, susținute pe fundații 


continue rigide de beton ; înălțimea hidro- 
izolatiei rigide la soclu < 30 cm (plansele 


233+234) ©- oe e ) 


Hidroizolatii ia constructii cu subsol, 
avind ziduri de cárámidá, sustinute pe 
fundaţii continue rigide de beton; înăl- 
{теа hidroizolatiei rigide Іа soclu 7230 cm 
(planşele 235+236) © ттт. 


Hidroizolatii la construcții cu subsol si 
curte de luminá; zidurile de cárámidá 
sint sustinute pe fundatii continue rigide 
de beton (plansele 237+238) · · · · · · 


Hidroizolatii la constructii cu subsol, la 
stilpi de rezistentá din beton armat (plan- 
sele 239+ 240) а ба а а & а = a э а 


Hidroizolaţii la încăperi cu pardoseala la 
nivele diferite ; zidul de cărămidă este 
susținut pe fundație continuă rigidă de 
beton în elevaţie (planşele 241--242) 


| HIDROIZOLATII CONTRA APELOR FĂRĂ PRE- 
SIUNE HIDROSTATICĂ (TEREN UMED) - · · · · · 


A. Hidroizolatii la construcţii fără subsol - -- ` ` ° 


Н.А .1(121). 


Н.А.2(122) 


П.А.3(123). 


Hidroizolatii la ип zid exterior de cárá- 
midă, susținut pe fundație continuă ri- 
gidă de beton în elevație; placa de be- 
ton armat a parterului este ridicată dea- 
supra nivelului trotuarului (plansele 243-- 
+244) $^. ug а rs $ (Q. IE а 4$ qr а "`... o 


Hidroizolatii la un zid exterior de cárá- 
midá, sustinut pe fundatie continuá ri- 
gidă de beton în elevaţie ; placa parteru- 
lui este ridicatá deasupra nivelului tro- 
tuarului (plangele 245--246) - · · `` · ° 


Hidroizolatii la un zid exterior de cárá- · 


midă, susținut pe fundaţie continuă ri- 
gidă de beton în elevație; placa parte- 


57 


76 
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Н.А.4(124). 


rului, hidroizolatá, este ridicatá deasu- 
pra nivelului  trotuarului  (planşele 
247+248) € 9 зч e а э 0$? 4 . . à e$ . . à à 


Hidroizolatii la un zid exterior de cără- 
midă, susținut pe fundație continuă ri- 
gidă de beton si de piatră în elevaţie; 


, Placa parterului este ridicată deasupra 


11.A.5(125). 


11.A.6(126). 


1.А.7(127). 


|.А.8(128). 


11.A.9(129). 


H.A.10(130). 


П.А.11(131). 


. Hidroizolatii Іа construcţii cu subsol 


II.B.1(132) 


II.B.2(133). 


11.В.3(134). 


1.В.4(135). 


11.В.5(136). 


^. (plansele 273+274) 


II.B.6(137). 


nivelului trotuarului (plansele 2494-250) 


Hidroizolatii la un zid interior de cără- 
midă, susținut pe fundaţie continuă ri- 
gidă de beton în elevaţie ; placa de beton 
armat a parterului este ridicată deasupra 
nivelului trotuarului (planşele 251+252) 


Hidroizolatii la un zid interior de cără- 
midă, susținut pe fundaţie continuă ri- 
gidă de beton în elevație; placa parte- 
rului este ridicată deasupra nivelului 
trotuarului (plansele 2534-254) 


Hidroizolatii la un zid interior de cárá- 
midă, susținut pe fundaţie continuă ri- 
gidă, de beton, în elevație ; placa parte- 
rului, hidroizolată, ridicată deasupra ni- 
velului trotuarului (planșele 255+256) 


Hidroizolatii la construcții fără subsol, cu 
ziduri portante de cărămidă, susținute 
pe fundaţii continue rigide, de beton, în 
elevaţie ; placa parterului ridicată dea- 
supra nivelului trotuarului (р!апзее 
2574-258) € w ә т w $9 Q 9^» 9.9 а" 


Hidroizolatii la constructii fárá subsol, 
cu ziduri portante de cărămidă, susținute 
pe fundaţii continue rigide de beton si 
de piatră, în elevaţie; placa parterului 
ridicată deasupra nivelului trotuarului 
(planşele 259-+260) 


Hidrolzolatii la construcții fără subsol, cu 
ziduri portante de cărămidă, susţinute 
pe fundații continue rigide, de beton, 
în elevație; placa de beton armat a 
parterului ridicată deasupra nivelului 
trotuarului (planşele 261 +262) 


Hidroizolatii la construcții fără subsol, 
cu ziduri portante de cărămidă, susti- 
nute pe fundații continue rigide, de be- 
ton, în elevație ; placa parterului, hidro- 
izolată, .ridicată deasupra nivelului tro- 


он 


О wom 


tuarului (plangele 263-264) ED AND ays 


Hidroizolatii la un zid exterior de cárá- 
midá, sustinut pe fundatie continuá ri- 
gidă, de beton; hidroizolatia elastică 
verticalá se opreste la nivelul trotuaru- 
lui (plangele 265+266) 


Hidroizolatii la un zid exterior de cárá- 


E II 


midá, susținut pe fundație continuă ri- _ 


gidă, de beton; înălțimea hidroizolatiei 
rigide la soclu << 30 cm (plansele 267+268) 
Hidroizolaţii la un zid exterior de cără- 
midă, susținut pe fundaţie radier; înăl- 
timea  hidroizolatiei rigide la soclu 
>30 cm (planșele 2694-270) 


Hidroizolatii la un zid exterior din zidá- 


° з و‎ t ۾‎ 


пе mixtă de beton si cărămidă, susținut ` 


pe fundaţie din blocuri mari de beton 
greu, preturnate pe șantier (planșele 271 + 
+272) 


Hidroizolatii la un zid exterior din zidă- 
rie mixtă de piatră si cărămidă, susținut 
pe fundaţie continuă rigidă de beton 
ciclopean ; hidroizolatia elastică verti- 
cală se opreşte la nivelul  trotuarului 
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Hidroizolaţii la un zid exterior din zidărie 
mixtă de piatră si beton, susținut pe 
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11.В.7(138). 


|.В.8(139). 
|.В.9(140) 


1.8.10(141). 


ILB.11(142). 


II. B.12(143). 


fundatie continuá rigidà de beton simplu 
cu o treaptă (plangele 275+276) .... 


Hidroizolatii la un zid interior de сага- 
midă, susținut pe fundaţie continuă ri- 
gidă de beton (planşele 271--278) 


Hidroizolatii la un zid interior de cárá- 
midă, susținut pe fundaţie continuă ri- 
gidă de beton în elevaţie; pardoseala 
subsolului este parţial la nivele diferite 
(planșele 279--280) 


Hidroizolaţii la construcții cu subsol, cu 
ziduri portante de cărămidă, susținute 
pe fundaţii continue rigide de beton ; 
hidroizolatia elastică verticală se opreste 
la nivelul trotuarului (plansele 281-282) 


Hidroizolatii la constructii cu subsol, 
cu ziduri portante de cárámidá, sustinute 
pe fundatii din blocuri mari si mici de 
beton greu preturnate pe șantier; înăl- 
timea  hidroizolatiei rigide la soclu 
«30 cm (plansele 283+284) ...... 


Hidroizolatii la constructii cu subsol, cu 
ziduri portante de cárámidá, sustinute 
pe fundaţie radier; înălțimea hidroizola- 
tiei rigide la soclu >> 20 cm (plansele 
2854-286) 


Hidroizolatii la construcții cu subsol si 
curte de lumină ; zidul exterior de cără- 
midă este susținut pe fundație continuă 
rigidă de beton (planșele 287+288) - · - 
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Ill. HIDROIZOLATII CONTRA APELOR CU PRESIUNE 


HIDROSTATICÁ 


A. Hidroizolatii la construcţii fără subsol 


11.А.1(144). 


Ш.А 24149. 
A304 
III.A.4(147 
|1.А.5(148) 


1. А.6(149). 


1. А.7(150). 


“B. Hidroizolatii la constructii cu subsol 


Hidroizolatii la un zid exterior de cárá- 
midà, sustinut pe fundatie continuš ri- 


gidá de beton in elevatie ; placa parte- 
rului este ridicatš putin deasupra ni- 
velului trotuarului (planşele 289--290) 


Hidroizolatii la un zid exterior de cárá- 
ша, susținut pe fundație continuă 
rigidă de beton cu evazări; placa par- 
terului este ridicată deasupra nivelului 
trotuarului (plansele 291 +292) “+ 


Hidroizolatii la un zid exterior de cárá- 
та, susținut pe fundaţie continuă 
rigidă de beton în elevaţie ; placa parte- 
rului este ridicată mult deasupra nive- 
lului trotuarului (plangele 293-294) 


Hidroizolatii la un zid interior de cără- 
midă, susținut pe fundație continuă 
rigidă de beton în elevaţie ; placa parte- 
rului este ridicată puțin deasupra nive- 
lului trotuarului (planşele 2954-296) 


Hidroizolaţii la un zid interior de cárá- 
midă, susținut pe fundaţie continuă 
rigidă de beton în elevaţie; placa par- 
terului este ridicată mult deasupra nive- 
lului trotuarului (planşele 297+298) 


Hidroizolatii la construcții fără subsol, 
cu ziduri portante de cărămidă, susti- 
nute pe fundaţii continue rigide de be- 
ton cu o treaptă; placa parterului este 
ridicată puţin deasupra nivelului trotu- 
arului (plangele 299-300) 


Hidroizolatii la constructii fárá subsol, 
cu ziduri portante de cărămidă, susti- 
nute pe fundatii continue rigide de be- 
ton cu evazări; placa parterului este 
ridicată mult deasupra nivelului trotua- 
rului (plansele 301-302) 
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11.8.1(151). 


111.В.2(152). 


111.8.3(153). 


111.В.4(154). 


111.В.5(155). 


Hidroizolatii la ип zid exterior de cárá- 
midă, susținut pe fundaţie radier ; pre- 
siunea hidrostaticá se exercitá din ex- 
terior; hidroizolatia verticală este apli- 


catá pe fata exterioará a elementului 
portant (planşele 303+304) · · · · · · ° 


Hidroizolatii Іа ип zid exterior de beton 
armat (cuvă), sustinut pe fundaţie ra- 
dier ; presiuhea hidrostaticá se exercită 
din exterior ; hidroizolatia verticală este 
aplicată la exteriorul elementului por- 
tant (planșele 3054-306) 


Hidroizolatii la un zid exterior de cárá- 
midă al unei construcții noi, susținut 
pe fundație radier, în teren cu tasări 
inegale ; presiunea hidrostatică se exer- 
cită din exterior; hidroizolaţia verti- 
cală cste aplicată la exteriorul elemen- 
tului portant, pe zidul de protecție (plan- 
şele 3074308) 


Hidroizolatii la un zid exterior de cárá- 
midă al unei construcții existente, sus- 
ţinut pe fundaţie radier ; presiunea hi- 
drostatică se exercită din exterior; hi- 
droizolatia verticală este aplicată la in- 
teriorul elementului portant' (planşele 
3094+310) 999-8886 | 


Hidroizolatii la un zid exterior din be- 
ton armat, susținut pe fundaţie radier 
(bazin) ; presiunea hidrostatică se exer- 
cită din interior ; hidroizolatia verticală 
este aplicatá pe fata dinspre interior a 
elementului portant (plansele 311+312) 
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IV. DETALII DE EXECUȚIE - cocco 77777 


IV.1(156). 


‚ IN.2(157). 


| 1V.3(158). 


Executarea hidroizolafiilor la denivelări 
(р!апзе!е 3134-314) 


Executarea hidroizolatiilor la iesinduri, 
fatá de planul vertical al peretilor din 
zidárie de cărămidă (planşele 3154-316) 


Executarea hidroizolatiilor la intrinduri, 
faţă de planul vertical al pereților din 
zidărie de cărămidă (planşele 317-318) 
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IV.4(159). 


IV.5(160). 


IV.6(161). 


IV.7(162) 


IV.8(163). 


IV.9(164). 


IV.10(165). 


IV.11(166). 


Executarea hidroizolatiilor la un rost de 
tasare, cu placă metalică pentru întă- 
rirea hidroizolatiei ; zidurile de cărămidă 
sint susținute pe fundaţie radier (plan- 
şele 319--320) 


Executarea hidroizolațiilor la un rost de 
tasare, cu placă metalică pentru întă- 
rirea hidroizolatiei şi rost de elastici- 
tate ; zidurile de cărămidă sint susținute 
pe fundaţie radier (plansele 321--322) 


Executarea hidroizolatiilor la un rost de 
tasare, cu placá metalicá pentru intá- 
rirea hidroizolafiei, rost de elasticitate 
si compensator metalic cu buclá in sus ; 
zidurile de cárámidá sint sustinute pe 
fundatie radier (plansele 323-- 324) 


Executarea hidroizolatiilor la un rost de 
tasare cu compensator metalic cu buclá 
in jos si rost de elasticitate ; zidurile de 
cărămidă sînt susținute pe fundaţie ra- 
dier (plangele 3254-326) 
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Executarea strápungerilor rigide situate 
sub nivelul pînzei freatice (plansele 
329-330) s & Gq. > Ж» = X. Ф от pow om us 
Executarea strápungerilor elastice situ- 
ate sub nivelul pinzei freatice (planșele 
331 +332) 


Executarea strápungerilor grupate (plan- 
sele 333--334) 
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INTRODUCERE 


Ín ansamblul preocupárilor profesionale ale unui 
constructor, problema detaliilor de execuţie ocupă un 
loc aparte, uneori privilegiat, alteori lăsat, pe nedrept, 
pe planul al doilea al interesului. Antrenati т rezol- 
varea problemelor mari, principiale, de ansamblu, ale 
elaborării unor noi scheme tehnologice, ale rezolvării 
spinoaselor probleme economice, ale realizării unor 
plastici cit mai corespunzătoare spiritului novator al 
epocii noastre, unii specialiști sint tentaţi să subesti- 


meze importanța detaliilor de execuţie considerind că. 


elaborarea, indrumarea, executarea și controlul aces- 
«ora este apanajul exclusiv al proiectantfilor si al teh- 
nicienilor de nivel mediu. Eroarea acestor cadre cu 
înaltă calificare profesională este evidentă, dar, din 
păcate și molipsitoare, ea fàcindu-si loc cu insistență 
și in rindurile tineretului studios din domeniul nostru 
de activitate care este tentat să subestimeze aspectul 
profesional, de meserie,- în favoarea celui de concep- 
tie. La rindul lor, chiar unii tehnicieni lasă executarea 
detaliilor la discretia şi priceperea executantului obis- 
‚ huit, fără a-i acorda acestuia decit o asistentă teh- 
nică-superticială. Той aceştia uită са profesiunea 
noastră a pornit de la meserie, s-a dezvoltat ptin ea, 
nu s-a despărţit niciodată efectiv de ea si că trăiește 
Prin ea. De la vechii tectoni, constructorii din zorii ci- 
vilizatiei noastre, si pină la arhitectonii, arhitectii si in- 
ginerii zilelor noastre, drumul dezvoltárii tehnicii si ar- 
tei de a construi este jalonat de figurile unor mari 


> 


ansamblul din care face parte in mod organic, el este 
înteles și apreciat partial şi uneori chiar defectuos. De 
aici, ideea de bază a volumului de față, de elaborare а 
unor microzone, sulicient de cuprinzătoare, in care su- 
biectul studiat formează elementul central al detaliu- 
lui, toate celelalte elemento intregind si potentind 
obiectivul urmărit, 

. Dar prezentarea detaliilor de construcții — exclu- 
Siv prin secțiuni ortogonale, verticale sau orizontale, nu 
permite totuși celor се le privesc, decit cu mare difi- 
cultate și numai unor oameni experimentați, formarea 
unei imagini volumetrice corespunzătoare, și aceea nu 
totdeauna completă sau corectă. Din contră, o per- 
spectivă corespunzătoare, pusă în paralel cu secțiunea 
ortogonală respectivă, ușurează chiar și pentru un 
nespecialist, înțelegerea spaţială, integrală și corectă, 
a fenomenului constructiv respectiv. lată dar justifica- 
rea celei de a doua idei de bază a lucrării de faţă, 
care vă prezintă detaliile respective sub dublul aspect 
al unor secţiuni ortogonale, în majoritatea cazurilor 


verticale, și a unor perspective axonometrice izometrice. 


Alegerea acestei variante de perspectivă este motivată 


: de faptul că perspectiva axonometrică, fiind realizată 


constructori, cunoscuţi sau rămași anonimi, dar care 


s-au impus tocmai prin elaborarea și realizarea acelor 
detalii semnificative ce au impulsionat: progresul їп 
acest domeniu. Și dacă aceasta este valabil pentru 
trecut, astăzi, cu atit mai mult, preocuparea pentru de- 
taliul tehnologic trebuie să fie in atenția permanentă 

a specialistului ; pentru că astăzi, mai mult ca nici- 
odată, dezvoltarea pe toate planurile a sectorului con- 
strucții, de la industria materialelor de construcţii si 
pină la realizarea celor mai perfecționate utilaje sau 
c'aborarea celor mai sofisticate tehnologii de execuţie, 
presupune cunoașterea in detaliu a fenomenului con- 
structiv, fără de care munca de concepţie in acest do- 
meniu nu ore nici un sens. 

f Dacă acest adevăr se impune in mod stringent, nu 
este mai puţin adevărat că simpla elaborare a unui 
detaliu tehnologic, oricit de bine ar fi rezolvat, nu este 
suficientă fără incadrarea obligatorie a detaliului res- 
pectiv т microzona aferentă. 

Din experienţa mea profesională, de peste 30 de 
ani, atit în munca de proiectare, de indrumare, in cea 
de executie ca si in invátámint, pot afirma cu certitu- 
dine cà numai prezentarea, in contextul adecvat, a 
unui detaliu de construcţii este in măsură să lámu- 
rească deplin și corect problema. In caz contrar, adică 
atunci cînd detoliul este prezentat ca atare, rupt de 


+ 


„amplifică și ușurează totodată, 


16 


pe cele trei axe determinante ale unui volum : lungi- 
me, lăţime, înălțime, dă o imagine reală, nedeformatà 
a ansamblului studiat ; de asemenea, avind în vedere 
aptul că este izometrică, adică este construită cu ace- 
easi unitate de măsură pe toate cele trei axe, ea per- 
mite și măsurarea directă, pe imagine, a cotelor ce ne 
interesează, tinind desigur seama. de scara la care a 
lost realizată perspectiva. Adăugarea unor culori, in 
nuanțe pastelate, adecvate materialelor respective, 
imaginea și intelege- 
rea volumetrică. 

Desigur, prezentarea detaliilor nu ar fi fost com- 
pletă fără expunerea, in cadrul fișelor tehnologice care 
premerg fiecare detaliu, a unor informații teoretice re- 
feritoare la destinaţia $i alcătuirea detaliului resoec- 
tiv, la materialele folosite, la unele date constructive, 
precum și la tehnologia de execuție. 


În legătură cu informațiile tehnice cuprinse atit 
in planșele desenate, cit si in fisele tehnologice. auto- 
rul consideră necesar să atragă în mod deosebit aten- 
lia asupra faptului că acestea sint numai date con- 
structive, minimale (dar nu limitative), de principiu, ele 
neputind fi aplicate in mod mecanic in proiectare sau 
in execuție Юга o adaptare corespunzătoare, fără cal- 
culele prealabile de rigoare, si fără argumentatia sti- 
тИНса adecvată, care să le confirme sau să le infirme 
folosirea intr-un caz sau intr-altul. 

Autorul atrage de asemenea atentia asupra fap- 
tului că, deși la intocmirea acestei lucrări а avut in 
vedere cerințele normativelor, standardelor etc. in vi- 
goare, folosirea detaliilor prezentate nu exclude cu- 
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noasgterea si respectarea integrală a tuturor prescrip- 
{ог tehnice referitoare la subiectele tratate, inclusiv 
a acelor prevederi care nu au putut fi reflectate in lu- 
crarea de faţă. | 

Pentru claritatea prezentării a fost indicată o ar- 

mare minimală, urmind ca aceasta să fie studiată și 
completată, de la caz la caz. Tot pentru claritatea de- 
senului, unele elemente (de exemplu, hidroizolaţiile) au 
fost reprezentate mai accentuat. 
x Cititorul este atenţionat și asupra faptului că 
adincimile de fundare indicate sint informative (ca de 
altfel şi celelalte date constructive), ele trebuind să 
coboare în terenul sănătos de fundare, în general, cu 
cel puţin 20 cm sub adincimea minimă de inghef. Un- 
ghiurile de transmitere a eforturilor: în fundaţii vor 
fi considerate, din punct de vedere constructiv, pentru 
beton simplu x > 60°, iar pentru beton armat В > 45°. 
Armătura constructivă a plácii-suport a pardoselii va 
fi realizată din plase sudate, ori de cite ori va fi po- 
sibil. 

Conceput ca o lucrare de uz tehnic-profesional, 
volumul de faţă este destinat însă tuturor lucrătorilor 
din sectorul construcţii, de orice nivel, fie că aceştia 
activează in proiectare, în execuție, in invátàmint, fac 
parte dintre cadrele de indrumare şi control sau dintre 
beneficiari. 

Într-adevăr, folosite in proiectare, detaliile tehno- 
logice prezentate pot conduce in mod nemijlocit la ob- 
ținerea de economii importante, la scurtarea terme- 
nelor de predare a documentaţiei tehnice către exe- 
cutant, la eliberarea pentru alte munci a unor cadre de 
inaltă calificare. 

În execuţie, folosite la nivel de șantier, lot de lu- 
crări sau chiar punct de lucru, aceste detalii tehnolo- 
gice vor ușura înțelegerea, de către tehnicieni și mun- 
citori, a modului de realizare a microzonei respective, 
prin aceasta putindu-se evita in mod.cert multe gre- 
seli de execuție, unele foarte grave, sau chiar irepara- 
bile, care duc uneori piná la compromiterea investi- 
tiei respective. 

Folosite in mod sistematic in învățămîntul de spe- 
cialitate in cadrul metodologiei de predare a cursului 
de construcţii, detaliile tehnologice din acest volum 
conduc în mod rapid la obţinerea unor progrese spec- 
taculoase în înțelegerea fenomenului constructiv, pro- 
grese de masă în rîndurile elevilor și studenților, fără 
rebuturi pedagogice. 

Pentru cadrele tehnice superioare din îndrumare şi 
control, lucrarea de față poate constitui un instru- 
ment util de lucru, atit pentru a-și face mai bine și 
mai lesnicios infelese intenţiile, cit și pentru exercita- 
rea controlului. 

In fine, pentru beneficiari, consilii populare, 
‚ GAS-uri, CAP-uri, organizații obștești de Ede volu- 
mul de detalii tehnologice le va permite nu numai in- 
felegerea corectă a fenomenelor constructive respec- 


tive, ci și controlul, prin dirigintele de șantier, a pro- 
cesului tehnologic preconizat. 

În toate aceste sectoare interesate in studierea, 
proiectarea și executarea construcţiilor de clădiri, efi- 
сіепја economică, precum şi cea socială a detaliilor 
tehnologice propuse, este evidentă și ea nu poate fi 
neglijată ; dar evaluarea ei- depăşeşte posibilităţile 
acestei scurte prezentări. 


) In sensul celor expuse mai sus, nu este lipsit de 
interes să arăt opinia unora dintre cei mai avizaţi si 
mai experimentați constructori din {ага noastră asupra 
valorii și oportunității volumului de ца. 

~ Astfel, prof. ing. Alexandru Cișmigiu, şeful cate- 
drei de Științe tehnice din cadrul Institutului de Arhi- 
tectură „lon Mincu“, consideră lucrarea de față са 
„oportună și menită să umple un gol existent in do- 
meniul construcţiilor”, apreciind са еа „acoperă о 
gamă largă de preocupări și niveluri — studenti, pro- 
iectanfi, executanti, cadre didactice“ din specialităţile 
de arhitectură şi construcţii. 

La rindul său, prof. dr. ing. Mihail Ifrim, șeful ca- 
tedrei de mecanică şi statica construcțiilor din Insti- 
tutul de construcţii, consideră această lucrare „deose- 
bit de utilă, întrucit în prezent lipsește un material si- 
milar prezentat într-o formă sistematizată mai ales din 
punct de vedere grafic“, şi opinează că „lucrarea are 
un caracter aplicativ direct іп invățămintul tehnic, 
proiectare și execuţie”. 

În ceea ce privește utilitatea lucrării de faţă реп-, 
tru proiectele care se execută în cadrul institutelor de 
proiectare, opinia ing. Eugen lordăchescu, director teh- 
nic al Institutului de proiectare „Proiect București” este 
concludentă : „apreciem că pentru lucrările ce se ela- 
boreazá in institutul nostru, ca si în alte institute de 
proiectări similare“ această lucrare „va fi de un real 
folos pentru proiectanți in redactarea detaliilor de 
construcţii, inerente oricărui proiect de execuţie”, ur- 
mind numai ca detaliile orientative, prezentate in vo- 
lum, să fie „actualizate și adaptate, de la caz la caz, 
potrivit situaţiilor concrete respective”. Apreciatul spe- 
cialist consideră de asemenea că „referirea privitoare 
la formarea, prin detaliile studiate, a unei imagini vo- 
lumetrice si", adaugă dinsul, „а unei concrete viziuni 
tehnice din partea tuturor celor interesaţi, este un ar- 
gument de mare greutate ce vine să se adauge celor 
privitoare la eficiența economică și socială incontesta- 
bilă a utilizării materialelor cuprinse în această lu- 
crare de sinteză”. 

Din partea învățămîntului tehnic de specialitate 
și-a exprimat opinii similare prof. ing. Popa Mihai, di- 
rectorul Liceului industrial nr. 22 din Bucureşti, liceu 
care se numără printre cele mai apreciate dintre cele 
58 licee cu profil de construcţii din fara noastră. 

In încheiere, autorul, mulțumește tuturor celor 
care l-au sprijinit la realizarea dificilei şi pretentioasei 
sarcini pe care și-a asumat-o, şi în primul rind 
prof. Lydia B. Lgvendal-Papae, sofia si colaboratoarea 
sa permanentă. De asemenea, el vrea să-și exprime 
speranţa că prin sistematizarea materialului intorma- 
tiv existent, grefat pe o îndelungată experienţă profe- 
sională, prin modul detailat de expunere, precum și 
prin metoda grafică explicită de prezentare, lucrarea 
sa va contribui la completarea documentaţiei tehnice 
de specialitate, necesară susținerii, în continuare, a 
importantului efort constructiv din fara noastră. = 

Eventualele opinii, observaţii critice, sugestii con- 
crete, schiţe de principiu sau de detaliu etc., pe care 
le va primi din partea celor care se vor folosi de mate- 


rialele aici prezentate, autorul le va considera drept 


un preţios ajutor profesional și totodată ca pe o do- 


vadă de bunăvoință colegială, pentru care mulțumește 
cu anticipație. 
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А. Hidroizolaţii la 


LA197). Hidroizolatii la un zid exterior 
de cărămidă, susţinut 
pe fundaţie continuă rigidă, 
de beton ; placa parterului este 
la nivelul trotuorului 


Destinafie 


Hidroizolatia orizontală a zidului exterior de 
rămidă al unei construcţii fără subsol, susținută 
„fundaţie continuă rigidă de beton, este destinată 
piedicării umidității solului de a ajunge la zidărie. 

. Hidroizolaţia trebuie proiectată ţinind seama de 
durata, modul de acţionare, nivelul maxim și natura 
apelor, natura, stratificatia și proprietăţile mecanice 
ale terenului, condiţiile de exploatare și posibilităţile 
de deformare a elementelor, măsurile pentru indepár- 
tarea apelor, materialele și procedeul de execuţie etc. 

Hidroizolatia orizontală a zidului se consideră а 
fi alcătuită din două straturi de carton bitumat CA 400 


са- 
ре 
im- 
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` 


construcții fără subsol 


x 


sau impislituri bitumate 1А 900 (IA 1100) lipite cu mas- 
tic de bitum, atit intre ele, cit si de stratul suport, cu 
petreceri de 10-15 cm, iar hidroizolatia rigidà ver- 
ticală exterioară de pe soclu este o tencuială imper- 
meabilă. 


In cadrul măsurilor de hidroizolare a zidului ex- 
terior trebuie considerată şi aplicarea unei imbrăcă- 
minţi cu asfalt pe trotuarul din jurul construcţiei, pen- 
tru îndepărtarea de fundaţie a apelor provenite din 
precipitaţii. 

Soluţia plăcii-suport a pardoselii parterului reali- 
zată la nivelul trotuarului și a hidroizolatiei orizontale 
a zidului exterior aplicată direct pe blocul de funda- 
Не, deși folosită incă, reprezintă o variantă contraindi- 
cată din multe puncte de vedere, în locul ei preferin- 
du-se varianta cu placa-suport a pardoselii parteru- 
lui ridicată deasupra nivelului trotuarului și cu zidul. 
exterior așezat pe o fundaţie în elevaţie (soclu), hidro- 
izolația orizontală a zidului exterior aplicindu-se ре 
fața superioară orizontală a soclului. | Ж 
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Materiale folosite 


Pentru realizarea hidroizolatiei orizontale a zidu- 
lui exterior se folosește e carton bitumat CA 400 sa 
e impislituri bitumate IA 900 (IA 1 100). : 

Pentru lipirea foilor bitumate pe stratul suport sau 
intre ele se foloseste € mastic de bitum cu punctul de 
inmuiere peste 75°С, 

Pentru amorsare зе folosește e soluţie bitumi- 
noasă (bitum tăiat) făcută din 35-30% vol. bitum topit 
si 65-70°/o vol. solvent sau se folosește e suspensie de 
bitum filerizat. (SUBIF) făcută din 50—409/; vol. pastă 
și 50—609/, vol. ара. 

Pentru realizarea straturilor suport si de protecţie 
ale hidroizolatiei se folosește e mortar de ciment (pe 
care se așază zidăria de cărămidă). 


Dimensionare constructivă 


Stratul suport al hidroizolaţiei elastice, aplicat pe 


fata superioară. orizontală a fundaţiei continue de be- 


ton simplu, este făcut din mortar de ciment în gro- 
sime de 1,5-2 cm. | 
Stratul de protecţie este făcut tot din mortar d 
ciment, cu nisip fin, in grosime de 2 cm. je 
Tencuiala impermeabilă (hidroizolatia rigidă), 
aplicată pe fața exterioară verticală а soclului, va 
avea grosimea de 5-6 cm. 


Tehnologia execuției I 

Hidroizolatia zidului exterior de cărămidă al unei 
construcţii fără subsol, așezat pe o fundaţie continuă 
rigidă de beton (fig. 97) se realizează în următoarele 
faze de execuţie, ulterioare executării fundaţiei res- 


Fig. 97. Hidroizolaţii la un zid exterior de cărămidă 
susținut pe fundaţie continuă rigidă de beton ; placa 
parterului este la nivelul trotuarului. Secţiune trans- 
| versalá : 
1 — teren de fundare ; 2 — fundaţie; 3 ~ strat suport; 4 ~ hi- 
droizolatie elastică orizontală ; 5 ~ strat de protecţie ; 6 ~ zid 
exterior lo parter ; 7 — tencuială exterioară; 8 = hidroizolatie 
rigidă verticală (soclu) ; 9 — dop de bitum; 10 — asfalt tur- 
nat; 11 — placă trotuar; 12 = balast; 13 ~ tencuială inte- 
поага ; 14 — placă-suport a pardoselii parterului ; 15 ~ pie- 
tris ; 16 — strat de separare. 


1 


px 


pective : e aplicarea stratului suport si e drișcuirea 
lui ; e curăţarea stratului suport prin măturare ener- 
gică, și e amorsarea lui după completa uscare; 
e după uscarea amorsajului se aplică primul strat de 
carton bitumat derulind sulul, tăiat la lăţimea funda- 
нери e un strat de mastic de bitum turnat fier- 

inte cu canciocul, petrecerile fișiilor fiind de mini- 
mum 10 cm ; * aplicarea celui, de al doilea strat de 
carton bitumat peste primul, in același mod, avind 
grijă ca petrecerile celor două straturi să fie interca- 
late între ele la intervale de minimum 50 cm (pentru 
a preveni alunecarea zidului, peste ultimul strat de 
carton bitumat al hidroizolatiei nu se aplică bitum 
topit pentru protecţie); ® executarea stratului de 
protecţie din mortar de ciment; e executarea zidului 
exterior : e executarea tencuielii impermeabile (hidro- 
izolaţie rigidă verticală) pe faţa exterioară a zidului 
portant exterior, de pe fundaţie pină la cel puțin 


30 cm deasupra trotuarului. 
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Spre interior e se aşterne pe sol un strat filtrant, 
din pietriș, pentru fuperea capilaritátii, în grosime de 
10—15 cm si * se-acoperá cu un strat de separare, 
din hirtie de 125 g/m? (sau din carton, sau impisli- 
tură bitumatá, sau folie P.V.C.), aşezat in continuarea 
hidroizolatiei orizontale aplicată pe fundaţie, pentru 
a împiedica” scurgerea laptelui de ciment din beton. 

Spre zidul exterior e se pun scinduri pe cant si ® se 
toarnà placa-suport a pardoselii parterului, din be- 
ton B 50, in grosime de 10 cm. Бира intárirea beto- 
nului din placă, € se scot scindurile si ® se toarnă cu 
canciocul mastic, fierbinte de bitum pentru a umple 
complet golul ramas. 

Tot cu mastic fierbinte de bitum ® se umple si 
golul care se lasà spre exteriorul construcţiei, între 
placa trotuarului si tencuiala impermeabilă aplicată 
vertical pe zid. 
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HDROIZOLATIE . LA UN ZID EXTERIOR 


NOTA: 


— ZIDUL ESTE ASEZAT PÉ О i 
.  FUNDATIE CONTINUĂ DE 
i BETON SIMPLU 
— PLACA PARTERULUI LA 
NIVELUL TROTUARULUI 
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DOP DE BITUM, 2cm GROSIME 


"MORTAR DE POZĂ M 50, 2cm GROSIME _ 
BORDURÀ PREFABRICATA DIN BETON, MOZAICATĂ 
10x14x 100 cm 

TEREN DE FUNDARE 


PLACA B 50; 10cm (SUPORT PARDOSEALĂ ) 
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FUNDATIE CONTINUÁ RIGIDÁ BETON SIMPLU B 50 
STRAT DE EGALIZARE M 50, DRISCUIT SI AMORSAT . 
HIDROIZOLATIE ELASTICÁ( 2 STR C ASF+ 3 STR. BITUM) 
STRAT DE PROTECȚIE A HIDROIZOLATIEI M100+2-3cm 
ZID EXTERIOR DE CĂRĂMIDĂ DE 37,5cm 

STRAT FILTRANT ( PIETRIS), DE RUPERE А CAPILARITĂ- 
TII, DE 10 cm GROSIME 

STRAT DE SEPARARE 

TERMOIZOLATIE (ZGURĂ SAU MOLOZ), 6-8cm GROSIME 
HIDROIZOLATIE ( FÎSIE C.ASF ) LIPITĂ CU BITUM 
GRINZISOARE 5x7cm LA 50-70ст PE DOUĂ DIREC- 
TII PERPENDICULARE 

DUSUMEA OARBÁ ( SCINDURI NEGELUITE ) DE 23cm 
STRAT DE UZURĂ (PARDOSEALĂ FINITĂ ], PARCHET 
LU DE 2,2cm GROSIME 

PERVAZ 3,5 х 3,5 cm 

DIBLU LEMN 6x6x6 cm 

TENCUIALĂ INTERIOARĂ DE 15-2cm GROSIME 
TENCUIALĂ EXTERIOARĂ DE 2,5-3cm GROSIME 
HDROIZOLATIE RIGIDĂ | SOCLU), 4-6 cm GROSIME 


BALAST MĂRUNT, 8-10cm GROSME 
PLACĂ BETON B 50 (TROTUAR ), 8-10cm GROSIME 
TROTUAR ASFALT TURNAT, 2-3 ст GROSIME,PAN: 
TA: 2-3% С ` 
FUNDATIE BORDURA B 35, 20x20cm 
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HIDROIZOLATIE. LA 
NO TÀ: ; EXTERIOR 


-ZIDUL ESTE ASEZAT PE O 
FUNDATIE CONTINUÁ DE 
BETON SIMPLU 

-PLACA PARTERULU! LA 
NIVELUL TROTUARULUI 


FUNDATIE CONTINUA RIGIDĂ BETON S. B 50 | 

STRAT EGALIZARE M50, DRISCUIT-AMORSAT | 
HIDROIZOLATIE ELASTICĂ (2 STR.C.ASE «3 B) D. 
STRAT DE PROTECTIE A HIDROIZOLATIEI 

M 100 DE 2-3cm GROSIME 

70 EXTERIOR CĂRĂMIDĂ GROS DE 37,5cm | 

STRAT FILTRANT [PIETRIS) PENTRU RUPEREA | 
CAPILARITATII DE 10cm GROSIME | 

STRAT DE SEPARARE | 

PLACA BETON В 50 (SUPORT РАВООЗЕ ATENTO 
LÁ) DE 10cm GROSIME BN 
TERMOIZOLATIE (ZGURĂ SAU MOLOZ) DE 

6-8cm GROSIME , "Meno 
HIDROIZOLATÍE ( FISIE C.ASF LIPITA, CU 

BITUM ) Ez f 

GRINZISOARE 5x/cm,LA 50-70cm PE 

2 DIRECȚII PERPENDICULARE 


© © © eS 00 co9o 
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DÜSUMEA. OARBĂ (SCINDURI NEGELUI 

STRAT DE UZURĂ (PARDOSEALĂ FINITĂ) PARCHET L U *22cm 
PERVAZ. 3,5х3,5 ст 

DIBLU LEMN 6x6x6 ст 

TENCUIALĂ INTERIOARĂ 1,5-2 ст GROSIME 

TENCUIALĂ EXTERIOARĂ 2,5-3 ст GROSIME + 
HIDROIZOLATIE RIGIDĂ (SOCLU), 4-6 ст GROSIME 

DOP DE BITUM 2cín GROSIME 

BALAST MĂRUNT, 8-10 ст GROSIME 

PLACĂ BETON В 50 (TROTUAR), 8-Юст GROSIME ` 
TROTUAR ASFALT TURNAT, 2-3cm GROSIME, PANTA * 2-3% 
FUNDATIE BORDURĂ, В 35 DE 20x20cm 

MORTAR DE POZĂ M 50,DE 2cm GROSIME 

BORDURĂ MOZAICATĂ, PREFABRICATĂ DIN BETON- 
10x14x100 cm 

TEREN DE FUNDARE ; ^ 
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1.А.2(98). Hidroizolatii la un zid exterior 
| de cărămidă, susținut 
pe fundaţie continuă rigidă, 
de beton, în elevaţie; 
placa parterului este ridicată 
deasupra nivelului trotuarului 


^ 


Destinafie 


Hidroizolatia orizontală a zidului exterior se rea- 
lizeazà contra umidității solului. 
.. Hidroizolaţia se proiectează în funcţie de impor- 
tanta construcţiei, tinindu-se seama de aceleași con- 


АНИ ca și т cazul precedent. Hidroizolaţia fiind rea- ` 


lizată pe fata superioară a fundației in elevaţie (so- 
clu), deci deasupra nivelului solului: această soluţie 
este superioară celei anterioare, din toate punctele 
de vedere. | 

Hidroizolatia elastică orizontală a zidului exterior 
"este alcătuită din două straturi de carton bitumat 
CA 400, lipite cu mastic de bitum, atit între ele cit și 
de stratul suport, cu petreceri de 10—15 cm, iar hidro- 
izolatia exterioară verticală a soclului este o tencuială 
impermeabilă. f 

т cadrul másurilor de hidroizolare a zidului ex- 
terior trebuie considerată și aplicarea unei îmbrăcă- 


minţi de asfalt pe trotuarul din jurul ` construcției, . 


pentru îndepărtarea de fundaţie a apelor provenite 


din precipitații. 


* 


Materiale folosite 


La realizarea acestei hidroizolatii se folosesc, în 
general, е aceleași materiale ёа si pentru hidroizolatia 
expusă anterior. 


Li 


Dimensionare constructivă 


Indicatiile specifice constructive sint identice cu 
` cele date pentru cazul anterior. : : 


Tehnologia execuției ^ 


Hidroizolatia orizontală a zidului exterior (fig. 98) 
se realizează in * aceleași faze de execuţie ca și hidro- 
izolatia expusă în cazul precedent. 

Dacă, după executarea stratului suport e se con- 
stată pe acesta pete de substanțe „grase, acestea 
* se ard cu flacăra și apoi ® se înlătură funinginea: 
formată. . 

Intrucit amorsajul se aplică numai pe stratul su- 
port uscat, umiditatea acestuia, care nu trebuie să 
depăşească 89/0, € se va verifica fie cu umidometre 
electrice, fie cu ajutorul unor fisii de carton bitumat 
de 20X30 cm, care 2 se lipesc cu bitum fierbinte în 
mai multe puncte de pe suprafața ` stratului suport, 
după o prealabilă з amorsare locală a acestuia. Fișiile 
se lipesc numai pe =+20X20 cm ; de partea nelipită, 
după 1—2 h, ? se trage pentru a smulge fisiile de pe 
suport. Dacă desprinderea se realizează în masa stra- 

tului de bitum de lipire, sau dacă se sfișie cartonul 
bitumat, înseamnă că gradul de umiditate al stratului 
suport este admisibil pentru a se putea trece la apli- 
carea' hidroizolatiei propriu-zise. In cazul in care fisia 


de carton bitumat se:desprinde de pe suport cu bitum. 


си tot înseamnă că suprafaţa este încă umedă. ‘ 


Pe fata exterioară a fundaţiei in elevaţie (soclu) 
* se aplică o tencuială impermeabilă (hidroizolatie 
rigidà), de pe blocul de fundatie pinà la cel putin 
30 cm deasupra trotuarului, și depășind nivelul hidro- 
izolaţiei orizontale de sub zidul exterior. Suprafaţa pe 
care se aplică această hidroizolatie, € se curăță bine 
și e se stropește cu un amorsaj din mortar de ciment 
Я nisip, cu dozajul 1/1 (în volume) în grosime de 
= 5.mm. Tencuiala impermeabilă propriu-zisă € se 
execută т 2-3 straturi, din mortar de ciment (ciment 
portland sau metalurgic 400) și nisip cu dozajul de 
1/25 la primul strat şi de 1/1,8 la ultimul, Peste 
această tencuială * se poate aplica o scliviseală de 
ciment. După aplicare, € tencuiala trebuie menținută 
în stare umedă 8—10 zile. 

Spre interior e se execută o umplutură, in stra- 
turi compactate, peste care ® se asterne un strat fil- 
trant, din pietriș, pentru ruperea capilarităţii, ca în 
cazul precedent. 

Spre zidul exterior е se pun scinduri pe cant, si 
® se toarnă placa-suport a pardoselii parterului, din 
beton В 100, in grosime de 10 cm, e armat construc- 
tiv cu o rețea de bare de otel-beton. OB OO de 
@ 6 mm, dispuse la 20 cm pe două direcţii perpen- 
diculare. După întărirea betonului din placă, € se scot 
scindurile şi e se toarnă cu canciocul mastic fierbinte 
de bitum pentru a umple complet golul rămas. 

Tot cu mastic fierbinte de bitum * se umple si 
golul ce se lasă spre exteriorul construcției, între placa 
ший şi tencuiala impermeabilă aplicată pe 
soclu. 
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Fig. 98. Hidroizolaţii la un zid exterior de cărămidă 
susținut pe fundație continuă ngid de beton în ele- 
valie ; placa parterului este ridicată deasupra nive- 
ului trotuarului. Secţiune transversală : 
1 — teren de fundare ; 2 — fundatie.; 3 — fundaţie în elevaţie; 
4 — strat suport; 5 ~ hidroizolaţie elastică orizontală ; 6 – strat 
de protecţie; 7 — zid exterior la parter; 8 — tencuială exte- 
rioará ; 9 = hidroizolatie rigidă verticală (soclu); 10 — dop 
de bitum ;'71 — asfalt turnat; 12 — placă trotuar; 13 — ba- 
last ; 74 — tencuială interioară ; 15 — placa-suport a pardoselii 
parterului (armată constructiv) ; 16 — pietriș; 17 — strat de se- 
parare ; 18 — umplutură compactată. 
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| А.3(99). Hidroizolatii la un zid exterior 
de cărămidă, susţinut 
pe fundaţie continuă rigidă, 
š de beton ; la exterior 
hidroizolatie rigidă (soclu) armată 


N 
Destinajie 


Hidroizolatia zidului exterior de cărămidă, al unei 
construcţii fără subsol, susținut pe fundaţie continuă 
rigidă de beton, precum si hidroizolatia armată apli- 
cată in exterior pe soclu, sint realizate contra umidi- 
tății solului. 

^ La proiectarea hidroizolatiei trebuie să se ţină 
seama de aceeași motivaţie care a fost arătată și în 
cazul hidroizolatiei similare anterioară (cu placa par- 
terului la nivelul trotuarului). 

Hidroizolatia elastică orizontală, alcătuită din, 
două straturi de carton bitumat CA 400, lipite cu mas- 
tic de bitum, atit între ele, cit și de stratul suport, se 
prelungește vertical, si pe soclu, рта la o înălţime de 
cel puţin 30 cm deasupra nivelului trotuarului, fiind 
protejată spre exterior de o şapă rigidă armată, im- 
permeabilă, oprită într-un slit practicat orizontal, in 
lungul zidului. | 

In cadrul măsurilor de hidroizolare a zidului ex- 
terior trebuie considerată și aplicarea unei îmbrăcă- 
minţi de asfalt pe trotuarul din jurul construcţiei, pen- 
tru îndepărtarea de fundaţie a apelor provenite din 
precipitaţii. : | f 

Această soluţie, си placa-suport a parterului la 
„nivelul trotuarului, la fel ca si soluția similară expusă 
anterior (tot cu placa-suport la nivelul trotuarului) re- 
prezintă o variantă contraindicată din multe puncte 
de vedere, desi este încă folosită. În. locul ei este de 
preferat varianta си placa-suport а pardoselii ridi- 
cată deasupra nivelului trotuarului și cu zidul exterior 
așezat pe o fundaţie în elevaţie. : | 

Hidroizolatia armată este aplicată in acest caz 
pe fata exterioară а soclului, 
blocul de fundaţie, pînă la cel.putin 30 cm deasupra 
nivelului trotuarului. : 


Materiale folosite 


La realizarea hidroizolaţiei se folosesc, in gene- 
ral, e aceleași materiale ca și pentru hidroizolaţia si- 


milară anterioară (cu placa parterului la nivelul tro- ` 


tuarului). Pe lingă acestea se mai folosesc e plasă 
de rabit, pentru armarea șapei impermeabile: care 
protejează în exterior hidroizolatia elastică verticală 
aplicată pe soclu. Е 


Dimensionare constructivă 


Indicatiile specifice constructive date pentru hi- 
droizolatia similară anterioară (cu placa parterului la 
nivelul trotuarului) sint valabile si in cazul de față. 

Spre deosebire de acela insá, aici sapa exteri- 
oară, de protecţie a hidrolzolatiei elastice verticale 
aplicată pe soclu, este armată cu plasă de rabit. 

Slitul orizontal in care se oprește șapa armată și 
hidroizolatia elastică orizontală, practicat în zidul ex- 
terior, este la înălţimea de cel puţin 30 cm deasupra 
nivelului trotuarului, are grosimea (lățimea) unui rind 
de cărămizi, inclusiv straturile de mortar adiacente, 
deci == 8 cm şi adincimea în zid de == 5-6 cm. 
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începindu-se de pe 


^ 


Tehnologia execuţiei 

Hidroizolaţia zidului exterior de cărămidă, al unei 
construcţii fără subsol, susținut pe fundaţie continuă 
rigidă de beton, precum și hidroizolatia armată opli- . 
cată în exterior pe soclu (fig. 99), se realizează т 
e aceleași faze de execuţie ca și hidroizolatia similară 
anterioară (cu placa parterului la nivelul trotuarului). 

După ¢ realizarea zidului exterior, în care ® se lasă 
slitul orizontal, e se aplică pe zid si pe suprafața in- 
ferioară, interioară, a slitului un strat de mortar de 
ciment, gros de 1,5-2 cm si e se driscuieste ; după 
uscare, acesta * se amorsează și ® se lipește pe el, 
cu mastic fierbinte de bitum, primul strat de carton 
bitumat, de fapt cel de al doilea dintre straturile ori- 
zontale care au fost aplicate pe fundaţie și lăsate mai 
late pentru a putea fi ulterior lipite pe fata exterioară 
a zidului, pe stratul suport ; € al doilea strat de carton 
bitumat se lipește tot cu mastic fierbinte. ® Verifica- 
rea umidității stratului suport este obligatorie. 

Hidroizolatia rigidă, e armată cu plasă de rabit, 
e se aplică de pe blocul de fundatie pinà la nivelul 
șlițului, în care se introduce. 

Spre interior e se realizează placa-suport a par- 
doselii parterului, la nivelul trotuarului. 

Spre exterior e se toarnă placa trotuarului, sepa- 
rată de soclu printr-un gol ® umplut cu mastic de 
bitum. .' 3 
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Fig. 99. Hidroizolaţii la un zid exterior de cărămidă 

susținut de fundație continuă наса de beton; la 

exterior гомо ана este rigidă (soclu) armată. 
Secţiune transversală : 


1 — teren de fundare; 2 ~ fundație ; 3 — strat suport; 4 — 
hidroizolaţie elastică orizontală si verticală (la soclu) ; 5 — strat 
de protecţie; 6 — zid exterior la parter; 7 — tencuială ex- 
terioară ; 8 = hidroizolaţie rigidă -armată, verticală (soclu) ; 
9 — dop de bitum; 10 — asfalt turnat; 11 ~ placă trotuar; 
12 — balast; 13 — tencuială interioară; 14 — placă-suport a 
pardoselii parterului ; 15 — pietris; 16 — strat de separare. 
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° HIDDROIZOLATIE LA UN ZID EXT 


(D Zid exterior din сагат а şr=375cm ; f 
(2) Tencuială interioară 415em ; 
О) Tencuidă exterioară #25ст 

© Plintà prefabricatà din mozaic h=14em 
(S) Mozaic «tem | 

(&) Mortar M100 # tem 


© Placa-suport а pardoselii B100 (armatá 
constructiv cu rețea 6mm la 20cm 
pe 2 direcții perpendiculare) 40cm 
(8) Pieviș (strat de rupere a capilaritálii) «!0cm. 


37 
© Strat de separare | | | 


(9) Mortar de protecție sam 
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(D Hidroizolatie elastică orizontală 2c«3b »-— 9 


© Strat de egalizare din mortar M50 driscuit 
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СЕ Scanned with OKEN Scanner 


HDROIZOLATIE LA UN ZID EXTER! 


= 
(Ozid exterior din cărămidă «75cm И 


PLANSA 198 


(2) Tencuialà interioară #15 ст 


© Placa-suport а pardoseli B100 (armată construc- 
tiv cu rețea $ 6mm a 20cm ре 2 direcţii per- 
pendiculare)s Юст 
(OStrat de rupere a capilarității din pietris ие 
($) Strat de separare 
(0) Mortar de protecție и 2cm 

(0) Hidroizolatie elastică orizontală 2c«3b 

(® Strat de egalizare din mortar М 50 driscuit 
'| si amorsat cu bitum tăiat и15-2ст 
(® Soclu (hidroizolatie rigidă) « «cm. 
(® Оор de bitumv2cm 
(® Trotuar de asfalt и 2m 


(E Suport din plăci prefabricate ‹ Í 
B 50 хет < { 
(ZBordurà prefabricatá. din В50@ 
mozaicată 10 #14 em / 
(® Mortar M 507445-2cm 7 
(9 Fundatie bordură В 35@5>3оеў] 
@ Balast mărunt #€8cm я I 
@) Fundatie în elevaţie В 758931 = 
Q3 Umplutură pămînt bötutssas en - 
(2 Fundatie В 50 ) 
G3 M 100 42cm 
@ Teren de fundare 


NOTĂ: zidul aşezat pe fundație de 
beton ; placa parterului deasupra 
trotuarului 3 
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HIDROIZOLAȚIE LA ZD EXTERIOR 
(IN ТЕБЕМ USCAT) 


(ZIDUL ASEZAT PE FUNDATIE BETON, 
PLACA PARTERULUI LA NIVEL TROTUAR) 


` 


PLANSA 199 


tencuială exterioară Z3cm 
zid protectie(hidroizola- 
tie) mortar M100 Z &-5ст 


раза de rabit ЖЫ. 
hidroizol atie: 2 str. C À 400 


sau 500«3str. bitum . 


(5) diblu de lemn 60x80x&0mm 


08) pervaz 35x35cm 

(17) strat de separare 
иен finită: par- 
chet LU Z 22cm 


(9)placă PFL poros 412-16mm 


ezată iber 
balast mârunt + 6-8mm 


dop de bitum z 2cm 
(6) 


(7) placă trotuar prefabricată 9 
trotuar din Oe PSD m 


(8) dop de mortar M100 4 2cm 


AA CARIUS AF ID 


nisip fin uscat 309—7, 
QD placă B50 farmata eon - 
structiv cu rețea $ 6la20cm. 
(@str. rupere a capiloritátii : 


pietris Z 10cm 


mortar M 507 1,5-2cm 
rișcuit si amorsat cubitum 
taiat | 
beton simplu in fundatie 
B50 


bordurā prefabricata,mo- (2) 
zaicată 10x44 cm 


(ff) mortar М 100 42,5cm z — 
(12 tundatie bordură B35 8 =L GES M E 
(@ zid din cărămidă #375 
(2) tencuială interioora z15cm 
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HDROIZOLATIE LA ZD EXTERIOR (N TEREN ЫБСАТ) | 


„(ZIDUL ASEZAT PE FUNDATIE DIN BETON ,PLACA PARTERULUI LA NIVELUL TROTUARULUIS, SSS PY 
i 


PLANSA 200 


{ 


` 


(T)Tencuialà exterioară Z3cm 
(2)714 protectie hidroizolati e, mortar M 100 * 4-5 cm 


Plasă de rabit р 
Она eră [2str CA 400 sau 500*3str, bitum) 
(5)Dop de bitum z 2cm ` | 

ске mărunt (ріеїгіѕ) + 6-8 mm 
(7)Placà trotuar prefabricatà В50# ««8cm @ ` 
(B)Trotuar din asfalt # 2ст - 
(9)Dop de mortar M10042cm 


(0) Bordurà prefabricată, 
mozaicata 10x14 cm 


ar y 5) 
7) Mort rog: ВО 


135 


tie bordură v RS M “Q: <Ç А 

Zid de cârâmi ~ лү Y a S 2 @)Мїзїр fin uscat 43cm 2 

да # 37,5cm & ONT Y W2lPlacá В506аиВ 100 armată constructiv Ф 6mm) 

_ Q2Strat rupere а capiloritátii: pietrig*Ocm — 

Mortar M 50 drigcuit si amorsat cu ышт. Жар. 
Beton simplu în fundație B50 ' 


Q5)Teren de fundare 


Tencuială interioaraz 15cm 


D 

a de lemn 60x80x80 mm 1 
(16)Pervaz 3,5x 35 cm 3 

(17) Strat de separare 11° 


(48) Pardos ealà finită:parchet LU 42,2 cin 
KJ 


1.А.4(100). Hidroizolaţii la un zid exterior 
de cărămidă, susținut | 
pe fundaţie continuă rigidă, 
de beton ciclopean și de beton 
în elevaţie ; placa parterului 
este ridicată deasupra 
nivelului trotuarului 


Destinafie 


Hidroizolatia orizontalà a zidului exterior de cà- 
rămidă, al unei construcţii fără subsol, susținut pe 
fundaţie continuă rigidă de beton ciclopean și de 


beton in elevaţie, se realizează contra umidității so- | 


lului. 


Proiectarea hidroizolaţiei este bazată pe aceeași 
motivaţie ca și hidroizolatia similară anterioară“ de 
sub zidul exterior de cărămidă, al unei construcţii fără 
subsol, susținut pe o fundaţie continuă rigidă, de be- 
ton, în elevaţie. - 

Hidroizolatia orizontală a zidului se consideră a 
fi alcătuită din două straturi de carton bitumat CA 400, 
lipite cu mastic de bitum, cu petreceri de 10-15 cm, 
iar hidroizolatia exterioară verticală a soclului este o 
tencuială impermeabilă. 


Cartoanele bitumate vor putea fi înlocuite, după 
caz, cu impislituri bitumate IA 900 (IA 1100), de ase- 


menea lipite cu mastic de bitum, atit intre ele, cit si 


de stratul suport. 

Alcătuirea hidroizolafiei este minimală si nu limi- 
tativă, ea urmind a fi stabilità de către proiectant în 
funcţie de toti parametrii de care trebuie să se ţină 
seama şi de aprecierea obiectivă a situaţiei. 

Printre măsurile de hidroizolare a zidului exterior 
trebuie să considerăm şi aplicarea unei imbrăcăminţi 
de asfalt pe trotuarul din jurul construcţiei, pentru în- 
depărtarea de fundaţie a apelor provenite din preci- 
pitatii. 

h 
, Materiale folosite 

La realizarea acestei hidroizolotii se folosesc, in 
general, * aceleași materiale ca si pentru hidroizolatia 
zidului exterior de cărămidă, susținut pe fundaţie con- 
tinuă rigidă de beton în elevaţie, expusă anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicaţiile specifice constructive date pentru hi- 
droizolatia zidului exterior de cărămidă, susținut pe 
fundaţie continuă rigidă de beton in elevatie, expusá 
anterior, sint valabile și т cazul de faţă. 


Tehnologia execuției 
/ 


Hidroizolarea zidului exterior de cărămidă, al unei 


construcţii fără subsol, susținut pe o fundaţie conti- · 


nuă rigidă de beton ciclopean, și de beton în eleva- 


d |. 28 


- 


tie (fig. 100), se realizează in ® aceleași faze de execu- 
fie ca si hidroizolatia similară a zidului exterior de 
cărămidă, susținut pe fundaţie continuă rigidă de be- 
ton, in elevație, expusă anterior. 

Izolaţia ® se execută рта la o temperatură ex- 
terioară de minimum --5°С si numai după ce stratul 
suport și amorsajul sint uscate, € verificarea umidită- 
Hi mortarului fácindu-se după procedeul indicat an- 
terior. 

Cartonul bitumat, livrat in suluri, € se derulează, 
* se lasă să se relaxeze, apoi € se curăță de praf cu 
o perie de pai, după care * se croiesc din el fişii de 
lăţimea fundaţiei și cu lungimi convenabile, de la 
5 la 10 т; aceste Я! e se string sul și apoi * se de- 
rulează pe fundaţie peste un strat de mastic fierbinte 
de bitum, e turnat cu canciocul, şi avind punctul de in- 
muiere peste 75?C. 

Petrecerile la innádiri trebuie să fie de cel putin 
10. cm, iar decalarea înnădirilor straturilor să fie la 
intervale de minimum 50 cm. | 

Pentru а preveni alunecarea zidului, peste ulti- 
mul strat de carton bitumat la hidroizolatii nu este 
indicat sá se aplice stratul de bitum de protectie, ci 
9 un strat de mortar de ciment, fácut cu nisip fin, ca 


strat de poză pentru zidăria de cărămidă. 


IT DI 


j = e — س‎ 
©з Лур ж Те 


=. КЕ; И? 


pi 9 DC reum 
Ú < ^ КУУ, Y . . 
УУУ < 


@ 


3t]‏ ` لف 


Fig. 100. Hidroizolatii la un zid exterior de сага- 
midă susținut pe o fundație continuă rigidă de be- 
ton ciclopean şi de beton în elevaţie; placa par- 
terului este ridicată deasupra nivelului trotuarului. 
Secţiune transversală: = 
1 — teren de fundare ; 2 — fundaţie: 3 — fundaţie în elevaţie ; 
4 — strat suport; 5 = hidroizolaţie elastică orizontală ; 6 r strat 
de protecție ; 7 — zid exterior la parter; 8 — tencuială exte- 
rioară ; 9 — hidroizolotie rigidă verticală (soclu); 10 — dop de 
bitum ; 11, — asfalt turnat; 12 — placă trotuar; 13 ~ balast ; 
14 — tencuială interioară ; 15 — placà-suport a pardoselii par- 
terului (armată constructiv) ; 16 — pietriș: 17 — strat de sepa- 
rare ; 18 — umplutură compactată. ` 


Scanned with OKEN Scanner 


1.А.5(101). Hidroizolaţii la un zid exterior 
. de cărămidă, sustinut 
pe fundaţie continuă 


` 


de piatră naturală, ` ` 


in elevotie ; placa porterului 
este ridicatà deasupra 
„nivelului trotuarului 


Destinafie 


Hidroizolatia orizontală a zidului exterior de că- 
. rămidă al unei construcţii fără „subsol, susţinut pe 
fundaţie continuă de piatră naturală, în elevaţie, este 
destinată impiedicării umidității solului de a ajunge 
la zidărie. ` f 
Proiectarea hidroizolotiei. trebuie за ţină seama 
de toate condiţiile care justifică și condiţionează ale- 
gerea soluţiei și alcătuirea hidroizolaţiei. — . 
Alcătuirea minimală, dar nu limitativă, aleasă și 
in cazul de față este tot din două straturi de carton 
bitumat CA 400, putind fi inlocuite, după caz, cu im- 
pislituri bitumate 1А 900 (IA 1 100). 
În cadrul măsurilor de hidroizolare a zidului ex- 
terior, trebuie considerată-şi aplicarea unei imbrácà- 
minți de asfalt pe trotuarul din jurul construcției, 


pentru îndepărtarea de fundaţie a apelor provenite 


din precipitaţii. 


Materiale folosite 


- Pentru lipirea foilor bitumate sau a împisliturilor | 


pe stratul suport sau intre ele se folosește € mastic 
de bitum cu punctul de înmuiere > 75*C. 

Pentru amorsare se folosește o e soluţie bitumi 
noasă (bitum tăiat) făcută din 35-306 vol. bitum 
topit și 65—709/5 vol. solvent sau se folosește € sus- 
pensie de bitum filerizat (SUBIF) făcută din 50-—40%p 
vol. pastă și 50—609/s vol. apă. ; 

Pentru realizarea straturilór suport si de. protec- 


` 


ție ale hidroizolotiei (pe саге se așază zidăria de că-' 


rămidă) se folosește € mortar de ciment. 


Dimensionare constructivă - 


Stratul suport al hidroizolației, aplicat pe fata 
superioară orizontală a fundaţiei continue de piatră 
naturală, în elevaţie, este făcut din mortar de ciment 
in grosime de 2-3 cm. ` . 

Stratul de protectie este fácut tot din mortar de 
ciment, cu nisip fin, în grosime de =: 2 cm. | 


[4 


Tehnologia execuției 


. Hidroizolatía orizontală a zidului exterior de că- 
rămidă, al unei- construcţii fără -subsol, susţinut pe 
undatie continuă de piatră naturală, in elevaţie, 
(fig. 101), se realizează în următoarele faze de exe- 
cutie, ulterioare realizării fundaţiei respective : e exe- 
Cutarea stratului suport si € drișcuirea lui ;.e curățirea 
stratului suport prin măturare energică, și e amorsa- 
rea lui după completa uscare (e verificată conform 
metodei expuse anterior) ; e după uscarea amorsaju- 


lui se aplică primul strat de carton bitumat derulind 
sulul, tăiat la lățimea fundaţiei, peste € un strat, de 
mastic de bitum turnat fierbinte cu canciocul (petrece- 
rile fișiilor vor fi de minimum 10 ст); e aplicarea celui 
e al doilea strat peste primul, în același mod, avind” 
grijă ca petrecerile celor două straturi să fie interca- 
late între ele la intervale de minimum 50 cm (pentru 
prevenirea alunecării zidului, peste ultimul strat de 
carton bitumat al hidroizolatiei nu se mai aplică bi- 


tum topit pentru protecţie) ; e executarea stratului de ` 


protecţie ; e executarea zidului exterior. , 
Spre interior ® se execută o umplutură, în stra- 
turi compactate, peste care 9 se aşterne un strat fil- 
trant; din pietriș, pentru ruperea capilaritátii, în gro- 
sime de 10—15 cm, si * se асорега си un strat de 
separare din hirtie de 125 g/m? (sau din carton, sau 
impisliturá bitumatá, sau folie PVC), așezat în conti- 
nuarea hidroizolatiei orizontalé aplicată pe soclu 
pentru q impiedica scurgerea laptelui de ciment din 
beton. f 
' Spre zidul exterior € se pun scinduri, si € se 
toarnă placa-suport a pardoselii parterului, din beton 
B 100, in grosime de 10 cm, * armat constructiv cu o 
reţea de bare de otel-beton OB 00 de (7) 6 mm, dis- 
puse la 20 cm pe două direcţii perpendiculare. 

După întărirea betonului în placă, 9 se scot scin- 
durila şi e se toarnă cu canciocul mastic fierbinte de 
bitum pentru a umple complet golul rămas. 

Tot cu mastic fierbinte de- bitum * se umple si 

“golul care se/lasă spre exteriorul construcţiei, între 
“placa trotuarului și fundaţia de piatră în elevaţie 
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Fig. 101. Hidroizolatii la un zid exterior de cără: 
‘па susținut pe fundaţie continuă de piatră natu- 
rală, în elevație ; placa parterului este ridicată dea- 
supra nivelului trotuarului. Secţiune transversală : 


| — teren de fundare i 2 ~ strat de egalizare; 3 — fundaţie; 
4 — fundaţie în elevaţie; 5 — strat suport; 6 — hidroizolație 
elastică orizontală ; 7 — strat de protecţie; 8 — zid exterior 
la parter; 9 — tencuială exterioară; 10 — dop de bitum; 
11 — asfalt turnat ; 12 — placă trotuar; 13 — balast ; 14 — ten- 
cuială interioară ; 15 — placă-suport a pardoselii parterului (ar- 
mată constructiv) ; 16 — pietriș; 17 — strat de separare; 18 — 
umplutură compactată. 
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LEGENDĂ nd Д 


1.ZIDARIE DE CĂRĂMIDĂ = 375 cm 
2 . TENCUIALĂ EXTERIOARĂ # 25-3 с 
3. TENCUIALĂ SOCLU М100 * 4-5 cm(HIDR. RIGIDK 
4.TENCUIALA INTERIOARĂ w 15-2cm . 
5.FRIZ DE LEMN, 22*8 cm 
6.PERVAZ DIN LEMN o is 
7.PARCHET LU 22*4x35cm. 
8.DUSUMEA OARBÁ (SC. BRUTE) 23*20cm 
9.GRINZISOARE LEMN ЕСАНЗАТ 5х7ст 
И .DIBLU DE LEMN 6x6x6cm 

° 10.5ТВАТ DE MOLOZ #6cm 
12,STRAT DE SEPARARE 
13.STRAT RUPERE A _CAPILARITĂȚII-PIE TRIŞ “10 cm 
14 „UMPLUTURĂ DE PÁMINT. BĂTUT ` 
15.FIŞIE CART. ASF. LIPITĂ CU BITUM 
16.РАММТ NATURAL (TEREN (DE FUNDARE) 
17.STRAT BALAST 4 8-10 cm 
48.TROTUAR BETON TURNAT MONOLIT # 7cm 
19.BORDURÁ PREFABRICATĂ BETON, 10*14 ст 
20.ASFALT TURNAT, *3cm, P=2% 
21.00Р DE BITUM, w 2 cm ; 
22.MORTAR_ М 100 A 425 cm (PROT. TS 
23.HIDROIZOLATIE (2 STR. CA +.3 STR. BITUM) 
2L.SUPORT HIDROIZOLATIE М 50 (DRISCUIT $ AMORSAT CU BITUM ТААТ)е2ет | 
25.S0CLU-DIN BETON B75 (CU HIDROIZOLAȚIE RIGIDĂ DE ¿-Scm GROSI ME) SUR) «Ост 
26 PLACA BETON B 100 (ARMATĂ CONSTRUCTIV CU RETEA 06 LA 20cm ÍN AMBELE SEN м 
27.FUNDATIE DIN BETON CICLOPIAN (B50 + 30% BOLOVANI DE RIU, PIATRĂ BRUTĂ SAU SPĂR- 

TURI DE FUNDAȚII). 

28.FUNDATIE BORDURA B35 


Фаро “z ` — =з" 


L€ 


Шш yi cR u= шош шде шщ JE yatai RC 


mcs sac n m= ш 


e ZID ASEZAT PE O FUNDATIE DE BETON CICLOPIAN 
e PLACA PARTERULUI DEASUPRA "NIVELULUI TROTUARULUI 


e CONSTRUCTIE FĂRĂ SUBSOL 


PLANSA 202 


SC 1/10 


LEGEND 
1. ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ *375cm 
2. TENCUIALĂ EXTERIOARĂ #25 -3cm f 
3. TENCUIALĂ SOCLU M100 «4-5cm(HIDROIZOL.RIGIDÁ) 
4. TENCUIALĂ INTERIOARĂ +15-2 ст 
5.FRIZ DIN LEMN  22*8cm 
6.PERVAZ DIN LEMN  3*3'cm 
7.PARCHET LU 22x4 х 35 cm 
8.DUSUMEA OARBĂ (SC. BRUTE) 23*20 ст 
9 .GRINZIȘOARE LEMN ECARISAT 5+7 cm 
10.STRAT DE MOLOZ «6cm 
11.DIBLU DIN LEMN 6*6*6 cm 
12.STRAT DE SEPARARE 
13.STR. RUPERE CAPILARITATE-PIETRI < TANE «oos Ux Uy. РИ 
14.UMPLUTURA DE PÁMINT BĂTUT “Apr E 2 š «iesu T P E Wir 
15.FÎŞIE CART. ASF. LIPITĂ CU BIT. ©, КА: 
16.РАММТ NATURAL (TEREN ОЕ FUNDAR 


22 MORTAR М 100 А «25cm(PROT. HIDROIZOL.) 
23.HIDROIZOLATIE (2 STR. CA + 3 STR. BITUM) 
ICA 400 SAU CA 500] 
24. SUPORT HIDROIZOLATIE M 50 (DRIȘCUIT SI A- 
MORSAT CU BITUM ТААТ : 40% BIT. + 60% BENZ)+2cm 
25.SOCLU DIN BETON B75(CU HIDROIZOLAȚIE 
RIGIDĂ DE 4-5cm GROSIME) 
26.PLACĂ BETON B 100 (ARMATĂCONSTRUCTIV CU 
REȚEA $6 LA 20cm ÎN AMBELE SENSURI) # 10cm 
27. FUNDAŢIE DIN BETON CICLOPIAN (850+30% BO- 
LOVANI DE RIU SAU PIATRÁ BRUTĂ) 
28.FUNDATIE BORDURA B 35 


17.STRAT BALAST *8 —10 cm Жы 
` 18.TROTUAR BETON TURNAT MONOLIT # 7ст ATUN UIT 

19.BORDURĂ PREFABRICATĂ BETON, 10x14cm Sa re MER \ 
20.ASFALT TURNAT, # 3cm , Р=2% ва: а 

21.DOP DE BITUM, *2cm ее л зу з № 
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(1) FUNDAŢIE BORDURA B35 , 20x20cm 
2; MORTAR DE POZĂ M50 , 2cm grosime 
BORDURĂ PREF. BETON MOZAICAT ,10x14X100cm 
TEREN FUNDARE 
BALAST MĂRUNT, 8-10cm grosime 
(6) STRAT DE SEPARARE 
PLACA BETON B50 (TROTUAR) 840cm grosime 
(B) TROTUAR ASFALT TURNAT, 2-3cm grosime PANTA: 2-3% 
(9) FUNDATIE PIATRĂ NATURALĂ BRUTĂ, PUȚIN POROASÁ, 
NEGELIVĂ, CU MARE REZISTENȚĂ LA COMPRESIUNE 
QO MORTAR DE POZĂ M50, 25-3cm grosime 
DOP BITUM, 2cm grosime 
(Ð FUNDAŢIE PIATRĂ NATURALĂ, ÎN ELEVAŢIE 
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(3) STRAT EGALZ. М50,3ст grosime, DRISCUT SI AMORSAT 
PS (14) HDROZ. ELASTICĂ ORIZONTALĂ (ste C ASF + 3str. BITUM) 
105) STRAT PROTECȚIE M100, 23cm grosime 
@6) ZID: EXTERIOR DE CĂRĂMIDĂ, 375cm grosime 
‚ (7) TENCUIALĂ EXTERIOARĂ, 25-3cm grosime 
(18) TENCUIALĂ INTERIOARĂ , 15-2cm- grosime 
19) DIBLU LEMN, 6x6x6cm 
20) PERVAZ , 35x35cm 
(20 STRAT UZURĂ (PARDOSEALĂ FINITĂ) PARCHET LU, 22cm ged ` 
(22) TERMOIZOLAȚIE (PLĂCI RUMBETON, 50x 50 x 35cm) 
Q3) MOLOZ CERNUT , 23cm grosime 
QU) PLACĂ BETON B100,SUPORT PARDOSEALĂ FINITĂ 10cm gros 
„ARMATĂ CONSTRUCTIV -CU REȚEA @6/ 20cm 
СЭ STRAT FILTRANT (PIETRȘ) PENTRU RUPEREA 
CAPILARITĂȚII, 15cm grosime I 
: NIC uo sc © СО) UMPLUTURĂ DE PÁMNT (MOLOZ)IN STRATURI COMPACTATE 
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МОТА : 

—ZIDUL ESTE AȘEZAT PE O 
FUNDATIE DIN ZIDARIE DE 
PIATRÁ 

—PLACA PARTER DEASUPRA s L< 
NIVEL TROTUAR | | M. 


я 
`+. © o e (7) TENCUALA ЕХТЕВЮАВА 25-3m grosime 
NSS TENCUIALĂ INTERIOARĂ — 15-2cm grosime 
Z N DIBLU LEMN 6x6x6cm 
PERVAZ 35x35cm 
STRAT UZURĂ (PARDOS. FINITĂ) PARCHET LU22cm 
TERMOIZOLAȚIE (PLĂCI RUMBETON 50x50 x35cm) 
MOLOZ CERNUT 2-3cm grosime 
PLACĂ BETON B100 (SUPORT PARDOSEALĂ FINIT) 
10cm grosime, ARMATĂ CONSTRUCTIV CU REȚEA 
g6mm/ 20cm 
@ STRAT FILTRANT (PIETRIS) PENTRU RUPEREA 
CAPILARITĂȚII 15cm grosime 
UMPLUTURĂ ОЕ PĂMÎNT (MOLOZ) ÎN STRATURI 


(1) FUNDATIE BORDURÁ 'B35, DE 20х20 cm 


(2) MORTAR DE POZĂ M50, 2cm grosime 
BORDURA PREF BETON MOZAICAT, 10x14x100cm 
TEREN DE FUNDARE : 
BALAST MĂRUNT, 8-10cm grosime 
STRAT DE SEPARARE 
PLACĂ BETON B50 (TROTUAR) 840cm grosime 

(8) TROTUAR ASFALT TURNAT, 2- 3cm grosime, РАМТА:2-3% 
FUNDATIE PIATRĂ NATURALĂ BRUTĂ, PUTIN POROASÁ, 
NEGELIVĂ, CU MARE REZISTENȚĂ LA COMPRESIUNE 
MORTAR DE POZĂ M50, 25-3ém grosime 
DOP BITUM, 2cm grosime | 

(12) FUNDAŢIE PIATRĂ NATURALĂ, ÎN ELEVATIE 
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STRAT EGALIZARE M50, 3cm grosime, DRISCUIT ȘI AMORSAT COMPACTATE | 
HDROIZOLATIE ELASTICĂ ORIZONTALĂ (2STR. CASF+3STR, BITUM) BETON DE EGALIZARE (NISIP SAU BALAST 
МЭ) STRAT PROTECTIE M100, 2-3cm grosime 5С:1/75 MĂRUNT)  5-10cm grosime 


ZID EXTERIOR DE CĂRÂMIDĂ , 37,5cm grosime 


CE Scanned with OKEN Scanner 


1.А.6(102). Hidroizolatii la un zid exterior 
din blocuri mici de BCA, 
susținut pe fundaţie continuă 
rigidă, de beton, în elevaţie ; 
placa parterului este ridicată 
deaspra nivelului trotuarului 


Destinafie / 

Hidroizolatia orizontală a zidului exterior din 
blocuri mici de BCA, al unei construcţii fără subsol, 
susținut pe fundaţie continuă rigidă de beton, în ele- 
vatie, se realizează contra umidității solului. 

Criteriile care determină alegerea soluției și sta- 
bilirea alcătuirii hidroizolatiei sint aceleaşi ca si în 
cazul hidroizolatiei zidului exterior de cărămidă, al 
unei construcţii fără subsol, susținut pe fundaţie con- 
tinuă rigidă de beton, în elevaţie, expusă anterior. 


Hidroizolaţia elastică orizontală se consideră a fi 
alcătuită tot din două straturi de carton bitumat 
CA 400, lipita cu mastic de bitum, cu petreceri de 


10—15 cm, intrucit aceasta este cea mai obișnuită 
pentru cazuri similare. | 

Hidroizolatia rigidă aplicată pe faţa exterioară a 
soclului se va realiza tot sub forma unei tencuieli im- 
permeabile din mortar de ciment (după caz cu 150/0 
adaosuri). 

În cadrul măsurilor de hidroizolare a zidului ex- 
terior trebuie considerată și aplicarea unei îmbrăcă- 
minţi de asfalt pe trotuarul din jurul construcţiei pen- 
tru îndepărtarea de fundaţie a apelor provenite din 
precipitații. 


Materiale folosite 


La realizarea acestei hidroizolatii se folosesc, în 
general, e aceleași materiale ca si pentru hidroizolatia 
zidului exterior de cărămidă al unei construcţii fără 
subsol, susținut pe fundaţie continuă rigidă de bston, 
în elevaţie, expusă anterior. 


Dimensionare constructivă 


Stratul suport al htaroizoraflei elastice, aplicat pe 
fața superioară orizontală a fundaţiei continue de 
beton, în elevaţie (soclu), este făcut din mortar de ci- 
ment în grosime de 1,5-2 cm. | 

Stratul de protecţie а hidroizolaţiei (strat de poză 
pentru zidăria din blocuri mici de BCA) este făcut tot 
din mortar de ciment, cu nisip fin, în grosime de 
222 cm. il 

Hidroizolaţia rigidă (tencuială impermeabilă) 
aplicată pe fata exterioară, verticală, a soclului, este 
făcută din mortar de ciment (portland sau .metalur- 


gic 400 putind avea, după caz, si 150% adaosuri) și o 


grosime de 5-6 cm, peste ea putindu-se aplica o scli- 
viseală de ciment. 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolarea zidului exterior din blocuri mici de 
BCA, susţinut pe fundaţie continuă rigidă, de beton, 
în elevaţie (fig. 102), se realizează in* aceleași faze de 
execuție, si ținind seama de aceleași indicaţii care 
au fost date pentru hidroizolarea zidului exterior de 
cărămidă al unei construcţii fără subsol, susținut pe 


fundaţie continuă rigidă de beton, in elevaţie, expusă f 


anterior. 


Indatà după lipirea lor cu mastic fierbinte de bi- 
tum, e fisiile de carton bitumat trebuie bine netezite 
cu un tăvălug ușor sau cu o paletă de lemn, pentru 
îndepărtarea totală a aerului de sub carton. 

Spre interior e se toarnă placa-suport a pardose- 
Ш parterului, ridicată deasupra nivelului trotuarului. 

Spre exterior e se toarnă placa trotuarului si e îm- 
brăcămintea de asfalt. 

„ Verificarea umidității stratului suport, ® pregătirea 
fişiilor de carton bitumat, ca și celelalte indicaţii pri- 


‚ vind tehnologia realizării propriu-zise a hidroizolatiei, 


date la cazurile anterioare, sint valabile si in cazul 
de faţă. 
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Fig. 102. Hidroizolaţii la un zid exterior din blocuri 
mici de BCA susţinut pe fundaţie continua rigidă, de 
beton, în elevație; placa parterului este ridicată 
deasupra nivelului trotuarului. Secţiune transversală: 
1 — teren de fundare ; 2 — fundaţie; 3 — fundaţie in elevaţie: 
"4 ¬ strat suport; 5 = hidroizolatie elastică orizontală ; ó — strat 
de protecţie ; 7 — zid exterior la parter; 8 — tencuială exte- 
rioará ; 9 — hidroizolaţie rigidă verticală (soclu) ; 10 — dop de 
bitum ; 11 — asfalt turnat; 12 — placă trotuar; 13 — balast; 
14 — tencuială interioară ; 15 — placă-suport a pardoselii par- 
terului (armată constructiv) ; 16 — pietriș ; 17 — strat de separare; 
18 — umplutură compactată. 
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1.А.7(103). Hidroizolatii la un zid interior 
de cărămidă, susţinut 
pe fundaţie continuă rigidă, 
de beton ; placa parterului 
este la nivelul trotuarului 


Destinafie 


Hidroizolatia orizontalà a zidului interior de cà- 
rămidă, al unei construcţii fără subsol, susținut pe 
fundaţie continuă rigidă de beton, este destinată im- 
piedicării umidității solului de a ajunge la zidărie. 

La proiectarea hidroizolafiei trebuie să se ţină 
seama atit de importanţa construcţiei, cit și de durata, 
modul de acţionare, nivelul maxim și natura apelor, 
natura, stratificatia și proprietăţile mecanice ale tere- 
nului, condiţiile de exploatare si posibilităţile de de- 
formare a elementelor, măsurile pentru îndepărtarea 
apelor, materialele si procedeul de executie etc. 

Hidroizolatia orizontalà a zidului interior se con- 
siderà a fi alcătuită din două straturi de carton bitu- 
mat, CA 400, lipite cu mastic de bitum si avind petre- 
cerile de 10—15 cm sau, după caz, se vor putea folosi 
împislituri bitumate ІА 900 (IA 1100), de asemenea li- 
pite între ele și pe stratul suport cu mastic de bitum. 


Materiale folosite 


La realizarea hidroizolatiei orizontale a zidului 
interior de cărămidă se folosesc, în general, e aceleași 
materiale ca şi pentru fundaţia similară, de sub zi- 
durile exterioare, expusă anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicatiile specifice constructive pentru această 
hidroizolaţie sint aceleași ca si pentru fundaţia simi- 
lară de sub zidurile exterioare, expusă anterior, de- 


sigur mai puţin indicaţia referitoare la hidroizolatia ^ 


rigidă aplicată pe fata exterioară, verticală, a soclu 


lui care, în cazul de față, lipsește. 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolatia orizontală a zidului interior de că- 
rămidă, al unei construcţii fără subsol, susținut pe 
fundaţie continuă rigidă de beton (fig. 103), se reali- 
zează în următoarele faze de execuţie, ulterioare exe- 
cutării fundaţiei respective: e executarea stratului 
suport al hidroizolatiei și e drişcuirea lui; ® după 
completa uscare a stratului suport, acesta 9.se curaja 
bine prin măturare energică Я e se amorseaza ; 
* dupà uscarea amorsajului se aplicá primul strat de 
carton bitumat derulind sulul, tăiat la lățimea fundo- 


9 — placá-suport a pardoselii parterului ; 10 = pietrig ; 1 


\ 
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tiei, peste e un strat de mastic de bitum turnat fierbinte 
cu canciocul, petrecerile fişiilor fiind de minimum 
10 cm ; * aplicarea celui de al doilea strat de carton 
bitumat peste primul, în același mod, avind grijă ca 
petrecerile celor două straturi să fie intercalate între 
ele la intervale de minimum 50 cm (pentru a preveni 
alunecarea zidului, peste ultimul strat de carton bi- 
tumat al hidroizolatiei nu se aplică bitum topit pen- 
tru protecţie) ; e executarea stratului de protecţie din 
mortar de ciment ; e executarea zidului interior. 

De o parte si de cealaltă a zidului, € se aşterne 
pe sol un strat filtrant, din pietriș, pentru ruperea ca- 
pilarității, în grosime de 10—15 ст, ® se acoperă cu 
un strat de separare, din hirtie 125 g/m? (sau din 
carton, sau impislitură bitumată, sau folie PVC), așe-: 
zat in continuarea hidroizolaţiei orizontale aplicată 
pe fundaţie, pentru a împiedica scurgerea laptelui 
de ciment din beton şi e se toarnă placa-suport a 
pardoselii parterului, din beton B 50, în grosime de 
10 cm după ce, în prealabil, spre zidărie e au fost 
puse scinduri pe cant. După ce betonul din placă s-a 
intărit, e scindurile se scot, iar e golurile rămase se 
umplu complet cu mastic de bitum, turnat fierbinte cu 
canciocul. | 

Si in cazul de faţă sint valabile indicaţiile date 
anterior, privind tehnologia realizării propriu-zise a 
hidroizolaţiei. ' 
| í 
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Fig. 103. Hidroizolaţii la un zid interior de cárámidá, 
susținut pe fundație continuă rigidă de beton ; placa 
parterului este la nivelul trotuarului. Secţiune trans- 
versală : E 

- ndare ; 2 — fundaţie; 3 — strat suport; 4 — п 
Жозе pes orizontalà ; 5 T strat de pisce Abe o 
interior la parter ; 7 ~ dop de bitum ; 8 — tencuiala în E sd 
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BLOCURI MICI DIN BCA ASEZATE PE 
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1.HIDROIZOLATIE RIGIDĂ, M100 #4-6ст 
2.HIDROIZOLATIE ELASTICĂ ORIZONTALĂ 9 
3.MORTAR de POZĂ #3 cm (PROT. HIDROIZ.) 

4. MORTAR M 50 drișcuit+ omorsat£ 2 cm 7 
5.TENCUIALĂ EXTERIOARĂ , — z25-3cm 1 
6.MORTAR M25 (DE CIMENT-VAR) 
7.8LOCURIMICI DIN BCA 24x39xI9cm 8 
$.TENCUIALA INTERIOARĂ , #152cm 
9.DIBLU LEMN 6x6 x 6cm О 
1üPERVAZ ЗХЗ&т 

1FRIZ PARCHET 

12PARDOSEALĂ din PARCHETE LU 6302 
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13PLĂCI deRUMBETON 50«50-35cm ur 
14 STRATdeNISIP 22cm ` A АЕ 
15PLACA deBETON 8100 armată constructiv cu 
16.ARMATURA CONSTRUCTIVĂ 66mm la 20 cm 
17.5ТВАТ DE SEPARARE 

18.STRAT deRUPEREA CAPILARITATII(PIETRIS) 
%9.PĂMINT de UMPLUTURĂ (bătut cu maiul) 
20BORDURĂ MOZAICATÀ PREFABRICATĂ 40:44 cm 
21МОВТАВ M 100 # 2cm 
22STRATdePIETRISsub TROTUAR *8-10cm 
23PLACA de BETON BSO (TROTUAR) «8 -10cm 
2LASFAUT # 2cm 

25DO0P de BITUM# 2cm 

26BETON SIMPLU B 75inELEVATIE (SOCLU) 
27FUNDATIE de BETON SIMPLU B35(la bordură] | * A уйш. stil eic Е 
2&FUNDATIE de BETON SIMPLU B50 


2AMORTAR M 50 » 1 cm | SC. 1:5 
3QPAMINT NATURAL (teren de fundare) 
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Scanned with OKEN Scanner 


HIDROIZOLATIE LA ZID/4 
BLOCURI MICI DIN 
FUNDAŢIE DE J 


. HIDROIZOLATIE RIGIDAM100 z4r 6cm fi 5)... N 
2. HIDROIZOLATIE ELASTICĂ ORIZONTALAÉ >: >. --*: 
3. MORTAR dePOZĂ z3cm(PROT.HIDR) Ñ: 
4. MORTAR M 50 driscut + amorsat 
#2 cm “ЁЁ. 
5. TENCUIALĂ EXTERIOARĂ , =2°3cml i <¢ 
6.MORTAR M25(DE CIMENT- VAR) [-:; 
. BLOCURI MICI din BCA 2x3949cm fik 
8. TENCUIALĂ INTERIOARĂ — «E2cm]/ l 
0.PERVAZ 3k3tm |: 


КУ 

11-FRIZ PARCHET Š 
12.PARDOSEALĂ dinPARCHETE L U% р 
6х30‹22ст ass K 
3.PLĂCI de RUMBETON 50503tmA Í 4. . К 
„STRAT deNISIPZ 2cm И Y! К 
5 PLACĂ de BETON B100 armată У) К 
constructiv cu D 


16.ARMĂTURĂ CONSTRUCTIVĂ 96mm 

17,STRAT DE SEPARARE А» 

19,РАМЇМТ de UMPLUTURĂ| bătut cú 
пам ] / 

18.S TRATde RUPEREA CAPILARITĂȚI 
(PIETRIS) + 8 -10 cm 


= 
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20ВОВОУВА MOZAICATÀ РРЕБАВК 
САТА , 10x 14cm 
21.MORTAR M100 «2c 


22STRAT dePIETRIS -2TROTUAR 
23PLACAdeBET^! В50*8-10ст 
ciega i de 
ia paie deBETON B35(bor dura 
28-м АПЕ deBETON SIMPLU 850 
290RTAR М 50 2 1cm 
)ТЕВЕМ de FUNDARE 
25.DOP DE BITUM *2cm 
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PLANSA .207 


HDROIZOLATE LA UN ZID INTERIOR 


NOTĂ: 
занат ME one 


—FONTNUA,DECRULUI LA NIVELUL (D FUNDATIE CONTINUĂ RIGIDĂ DE BETON SIMPLU B 50 
TROTUARUI! ' STRAT DE EGALIZARE M 50, DRISCUIT ŞI AMORSAT^ 15cm 

HIDROIZOLATIE ELASTICĂ ( 2 STR С. ASF + 3STR. BITUM) 

STRAT DE PROTECȚIE A HIDROIZDLATIE] М 100=2-3cm 

ZID INTERIOR DE CĂRĂMIDĂ DE 25cm 

STRAT FILTRANT | PIETRIS) PENTRU RUPEREA САР! - 

LARITÁTI , DE 10cm GROSIME 

STRAT DE SEPARARE 

PLACĂ BETON B 50 | SUPORT PARDOSEALĂ ] + 10 cm 

TERMOIZOLATIE | ZGURĂ SAU MOLOZ ) 6-8ст GROSME 

HIDROIZOLATIE (FISIE C. ASF) LIPITĂ CU BITUM 

GRINZIŞOARE 5x7cm LA 50-70cm РЕ DOUĂ DRECTII 

PERPENDICULARE 

DUSUMEA OARBĂ | SCÎNDURI NEGELUITE ) 2,3cm GROSIME 

STRAT DE UZURĂ (PARDOSEALĂ FINITĂ) PARCHET LU 

DE 2,2cm GROSIME 

PERVAZ , 3,5 -3,5cm 

DIBLU DE LEMN 6x6x6cm 

TENCUIALĂ INTERIOARĂ DE 15-2cm GROSME 

DOP DE BITUM DE 2cm GROSME 

TEREN DE FUNDARE 


wa. cotă porter 
ES 50-70 
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HIDROIZOLAȚIE LA UN ZID EXTERIOR 
pc 


FUNDATIE CONTINUĂ RIGIDĂ BETON SIMPLU В50 
STRAT EGALIZARE M 50, DRISCUIT SI AMORSAT 
HOROIZOLATIE ELASTICÁ (2 STR.C.+3 BITUM ) 


STRAT DE PROTECŢIE A HIDROIZOLAȚIEI M 100 
DE 2-3 cm GROSIME 


ZID INTERIOR DE CĂRĂMIDĂ GROS DE 25cm 


STRAT FILTRANT (PIETRIS) PENTRU RUPEREA 
CAPILARITĂȚII, DE 10cm GROSIME 


STRAT DE SEPARARE | 

PLACĂ BETON B501SUPORT PARDOSEALĂȚ10cm 
TERMOIZOLATIE | ZGURĂ SAU MOLOZ )# 8 cm 
HIDROIZOLATIE | FISIE C.ASF.) LIPITĂ CU BITUM 


GRINZISOARE 5x7 LA 50-70cm PE DOUÁ DIREC- 
TII PERPENDICULARE 


DUSUMEA OARBĂ (SCÍNDURI NEGELUITE) DE 
23cm GROSIME 


STRAT DE UZURĂ ( PARDOSEALĂ FINITĂ) PAR- 
CHET LU , DE 22cm GROSIME 


PERVAZ , 3,5-3,5 ст 
DIBLU LEMN 6x6x6cm 

TENCUIALĂ INTERIOARĂ DE 1,5-2cm 
DOP DE BITUM DE 2cm GROSIME 
TEREN DE FUNDARE 


NOTĂ? 

- ZIDULESTE AȘEZAT PE 0 
FUNDATIE CONTINUÁ DE 
BETON SIMPLU 

-PLACA PARTERULU! LA 
NIVEL TROTUAR 
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СЕ Scanned with OKEN Scanner 


1.А.8(104). Hidroizolatii la un zid interior 
de cărămidă, susţinut 
pe fundaţie continuă rigidă 
de beton, în elevaţie ; 
placa parterului este ridicată 
deasupra nivelului trotuarului 


` Destinaţie 


Hidroizolatia orizontală a zidului interior de că- 
rămidă, al unei construcţii fără subsol, susținut pe 
fundaţie continuă rigidă de beton, în elevaţie, se rea- 
lizează contra umidității solului, 

Proiectarea hidroizolajiei trebuie să țină seama 
de toate condițiile care justifică şi condiționează ale- 
gerea soluţiei si alcătuirea hidroizolatiei. 

Alcătuirea hidroizolaţiei, care trebuie considerată 
ca minimală, dar nu limitativă, este constituită din 
două straturi de carton bitumat CA 400, lipite cu mas- 
tic de bitum, acestea putind fi înlocuite, după caz, cu 
împislituri bitumate IA 900 (IA 1100), de asemenea 
lipite cu mastic de bitum, atit între ele, cit și pe stra- 
tul suport. 


Materiale folosite 


La realizarea hidroizolatiei orizontale a zidului 
interior de cărămidă susținut pe fundaţie continuă 
rigidă de beton, în elevaţie, se folosesc, în general, 
e aceleași materiale ca si pentru hidroizolaţia similară 
a zidului interior de cărămidă susținut pe fundaţie 
continuă rigidă de beton, prezentată anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicatiile specifice constructive pentru această 
hidroizolatie sînt aceleași ca si pentru hidroizolaţia 
similară prezentată anterior. 


Tehnologia execuției 


Р; 


Hidroizolatia orizontalà a zidului interior de cà- 
rămidă, al unei construcţii fără subsol, susținut ре 


` fundaţie continuă rigidă de beton, in elevaţie (fig. 104) 


se realizează în 2 aceleași faze de execuție ca și hidro- 
izolajia similară prezentată anterior. 
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De o parte şi de cealaltă a fundaţiei т elevaţie 
(soclu) e se execută o umplutură în straturi compac- 
tate, peste care e se așterne un strat filtrant, din pie- 
tris, pentru ruperea capilarităţii, in grosime de 
10-15 cm, care ® se acoperă cu un strat de separare, 
din hirtie de 125 g/m? (sau din carton, sau impisliturà 
bitumatá, sau folie PVC), așezat în continuarea hi- 
droizolajiei orizontale aplicată pe fundaţie, pentru a 
impiedica scurgerea laptelui de ciment din beton, și 
® se toarnă placa-suport a pardoselii parterului, din 
beton В`100 în grosime de 10 cm, ® armat constructiv 
cu o rețea de vergele de oțel-beton OB 00, cu 
6 mm, dispuse la 20 cm pe două direcţii perpen- 
diculare după ce, în prealabil, e spre zidărie au fost 
puse scinduri pe cant. 


După ce betonul din placă s-a întărit, e se scot . 


scindurile, iar ® golurile rămase se umplu complet cu 
mastic de bitum, turnat fierbinte cu canciocul. 

Indicafílle date anterior, privind tehnologia de 
realizare а hidroizolaţiei propriu-zise, sint valabile si 
în cazul de faţă. 
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Fig. 104. Hidroizolafii la un zid interior de cărămidă 
susținut pe fundație continuă rigidă de beton în ele- 


vajie ; placa parterului este ridicată deasupra ni- 
velului trotuarului. Secjiune transversală ; 


_ | = teren de fundare ; 2 — fundaţie ; 3 — fundaţie in elevaţie ; 


4 — strat suport; 5 — hidroizolaţie elastică orizontală ; к 

strat de protecţie; 7 — zid interior la parter; 8 — dop de 

bitum ; 9 — tencuială interioară ; 10 ~ placă-suport а par 

se'ii parterului (armată constructiv) ; 11 — pietriș ; 12 — stra 
de separare ; 13 — umplutură compactată, 


/ 


/ 


/ 
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1.А.9(105). Hidroizolatii la un zid interior 
de cărămidă, cu posibilitatea 
de infiltrare a apei 
din partea dreaptă ; 
fundaţie continuă rigidă de beton, 
în elevaţie ; placa parterului 
este ridicată deasupra 
nivelului trotuarului 


Destinaţie 


Hidroizolatia orizontală a zidului interior de cá- 
rămidă, al unei construcţii fără subsol, se realizează 
impotriva umidității solului, precum si a apei de infil- 
trare care poate apare din partea dreaptă. 

Alcătuirea hidroizolaţiei orizontale, aplicată pe 
fundaţia în elevaţie (soclu) sub zidul interior, se va 
prelungi si lega cu hidroizolatia orizontală a plăcii-su- 
port a pardoselii parterului, prin suprapunere alter- 
nativă, în zona de contact (zona rostului). 


Materiale folosite 


Pentru realizarea. hidroizolaţiei se folosesc in ge- 
neral, aceleași materiale ca în cazurile precedente. 


Dimensionare constructivă а 


е 

Stratul suport al hidroizolafiei, aplicat ре fata 
superioară orizontală a fundaţiei continue rigidă de 
beton, în elevaţie, este făcut din mortar de ciment în 
grosime de 2—3 cm. 

Stratul de protecţie, tot din mortar de ciment, cu 
nisip fin, are o grosime de = 2 cm. 
. Rostul de dilatafie Я elasticitate are, in general, 
secţiunea de 10510 cm. 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolatia orizontală a zidului interior de că- 
rămidă, ol unei construcţii fără subsol, (fig. 105), se 
realizează in următoarele faze de execuție, ulterioare 
executării fundaţiei în elevație. t 

De o parte şi de cealaltă a fundafiei € se fac um- 
pluturi compactate in straturi ; e in partea dreaptă а 
fundaţiei se aşterne peste umplutură un strat separa- 
tor, din hirtie de 125 g/m? (sau din carton sau împisli- 
tură bitumată, sau folie PVC), la == 10 cm sub cota 
feţei orizontale a soclului, ® aplicind în prealabil, în 
lungul acestuia, orizontal, o scindură lată de == 15 cm, 

_ Se așază armătura constructivă a plăcii-suport. şi 
* se ridică pe purici, pentru obținerea stratului de 
acoperire а armáturii ; € la distanță de 10 cm de so- 
clu, se pun scinduri pe cant, rezemate corespunzator, 
pentru crearea rostului de dilatatie si elasticitate. 

Se toarnă betonul in placa-suport, pinà la ace- 
eagi cotă ca cea a soclului, şi ® se vibreazá, avind 
grijă e să se verifice planeitatea si € orizontalitatea su- 
prafetei ; ® executarea stratului suport si ® driscuirea 
lui, atit pe soclu, cit si pe placa-suport a pardoselii, 
cu * tesirea lui spre rostul de dilatatie si elasticitate ; 
* curăţarea stratului suport prin máturare energica, $! 
® amorsarea lui după completa uscare. › 

După uscarea amorsajului € se aplică primul strat 
de carton bitumat, atit pe soclu, cit si pe placa-suport, 
* derulind sulul peste € un strat de mastic de bitum 
turnat fierbinte cu canciocul, petrecerile fisiilor in lun- 
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i. 


о de minimum 10 cm ; ® fisia de pe soclu se 

e peste rostul de dilatatie si elasticitate, după 

ce @ in acesta s-a turnat mastic de bitum fierbinte 

peste € o fişie de carton bitumat făcută sul în lungul 

rostului ; € fişia de pe soclu se afundă puţin în rost 

și © se continuă pe placa-suport, iar fişia de pe placa- 

suport e se afundă la rindul ei puţin în rost $i * se con- 

tinuă pe soclu рта in dreptul viitorului zid, fiind e li- 
pita de fisia de pe soclu cu mastic de bitum ; e cel 
de al doilea strat de carton bitumat de pe soclu se 
aplică în același mod ca şi primul, pe care il depă- 
seste în lățime, avind grijă ca petrecerile celor două 
straturi să fie intercalate între ele la intervale de mi- 
nimum 50 ст; e executarea stratului de protecţie, 
din mortar de ciment, pe hidroizolaţia de pe soclu; 
e executarea zidului interior ; e aplicarea celui de al 
doilea strat de carton bitumat pe placa-suport a par- 
doselii, in асе!а$і mod са şi primul cu ® ridicarea ei pe 
zid, pe * un strat de mortar amorsat, pe o ináltime de 
zz 10 cm ; * umplerea cu mastic bituminos a adinci- 
turii din lungul rostului de dilatatie si elasticitate ; 
e executarea stratului de protectie peste hidroizolatia 
de pe placa-suport a pardoselii, € nivelarea si ® varifi- 
carea orizontalitátii ; e turnarea si © nivelarea betonu- 
lui de egalizare in care ® se amplaseazá o armare 
locală, deasupra rostului de dilatatie şi elasticitate, 
pe o lăţime de cel puţin 50 cm. 

În partea stingă a fundaţiei, peste umplutura 
compactată în straturi, e se execută placa-suport a 
pardoselii, conform tehnologiei expuse in cazurile si- 
milare prezentate anterior. 
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Fig. 105. Hidroizolajii la un zid interior de cărămidă, 


cu posibilitatea de infiltrare a apei din partea 


dreaptă ; fundaţia este continuă rigidă de beton în 


elevație, iar placa parterului ridicată deasupra ni- 
velului trotuarului. Secţiune transversală : 


| — teren de fundare ; 2 — fundatie ; 3 — fundaţie în elevaţie $ 
4 — strat suport; 5 — hidroizolaţie elastică orizontală ; es 
strat de protecţie: 7 — iid interior la porter; 8 — dop e Л 
tum; 9 — tencuială interioară ; 10 — placă-suport a par өн 
parterului (armală constructiv) ; 11 — pietriș: 12 =. beton as 
egalizare ; 13 — mostic bituminos ; 14 — umplutură rie 
tota ; 15 — rost de dilatotie si elasticitate ; 16 — strat de 
parare ; 17 — scindutrá. 
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HIDROIZOLAȚIE LA UN PERE 

e AȘEZAT PE O FUNDAŢIE DE ER 

e PLACA  PARTERULUI DEASUPRA NIVELULUI 
TROTUARULUI 


E 50-70 


ИИ 


25 mm ZI Е 


2 — Me 


УК у NASN TAN ASAN y a yz 

. 4.tencuiatā interioară + 15cm XO а (22) 
2.pervaz 3,5 х3,5 ст on Уу. 1 с y 

3.diblu de Lemn 6хб»бст pon t mE 5 

4.zid interior * 25cm 

5.17 | 

6. parchet LU 22cm ISI Je a, БУ 

?. grinzişoare Cchertate 73) 5x7cm T: SZ 
cina ^ с-н strat de гирегеа capilarităţii (pietriș) # 10-15cm 


8.grinzigoare 5 * 7cm 
9.ptacá В 100 armat constructiv din 20in20cm cu 17.umplutură de pămint in straturi bine compactate 
18.termoizolatie (zgurá-moloz)& 8 cm 


10.armáturi 6mm pe 2 direcții 1 
11.fundatie ín elevatie B 75 19.strat de separare 
12-Fisie cart. asf. lipită cu bitum pe M 50 + 2cm 20.mortar de ipsos 


12-hidroizolotie elastică orizontală 21dugumea oarbă # 2,3cm 
144-mortar(ciment) protecţie hidroizoLatie + 2,5-3cm (scinduri negeluite) 


15.mortar ciment M 50 de egalizare #1.5-2ст 22.teren de fundare 
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PLANSA 210 


HIDROIZOLATIE LA UN PERETE INTERIO 
| R 
® ASEZAT РЕ O FUNDATIE i 

e PLACA PARTERULUI Pere MEHR S 
TROTUARULUI 


OLOJO 


Е 
yg J^ FA 


8) (8) (&) G9 @ (&) O (9) 


dM 
\, x 


1. tenculaL á кеу «15cm s ders (er 
u in elevatie B 75 rinzigoare 5x7cm 
M d Lemn 666cm aplacă de bet.B 100 armată din 20% 20cm cu 
20.mortar de ipsos 1Qarmături Ø 6 în ambele sensuri (arm. constr) 
2. pervaz 3,5 x3,5cm 15тогкаг de egalizare M 50 + 15-2cm 
6.parchet LU #2,2ст 44,mortar protecţie hidroizoLatie *25-3cm 
24.dusumea oarbă #2,3ст 17.umpluturá pámint In straturi bine compactale 


42.Fisie c.osf. lipită cu bitum pe M50 +2ст 22pămint natural (teren de fundare) 
19:strat de separare : 


iàhidroizolatie elastică orizontalà 
1.219 interiors 25cm 


Sfriz | S |, 
16strat de ruperea capitarităţii( pietriș) +10-15 cm C. 75 
Li 


1&umpluturá moloz sau zgură (termoizolatie) #8 cm 
/ 
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(Т) TENCUIALĂ INTERIOARĂ 415cm 


HIDROIZOLATIE LA UN ZD ` | Оена аон i 
INTERIOR CU POSIBILĂ ES Petz ые 
INFILTRARE DE APĂ DIN (4 )PARDOSEALĂ LINOLEUM 
PARTEA DREAPTĂ (5) ADEZ SINTETIC (PRENADEZ SB) - 


(6) MORTAR DE EGALIZARE M100 4 2cm DRISCUIT FIN 
(7)BETON DE EGALIZARE B35 4 10cm 
\ 
\ 
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8) RETEA ARMĂTURI $ 6 mm la 20 cm 
(э) MASTIC BITUMINOS 


(10) HIDROIZOLATIE: 2 str. CA + 3str BITUM 

I) ROST DE DILATATIE ŞI ELASTICITATE , 10x10 cm 
(SUL DE CARTON ASFALTAT ÎNNECAT ÎN BITUM) 

(12) SCINDURÁ 22cm 


PLACA-SUPORT A PARDOSELII , 8100 4 10cm ARMATA 
CONSTRUCTIV CU RETEA66 mm LA 20cm PE 2 DIRECȚII L 


UMPLUTURĂ DE PĂMÎNT ÎN STRATURI СОМРАСТАТЕ 


(3) 
(14) 
(15) TEREN DE FUNDARE 
Q 
Q7) 


(18) STRAT DE SEPARARE 


MORTAR DE PROTECȚIE А HIDROIZOLATIEI 4 3 cm 
(20) MORTAR DE EGALIZARE # 2cm din M50 
driscuit și armor sat cu bitum tënt 


(21) DOP DE BITUM + 2cm 
(22) STRAT FLTRANI(PEETRS) 4 10cm 


«4 ТА DIN CARE РОАТЕ eod 
MI|TENOINTA DE INFIETRARE A APEI 


NOTÀ PLACA PARTEQULUI RIDICATĂ 
SOCLU В75(8100) DIN PARTEA DREAPTĂ EXISTĂ POSIBILI- 
TATEA UNEI INFILTRATII DE APĂ 


FUNDAŢIE DIN BETON B50 
| " د‎ — o ss TERENUL DE FUNDARÉ SE CONSIDERÀ 
i TY PASA AYR Т A FI USCAT Sc. 1:4 


60-80 
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СЕ Scanned with ОКЕМ Scanner 
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HIDROIZOLATIE LA UN ZID 
INTERIOR CU POSIBILĂ 
INFILTRARE DE APA DIN 
PARTEA DREAPTA 


TENCUIALA INTERIOARĂ + 15cm 


PLANSA 212 


ч, 

(6) MORTAR DE EGALIZARE М100#2ст ` 
driscuit fin 1 

(7) BETON DE EGALIZARE В 35 #0ст 


REȚEA ARMÁTURI 0 6 la 20cm | 
(9) MASTIC BITUMINOS M 


HIDROIZOLATIE: 2strC A + 3strBITUM m Dy 
(т) ROST DE DILATATIE Si ` € 
ELASTICITATE (C А în bitaq )10 х10 РУ 
(12) SCÎNDURÃ + 2cm СД 
| (з) PLACA-SUPORT PARDOSEALĂ ` 
o B 100(armat constr retea 9,6), 


D 


MPLUTURĂ DE PAMINT | 
N STR СОМРАСТАТЕ 7: 


TEREN DE FUNDARE// ии 
^ 7/4 My 
SOCLU 87580), > a al Pa E ANE S А Z 7» 
FUNDATIE DE # ^i. AL. vM SALA a ЖИЙИ, 
BETON _BSO SNE ss ME P M 
: ИА IP», ` a 
71 (18) STRAT DE SEPARARE * m 
19) MORTAR DE PROTECTIEA HIDROIZOLATIEI 
MORTAR ОЕ EGALIZARE + 2ст(М50) 
(dr&cuit si amorsat cu bitum taiat) 


e 
(21) DOP BITUM #2cm 
(22 


STRAT FILTRANT(PIE TRIS) + 10 cm 


iti 


.DEASUPRA SOLULUI; OIN 
REAPTA EXISTĂ POSIBILITATEA 
UNEI INFILTRATII DE А 
TERENUL DE FUNDARE USCAT 
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1.А.10(106). Hidroizolatii la un, zid interior 
de cărămidă, cu. posibilitatea 
de infiltrare a apei 
din partea stingă ; 
fundatie continuà rigidà de beton, 
in elevatie ; placa parterului 
este ridicatà deasupra 
nivelului trotuarului 


Destinaţie 


Hidroizolaţia orizontală a zidului interior de că- 
ămidă al unei construcţii fără subsol, susținut pe 
fundaţie continuă rigidă de beton, in elevaţie, se rea- 
lizeazá împotriva umidității solului, precum și a apei 
de infiltrare care poate apare din partea stingă. 

Alcătuirea hidroizolaţiei se va face în același mod 
ca Я în cazul similar, prezentat anterior, în care po- 
sibilitatea de infiltrare a apei era însă din partea 
dreaptă, evident inversind întreaga alcătuire. 


Materiale folosite 


La realizarea hidroizolaţiei orizontale a zidului 
interior de cărămidă si a hidroizolaţiei. oplicate ре 
placa-suport a pardoselii parterului din partea stingă 
a zidului se folosesc, în general, * aceleași materiale 
ca si pentru hidroizolatia similară, prezentată ante- 
rior, in care posibilitatea de infiltrare a apei era din 
partea dreaptă. 


Dimensionare constructivă 


Indicaţiile specifice constructive date pentru hi- 
droizolaţia similară, anterior prezentată, sint valabile 
$i în cazul de față. 

Stratul de beton de egalizare, aplicat peste hi- 
droizolatia de pe placa-suport a pardoseli, in partea 
stingă a zidului, va avea, de regulă, grosimea de 
8—10 cm, fiind realizat dintr-un beton de marcă Infe- 
fioară. 

Placa-suport a pardoselii, atit în partea hidroizo- 
lată, cit Я cea fără hidroizolatie, are grosimea de 
10 cm. 


Stratul filtrant, din pietris, are grosimea de 10- 
15 cm. 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolatia orizontală a zidului interior de că- 
rămidă, al unei construcţii fără subsol, susținut pe 
fundaţie continuă rigidă de beton, în elevaţie, cu po- 


sibilitatea de infiltrare a apei din partea. stingă 
(fig. 106), se realizează în e aceleași faze de execuţie 
ca si hidroizolaţia similară prezentată anterior, inver- 
sind desigur partea dreaptă cu stinga si stinga cu 
dreapta. ; ; 

In partea dreaptá a zidului interior, peste e umplu- 
tura compactatá în straturi, e se aşterne un strat fil- 
trant din pletris, pentru ruperea capilaritátii, de 10— 
15 cm grosime, * se acoperá cu un strat de separare 
din hirtie de 125 g/m? (sau din carton, sau impisliturà 
bitumată, sau folie PVC), așezat în continuarea hidro- 
izolatiei orizontale aplicată pe fundaţie, pentru a im- 
piedica scurgerea laptelui de ciment din beton ; apoi 
e se toarnă placa-suport а pardoselii parterului, din 
beton B 100, in grosime de 10 cm,.9-ármat constructiv 
cu rețea de vergele de-ofel-beton OB 00, cu @ 6 mm, 
dispuse la 20 cm pe două direcţii perpendiculare după 
ce, in prealabil, e spre zidărie au fost puse scinduri 

"pe cant. 

După ce betonul din placă s-a întărit, e se scot 

scindurile, iar ® golul rămas se umple complet cu 


` mastic de bitum, turnat fierbinte cu canciocul. 
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Fig. 106. Hidroizolajii la un zid interior de cărămidă, 
cu posibilitatea de infiltrare a apei din partea 
stingă ; fundația este continuă rigidă de beton în 
elevație, iar placa parterului ridicată deasupra ni- 
velului trotuarului. Secţiune transversală : 


1 = teren de fundare ; 2 = fundaţie; 3 — fundaţie în elevaţie; 
4 — strat suport; 5 = hidroizolatie elastică orizontală: 6 ~ 
strat de protecţie ; 7 = zid Interior la parter; 8 — dop de bi- 
tum ; 9 — tencuială interioară ; 10 — placă-suport a pardoselii 
parterului (armată constructiv) ; 11 — pietriș; 12 ~ beton de 
egalizare ; 13 — mastic bituminos ; 14 — umplutură compoc- 
tată ; 15 — rost de dilatatie Я elasticitate; 16 — strat de se- 
parare ; 17 = scîndură. 
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1.А.11(107). Hidroizolatii la construcții 
fără subsol, cu zidurile 
de cărămidă susținute 
pe fundaţii continue rigide 
de beton ; placa parterului 
este la nivelul trotuarului 


| Destinaţie 


Hidroizolaţiile orizontale la construcţii fără sub- 
sol, avind zidurile de cărămidă susținute pe fundații 
continue rigide de beton și placa-suport a pardoselii 
parterului situată la nivelul trotuarului, se realizează 
contra umidității solului. 

La alegerea soluţiei, ca si la stabilirea alcătuirii 
hidroizolatiei, trebuie să stea aceleași criterii şi con- 
sideraţii ca și in toate celelalte cazuri similare ante- 
rioare. 

Alcătuirea hidroizolaţiei orizontale se consideră 
a fi din două straturi de carton bitumat CA 400, sau 
din împislituri bitumate IA 900 (IA 1100), lipite cu 
mastic de bitum, atit între ele, cit şi pe stratul suport, 
cu petreceri de 10—15 cm. | I 

imbrëcëmintea impermeabilă de asfalt, aplicată 
pe trotuarul din jurul construcției, trebuie considerată 
ca făcind parte din măsurile de hidroizolare a zidu- 
rilor exterioare, întrucit ea contribuie la îndepărtarea 
de fundaţii a apelor provenite din precipitaţii. 


Materiale folosite: 


La realizarea hidroizolaţiilor orizontale ale zidu- 
rilor exterioare şi interioare se folosesc, în general, 
e aceleași materiale ca şi pentru cazurile similare an- 
terioare. 


Dimensionare constructivă 


indicaţiile specifice constructive, date pentru hi- 
droizolatiile similare prezentate anterior, sint valabile 


și în cazul de faţă, atit în ceea се privește grosimile: 
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straturilor de egalizare si de protectie a tencuielii 
impermeabile (hidroizolatia rigidă verticală aplicată 
pe faţa exterioară a soclului), cit şi grosimea stratu- 
lui filtrant din pietriș sau a plăcii-suport a pardoselii 
parterului. 


Tehnologia execuției 


Hidroizolaţiile orizontale la construcţii fără sub- 
sol, avind zidurile de cărămidă susținute pe fundaţii 
continue rigide de beton și placa-suport a pardoselii 
parterului situată la nivelul trotuarului (fig. 107, a, b), 
se realizează in următoarele faze de execuţie, ulteri- 
oare executării fundațiilor pentru zidurile exterioare 
și interioare ; e executarea stratului suport şi e driscu- 
irea lui; e curăţarea si e amorsarea cu bitum tăiat 
sau cu suspensie de bitum (SUBIF) a stratului suport.; 
ө lipirea cu mastic fierbinte de bitum a straturilor hi- 
droizolaţiei, atit între ele, cit și de stratul suport, după 
e verificarea prealabilă a umidității stratului suport ; 
€ executarea stratului de protecţie a hidroizolatiei ; 
€ excutarea zidurilor exterioare si e interioare ; € exe- 
cutarea tencuielii impermeabile (hidroizolafie rigidă 
verticală) pe faţa exterioară a zidului portant exterior, 
de pe fundaţie pină la cel puţin 30 cm deasupra tro- 
tuarului ; e executarea, la interior, a plăcii-suport a 
pardoselii parterului ; e umplerea cu mastic fierbinte 
de bitum a golurilor lăsate în lungul zidurilor exteri- 
oare și ® interioare, după * îndepărtarea scindurilor 
aşezate pe cant spre ziduri înainte de ® turnarea plă- 
cii-suport, şi a e plăcii trotuarului. 

Ца exterior, e pe placa trotuarului se aplică as- 
falt, în grosime de 2—3 cm, turnat cu o pantă de 


2—39, dinspre construcţie spre nivelul carosabil. 
La interior, e pe placa-suport, se executa pardo- 
selile prevăzute în proiect. 
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Fig. 107. Hidroizolafii la construcții fără subsol ; zi- 
durile de cărămidă sint susținute pe fundaţii conti- 
nue rigide de beton ; placa parterului este la nive- 
lul trotuarului. Secţiune transversală : ) 
| exterior; b — prin zidul interior ; 1 — teren се 
fundare ; 2 — furidatie :3 — strat suport ; 4 — hidroizolatie elas- 
ticà orizontală ; 5 — strat de protecţie ; б - zid exterior la par- 
ter; 7 — tencuială exterioară ; 8 — hidroizolatie rigidă ы 
cală (soclu) ; 9 — dop de bitum: 10 — asfalt turnat i 11 ks ac 
trotuar ; 12 — balast; 13 — tencuială interioară ; 14 — placă- 


i ; - de se- 
doselii parterului ; 15 = pietrig ; 16 — strat 
crie pul багата 17. — zid interior. 


а — prin zidu 
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1.А.12(108). Hidroizolatii la construcţii 
{йга subsol, zidurile sustinute 
pe fundaţii continue rigide 
de beton, in elevaţie; 
placa parterului este ridicatà 
deasupra nivelului trotuarului 


Destinajie 


Hidroizolaţiile orizontale la construcţii fără sub- 
sol, avind zidurile susținute pe fundații continue ri- 
gide de beton, in elevaţie, și placa-suport a pardoselii 
„parterului ridicată deasupra nivelului trotuarului, se 
realizează contra umidității soclului. | 

Hidroizolatia se proiectează in funcţie de impor- 
tanta construcţiei, tinindu-se seama de aceleași соп- 
ditii ca şi in cazurile expuse anterior. Hidroizolaţia 
fiind aplicată pe fata superioară a fundației în eleva- 
tie (soclu), deci deasupra nivelului solului, soluția 
poate fi considerată ca superioară celei anterioare, 
din toate punctele de vedere. Ú 

Hidroizolatia orizontală este alcătuită fie din 
două straturi de carton bitumat CA 400, fie din im- 
pislituri bitumate 1А 900 (IA 1100), lipite cu mastic de 
bitum, atit intre ele, cit si de stratul suport, cu petre- 
ceri de 10—15 cm. 

Imbrăcămintea impermeabilă de asfalt, aplicată 
pe trotuarul din jurul construcţiei, trebuie considerată 
ca facind parte din măsurile de hidroizolare a zidu- 
rilor exterioare, intrucit ea contribuie la îndepărtarea 
de fundaţii a apelor provenite din precipitaţii. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea hidroizolaţiilor orizontale ale 
zidurilor exterioare si interioare se folosesc, in gene- 
ral; e aceleași materiale ca si pentru cazurile similare 
anterioare. 


Dimensionare constructivă 


Toate indicaţiile specifice constructive, cu privire 
la dimensionarea diverselor straturi componente, date 
pentru hidroizolatiile similare prezentate anterior, sint 
valabile și in cazul de faţă. 

Lăţimile fişiilor de carton bitumat sau de impis- 
lituri bitumate vor fi în funcţie de lățimea soclului pe 
care se aplică, plus 5—10 cm. 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolaţiile orizontale la construcţii fără sub- 
sol, avind zidurile susținute pe fundaţii continue rigide 
de beton, în elevaţie, și placa-suport a pardoselii par- 
terului ridicată deasupra nivelului trotuarului (fig. 108 
a, b) se realizează in următoarele faze de execuție, 

„ulterioare executării fundațiilor pentru zidurile exte- 
rioare si interioare : e executarea stratului suport și 
® driscuirea lui ; e curățirea și € amorsarea cu bitum 
tăiat sau cu suspensie de bitum (SUBIF) a stratului 
suport ; 9 lipirea cu mastic fierbinte de bitum a stra- 
turilor hidroizolatiei, atit intre ele, cit si de stratul su- 
port, după ® verificarea prealabilă a umidității stratului 
suport ; e executarea stratului de protecţie a hidroizo- 
latiei ; e executarea zidurilor exterioare si e interioare ; 

` * executarea tencuielii impermeabile (hidroizolatie ri- 
gidă verticală) pe fata exterioară a zidului portant 
exterior, de pe fundatie рта la cel putin 30 cm dea- 
supra trotuarului ; © executarea, Ía interior, a plăcii- 
suport a pardoselii parterului, pe € umplutura compac- 
tată in straturi ; © umplerea cu mastic fierbinte de 
bitum a golurilor lăsate în lungul zidurilor exterioare 
și e interioare, după ® îndepărtarea scindurilor așezate 
pe cant spre ziduri înainte de € turnarea plăcii-suport 
şi a ® plăcii trotuarului. 

La exterior, e pe placa trotuarului, se aplică 
asfalt, in grosime de 2—3 cm, turnat cu o pantă de 
`2—3°/, dinspre construcţie spre nivelul carosabil. 
` La interior, e pe placa-suport, se execută pardo- 
selile prevăzute în proiect. 
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Fig. 108. Hidroizolații la construcţii fără subsol; · zidurile de 


cărămidă sint susținute pe fundații continue rigide de beton în 
elevație ; placa parterului este ridicată deasupra nivelului tro- 
tuarului. Secţiune transversală : 


a — prin zidul exterior; b — prin zidul interior; 1 — teren de fundare ; 
2 — fundaţie ; 3 — fundaţie in elevaţie; 4 — strat suport i 5 — hidroizolaţie 
elastică orizontală ; 6 — strat. de protecție; 7 — zid exterior la parter; 8 — 
tencuială exterioară ; 9 — hidroizolaţie rigidă verticală (soclu) ; 10 — dop de 
bitum ; 11 — asfalt turnat; 12 — placă trotuar; 13 — balast? 14 - tencuială 
interioară ; 15 — placă-suport а pardoselii parterului (armată constructiv) : 
16 — pietriș; 17 — strat de separare ; 18 — umplutură compactat ; 19 — zid 
| interior la parter. A , 
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B. Hidroizolatii la 


1.8.1(109). Hidroizolatii la un zid exterior 
de cărămidă susţinut 
pe fundaţie continuă rigidă 
de beton ; înălțimea hidroizolatiei 
rigide la soclu > 30 cm; 
hidroizolatia elastică verticală 
se oprește la nivelul trotuarului 


Destinafie 


Hidroizolatiile la zidul 'exterior. de cărămidă, al 
unei construcţii cu subsol, și susținut pe fundaţie con- 
tinvă rigidă de beton, sint realizate contra umidității 
solului. 

Hidroizolaţiile trebuie proiectate în funcţie de 
importanța construcției si tinind seama de condiţiile 
generale impuse tuturor lucrărilor de acest fel. 

Hidroizolatia elastică se aplică atit orizontal, la 
nivelul fundaţiei şi la nivel superior, sub cota plafo- 
nului subsolului, si la minimum 30 cm deasupra trotua- 
rului, cit si vertical, pe fata exterioară a elementului 
portant de la subsol. 

Hidroizolatia elastică este alcătuită din două stra- 
turi de carton bitumat CA 400 sau din împislituri bi- 
tumate ІА 900 (IA 1100) lipite cu mastic fierbinte de 
bitum (minimum 1,50 kg/m?). atit între ele, cît şi de 
stratul suport. j 

Hidroizolatia rigidă verticală exterioară de pe so- 
clu este o tencuială impermeabilă, cu sau fără armă- 
tură, realizată din mortare, betoane sau placaje cu 
permeabilitate redusă (conform Normativului C. 140- 
71). 

In cazul în care această soluție nu este impusă de 
considerente de ordin static sau constructiv (ca stilpi, 


— 


construcții cu subsol 


Dimensionare constructivă 


Grosimile straturilor componente ale acestor hi- 
droizolaţii sint aceleași саге au fost indicate pentru 
cazuri similare anterioare, inclusiv pentru hidroizolatia 


„orizontală de la nivelul superior (de sub cota plafo- 


nului subsolului), cit şi pentru hidroizolaţia verticală 
aplicată pe faţa exterioară a elementului portant. 
Stratul de mortar de var-gras dintre hidroizolatia 
verticală exterioară de pe zidul subsolului și zidul de 
protecţie al acestei hidroizolaţii va avea o grosime de 


. 2-3 cm. 


armături sau alte elemente cu sarcini mari), hidroizo- : 


lotia verticală exterioară de pe soclu se va realiza cu 
materiale bituminoase, protejate de o tencuialà im- 
` permeabilă, рта la minimum 30 cm deasupra cotei 
trotuarului (v. fig. 132, b, c). 

In cadrul másurilor de hidroizolare a zidului exte- 
rior trebuie consideratá si aplicarea unei imbrácáminti 
impermeabile de asfalt turnat, aplicată ре trotuarul 
din jurul constructiei, pentru indepártarea de zidária 
subsolului si de fundatie a apelor provenite din pre- 
cipitatiile atmosferice. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolații se folosesc, 
în general, e aceleași materiale ca și pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior (v. Hidroizolatii la un 
zid exterior de cărămidă, susţinut pe fundatie conti- 
поё rigidă de beton si placa parterului la nivelul tro- 
tuarului). 


Hidroizolatia orizontală de la nivelul superior va 
fi situată sub cota plafonului subsolului și la minimum 
30 cm deasupra trotuarului. 

Hidroizolatia rigidă verticală exterioară de pe so- 
clu va fi continuatá piná deasupra hidroizolatiei ori- 
zontale de la nivelul superior, deci cel putin 30 cm 
deasupra trotuarului. 

Hidroizolatia de la nivelul inferior se amplasează 
la același nivel cu stratul de separare ; pe hidroizo- 
latia orizontală se admit numai sarcini perpendiculare 
uniform distribuite de maximum 5 daN/cm? (kgf/cm?). 

În cazul în care pot apare lunecári trebuie luate 
măsuri constructive pentru a se asigura stabilitatea 
elementelor. 


Tehnologia execuției 


. Hidroizolatiile la zidul exterior de cărămidă, al 
unei construcţii cu subsol, susținut pe fundaţie conti- 
пиа rigidă, de beton (fig. 109) se realizează in urmă- 


toarele faze de execuție, ulterioare săpării subsolului 
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şi executării fundaţiei respective : ® intinderea stratu- 
lui suport si e driscuirea lui ; e curățirea stratului su- 
port prin măturare energică și e amorsarea lui după 
completa uscare ; e după uscarea yamorsajului se 
aplică primul strat de carton bitumat (foile fiind în 
prealabil lăsate e să se relaxeze, € curáfite și ® croite 
la dimensiunile necesare) prin e derularea sulului peste 
e un strat de mastic de bitum (cu punctul de înmuiere 


peste 75°С) turnat fierbinte cu canciocul in fata si pe 


toată lăţimea sulului' (suprapunerile la innádiri tre- 
buie să fie de 7—10 cm si presate cu o spatulă de 
lemn sau cu canciocul) ; * aplicarea celui de al doilea 
strat de carton bitumat peste primul, in același mod, 
avind grijă ca petrecerile celor două straturi (decala- 
rea înnădirii lor) să fie intercalate între ele la inter- 
vale de minimum 50 cm (pentru a preveni METH 
zidului, peste ultimul strat de carton bitumat al hidro 


izolatiei nu se aplicá bitum topit pentru protecţie) i 


Scanned with OKEN Scanner 


* executarea stratului de protecţie din mortar de ci- 
ment ; * executarea zidului exterior al subsolului рта 
[а cel putin 30 ст deasupra cotei trotuarului ; e Чира 
aceea se aplică un strat-suport e amorsat apoi, Чира 
completa uscare a stratului suport, * se lipesc cu 
mastic de bitum două fişii de carton bitumat, care ® se 
protejează cu un strat de mortar de ciment, și e se 
continuă ridicarea zidului exterior ; e aplicarea stra- 
tului suport pe fata exterioară a zidului subsolului și 
® omorsarea lui după completa uscare ; e lipirea cu 
mastic bituminos a unei fisii suplimentare de carton 
bitumat, lat de 50 cm, la baza zidului, pentru изигагеа 
racordării hidroizolaţiei orizontale си cea verticală ; 
* aplicarea primului strat de carton bitumat al hidro- 
izolatiei elastice verticale (lipirea sa incepe de jos т 
sus, foile avind lungimi de 2—3 m), prin derularea su- 
lului peste e un strat de mastic de bitum turnat fier- 
binte cu canciocul in fata si pe toată lățimea sulului 
(petrecerile vor fi de 7—10 cm sl * se vor presa cu o spa- 
tulă de lemn sau cu canciocul) ; e aplicarea celui de al 
doilea strat de carton bitumat peste primul, in acelasi 
mod (decalarea тпаЧиЙог straturilor fiind de minimum 
50 cm) ; * turnarea unui pat de beton B 35 in grosime 
de 5-6 cm, suport pentru zidul de protecţie ; e după 


întărirea acestui beton, se-ridică zidul de protecţie, | 


din cărămidă aşezată pe cant, folosind mortar de ci- 
ment ; e pe măsură ce se ridică zidul de protecţie, se 
indeasá între zid si hidroizolaţia verticală mortar de 


var-gras ; * de la nivelul solului, pe fata exterioară a. 


zidului subsolului, se aplică o hidroizolatie rigidă ver- 
ticală, în grosime de 4—6 cm, și ridicată cel “puţin 
30 cm deasupra nivelului trotuarului ; e hidroizolatia 
elastică verticală se racordează la cea rigidă prin 
intermediul unei fişii suplimentare de carton bitumat, 
înglobată la partea superioară în ® dopul de bitum, din 
lungul zidului, dintre hidroizolatia rigidă si placa tro- 
tuarului. Spaţiul respectiv se obţine prin € aşezarea de 
scinduri pe cant, spre zidul exterior, înainte de € turna- 
rea plăcii trotuarului. | | 

După * turnarea betonului in placă si întărirea 
acestuia, e scindurile se îndepărtează și € golul rămas 
se umple bine cu mastic fierbinte de bitum, turnat cu 
canciocul, peste partea superioară a Не! suplimen- 
tore de carton bitumat. 

Pe placa trotuarului ® se toarnă un pat de asfalt, 
in grosime de 2-3 ст, cu o pantă de 2—39, dinspre 
construcţie spre partea carosabilă. 

_ Spre interior, ® la subsol, se aşterne pe sol un 
strat filtrant, din pietriș pentru ruperea capilarităţii, în 
grosime de 10—15 cm, * se acoperă cu un strat de se- 
parare din hirtie de 125 g/m? (sau din carton, sau im- 
pislitură bitumatà, sau folie PVC), așezat in continua- 
геа hidroizolatiei orizontale aplicată ре fundaţie, 
pentru a împiedica scurgerea laptelui de ciment din 
beton și e se toarnă placa-suport a pardoselii subso- 
lului din beton B 50 în grosime de 10 cm. 
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Fig. 109. Hidroizolajii la un zid exterior de cărămidă 

susținut pe fundaţie continuă rigidă de beton ; înăl- 

Jimea hidroizolaţiei rigide la soclu > 30 ст; hidro- 

izolafia elastică verticală se opreşte la nivelul tro- 
tuarului. Secţiune transversală : 


1 — teren de fundare ; 2 — fundaţie: 3 — strat suport; 4 — 
hidroizolatie elastică orizontală ; 5 — strat de protecţie: ó — 
hidroizolatie elastică verticală ; 7 = Няе suplimentară de car- 
ton (pinză) bitumat ; 8 — mortar de var gras ; 9 — zid de pro- 
tectie; 10 — beton B35; 11 — zid exterior la subsol; 12 — 
tencuială exterioară ; 13 — hidroizolatie rigidă verticală (soclu) ; 
14 — dop de bitum; 15 — asfalt turnat; 16 — placă trotuar ; 
17 — balast; 18 ~ umplutură compactatá ; 19 ~ tencuială in- 
terioará ; 20 — placà-suport a pardoselii subsolului ; 21 — pie- 
trig ; 22 — strat de separare. 
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|.B.2(110). Hidroizolatii la un zid exterior 
de cărămidă, susţinut 
pe fundaţie continuă rigidă 
de beton ; înălțimea hidroizolatiei 
rigide la soclu < 30 cm 


Destinaţie 


La construcţiile cu subsol, hidroizolarea zidului 
exterior se realizează contra umidității solului, 

п această situaţie, se va aplica atit o hidroizo- 
laţie elastică orizontală pe fundaţie, sub zid, cit și o 
hidroizolatie verticală pe fata exterioară a zidului sub- 
solului, întoarsă pe orizontală, pe fata superioară a 
soclului si a zidului. NE. 

Amplasarea hidroizolatiei de la nivelul superior la 
minimum 30 cm deasupra trotuarului, neputind fi res- 
pectatà, această hidroizolaţie prezintă eficienţă dimi- 
nuată. 


In cadrul măsurilor de hidroizolare a zidului exte-. 


rior trebuie considerată și aplicarea unei imbrăcăminţi 
impermeabile de asfalt turnat pe trotuarul din jurul 
construcției, 

Hidroizolatiile elastice se consideră a fi alcătuite 
la fel ca în cazurile precedente. 


Hidroizolatia rigidă este, in general, realizată din 


mortar de ciment, după caz си 15% adaosuri. 
Soluţia soclului cu o înălțime < 30 cm, oferind 
mai puţină siguranţă de izolare a interiorului subso- 


lului contra precipitațiilor atmosferice, trebuie evitată . 


‚оп de cite ori este posibil. 


Materiale folosite 
Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 


în general, e aceleași materiale ca si pentru celelalte 
hidroizolaţii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicatiile specifice constructive care au fost date 


anterior, sint valabile si în cazul de față. 

` Stratul suport, aplicat pe zidul exterior al subso- 
lului, se continuă cu aceeași grosime și pe faţa supe- 
rioară, orizontală a zidului. 

Hidroizolaţia rigidă verticală, care îmbracă soclul 
spre exterior, se continuă și orizontal, peste hidroizo- 
latia elastică, cu o grosime de cel'puţin 3 сти —— 

Racordarea intre partea orizontală și cea verticală 
se va face cu o mică pantă spre exterior (2—30/) si se 
va sclivisi cu mortar de ciment. 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolatiile la zidul exterior de cărămidă, (fig. 
110), se realizează in următoarele foze de execuție, ul: 
terioare săpării subsolului și executării fundaţiei res- 
pective : e întinderea stratului suport și ® drişcuirea 
lui ;'e măturarea energică a stratului suport şi e amor- 
sarea lui după completa uscare; e după uscarea 
amorsajului se aplică primul strat de carton bitumat ; 
* aplicarea celui de al doilea strat de carton bitumat 
peste primul, in acelaşi mod ; e executarea stratului de 
protecţie; e executarea zidului exterior al subsolului ; 
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° oplica rea stratului suport, atit pe fata exterioară ver- 
ticală, cit si e pe cea orizontală superioară а zidului 
exterior al subsolului si ® amorsarea lui după completa 
uscare; e lipirea fisiei suplimentare de carton bitumat, 
pentru usurarea racordării hidroizolatiei orizontale cu 
cea verticală; e aplicarea primului strat de carton bitu- 
mat al hidroizolaţiei elastice verticale € inclusiv pe fata 
orizontală superioară a zidului subsolului ; e aplicarea 
celui de al doilea strat de carton bitumat peste primul, 
in același mod ; * turnarea unui pat de beton de poză 
B 35, de 5-6 cm grosime, pe care, după întărire, € se 
ridică zidul de protecţie ; e între hidroizolaţia verticală 
și zidul de protecție, pe măsură ce acesta se ridică, 
se indeasá mortar de var-gras ; după înălțarea zidului 
de protecţie, € ultima fișie de carton bitumat a celui de 
al doilea strat de hidroizolaţie verticală, se aplică și 
pe fata orizontală (muchia) a zidului de protecţie; 
® aplicarea unei #1311 suplimentare de carton bitumat 
peste părţile orizontale ale straturilor unu şi doi ale 
hidroizolatiei elastice verticale ; € de la nivelul solului, 
pe fata exterioară а zidului de protecţie, se aplică o 
hidroizolatie rigidă verticală, în grosime de 4—6 cm, ri- 


` dicatá mai puţin de 30 cm deasupra nivelului tro- 


tuarului și e continuată apoi pe orizontală, pe toată 
grosimea zidului exterior al subsolului, cu o grosime 
de cel puţin 3 cm si e o pantă de 2—3% spre exterior, 
in zona de racordare a celor două planuri ; e sclivi- 
sirea cu mortar de ciment a pantei ; e executarea tro- 
duarului ; e spre interior, executarea plăcii-suport a 
pardoselii subsolului. 
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Fia. 110. Hidroizolații la un zid exterior de cărămidă 
inu pe fundaţie continuă rigidă de beton ; înăl- 
теа hidroizolajiei rigide la soclu < 30 cm. Sec- 
Jiune transversală : 


_ teren de fundare ; 2 — fundaţie: 3 — strat suport; 4 = 
Lidrolzolatie elasticà orizontală ; 34 strat de рон: 6 - 
hidroizolatie elastică verticală ; 7 — figie suplimentară da car- 
ton (pinzá) bitumat ; 8 — mortar de var gras ; 9 — zid ар 
‘есе ; 10 — beton B35; 11 — zid exterior la subsol ; * 
hidroizolajie rigidă verticală (soclu) ; 13 — dop de mn 
14 — asíalt turnat ; 15 — plocü trotuar ; 16 = balast ; 17 : u ^i 
plutură compactată ; 18 — tencuială interioara; 19 — rod 
suport a pardoselii subsolului ; 20 — pietriș; 21 — strat de 

parare. 
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Mar tu D О 


i 09) (7) FONOIZOL. (POLISTIREN EXP) =* <" 
(2)Р1АМ$ЕШ DE BETON ARMAT «0em 
09) TENCUIALĂ ТАМАМ +'em 

< KO (14) MORTAR М50 +150 (ORIŞCUIT St AMORSAT) 

R (CARTON ASFALTAT илт CU BITUM 

E 

< (6) 5ТКАТ DE SEPARARE 

È (STRAT DE RUPEREA CAPLABLTÀTI« ta 

® (IB)MORTAR Міро PROTECTIE HIDROIZ. im 


Ë 
XT 
2 


< 

Е ў 
N 
VANYAN AN VZN ANNON N? VNDE 

3 
T: @ co É 
NOTA. ZIDUL EXTERIOR AŞE ZAT РЕ FUNDAŢIE DIN BETON SC 1: 5 
ә 


HiDROLZOLATIA ELASTICĂ VERTICAL A SE OPRESTE 
LA NIVELUL TROT. JARULUT 
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HIDROIZOLATIE LA ZID EXTERIOR ÎN TEREN USCAT 


(7 )20 EXTERIOR + 37 “cm 
(2) NCUIALA INTERIOARĂ +15-2ст 


DEALU DE LEMN 6*6x6cm 2 


FARCHET LU,22>(FRIZ) 
А OARBĂ DIN SCINDURI NEGELUTE *23cm 


ANSEU DIN. BETON ARMAT e6-10cm 
ENOUALĂ TAVAN ttem 


IZOL. (POLISTIREN EXP) * 6-8 cm 
(14 )MORTAR Mso*!5-2cm (рест si AMORSAT) 
ДАТОМ ASFALTAT UPIT CU BITUM | 


(8) em “Z 
(DYER ORAA ari 2 
2 str CA 20D (00M SsBITUM `. 
ZÜ)TEREN FUNDARE ^^... 
Сумо Bp ` ` Z 7. 
22) QALA EXTERIOARĂ ¿ 
4325-3cm Pe Dis 
73 A A BETON )- 
ARMATA CONSTRUCTII) „e 
TRIER Ø 6ай em p 
> ü uM = 
SOCLU SIMLPIA RAR c 
LMI DROIZ. RIGIDĂ) A 
буор DE ` BTUM # 2cm XK 
27)'ROTUM: DE ASFALT X 
y 2-3cm TURNAT, 
У вает . . PREF 
CARTON (РМ2РА BIT)P T. < 
VACE HOR VER 
CU SOQLL 
O MORIAR Мо g > 2 ст $ q 


туро ЗА HOZAICATA 
PRE FABRICATA” 104 4 am x 
(oa дт MÀRUNT XE 

we 10cm 
(3 JMORIAR Mgg F 2cm 
(O )FUNDAȚIE BORDURÀ B35 ` 
i G5) OTTAR ZIDARIE 

- i 

(@)zO DE PROIECIIE #12 5em zy, d 


= Ew. 
HOROZDLATE VERTICALĂ _ @усемтия кета ARMAT +20-30спїт AND 
CARTON РАЗА BITUMATA РТ ÎNTĂRIREA . 
НОЯ. VERTICALĂ QJ CEA ORC HULA ARMATURI (5 8-10mm 

думон az isis RACORTERI + 5 бату UMPLUTURĂ BINE СОМРАСТАТА 

39) MORTAR Q- GRAS = 2ст 
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PLANSA 220 
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20 


HIDROIZOLATII LA CONSTRUCȚII CU SUBSOL(ÍN 


1 FUNDATIE de beton simplu B 5C 
2. MORTAR DE EGALIZAR 


a 
M 50, 


ENS 


TEREN USCAT) 


amorsat си bitumtăiat (¿0- 112 
-70% bitum şi 60-30% benzina) M I 2® 
z ,5-2cm + 3 P 
3 ZIDĂRIE de 375 (агата ®© ES casa Ri s. uA 
& ROST IN ZDARE, mortar de 29) ALL 
var іст р VIII 75119222 Z / Ç 2792277222700 
5 Maad ны ср AE B d ea ai: 27772777777 
mortar amorsat cu bitum ZË فل ره‎ H 
tüiat (idem 2) A DFE A 9% | 
6 HIDROIZOLATIE ORIZONTAL 2 i 
(2ca 00 500:3) 29 4 ® п TERMOIZOL AȚIE (zgurà) + 4-6 cm 
7 HIDROIZOLA Я 


8. 
9 


10 PERETE DE PROTECTIE A 


11 


12. STRAT DE SEPARARE 
13 PLACĂ B 50 (SAU B100, 


М. MORTAR DE VAR-GRAS 
Б FÍSIE C.ASF LIPITĂ CU 


VERTICALÀ 

[2са 400-5004 3b] @2 
STRAT DE PROTECTIE 

M100 # 15-2cm _ R (43) 
FISIE SUPLIMENTARA DE PIN- 

ZÀ BITUMATA de c-ca 50ст (5) 
latime, pt. întărirea racordării ` (5) 
hidroizolatiei orizontale cu cea 
verticală ` 


HIDROIZOLAȚIEI (cărămidă) 09) 
#79 cm 
CAPLLARITATI (рене. @ 
ŢII (pietriș)+10c 
22) (9) © 


ja aris 


ARMATĂ CONSTRUCTIV 
CU ВЕТЕАФ 6mm/20cm) ба) 


BITUM РЕ M50+2cm g 
(DRISCUIT ȘI AMORSAT) У|@6) 
nivel carosabil 2 


Do» Am 


02 


m) p^ o 4 
$ T 2 T Ж КУ 
ИАН 2 M 
3 Ч. 7: م‎ NS Д 
2 2222977 MP О 2 
و‎ ag Л 
22 57, +-> н, 4 
и 2 ч 4 


16. GRINZIȘOARĂ DE LEMN 
5x7 (6x9) cm la 50 -70 cm 

18. DUSUMEA ОАВВА (scinduri 
negeluite) z 2,5 cm 

19. PARDOSEALA DE PARCHET 
LU «22cm 

20 FRIZ # 2,2 cm 

21 PERVAZ 4xh cm 

22. DIBLU de lemn 6x6x6cm 

23 TENCUIALA INTERIOARĂ z 15cm 

24 TENCUIALA SUB PLANSEU 
lcm ` £ 

25. TENCUIALA ЕХТЕВЮАВА 
z 2,5-3 cm 


ТК ЕКЕ — ©) 26 SOCLU# Scm(HIDROIZ. RIGIDĂ) 
АС а © 


27 GRINDĂ DE CENTURĂ, ba 
. 28. PLANSEU, Ба z8cm 

`29 ARMATURI PLANSEU 

30 РАТ DE NISIP FIN, USCAT *2-Зет 
31 PLĂCI RUMBETON, 50x50x35cm 
32. PARCHET LAMELAR z 1cm 

33. MORTAR de ciment M50 #1cm 
34 UMPLUTURĂ de pămînt bătut 
35 FUNDAŢIE BORDURĂ В 35 
36 BORDURA PREFABRICATA . 

mozaicată B35 de 10х14 cm 


nivel subsol 


PLANSA 221 


`. "TA 
s 1 1 
ЗЕЕ: № 
- Peut Now P 
ЗСУ 3d yt. Lx m 
m > е] 3 | ` 7 
я "л Е; | 
CES (ys A Ul 


DAN; 
N 


37 BALAST MIC z6-8cm 


Eg o 


EE s ج‎ 


(4 +— 


И (6) 46 GEAM 51 GLAF 
AN 47 CHIT > 
2) 18 SORT DE TABLA«OAmm 


38. PLACĂ PREFABRICATA CA RNT) 49 CUL CU CAP COSITORIT 
din beton z 8 cm sx QAY S RS (D 50. PRENADEZ SB 
ш AE m lz. M4 ТОТА: FUNDATI DE BETON 
40. MORTAR DE CIMENT SAR E mA soctu= 30 cm 

M 100 + 2cm SZ ке S; 
41 TROTUAR DE ASFALT я N Е 

z 2-3 cm ;PANTA:2-3% A. < m SU 
42. TERMOIZÓLATIE, ma- С = UN 

er ir pel y ATI. uu EL *. „`* E SC 1:5 
43. TOCUL E С РК <S Ж S ASS Д o 
44. CĂPTUSEALĂ ZID ОК AIA SS 


45. CERCEVEA 


> 60 
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HIDROIZOLATII LA: CONSTRUCȚII CU SUBSOL 


1 FUNDAŢIE beton simplu, B 50 


2. STRAT SUPORT HIDROIZOLATIE , mortar М 50 driscuit 
si amorsat cu bitum tâiat (40-70% bitum + 60-30% 
benzină) z 15-2cm 


ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ, z375cm 

„ROST IN ZIDARIE, mortar de var #1ст 
MORTAR DE EGALIZARE (idem2 ) 

. HIDROIZOLATIE ORIZONTALĂ (idem?) | 
HDROIZOLAȚIE VERTICALĂ (2ca 400-500 

+ 


. STRAT DE PROTECȚIE, M 100 215-2cm 

. FIŞIE SUPLIMENTARĂ DE РЇМ2А BITU- 
МАТА de c-ca 50cm lățime pt. întărirea ra- . 
cordării hidroizolatiei orizontale cu cea 
verticalà 

10. PERETE DE PROTECTIE A HIDROIZOLATIEI 

И. STRAT DE RUPEREA CAPILARITÁTII(pie- 

trig): 10cm 
12. STRAT DE SEPARARE 
13. PLACA В50(В100 CONSTRUCTIV ARMATĂ) 


#10сгп 
14. MORTAR DE VAR-GRAS 
15. FISIE C.ASF LIPITA CU BITUM PE M 50#2cm 
16. GRINZISOARA DE LEMN 5х7(6х9) cm 
17 TERMOIZOLATIE, (zgurâ)44-6cm 
18. DUȘUMEA ОАВВА ( scînduri negeluite) 223cm 


PLANSA 222 


Oo — 0g] r£ 


ШЕ 


мя n .'É' 


[= 


= 


43 TOCUL FERESTREI 19. PARCHET LU «22cm 

44. CAPTUSEALÀ ZID 20. FRIZ: 4 2,2cm - 

45. CERCEVEA 21 PERVAZ 4x4cm 

46.. GEAM * 3mm 22 DIBLU DE LEMN 6x6x6 cm 

47 CHIT А 23 TENCUIALĂ INTERIOARĂ z15cm 

48. SORT DE TABLA zin- 24 TENCUIALĂ SUB PLANSEU 21ст 

cata +04 тт 25. TENCUIALĂ EXTERIOARĂ 225-3cm 

49. CUI cu cap cositorit 26 SOCLU, HIDROIZOLAȚIE RIGIDĂ, simili -pia- 

tra z 5cm | 


27 GRINDĂ DE CENTURĂ, beton armat 
28. PLANȘEU, beton armat + 8cm 
уб 29 ARMATURI PLANSEU . 
30. РАТ DE NISIP fin, uscat 22-3cm 
31 PLACI DE. RUMBETON, prefabricate 50x 


x50x 35cm 
| 32. PARCHET LAMELAR z1cm, lipit cu prenadez 
К) 33. MORTAR de ciment, M50 =1ст SB 


34, UMPLUTURĂ DE РАММТ COMPACTAT 

35 FUNDATIE BORDURĂ, В 35 (20*20ст) 

36. BORDURA DIN BETON, MOZAICAT, B 35. _ 

10x15 cm, prefabricata 

37 BALAST 
MARUNT 

* 6-8cm 


N 


WAN 


v—— mm ada ea а i 
| 


N 


PLACA DIN 

BETON, pre- 

fabricatà 

z ст 

е За DOP DE 
BITUM*2cm 

40 MORTAR«2cm 
de ciment 

41 ASFALT 
TURNAT 

4 x 2- 3cm 

‚42. IZOLAȚIE TER- 

MICA, macula- 

tura 


NOTĂ: ZIDURILE AȘEZATE PE 
FUNDAȚII DE BETON 
H. SOCLU «30 cm 
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1.В.3(111). Hidroizolatii la un zid exterior 
de cárámidá, sustinut 
pe fundaţie continuă rigidă 
de beton ciclopean ; 
înălțimea hidroizolatiei rigide 
la soclu < 30 cm ; 
hidroizolatia elastică verticală 
se oprește lq nivelul trotuarului 


Destinaţie 


Hidroizolaţiile la zidul exterior de cărămidă, al 
unei construcții cu subsol, și susținut pe fundaţie 
continuă rigidă de beton ciclopean, se realizează con- 
tra umidității solului. 

Soclul construcţiei, hidroizolat, se ridică cu mai 
puţin de 30 cm deasupra nivelului trotuarului, iar hi- 
droizolatia elastică verticală, aplicată pe faţa exteri- 
oară a zidului subsolului, se oprește la nivelul trotua- 
rului, fiind protejată spre exterior cu un zid de cără- 
midă așezată pe muchie sau pe lat. | 

*Hidroizolatia de la nivelul superior trebuind să fie 
amplasată sub cotele prevăzute de normativul în vi- 
goare, eficienţa ei este mai scăzută. 


Fata exterioară a zidului subsolului, de deasupra 


trotuarului, se acoperă cu o tencuială impermeabilă 
(hidroizolatie rigidă verticală), iar pe faţa orizontală 
superioară a zidului (peste mortarul de protecţie al hi- 
droizolatiei orizontale), se toarnă un solbanc din beton 
cu permeabilitate redusă, si terminat spre exterior cu 
pantă sclivisită si lăcrimar. | | | 

În cadrul măsurilor de hidroizolare a zidului ex- 
terior trebuie considerată și aplicarea: unei îmbrăcă- 
minţi impermeabile de asfalt turnat pe trotuarul din 
jurul construcţiei, pentru îndepărtarea de zidăria sub- 
solului și de fundaţie a apelor provenite din precipi- 
taţii. 


Hidroizolatiile elastice se consideră a fi alcătuite - 


din două straturi de carton bitumat CA 400 sau din 
împislituri bitumate IA 900 (IA 1100) lipite cu mastic 
de bitum (minimum 1,50 kg/m?), atit între ele, cit si 
de stratul suport. MA 

Această soluţie trebuie evitată ori de cite ori este 
posibil,sîntrucit înălţimea soclului (< 30 cm) nu oferă 
totală siguranță de izolare a interiorului contra pre- 
cipitatiilor. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
in general, ® aceleași materiale ca si pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicatiile specifice constructive sint aceleași cu 
cele саге au fost date pentru hidroizolațiile similare 
aplicate la zidul exterior de cărămidă, al unei соп" 
structii cu subsol, susținut pe fundaţie continuă ri- 
gidă de beton, soclul fiind înălțat pînă la cel puţin 
30 cm deasupra nivelului trotuarului. 1 

Solbancul se toarnă pe fata orizontală superioara 
a zidului exterior al subsolului, avind o grosime de 
5—6 cm. 
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Tehnologia execuției 


Hidroizolatiile Іа zidul exterio 
unei construcţii cu subsol susținut 
nuă rigidă, de beton ciclopean, avind soclul mai puţin 
inalt de 30 cm deasupra nivelului trotuarului și hidro- 
izolatia elastică verticală oprită la nivelul trotuarului 
(fig. 111), se realizează în e aceleași faze de execuţie 
ulterioare săpării subsolului și executării fundaţiei res- 
pective, ca si ое similare aplicate Іа zidul 
exterior de cărămidă, al unei construcţii cu subsol și 
susținut pe fundaţie continuă de beton, soclul fiind 
înălțat piná la mai puţin de 30 cm deasupra nivelului 
trotuarului, 

Diferenţa intre aceste două cazuri constă în aceea 
că peste stratul de protecţie al hidroizolatiei orizontale, 
„aplicată la nivel superior, sub cota plafonului subso- 
iului (în cazul de față, datorită situaţiei concrete 
aceasta trebuie aplicată sub cota +30 cm, față de 
nivelul trotuarului), e se toarnă solbancul, din beton 
cu permeabilitate redusă, pe fața orizontală superi- 
oară a zidului exterior al subsolului. 
` Spre exterior e se execută trotuarul cu imbrácá- 
minte impermeabilă de asfalt. 

Spre interior * se toarnă placa-suport a pardo- 
selii subsolului, conform tehnologiilor expuse anterior. 


r de cărămidă, ol 
pe fundaţie conti- 


(2) ; 
(5) 
(7) . 
Ф, 
den imeem s 
= — 


Ge) (2) G (2 G) G 


бу-у, каре 


ша ишш УУУ Д 
АКУУ 


w „ал 


©) @ © ©) @) @) Се) ©) @ 


Fig. 111. Hidroizolatii la ип zid exterior de cărămidă 
susținut pe fundație continvă rigidă. de beton cic e 
pean;  înlățimea hidroizolafiei rigide la soclu 
< 30 ст; hidroizolația elastică verticală se oprește 
la nivelul trotuarului. Secţiune transversală : : 
; ie; 3 — t suport; 4 — 
— teren de fundare; 2 — fundotie ;: 3 stra A 
Midrolzolotie elastică orizontală; 5 — strat ч кеш: 
6 — hidroizolatie elastică verticală ; 7 - буе sup imen an = 
carton (pinzá) bitumat ; 8 — mortar de. var gras 84 ki к 
protecție; 10 — zid exterior la subsol ; 11 — so! an ау 
ton turnat monolit ; 12 — bideoizolațle ааа Өн росы 
= bitum ; 14 — asfalt turnat ; - trotuar i 
H _ pop gt 17 — umplutură compactată i 18 n машасы: 
terioará ; 19 — placá-suport a pardoselii subsolu ui ; 
trig ; 21 — strat de separare i 
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HIDROIZOLAȚIE LA O CONSTRUCȚIE 


1BORDURĂ PREFABRICATĂ 10х14 cm 


июде ae comuni 225 i x — m j оу CU SUBSOL(PERETE EXTERIOR 


UL be ns, 8-10. == 
4 ¥ 8-10cm 
5 MBRĂCÂMINTE ASFALTICĂ w 3 cm EER HETA 9 (0) GD (2) (43) D ДЭ D 


p m 

6DOP DE BITUM+2cm . paruum) р у 
ZHIDROIZOL. RIGIDA*4-Gcm (1?) Lcd Z | Ç % 
&TEREN DE FUNDARE „ ا‎ -=—— s + 3. 
curele retur Ol == x ее е чачышы] š 
10ZIDÀRIE DE PROTECȚIE А = — xeu x 
HOROZOLATEI + 12.5 ст 9 Сити ai VUE KE & 


TLÁCRIMAR M 100 SCLIVISIT. (9) 
12FUNDATE DIN BETON CICLOPIAN 
T3MORTAR DE CIMENT M 50 DRIȘCU- 

IT $ AMORSAT CU BITUM TÂIAT+3c6,>) 
14.HDROZ. OR/Z.:2 STRATURI DE CAR 


$606 $ 


TON ASFALTAT SI 3 DE BITUM 23.TENCUIALĂ INTERIOARĂ 715 ст 
15. MORTAR DE PROTECTE M 100+ 24 .PLINTÀ DIN MOZAIC, PREFABRICATĂ h = 10-12 cm 
16.PERETE DIN ZIDĂRIE DE САВАМ 25,BORDURÁ DE MOZAIC 


17, HIDROIZOL ATIE EL. VERTICALĂ 
19.5ТРАТ DE RUPERE А CAPILARITATI 

(PETRS)£ 12 cm & 
I9,STRAT DE SEPARARE 


26.LAPTE DE CIMENT ÎN ROSTURI 
27 PLĂCI DE MOZAIC TURNAT 
28.501ВАМС В 50 # 6cm 
29,MORTAR M 50#2ст 


20,PLACA-SUPORT AL PARDOSELILDN В 5 Оў ap PBLA MNERALÁ «2 cm 
(SAU B100ARMAT СОМТЕОСТМ Юст 6) 31GLAF 
2LMORTAR DE VAR GRAS+42cm G) 32, FEREASTRĂ 
“P2,STRAT SUPORT DIN MORTAR. ©) 33. ŞORT DE ТАВ! А ZINCATAZ 05 mm 
DE CIMENT f 3 cm 34.GEAM 43 mm 
GÎ  35.CUI CU CAP COSITORIT 
GOL — 36.TENCUIALA PLANSEULUI #1 cm 
@) 9) 37.ARMATURA DE REZISTENȚĂ ÎN 
A PLANSEU 
38.PLANSEU DIN BETON ARMAT 
O e) (A (8) PESTE SUBSOL+ 7- 10 cm 
PR 39.DIBLU LEMN 6x6x6 ст 
40.FPERVAZ 3,5 х3,5 ст 


41.FRIZ 422 cm 

42.PARCHET LU 35x7x22cm . 

43.DUȘUMEA OARBĂ #23 ст 

44. GRINZIȘOARE 5х7 ст LA 50-70 ст 

45.САВТОМ ASFALTAT LIPIT CU BITUM > 

45-UMPLUTURÀ DE POLISTIREN EXR *4 -6 ст 

47, ARMĂTURĂ DE REZISTENȚĂ ÎN 
CENTURĂ DE BA 

48.ETRIERI 26 mm 

49.CENTURÀ DE BETON ARMAT 

50.TENCUIALĂ EXTERIOARĂ #25 - 3 ст 
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HDROIZOLATIE LA O CONSTRUCTIE CU 


St 
< 
- d 1 N 
2FUNDATIE LA BORDURA B35 27,PLĂCI DE MOZAIC TURNAT ( Š 
1.BORDURĂ PREFABRICATĂ 10x14cm 26,1 АРТЕ DE CIMENT NROSTUM SUBSOL PERETE EXTERIOR) = 
3.STRAT SUPORT BALAST 10 em 25,BORDURA DE MOZAIC м 
4TROTUAR DIN BETON MONOLIT« 10em24. PLINTĂ PREFABRICATĂ hia 10-12 cm | а. 
БООР DE BITUM + 2cm | 28, PLACA B 50 (SOLBANC)*Gcm 
SJMBRACAMINTE ASFALTICÀ » 3cm 33, SORT DE TABLĂ ZINCATA Z 04 mm 
ZHIDROIZOL. RIGIDĂ 94-6 cm 35.CUI CU CAP COSITORIT (3) 9 
'LLÁCRIMAR M100 SCLNISIT — 31GLAF | 9 — (Q3) 
B.TEREN DE FUNDARE. 32 FEREASTRÁ / PEPE 
SUMPLUTURA DE РАММТ 30, PSLA MINERALĂ + 2с» Fw. “н. D 
'QZIDARE DE PROTECȚIE * 12,5cm — ЭВТЕМСИАЕА PLANSEULUI # 1em z < E 
A HIDROIZOLAȚIEI 38, PLANSEU DIN BETON ARMAT | : 
12 FUNDATIE DE BETON СС ОРАМ PESTE SUBSOL # 7-10 ст f | i 
T3MORTAR DE CIMENT М SODRGCUIT 37 ARMÁTURÀ DE REZISTENȚĂ : j Кез AN e 
SI AMORSAT CU BITUM ТАИТ #3 ст ÎN PLANSEU / S i Л ias 
1 HOROZ. ORIZ.: 2 STRATURI CARTON 45,CARTON ASFALTAT ШАТ CU BITUM š 7 m= 
ASFALTAT ȘI 3 BITUM 46. UMPLUTURĂ POLIST-EXP 44.6 cm 


18 MORTAR DE PROTECȚIE M100*2 5cm 44. GRINZIȘOARE 5x7em LA 50-70ст 
16 ZIDARIE DE CARAMDÀ +37 5 cm 39,0180 LEMN 8x8x8cm 

17 HIDROIZOLATIE EL.VERTICALĂ 4FRIZ #22 ст 

18 STRAT DE RUPERE A CAPILARITATI — 43,DUȘUMEA OARBĂ * 23cm 


(PIETRIȘ) * 12cm 42, PARCHET LU 35522 ст 
19.STRAT DE SEPARARE 4GPERVAZ 35х35  _ 
2QPLACA-SUPORT А РАКООЗЕ = 10cm 47, ARMATURA DE REZISTENTÀ 
21MORTAR DE VAR-GRAS я 2 cm ÎN CENTURA DE BA 


22,TRAT DE MORTAR DE СМЕМТеЗст 4&ETRERI 46mm _ @ 
Z3TENCUALA NTEROARÀ # 15cm  49.CENTURĂ DE BETON ARMAT | 
SQTENCUALĂ EXTERIOARĂ #25 ст | 
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1.В.4(112). Hidroizolatii la un zid exterior | 


de cărămidă, susținut 

pe fundaţie continuă rigidă 
de beton ; înălțimea hidroizolatiei 
rigide la soclu > 30 ёт 


'Destinafie 


., Hidroizolatiile la zidul exterior de cărămidă, al 
unei construcții cu subsol, susținut pe fundaţie conti- 
пиё rigidă de beton și avind înălțimea hidroizolatiei 
rigide la soclu de cel puţin 30 cm peste cota trotua- 
rului, se realizează contra umidității solului, 


Soluţia preconizată presupune aplicarea de hidro- 
izolatii atit orizontale, la nivelul fundaţiei si la nivel 
superior (cel putin 30 cm peste cota trotuarului, dar 
sub cota plafonului subsolului), cit si verticale, pe fata 
exterioară a elementului portant de la subsol. 

Hidroizolatia elastică verticală este protejată cu 
un zid de cărămidă, așezată pe muchie (sau pe lat). 

Ansamblul de hidroizolatii este completat cu o 
tencuială impermeabilă (hidroizolatie rigidă verticală) 
aplicată pe fata exterioară a soclului de pe sol, pină 
deasupra cotei hidroizolaţiei orizontale de la nivel su- 
perior. 

In cadrul măsurilor de hidroizolare a zidului exte- 
rior, se consideră si îmbrăcămintea impermeabilă de 
asfalt, aplicată pe trotuarul din jurul construcţiei, pen- 


tru îndepărtarea de zidăria subsolului și de fundaţie 
a apelor provenite din precipitaţii. | 

Hidroizolatiile elastice se consideră a fi alcătuite 
din două -straturi de carton bitumat СА 400 sau din 
împislituri bitumate IA 900 (IA 1100), lipite cu mastic 
de bitum (minimum 1,50 kg/m?), atit între ele, cit și de 
stratul suport. *s 

Soluţia de faţă, la саге inălțimea soclului si deci 
şi a hidroizolatiei lui rigide Z 30 cm, este preferabilă 
celor două soluţii anterioare, oferind o siguranţă de 
izolare sporită a interiorului subsolului in contra pre- 
cipitaţiilor. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
în general, ® aceleași materiale ca si pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicafiile specifice constructive care au fost date 
in cazurile similare anterioare, cu privire la grosimile 


straturilor componente ale acestor hidroizolaţii, sint 


valabile si т cazul de faţă. 

Hidroizolaţia rigidă verticală aplicată pe faţa ex- 
terioará a soclului se ridică pînă deasupra cotei hidro- 
izolaţiei elastice orizontale de la nivelul superior Я se 
racordează cu tencuiala exterioară printr-o pantă In- 
clinată spre exterior, sclivisità cu mortar de ciment. 
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i Zidul de protecţie al hidroizolatiei elastice ver- 
ticale aplicată pe fata exterioară a elementului por- 
tant de la subsol are grosimea şi tehnologia de exe- 
cutie a hidroizolatiei respective funcţie de modul in 
care se execută săpătura subsolului. 


Tehnologia execuţiei 


Hidrolzolatiile la zidul exterior de cărămidă,. al 
unei construcţii cu subsol, susținut pe fundaţie con- 
tinuă rigidă de beton, și avind înălțimea soclului 
2 30 cm peste cota trotuarului, se realizează, func- 
tie de modul in care se executà sápátura subsolului, 
aceasta, la rindul ei, fiind în funcţie de gradul de 
coeziune al solului respectiv, 


Astfel, în cazul terenurilor cu o bună coeziune, la 


care  săpătura se execută vertical, netaluzată 


(fig. 112, b) tehnologia execuției este următoarea : _ 


e pe fundaţie se ridică mai întii zidul de protecţie, in 
grosime de 1/2 cărămidă, zidit cu mortar de ciment 
sau de ciment-var ; e se aplică pe acest zid stratul 
suport al hidroizolaţiei elastice . verticale, ® se 
driscuieste şi apoi e se amorsează, după completa 
uscare a stratului suport; € se lipește o fişie supli- 
mentară de carton bitumat, pentru ma: buna racor- 
dare a hidroizolaţiei elastice orizontale cu cea verti- 
cală, € apoi se lipesc straturile succesive ale hidroizo- 
latiei elastice verticale, racordate cu cele orizontale 
de pe fundaţie ; e se întinde stratul de protecţie al 
hidroizolaţiei elastice orizontale de pe fundaţie, si ® se 
ridică zidul exterior al subsolului ; e pe măsură ce se 
ridică zidul, între fata lui exterioară şi hidroizolatia 
elastică verticală se îndeasă mortar de var-gras. 

[n cazul terenurilor a căror coeziune necesită o 
săpătură taluzată (fig. 112, a), se procedează astfel : 
e pe fundaţie (distanţată la cel puţin 50 cm de baza 
taluzului) se aplică stratul suport al hidroizolatiei, e se 
drișcuieşte și apoi e se amorsează, după completa 
uscare a stratului suport ; ® se lipesc straturile succe- 
sive ale hidroizolatiei elastice orizontale ; ® se intinde 
stratul de protecţie și e se ridică zidul exterior al sub- 
solului, poziţionat astfel încit spre exterior sa ramina 
suficient loc pe fundaţie pentru așezarea zidului de 
protecţie (==12 ст); e pe fata exterioară a zidului ex- 
terior al subsolului se aplică stratul suport al hidroizo- 
latiei elastice verticale, e se driscuieste şi ® se amor- 
sează apoi, după completa uscare a stratului suport, 
e se lipesc: о НЯе suplimentară de carton bitumat, 
lată de 50 cm, pentru mai buna racordare a hidroizo- 
latiei elastice orizontale cu cea verticalà, * precum si 
straturile succesive ale hidroizolatiei elastice verticale ; 


e so toarná un pat de beton B 35 de 5-6 cm grosime. 


si, dupá intárirea acestuia, @ se ridicà zidul de protec- 
tie, din cárámidà aşezată pe muchie (ре cant) ; * pe 
măsură ce se ridică acest zid, între fata lui interioară 


si hidroizolatia elastică verticală se indeasá mortar de 


var-gras ; ® se execută umplutura exterioară, în stra- 


turi groase de == 20 cm, bine compactate. s 
La nivelul solului, spre exterior, e se execută tro- 

tuarul cu îmbrăcăminte impermeabilă de asfalt. 
Spre interior * se toarnă placa-suport o pardos 

subsolului, conform tehnologiilor expuse anterior. 
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Fig. 112. Hidroizolatii la un zid exterior de cărămidă susținut pe fundaţie 
continuă rigidă de beton ; înălțimea hidroizolaţiei rigide la soclu > 30 cm. 
Secţiune transversală : + 


1 — teren de fundare ; 2 — fundaţie; 3 — strat suport; 4 — hidroizolatie elastică orizontală; 

5 — strat de protecție; 6 — hidroizolaţie elastică verticală ; 7 — mortar de var gras; 8 — zid 

de protecţie ; 9 — zid exterior la subsol; 10 — grindă de beton armat; 11 — tencuială ex- 

terioară ; 12 — hidroizolație rigidă verticală (soclu) ; 13 — dop de bitum; 14 — asfalt turnat: 

. 15 = placă trotuar; 16 — balast; 17 — umplutură compactată; 18 ~ tencuială interioară; 

19 — placă-suport a pardoselii subsolului; 20 — pietriș; 21 — strat de separare ; 22 fişie supli- 
mentară de carton bitumat ; 23 — beton B 35. 
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I.B.5(113). Hidroizolatii la un zid exterior 
| din zidărie mixtă, de cărămidă 
şi beton, susținut pe fundaţie 
continuă rigidă de beton simplu 
cu evazări 
Destinafie 


Hidroizolatiile la zidul exterior din zidărie mixtă, 
de cărămidă şi beton, al unei construcţii cu subsol, 
susținut pe fundaţie continuă rigidă de beton simplu 
cu evazări, se realizează contra umidității solului. 

Hidroizolajia se proiectează în funcţie de impor- 
tanto construcţiei, tinindu-se seáma de aceleași cón- 
ditii generale impuse tuturor lucrărilor de acest fel. 

In ipoteza considerată, hidroizolatiile sint apli- 


cate în acelaşi mod ca si in cazul precedent, atit cele- 
orizontale (la nivelul fundaţiei si la nivel superior, sub _ 


cota plafonului subsolului), cit si cele verticale (pe fata 
exterioară a elementului portant de la subsol), fiind 
alcătuite din două straturi de carton bitumat CA 400 
sau din impislituri bitumate ІА 900 (IA 1100) lipite cu 
mastic de bitum (minimum 1,50 kg/m?), atit între ele, 
cit si de stratul suport. 

Hidroizolaţia rigidă verticală exterioară de pe so- 
clu este o tencuială impermeabilă, cu sau fără armă- 
tură, realizată din mortare, betoaríe sau placaje cu 
permeabilitate redusă sau realizată cu materiale bitu- 
minoase, protejate de o tencuială impermeabilă, pină 
la minimum 30 cm deasupra cotei trotuarului. Y 

In jurul construcţiei, se aplică pe trotuar o îmbră- 
căminte impermeabilă de asfalt turnat, constituind o 
hidroizolatie destinată să îndepărteze de zidăria sub: 


solului și de fundaţie apele provenite din precipita- 


{Ше atmosferice. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
in general, € aceleași materiale ca si pentru celalalte 
hidroizolatii prezentate anterior. 


Fig. 113, Hidroizolofii la un zid exterior din zidárie 
mixtă, de cărămidă si beton, susținut pe fundație con- 
tinvă rigidă de beton simplu cu evazári, Secţiune 
| transversală : 

1 — teren de fundare; 2 ~ fundaţie; 3 — strat suport; 4 ~ 
hidroizolotie elastică orizontală; 5 ~ strat de protecţie; 
6 — hidroizolatie elastică verticală ; 7 — mortar de var gras ; 
8 — zid de protecţie: 9 — beton B 35 ; 10 — fisie suplimentară 
de carton (pinza) bitumot; 11 — grindă de beton armat; 

— planşeu de beton armat; 13 — zid exterior la porter; 
14 — tencuială exterioară; 15 — hidroizolofie rigidă verticală 
(soclu) ; 16 — dop de bitum ; 17 — asfalt turnat ; 18 — placă 
trotuar ; 19 — balast ; 20 — umplutură compactă; 21 ~ placá- 
suport o pardoselii subsolului ; 22 — pietriş ; 23 — strat de se- 

parare ; 24 ~ zidărie mixtă la subsol. 


E 


- 


Dimensionare constructivă 


Pentru soluția prezentă, sint valabile aceleași indi- 
cații specifice constructive care au fost date in cazu- 
rile similare anterioare, cu privire la grosimile stratu- 
rilor componente ale acestor hidroizolatii. 


Tehnologia execuției 


Hidroizolaţiile la zidul exterior din zidărie mixtă, 
de cărămidă și beton al unei construcţii cu subsol, sus- 
ținut pe fundaţie continuă rigidă, de beton simplu, cu 
evazări, și avind înălţimea soclului cel puţin 30 ст 
deasupra cotei trotuarului (fig. 113), se realizează în 
e aceleași faze de execuție (ulterioara săpării subsolu- 
lui şi executării fundaţiei respective), ca și hidroizola- 
tiile similare aplicate la zidul exterior de cărămidă, 
al unei construcţii cu subsol și susținut pe fundaţie 
continuă de beton, soclul fiind înălţat cu mai puţin de 
30 cm deasupra nivelului trotuarului. 

Spre -exterior e se execută trotuarul cu imbrăcă- 
minte impermeabilă de asfalt. 

—  Spre interior ® se toarnă placa-suport a pardo- 


` selii subsolului, conform tehnologiilor expuse anterior. 


Zidăria mixtă a subsolului * se realizează con- 
struind mai întii partea interioară de cărămidă cu 
ştrepi, pe înălțimea de == 100—150 cm şi apoi ° turnind 
betonul si ® indesindu-l ușor, între acest zid de cără- 
тіаё şi cofrajul pus spre exterior. Operația se repetă 
întocmai pentru restul zidăriei. 

Tehnologia de execuţie a fundaţiei cu evazări o 
fost expusă în volumul | „FUNDAȚII“. 
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HIDROIZOLATIE LA ZID EXTERIOR ASEZAT 
PE FUNDAŢIE DE BETON SIMPLU 


1.TEREN DE FUNDARE 

2 TALUZ NATURAL AL PĂMÎNTULUI 

3.FUNDATIE DIN BETON SIMPLU B 50 

MORTAR M 50 driscuit si amorsat cu bitum 
tăiat ғ 15-2cm ` 


5 .HIDROIZOLAȚIE ELASTICĂ ORIZONTALĂ — Бой. i LL 80-7 
2ca400 sau ca 500 «3str. bitum | 7 АТА V 18 16) (ш) (5 OK (17 Nivel pard. finită 


6-HIDROIZOLATIE ELASTICĂ VERTICALĂ 
7. MORTAR DE VAR-GRAS z 15-2 ст M 
8.210 ОЕ PROTECȚIE A HIDROIZOLATIEI 2 75cm — = —— 
9.STRAT DE RUPERE А CAPILARITATII, pietrisz Don |: 
10.PLACA BETON SIMPLU В 50 #10ст ET 
TI-TERMOIZOLATIE: zgură sau moloz +6-8cm E ; — WT — 
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18.FIȘIE CARTON ASFALTAT LIPITĂ CU BIT ` == == — 
14 САМИЗОАВА 5х7 (6х9) lipità cu bitum (211—6 д | 
15.DUSUMEA OARBĂ (scînduri negelute) z 23cm | D m 
16.FRIZ я 2,2 cm P: 2 : 3t, GD (36) G 
17.PARDOSEALĂ DE PARCHET LU »22cm 5 TS : : 
18.PERVAZ ¿cm DE eren 35) 24,BORDURĂ РВЕРАВНСАЙ B 50 moza- 
19.DIBLU DIN LEMN 6x6x6cm _; “É ° 4 (39) (сайа 10x15 cm = 
20.TENCUIALA INTERIOARA z# 5cm 3 ; = = 25.PLACA TROTUAR PREFABRICATAz8-10cm 
21TENCUIALA EXTERIOARĂ z 25-3c m ip Ip H 26.MORTAR M 100 + 2cm 
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29.UMPLUTURÁ DE РАММТ BATUT 
30.HIDROIZOLATÍE RIGIDĂ LA SOCLUzr6cm 
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HIDROIZOLATIE LA ZID EXTERIOR AȘEZAT 
PE FUNDATIE DE BETON SIMPLU 


4.MORTAR M 50 driscuit si amorsat cu bitum taiat z 15-2 ст 


5.HIDROIZOLATIE ELASTICĂ ORIZONTALĂ 2са 400 sau 500 *3b | 
6.HDROIZOLATIE ELASTICĂ VERTICALĂ 32 
7.MORTAR DE VAR-GRAS #15- 2cm A / (@ОТЕМСААА NTERIORÃ 2 15cm 


8.20 DE PROTECŢIE A HIDROIZOLAȚIEI z75 cm 
Ti. TERMOIZOLATIE,zgurà sau moloz z 6-8cm | 
13.FÎȘIE C A ZISOARÀ 5x7 (6х9) cm lipită cu bitum 
15.DUSUMEA OARBĂ (scinduri negeluite) Z 2,3cm 
17.PARDOSEALĂ DE PARCHET LU z 2,2cm 
19.DIBLU DE LEMN (21) TENCUIALÀ EXTERIOARĂ z 25 -3cm 
22,FUNDATIE TROTUAR B 35 (23 MORTAR M 50 
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25.PLACĂ TROTUAR PREFABRICATĂ 8 -10 cm 
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1, бе B 50 cu evazări 


— z. 2, mortar oe egalzare M 50, + 3cm drisc.+amorsat 
amos i ML Ce var gras *2cm 
i drazotaie orizontală elastica | 
кыы: IID 5, ioroizalie verticali elastica 
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3. strat de separare 
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34. Teren de fundare 
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J6.Zid exterior de cap q parler 4375 ст 
37. placa B 50(sau В tüUanm.constr:) #8-10cmn 
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I.B.6(114). Hidroizolatii la un zid interior 
de cărămidă, susținut 
pe fundaţie continuă rigidă 
de beton 


Destinafie 


Hidroizolatiile la zidul interior de cărămidă, al 
unei constructii cu subsol, sustinut pe fundaţie conti- 
nuă rigidă de beton, se realizează contra umidității 


solului. 


Hidroizolatia se aplică pe fața superioară, ori- 
zontală, a fundaţiei, pe un strat suport driscuit și amor- 
sat cu soluţie bituminoasá (bitum tăiat) sau cu sus- 
pensie de bitum filerizat (SUBIF) și este alcătuită din 
două straturi de carton bituminat CA 400 sau din im- 
pislituri bitumate IA 900 (IA 1100), lipite cu mastic de 
bitum (minimum 1,50 kg/m?), atit intre ele, cit si de 
stratul suport. 


Hidroizolatia orizontală se amplasează in conti- ` 
nuarea stratului de separare aplicat peste stratul de 


rupere a capilarităţii. | 


Materiale folosite 


Pentru realizarea hidroizolatiei orizontale a zidu- 
lui interior se folosesc * carton bitumat CA 400 sau 
© impislituri bitumate IA 900 (ІА 1 100) ; 

Pentru lipirea foilor pe stratul suport sau intre ele 
se foloseste * mastic de bitum, cu punctul de inmuiere 
peste 75°C (minimum 1,50 kg/m?). 

Pentru amorsarea stratului: suport se foloseşte o 
е soluţie bituminoasă (bitum tăiat) făcută din 35—300/, 


vol. bitum topit și 65—709/, solvent sau ө suspensie de - 


bitum filerizat (SUBIF) făcută din 50-—40% vol. pastă 
și. 50—60%/, vol. apă. 

Pentru realizarea straturilor suport și de protecţie 
a hidroizolaţiei, pe care se așează zidăria de cără- 
midă, se folosește ө mortar de ciment. 


Dimensionare constructivă 


Stratul suport al hidroizolaţiei elastica, aplicat pe 
fata superioară orizontală a fundaţiei continue de be- 
ton simplu, are grosimea de 1,5—2 cm. 

Stratul de protecţie are grosimea == 2 cm. 


Fig. 114. Hidroizolatii la un zid interior de cără- 
midă sustinut pe fundație continuă rigidă de beton. 
Secţiune transversală ; 

1 — teren de fundare; 2 — fundaţie; 3 — strat suport; 4 = 
hidroizolatie elastică orizontală; 5 — strat de protecţie ; 
б — zid interior la subsol; 7 ~ dop bitum; 8 ~ tencuială in- 
terioară ; 9 — placá-suport a pardoselii subsolului ; 10 — pie- 
tris ; 11 — strat de separare, 
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Tehnologia- execufiei 


Hidroizolarea zidului interior 
unei construcţii cu subsol, s 
nuă rigidă, de beton (fig. 11 
toarele faze de execuție, 
fiei respective : ө aplicare 


de cărămidă, al 
usținut pe fundaţie conti- 
4), se realizează in urmă- 
ulterioare executării funda- 
| a stratului suport si e dris- 
cuireq lui ; e curățirea stratului suport prin máturare 
energică, și e amorsarea lui după completa uscare; 
* după uscarea amorsajului se aplică primul strat de 
carton bituminat derulind sulul, tăiat la lățimea fun- 
datiei, peste e un strat de mastic de bitum turnat fier- 

inte cu canciocul pe toată lățimea sulului, petrecerile 
fişiilor fiind de minimum 10 cm, și ® presate cu o spa- 
tulă de lemn sau cu conciocul (în 
bitumate ® se întind, ® se curăță energic, ® se rela- 
xează, e se croiesc în lungimi de 5—10 m şi e se rulează 

in nou); e aplicarea celui de al doilea strat de car- 
ton bitumat peste primul, în același mod, avind grijă 
ca petrecerile celor două straturi să fie intercalate 
între ele la.intervale de minimum 50 cm . (pentru а 
preveni alunecarea zidului, peste ultimul strat de car- 
ton bitumat al hidroizolatiei nu se aplică bitum topit 
pentru protecţie) ; e executarea stratului de protecţie ; 
e executarea zidului interior. 

De o parte și de alta а zidului interior, € se 
aşterne pe sol un strat filtrant, din pietriș, pentru ru- 
регеа capilarităţii, în grosime de 10—15 cm si ө se 
acoperă cu un strat de separare, din hirtie 125 g/m? 
(sau din carton, sau împislitură bitumată, sau folie 
PVC), așezat în continuarea hidroizolatiei orizontale 
aplicată pe fundaţie, pentru а împiedica scurgerea 
laptelui de ciment din beton. 

Spre zid e se pun scinduri pe cant si € se toarnă 
placa-suport а ñardoselii parterului; din beton В 50 
de 10 cm grosime; 


După întărirea betonului din placă € se scot scin- 


: Чите, şi € se umplu complet golurile rămase în lungul 
„Zidului cu mastic fierbinte de bitum, turnat cu can- 


ciocul. ` : 
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Scanned with OKEN Scanner 


:В.7(115). Hidroizolatii la un zid interior 
de cărămidă, susţinut 
pe fundaţie continuă rigidă 
de beton ; placa subsolului 
este parţial înălțată 
peste nivelul solului 


Destinafie 


Hidroizolotiile la un zid interior de cărămidă, al 
unei construcții cu subsol, susținut pe fundaţie conti- 
nuă rigidă de beton, și avind placa subsolului partial 
înălțată peste nivelul general al subsolului, se reali- 
zează contra umidității solului. | | 

In ipoteza considerată, hidroizolatiile se aplică ре 
fata superioară orizontală a fundaţiei, sub zidăria de 
sub grinda de beton armat a plăcii subsolului parţial 
înălțată, precum și pe fata exterioară verticală a aces- 
tui zid, dinspre umplutura compactată de sub această: 
placă. | 

Hidroizolaţiile sint alcătuite din două straturi de 
carton bitumat CA 400 sau din împletituri bitumate 
IA 900 (IA 1100) lipite ‘cu mastic de bitum (minimum 
1,50-kg/ m2), atit între ele, cit și de stratul suport. 

Hidroizolatia orizontálá se amplasează în conti- 
nuarea stratului de separare aplicat peste stratul de 
rupere al capilarităţii, de Іа nivelul solului. 


Materiale folosite | 


La realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, in 
general, e aceleași materiale ca şi pentru cazurile stu- 
diate anterior. 


Dimensionare constructivă 


- [ndicatiile specifice constructive, privind grosimile 
straturilor care intrá in alcátuirea acestor hidroizolaţii, 
sint aceleași ca şi pentru cazurile studiate anterior. 


Fig. 115.:Hidroizolajii la un zid interior de cărămidă 


susținut pe fundaţie continuă rigidă de beton ; placa — 


subsolului este parţial înălțată peste nivelul solului. 
Secţiune transversală : 


1 — teren de fundare ; 2 — fundaţie zid interior ; 3 — strat su- 
port; 4 = hidroizolaţie elastică orizontală ; 5- strot de bra 
tectie; 6 — hidroizolafie elostică verticală; 7 — е р! 
mentorá de carton (pinză) bitumat ; 8 - mortar He yar pn < 
9 — zid ае. protecţie; 10 — beton B35; ff — zi inte ar. le 
subsol ; 12 — grindă de beton armat: 13 — planseu P ren 
armat; 14 — зсага de beton armat ; 15 - бор. E um 
16 — placă suport a pardoselii subsolului ; 7 — pietriș: 
fundatie зсага; 19 — umplutură compactată ; 
separare. 
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20 = strat de ~ 


t 


Patul de beton B 35, 
protecţie al hidroizola 
simea de 5-6 cm. 


Zidul respectiv are grosimea de 1/4 cărămidă 
(6,3 cm) sau de 1/2 cărămidă (11,5 cm). cărămidă 


JJ, ре саге se așează zidul de 
пе! „elastice verticale, are gro- 


Tehnologiu execuţiei 


. hidroizolatiile aplicate la un zid interior de că- 
rámidá, al unei constructii cu subsol, sustinut pe fun- 
дане continuă rigidă, de beton, si avind placa sub- 
solului partial înălțată peste nivelul general al sub- 
solului (fig. 115), se realizeazà in urmátoarele faze de 
execuție, ulterioare executării fundațiilor respective : 
e aplicarea stratului suport pe fundaţie, € driscuirea 
şi e amorsarea lui după completa uscare; 9-lipirea 
primului strat al hidroizolatiei orizontale ; € lipirea 
celui de al doilea strat al hidroizolatiei orizontale : 
® executarea stratului de protectie peste hidroizolatia 
orizontalà ; € ridicarea zidului de sub grinda de beton 
armat a plăcii de beton armat partial înălțată ; e apli- 
carea stratului suport vertical, e drişcuirea și e amorsa- 
rea lui ; e lipirea unei fișii suplimentare de carton bitu- 
mat pentru racordare ; ® lipirea primului strat al hi- 
droizolatiei verticale ; e lipirea celui de al doilea strat 
al hidroizolaţiei verticale ; e turnarea unui pat de be- 
ton B 35 de 5-6 cm grosime ; ® ridicarea zidului de 
protecţie, si e indesarea de mortar de var-gras între 
acest zid și hidroizolatia verticală ; e executarea um- 
pluturii compactate de sub placa parţial înălțată ; 
e executarea plăcii-suport a pardoselii subsolului ; 
€ executarea cofrajului pentru treptele, e grinzile si 
€ placa de beton armat partial înălțată etc. 

Inainte de turnarea plácii-suport а subsolului, 
e se pun scinduri pe cant spre zidul de protecţie si 
e spre grinda de beton armat prin care treptele spri- 
jină pe fundaţia respectivă. 

După întărirea betonului din placă, * scindurile 
se scot, iar e golurile rămase în lungul zidului de pro- 
tectie și * al grinzii respective se umplu bine cu mastic 
de bitum turnat fierbinte cu canciocul. 
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HDROIZOLATIE LA UN ZID : 
INTERIOR 


LEGENDA 


4. HDROZOLATIE ORIZONTALA 
(2str ca 400+ 3str bitum) 

5. MORTAR DE PROT. = 3cm 

Б ХАРЕ DE CARÁMDAZ2xm . 


7.. STR. DE RUPEREA 
RITATII (PIE TROIS) 10 - 15 cm 
8. STRAT DE SEPARARE 


B 50 
| . #Юст 
10 ZGURA SAU MOLOZ*6-8cm 


15 TENC.INT. #15ст 
16 PERVAZ 35x35 cm 


17. CU! 
18 DOP DE BITUM*Z cm 
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4. FUNDAŢIE DE BETON SIMPLU B 50 
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26. ММА CURENTA LEMN 

27 OTEL LAT- 40X4 mm 
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HIDROIZOL AȚI LA UN ZID y ff ÎTI 
NOTĂ: e хош AȘEZAT PE FUNDAŢIE DE BETON INTERIOR 


e PLACA SUBSOLULUI PARŢIAL ÎNĂLȚATĂ 
DEASUPRA NIVELULUI SOLULUI 


1.РОМОАПЕ DE BETON SIMPLU В 50 15.PLACÁ DIN BETON ARMAT 


PLANSA 232 


2:TEREN DE FUNDARE 16.ARMATURI. ó 10mm 
17-CÀLARETI Ф10тт 
3HIDROIZOLATIE ORIZONTALĂ: 2 са 18. LEGATURI ó 6mm | 
400-500+ 3b 19.ВАВЕ RIDICATE Ф10 mm | 


L.MORTAR DE PROTECȚIE M100725-3cm  20.ETRIER46-8 mrn L 
5.STRAT DE АТАР ААО 21.USA AX co 
5.5ТВАТ DE SEPARARE 22 MORTAR DE VAR- | 

7.PLACABSO(SAU B100 ARMATĂ CONSTR) GRAS #2ст 
8.MORTAR DE CIMENT M 50 #15ст dris- 

cuit si amorsat cu bitum tăiat 

9.HIDROIZOLAȚIE VERTICALĂ 2ca+2b ,_ 
10.FÎŞIE SUPLIMENTARĂ DE PÎNZĂ BITUMATĂ 1-50ef; 
11.ВЕТОМ B 5O(protecţia racordării)z 5-6cm 
12.ZID PROTECŢIE HIDROIZOLATIE + 125cm 
13.UMPLUTURÁ DE PĂMINT BĂTUT 
14-SCARÁ TURNATĂ MONOLIT DIN ВА 


ó 


М SAC ў ©. “o | y 
free E 


Ac RO О m > 


€ 


P 4 
23.PRAZN @ A 
24 .CORNERHOx40x47 
25.МОМТАМТ OTEL Z 

=20x20mm _ 4 
26 . MÎNA CURENTĂ „4 
27 .OTEL LAT-40x 27^ 


mm 
28 .PARDOSEALĂ DE MOZAIC TURNAT Z4-5cm 
29.TOC 


СЕ Scanned with OKEN Scanner 


I.B.8(116). Hidroizolatii la constructii 
cu subsol, „avind ziduri de cărămidă, 
susținute pe fundaţii 
continue rigide de beton ; 
înălțimea hidroizolatiei rigide 
la soclu < 30 cm 


Destinaţie 


Hidroizolaţiile la construcţiile cu subsol, avind zi- 
durile de cărămidă susținute pe fundaţii continue ri- 
gide de beton și înălțimea soclului (respectiv a hidro- 
izolaţiei rigide verticale la soclu) deasupra cotei 
е < 30 cm, se realizează contra umidității so- 
шш! 

La alegerea soluției, ca și la stabilirea alcătuirii 
hidroizolatiilor, trebuie să se ţină seama de aceleaşi 
criterii și considerații ca şi in toate celelalte cazuri si- 
milare anterioare. 

Această soluție oferă mai puţină siguranţă de izo- 
lare a interiorului subsolului contra precipitațiilor, toc- 
mai din cauza înălțimii reduse a soclului și а respec- 
tivei hidroizolatii rigide verticale. 

In aceste condiții; ori de cite ori este posibil, se 
va prefera soluția cu un soclu de cel puţin 30 cm dea- 
supra cotei trotuarului. 

Alcătuirea hidroizolatiilor elastice orizontale și ver- 
ticale se consideră a fi din două straturi de carton 
bitumat CA 400 sau din împislituri bitumate ЈА 900 
(IA 1100) lipite cu mastic de bitum (minimum 
1,50 kg/m?), atit intre ele, cit si de stratul suport. 

Hidroizolatia rigidă verticală exterioară de pe so- 

Clu este o tencuială impermeabilă, cu sau fără armă- 
tură, realizată din mortare, betoane sau placaje cu 
permeabilitate redusă sau realizată cu materiale bitu- 
minoase, protejate de o tencuială impermeabilă. 

În jurul construcţiei se aplică pe trotuar o imbrà- 
căminte impermeabilă de asfalt turnat, constituind o 
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hidroizolotie destinată să îndepărteze de zidăria sub- 


ovenite din ipitatii 
atmosferice. precipitaţiile 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 


în general, * aceleași materiale ca şi pentru celelalte 
hidroizolaţii prezentate anterior, 


Dimensionare constructivă 


, Îndicaţiile specifice constructive care au fost date 
In cazurile similare anterioare sint valabile si in cozul 
de fatà (v. si hidroizolatiile la un zid exterior de са- 
rămidă, precum $} hidroizolatiile la un zid interior de 
cărămidă, susținute pe fundaţie continuă rigidă de 
beton și la care hidroizolafia rigidă verticală la soclu 
este < 30 cm peste cota trotuarului). 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolaţiile la construcţiile cu subsol, avind 


ziduri de cărămidă susținute pe fundaţii -continue ri- 


gide de beton și avind înălțimea soclului deasupra 
cotei trotuarului < 30 cm (fig. 116 a, b), se realizează 
în aceleași faze de execuţie (ulterioare executării fun- 
datiilor respective) ca si hidroizolatiile la un zid exte- 
rior și respectiv la un zid interior de cărămidă, susti- 
nut pe fundatie continuă rigidă de beton, înălțimea 
hidroizolatiei rigide verticale la soclu, deasupra cotei 
trotuarului, fiind < 30 cm, cazuri care au fost prezen- 
tate anterior. - 
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Fig. 116. Hidroizolatii la construclii cu subsol, avind 

ziduri de cărămidă susținute pe fundații continue ri- 

gide de beton. Înălțimea hidroizolafiei rigide la so- 
clu < 30 cm. Secţiune transversală : 


— ріп zidul exterior; b — prin zidul interior; 1 — teren 
de oaie 2 — fundaţie: 3 — strat suport; 4 — шека» 
elastică orizontală ; 5 — strat de protecţie; 6 — hi кын 
elastică verticală ; 7 — figie suplimentară de оеп pini ) 
bitumat ; 8 ~ mortar de var gras; 9 ~ zid de E e а 
beton B35 ; 11 ~ zid exterior la subsol ; 12 — hi bus CS 
gidà verticalà (soclu) ; 13 — dop de bitum ; 14 — as nm 
15 — placă trotuar; 16 — balast ; 17 = umplutură соора ^ 
18 — tencuiaiă interioară ; 19 — placă-suport a, ро! ою n 
solului ; 20 — pietriș; 21 — stiat de separare; 22 — 

rior la subsol. 
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|.B.9(117). Hidroizolatii la construcţii 
cu subsol, avind ziduri - 
de cărămidă susţinute 
pe fundaţii continue rigide 
de beton ; înălţimea 
hidroizolatiei rigide la soclu 
> 30 cm 


Destinaţie 


Hidroizolatiile la construcţiile cu subsol, avind zi- 
durile de cărămidă susţinute pe fundaţii continue ri- 
gide de beton și înălţimea soclului (respectiv a hidro- 
izolatiei rigide verticale, la soclu), deasupra cotei 
trotuarului 2 30 cm, se realizează contra umidității so- 


lului. 
La alegerea soluției și la stabilirea alcătuirii hi- 


droizolaţiilor se va tine seama de aceleași criterii şi 
consideraţii ca şi în toate celelalte cazuri similare an- 
terioare. 

Această soluţie, avind înălţimea soclului și a res- 
pectivei hidroizolatii rigide verticale de cel putin 30 cm 
peste cota trotuarului, prezintă о siguranţă sporită de 
izolare a interiorului subsolului contra precipitațiilor 
fiind, din acest punct de vedere, superioară si prefe- 
rabilă celei anterioare. 

Alcătuirea hidroizolatiilor elastice orizontale şi a 
celor verticale, cit şi a hidroizolatiei rigide exterioare, 
se consideră a fi aceeaşi ca si in cazurile prezentate 
anterior. 

În cadrul hidroizolațiilor proiectate se va consi- 
dera si îmbrăcămintea impermeabilă de asfalt, apli- 
catá pe trotuarul din jurul construcției, pentru inde- 
părtarea de zidăria subsolului și de fundaţie a apelor 
provenite din precipitaţiile atmosferice. Ум 


Materiale folosite 


. Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
in general, а aceleași materiale ca si pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


| Indicajiile specifice constructive care au fost date 
in cazurile similare anterioare sint valabile si în cazul 
de față (v. hidroizolatiile la un zid exterior de cără- 
midă, precum $i hidroizolatiile la un zid interior de cà- 
rámidà, susţinute pe fundaţie continuă rigidă de be- 
ton si la care hidroizolatia rigidă verticală la soclu 
este > 30 cm peste cota trotuarului). 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolatiile la construcţiile cu subsol, avind zi- 
duri de cărămidă, susținute pe fundaţii continue rigide 
de beton şi avind înălțimea soclului deasupra cotei 
trotuarului > 30 ст (fig. 117, a, b), se realizează în 
aceleași faze de execuţie (ulterioare executării fun- 
dotiilor respective) ca și hidroizolatiile la un zid exte- 
rior, si respectiv la un zid interior de cărămidă, susti- 
nut pe fundaţie continuă rigidă, de beton, înălțimea 
hidroizolatiei rigide verticale la soclu, deasupra cotei 
trotuarului, fiind > 30 cm, cazuri care au fost prezen- 
tate anterior. | 
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Fig. 117. Hidroizolajii la construcții cu subsol, avind 

ziduri de cărămidă, susținute pe fundații con- 

tinue rigide de beton ; Înălțimea hidroizolajiei rigide 
la soclu > 30 cm. Secţiune transversalà : 

b — prin zidul interior i 1 — teren de 
3 — strat suport; 4 — лш м 
lastică orizontală ; 5 — strat de protecţie: б = hicroizo otie 
elasticà verticalà ; 7 — mortar de var gras ; 8 - iid de protec- 
tie; 9 ~ zid exterior la subsol ; 10 — grindă de beton armat ; 
11 4 tencuială exterioară ; 12 – hidroizolaţie rigidă verticală 
(soclu) ; 13 ~ dop de bitum ; 14 — asfalt turnat ; 15 – placó 

trotuar ; 16 ~ balast ; 17 — umplutură compactata ; 18 — yr: 

cuială interioară ; 19 — placá-suport a pardoselii subsciy s 
20 — pietriș; 21 — zid interior la subsol; 22 — strat de # 


rare ; 23 — beton B35 ; 24 ~ fişie suplimentară de carton, (pinză) 
| bitumat. ⁄ 


a = prin zidul exterior ; 
fundare; 2 — fundaţie ; 
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I.B.10(118). Hidroizolaţii la construcţii 
cu subsol și curte de lumină; 
zidurile de cărămidă sint susţinute 
pe fundaţii continue rigide 
de beton \ 


Destinafie 


Hidroizolatiile la construcții cu subsol și curte de 
lumină, avind ziduri de cărămidă susţinute pe fundaţii 
continue rigide de beton, se realizează contra umidi- 
tótii solului. | 

Soluţia este impusă de situaţiile in care luminarea 
și ventilarea subsolului, la cote superioare celei a tro- 
tuarului, fiind imposibil de realizat, se recurge la o 
curte de lumină care permite amplasarea golurilor ne- 
cesare în zidul exterior al subsolului. 


În această situaţie, hidroizolatiile respective se vor 
aplica nu numai la zidul exterior, orizontal și vertical, 
ci si pe părţile componente ale curţii de lumină, cu 
care se vor racorda intim. 

Alcătuirea minimală, dar nu limitativă, aleasă și 
în cazul de faţă pentru hidroizolatiile elastice orizon- 
tale şi verticale este tot din două straturi de carton bi- 
tumat CA 400 lipite cu mastic de bitum, ele putind fi 
inlocuite, după caz. cu impisltiuri bitumate IA 900 
(IA 1100), de asemenea lipite cu mastic de bitum (mi- 
nimum 1,50 kg/m?), atit între ele, cit și de stratul su- 
port. 

Soclul zidului exterior al subsolului (de deasupra 
cotei curţii de lumină), cit și parapetul curţii de lu- 
mină (pe ambele fete) sint protejate cu tencuieli im- 
permeabile, de fapt niște  hidroizolatii rigide ver- 
ticale. 


Ansamblul de hidroizolatii este completat cu im- 
brăcămintea impermeabilă de asfalt turnat си care 
este acoperit trotuarul dinspre nivelul carosabil, pen- 
tru îndepărtarea de zidăria subsolului și de fundaţii 
a apelor provenite din precipitaţiile atmosferice. 

Tot pentru îndepărtarea acestor ape, curtea |de 
lumină este prevăzută cu scurgeri corespunzotopre. 
Materiale folosite 

Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 


in general, ® aceleași materiale ca si pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 

Indicaţiile specifice constructive, cu privire la gro- 
simile diverselor straturi care intră în alcătuirea aces- 
tor hidroizolaţii, sint aceleași ca si pentru cazurile pre- 
zentate anterior. 


Tehnologia execuției 
Hidroizolaţiile la construcţiile cu subsol si curte 


` - LJ Lă . м v LI - . š fun- 
de luminà, avind ziduri de cărămidă susținute pe fun- 
datii continue rigide, de beton (fig. 118), se realizează 


in următoarele faze de execuţie, ulterioare 


, . - LA .` . . sápàrii 
subsolului Я executării fundaţiei zidului exterior al 
subsolului și a celei a parapetului curţii de lumină 

Li 


precum și a plăcii curţii de lumină: e realizarea hi- 
droizolatiei elastice orizontale şi ® a celei verticale (т- 
clusiv a zidului de protecţie), a zidului exterior al sub- 
solului ; e aplicarea stratului suport pe fundaţia 
parapetului și ® pe placa curții de lumină, € driscuirea 
i * amorsarea lui, după uscarea stratului suport ; 9 se 
ipesc succesiv pe acest suport (cu mastic fierbinte de 
bitum), capetele celor două straturi de carton bitumat 
ale hidroizolatiei elastice verticale, in zona de racor- 


dare.a curţii de lumină ; * se lipesc apoi succesiv pe 
fundaţia parapetului (cu mastic fierbinte de bitum), 
cele două straturi de carton bitumat ale respectivei 
hidroizolatii elastice orizontale ; ® după aceea se 
execută stratul de protecţie peste această hidroizo- 
latie ; e urmează executarea zidăriei parapetului si a 
plăcii de beton de deasupra acestuia ; ® executarea 
stratului suport pe parapet, pe fata dinspre curtea de 
lumină ; e lipirea succesivă a celor două straturi de 
carton bitumat (cu mastic fierbinte de bitum) ale hi- 
droizolatiei elastice verticale şi € orizontale a curţii de 
lumină ; ® turnarea, cu pantele, racordările și scurge- 
rile respective, a betonului de pantă din curtea de 
lumină ; e executarea hidroizolatiilor rigide verticale 
pe ambele fete ale parapetului si ® pe soclul zidului 
exterior al subsolului, pe іпёЦіті de cel puţin 30 cm 
peste nivelul trotuarului și respectiv al curţii de lu- 
mină etc. 
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| 
i idroizolatii la construcţii cu subsol si curte 
пап isuu de cárámidá| sînt susținute pe 
fundaţii continue rigide de beton. pague transver- 
sală : | 
1 — teren de fundare ; 2 — fundaţie: vis strat suport; 4 — 


j 


| 4 ie ab 
hidroizolaţie elastică orizontală ; 5 — strat de protecție 


à : 8 — zid 
hidroizolaţie elastică verticală ; Ея я aa и gras: d. и 
clie; 9 — zid exterior la su d encuia р 
РНР 11 — hidroizolatie igidă tati. АА 3 
dop de bitum ; 13 — asfalt turnat: 14 [- pons iot prine 
balast; 16 — beton de рама; 17 - peo Еи 
arapet 3 19 — placà-suport a pardose, ii curții са [be dor 
dans constructiv) ; 20 NC pe li, па а nia cce: 
doselii subsolului ; - : 
port a par HM 
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1.В.11(119). Hidroizolatii la construcţii 
cu subsol, la stilpi de rezistentà 
din beton armat 


Destinajie 


Hidroizolarea verticală a stilpilor de rezistență 
din beton armat, la construcţiile cu subsol, se reali- 
zează contra umidității solului. 

Hidroizolarea se aplică atit pe părţile laterale, 
adiacente zidăriei subsolului, cit si pe feţele libere ale 
stilpului unde hidroizolatia elasticà verticalà se pro- 
tejează cu un zid de cărămidă așezată pe lat. 

Pe fata zidului care este hidroizolată vertical, in 
dreptul stilpului se lipeşte o fișie suplimentară de car- 
ton bitumat, ce va depăși lățimea stilpului cu cel pu- 
tin 50 cm de o parte si de alta a acestuia, si care este 
protejată cu plasă de rabit, inclusă in mortarul de 
var gras се o separă de zidul de protecţie din сага- 
midă. 

Hidroizolatia elastică verticală se racordează la 
rindul ei cu cea orizontală aplicată pe fundaţie. 

Hidroizolatia elastică este alcătuită din două 
straturi de carton bitumat CA 400 sau din impislituri 
bitumate ІА 900 (ІА: 1100), lipite cu mastic fierbinte de 
bitum (minimum 1,50 kg/m?), atit între ele, cit si de 
stratul suport. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
în general, aceleași materiale ca și pentru celelalte 
hidroizolaţii prezentate anterior, la care trebuie adău- 
gată plasa de rabit. 


Dimensionare constructivă 


Indicaţiile specifice constructive cu privire la gro- 
simile diverselor straturi care intră în alcătuirea aces- 
tor hidroizolatii sint aceleaşi ca și pentru cazurile pre- 
zentate anterior, cu menţiunea că stratul suport apli- 
cat pe faţa exterioară a stilpului se ingroașe cores- 
punzător, pe lăţimea acestuia, pentru a permite apli- 
carea plană, nedenivelată, a fisiei suplimentare de 
carton bitumat si a plasei de rabit respective. 


Tehnologia execuției 


Hidroizolarea verticală a stilpilor de rezistență 
din beton armat, la construcţiile cu subsol (fig. 119) 


se realizează în următoarele faze de execuție, ulte- 
rioare executării celorlalte lucrări premargaipa е 
* aplicarea stratului suport pe stilp (pe feţele adia 


85 


C4 


cente zidáriei subsolului, 


2 Я © pe fata dinspre interior), 
pe ináltimea 


* driscuirea $i potenta abs с gei 
» Н ра uscarea stratu- 

lui suport se procedează la e lipirea succesivă a celor 

două straturi de carton bitumat ale hidroizolatiei 

elastice verticale a stilpului, lăsind libere capetele 

Шог pentru racordarea ulterioară cu hidroizolatia 
verticală a zidáriei subsolului; € ridicarea zidăriei 
subsolului, € indesind mortar de var-gras intre hidro- 
izolatia elasticà verticalà a stilpului si zidária de cà- 
rămidă pe măsură ce se ridică zidul, de o parte și de 
alta a stilpului, precum si * pe fata dinspre interior a 
stilpului, pe măsură ce se ridică zidul de protecţie 
respectiv ; e aplicarea stratului suport pe faţa exteri- 
oară a zidăriei subsolului, e drişcuirea și e omorsarea 
lui ; după uscarea stratului suport se procedează la 
e lipirea celor două straturi succesive de carton bitu- 
mat ale hidroizolatiei elastice verticale a zidăriei sub- 
solului, și e racordarea lor cu capetele libere ale fi- 
şiilor hidroizolatiei elastice verticale а stilpului ; e apli- 
carea stratului suport pe stilp, pe fata dinspre exterior, 
o driscuirea si e amorsarea lui ; după uscarea stratului 
suport se procedează la * lipirea fisiei suplimentare 
de hidroizolatie elastică verticală, pe fata exterioară 
a stilpului cu depăşirea de o parte și de alta a aces- 
tuia cu cel puţin 50 ст; ® aplicarea stratului de pro- 
tectie а hidroizolaţiei elastice verticale exterioare, 
făcut din mortar de var-gras, si in care se ® include 
plasă de rabit pentru armare, pe porţiunea pe care 
s-a lipit fîşia suplimentară de carton bitumat, cu 
e înălțarea concomitentă a zidului de protecție din- 
spre exterior etc. 


de rezistență din beton armat. Secţiune Ori- 


zontală : t ias 
1 — stilp de beton armat: 2 — strot supoit г 2 7 Gerne 
elastică verticală; 4 — strat de procis e 5 из in mortar 
elastică verticală parţială ; ó — plasá ra ا‎ 58 біда 
de var gras; 7 — zid de proteclie ; 8 - sess алага. 
eficientă ; 9 = tencuială exterioară ; 10 — 


Fig. 119. Hidroizolatii la construcții cu subsol, la 
stilbi 
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23 ERINZISOARE sxXé.2cm la 90-70«m 

ZA ASTRAT CA400, CA БОО lipit cu bitum . 
ZS:UMPLOTUÉA TUÉFMOTZOLANTA. (zgură, тоох) dem 
26 FLAG SUPORT FAKDOSEALA FINTA $50 # 10cm 

77. MOTAK DE PROTECŢIE M400 427-3cn 

28. HIDROIZOLATIE ELASTICA : 2СА 400,700 + 3 vifum 
29:FUNDATIE ZID SUBSOL Poo 

20.2 DE PROTECTIE A HIDROIZOLAȚIEI 79 cm 

ЗА.МОКТАК DE VAR-GRAS #%#-2ст 

57. ДСА DE BETON p100 48-t0cm armat consi g 6-emm 
23. FUNDAŢIE PARAPET 250 (40x40 cm; 

Z4,PÂMINT DE UMPLUTURĂ în siraturi compaclafe. 

55.SOKI, РЕ TABLA ZINCATA # 0,4 mm 
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1.FUNDAȚI DORDURĂ B55; zox20em (e: AE S. 

2. PREFABRICATA totem e: peN AZ 37 35cm 2 
„MORTAR. . 42 K< paza 2em 

ALT І UO 2 27-3em TAPAK.USEALA DIN PARCHET LU # 22cm A 

S.TKOTUAK. DIN BETON P 50 #1ост 22 STRAT SUPORT PARDOS. FINITÁ(sc.negel)& 23cm 
ФТОР DE BITUM «2 OARE 5+7(6+9) ста 50-70cm 


9.FA MDA # ipe 
10.HIDROIZOLATIE RIGIDA gou *4-7on 

ЕДА DERE LU A T» L P5o 5 FLP 

^ - > cm 
TSTARPOSEALA DIN MOZAIC TURNAT = 4-7cm IE A HIDKOIZOLATIEI*77 ст sç m ind 
МА = 6-8cm AR ERAS = 17-2 ст 7 
RA DE MUCAN S Zom BSTUNDATA PARAPET A140 em WE ROO constr a em 
em A 40x40 cm CIN 
ПРАКЕ РЕ CĂRĂMIDĂ # 575 cm SAFAMNT DE UMPLUTURĂ în straturi compacte 
18-TENCUIALA. INTERIDAR.À *-47-2.0m 39.SOKT DE TABLĂ ZINCATĂ « 04mm 
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PLANSA 239 


HIDROIZOLATIE ÎN TEREN USCAT LA STILPI DE REZISTENȚA DIN BA 


7 — ARMĂTURĂ DE REZISTENȚĂ (0 14-28тт) 


1— PLASĂ DE RABIT 
2— HIDROIZZOLATE VERTICALĂ (2CA*3B) 8 — ZD DE PROTECȚIE A HIDROIZOLATIE| — #125 cm 
3— HDROIZOLATIE PARŢIALĂ (1СА+ 2B], LĂȚIME 100M : — ZD DIN САВАМОА CU GĂURI (EFICENTÂ) х 29 ст 
5— STRAT DE EGALIZARE. M50 #15-2СМ — MORTAR DE PROTECTIE *2-3cm 
5— ETRER (0 6 mm) HB PLINTÁ CIMENT SCLIVISIT — Hz10-15 cm 
6— STP DE REZISTENȚĂ ВА (30х30 ст) 12— TENCUIALĂ INTERIOARĂ, #15 cm 

20- TENCUIALĂ EXTERIOARĂ +25- 3cm 


etae | 
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HIDROIZOLATIE ÎN TEREN USCAT 
LA STLP| DE REZISTENȚĂ DN BA O 
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ML 
ML 1-Plasă de rabit 
< М d EOM таана 22- Protectia hidroizolatiei 3cm 
| MI. `, L — - 3-Hidroizolatie parțială 23- Pardoseală din ciment 
2 ML | (1ca+28) lățime 100m Е аз rp si rolat 
< n Q L- Siro de egalizüreiMsnesCH km continut Cu gt ON ION 20 a 
J Nr ü к - 25- Strat de separare 
SL IRE ree ups s NE Sei 
Г Qe. | [Ø 1-2 MM) e 27-Planseu (8A«8-0 CM) 
NL "LL r1 0 8-Zid de protecţie hidroizolatie 28- Tencuiala plonseului (104 
NL МҸ 24 9- Zid din cárümidd cu găuri 29-Hidroiz.rigidü(soclu)#5cm 
Г. > -—03) (EFICENIÁ 429 cM + M25 Virtos)  30- Armătura planseului 
MT | ~ 10- Mortar de protecţie *2-3cm 31- Diblu de lemn 6x6x6 cm 
ML м. i 11- Plintă din ciment sclivisit 32-Fonoizolotie (М5А) «2см 
e A ў (H=10-5 СМ) 33- Grinzişoară 5х7 CMLA7OCM 


12- Tencuialá interioară (ets см 34- Fonoizolatie(polist.exp)46cm 

13- Bordură prefabricatà din — 35-Dusumea oarbă (моон 
beton (10 x4 CM) NEGELUITE) #23 CM 

14- Mortar de ciment мзожзсм  36-Parchet LU #22 см 

15- Fundaţia bordurii(35;2525cm 37-Friz 

16- Оор de bitum + 2 cm 38-Pervaz 3,5 х 35 ст 

17-Balest mărunta 6~ 10cm 39- eren de fundare — , 

18- Раса de trotuar prefabricată 40- Mortar de ciment (M1)72cm 
(8 50) 8 cm NC-Nivel carosabil 

19- Trotuar din asfalt turnatis2cM) 

20- Tencuiaki exterioară (23см) 

21-Hidroizolatie orizontală 
(2 CA*3BI 
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I.B.12(120). Hidroizolatii la încăperi 
cu pardoseala la nivele diferite ; 
zidul de cărămidă este susţinut 
pe fundație continuă rigidă 
de beton în elevaţie 


Destinatie 


Hidroizolatiile la construcţii fără subsó*: in cazul 
unor încăperi cu pardoseala la nivele diferite, si 
avind elementul portant din zidărie de cărămidă sus- 
ținut pe fundaţie continuă rigidă de beton în eleva- 
tie, se realizează contra umidității solului. 


Hidroizolatia se va aplica nu numai sub zid, pe 
fundaţia in elevaţie, ci si pe fata exterioară a zidu- 
lui, care vine în contact cu pămintul, pină la adinci- 
mea la care este amplasată pardoseala nivelului in- 
ferior. 

Săpătura pentru realizarea diferenţei de nivel se 
consideră a fi executată într-un teren coeziv, fiind de 
aceea verticală, netaluzată ; ca atare zidul de pro- 
tecţie se va executa din cărămidă așezată pe lat, iar 
stratul suport al hidroizolatiei elastice verticale se va 
aplica pe acest zid. 

Alcătuirea hidroizolaţiei elastice, atit a celei ori- 
:ontale, cit şi a celei verticale, se consideră a fi com- 
pusă din două straturi de carton bitumat CA 400 sau 
din împislituri bitumate IA 900 (IA 1100) lipite cu mas- 
tic fierbinte de bitum, atit între ele, cit şi de stratul 
suport. Numărul straturilor luat în consideraţie este 
minimal, dar nu limitativ. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
in general, * aceleași materiale ca si pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior. 
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Dimensionare constructivă 


Indicaţiile specifice constructive, referitoare la 
grosimile diverselor straturi care intră în alcătuirea 


acestor hidroizolatii, sint aceleași ca si pentru cazu- 
Ше prezentate anterior. 


Tehnologiu execuţiei 


Hidroizolaţiile la construcţii fără subsol, în cazul 


unor încăperi cu pardoseala la nivele diferite, și avind 
elementul portant din zidărie de cărămidă susținut pe 
fundaţie continuă rigidă, de beton, în elevaţie 
(fig. 120), se realizează in următoarele faze de exe- 
сийе, ulterioare executării blocului de fundație : 
* executarea zidului de protecţie ; e executarea pa- 
noului interior vertical de cofraj pentru fundaţia în 
elevaţie ; ® turnarea fundației în elevaţie ; e aplica- 
rea stratului suport pe zidul de protecţie și ® fata su- 
perioară orizontală a fundaţiei în elevaţie racordate 


cu scafă, e drişcuirea si e amorsarea lui; € lipirea: 


unei fișii suplimentare de carton bitumat pentru ra- 
cordarea  hidroizolatiei orizontale cu cea verticală 
(după uscarea stratului suport); € lipirea straturilor 
succesive ale hidroizolatiei elastice orizontale, p« 
fundaţia în elevaţie și, în continuare şi e racordate cu 
acestea, ® straturile hidroizolatiei elastice verticale ; 
* aplicarea stratului de protecție a hidroizolatiei elas- 
tice orizontale ; * ridicarea zidului exterior si, pe 
măsură ce se ridică, € indesarea de mortar de var- 
gras între fața exterioară a zidului я hidroizolatia 
elastică verticală ; € decofrarea fundaţiei -în eleva- 
tie; e executarea umpluturilor compactate la cele 
două nivele ; e întinderea, pe umpluturile compac- 
tate, a straturilor filtrante de pietriș: e acoperirea 
pietrișului cu un strat de separare ; e aşezarea scin- 
durilor pe cant spre zid, la nivelul inferior ; e aşeza- 
rea armáturii constructive în placa-suport de la nive- 
lul inferior ; e turnarea betonului în placa-suport de 
la nivelul inferior ; e indepărtarea scindurilor pe cant 
și e umplerea golului rămas cu mastic de bitum, tur- 
nat fierbinte cu canciocul etc. 


Fig. 120. Hidroizolatii la încăperi cu pardoseala la 

niveluri diferite ; zidul de cărămidă este susținut pe 

fundaţie continuă rigidă de beton în elevaţie. Sec- 
fiune transversală : 


1 — teren de fundare ; 2 ~ fundație ; 3 = fundaţie in elevaţie ; 
4 — strat suport; 5 — hidroizolatie elastica orizontalà si ver- 
ticolà ; 6 — fişie suplimentară de carton (pinză) bitumat ; 7 - 
strat de protecție; 8 — mortar de var gras; 9 — zid de pro- 
{есе si suport al hidroizolatiei elastice verticale; 10 — pe- 
rete exterior ; 11 ~ grindă de beton armat: 12 — placa-suport 
a pardoselii la nivelul A; 13 — pardoseală; 14 — placa-suport 
a pardoselii la nivelul B (armată constructiv): 75 — pietriș; 
16 — umpluturá compactatá ; 17 — dop de bitum ; 18 — strat 
de separare. 
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HIDROIZOLATII LA ÎNCĂPERI CU PAR- 
DOSELI LA NIVELURI DIFERITEE 


(1 )MORTAR DE EGALIZARE M50 DRISCUT SI AMORSAT £ 15-2cm (f3)FUNDATIE CONTINUĂ RIGIDĂ DIN BETON B50 š 
(2 )HDROZOLATE ELASTICÁ:2 STRCARTON ASFALTAT+3 STR, BITUM (44)FUNDATE NELEVTEISOCLUJDN BETON B5. à: 
(3) UMPLUTURÀ DE РАММТ (MOLCZ)BINE COMPACTAT (IS) TEREN DE FUNDARE 

(4 ) STRAT FLTRANT (PETRIS) PENTRU RUPEREA CAPILARITĂȚII (16)FIȘIE DE CARTON ASFALTAT 

(5) STRAT DE 171 A PARDOSEALĂ FINITĂ) PARCHET LU 4 2,2ст (7) ARMÁTURÁ PLANSEU 

(6)ZD DE PROTECȚIE AL IZOLATIEI HDROFUGE +'12,5 ст (8)MORIAR DE PROTECȚIE M100A + 2-3cm 


PLACĂ ВА „SUPORTUL PARDOSELI LA NIVELUL SUPERIOR48 40cm (19) МОКТАВ DE VAR-GRAS + Zem 
(в) М GRINDĂ | DIN BETON ARMAT, ARMATĂ CU 6Ф8-2тт ȘI ETRERI (20)ZID DE CĂRĂMDĂ EXTERIOR + 37,5cm 


LA 20-30cm 
ОК BUSUMEA AEA DIN SCÎNDURI NEGELUITE + 2,3cm (2î)STRAT DE SEPARARE 
(22) GRINZIȘOARE. DIN LEMN Sx LA 50-70cm 


ад): PLACĂ BETON В 100 0 ARMATĂ ONSTRUCTIV CU RETEA Фут 
20cm), SUPORT РА КОО ОКА АТА NIVELI | 
"rs TERMOUZOLATIE DIN MOLOZ SAU ARA + Leen: 23)PERVAZ DIN LEMN 3,5x3,5cm 
(24)DIBLU DIN LEMN 6*6*6em 


(2) PLĂCI RUMBETON SAU FIBROBETON, 50x50x35cm 
(25)TENCUALĂ LA PEREȚI 4 2cm 


(26)NISIP FIN,USCAT + 2cm 
Q7)DOP DE. BITUM + 2cm 
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Scanned with OKEN Scanner 


HIDROIZOLATII LA ÎNCĂPERI 
DOSELI LA  NIVELURI 


(1)MORTAR DE EGALIZARE М50 DRISCUT ŞI AMORSAT 4 15- 2em 
(2 )HDROUZCLATE ELASTICĂ: 2STR CARTONASFALTAT* 3 STR. BITUM 
RÁ DE РАММТ (MOLOZ)BINE COMPACTAT 

(4 )STRAT FITRANT PETRIS )PENTRU RUPEREA CAPILARTIATI 

(5 ) STRAT DE UZURĂ (PARDOSEALĂ FINITĂ) PARCHET LU*22cm , i 
(6 )ZID DE PROTECȚIE AL IZOLATEI HIDROFUGE # 12,5cm Ó 


(Z)PLACÀ BA SUPORTUL PARDOSELI LA NIVELUL SUPERICRé8-Dcm  (25)TENCUALĂ LA РЕВЕТ 2erm 
(8) ЧА DN ! BETON А CU 69: 8-12mm ȘI ETRIERI (26)NSIP FIN USCAT 4 2em 
(9) DUSUMEA OARBĂ DIN SCÎNDURI МЕСЕ ИТЕ 23cm @7)DOP DE BITUM 42cm 
PLACĂ BETON B 100 (ARMATĂ GONSIRUCTIV CU RETEA 6mm 
O 20cm ) SUPORT PAR АФ 


DOSEALA LA NIVELUL. INFERIOR 
DIN MOLOZ SAU ZGURĂ + 6-Bcm 
(42)РЕАА RUMBETON SAU FBROBETON 50%50*3,5 
(13)FUNDATE CONTINUĂ RIGIDĂ DN BETON B50 
(2)FUNDATE ÎN ELEVAŢIE (SOCLU)DIN BETON В 75 


CU PAR- 
DIFERITE 


(19) MORTAR DE. VAR-GRAS 4 2cm 
(20)ZDDE CĂRĂMDĂ EXTERIOR + 37 5cm 
(21)5ТААТ DE SEPARARE 
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(17) ARMĂTURĂ PLANSEU 
(18) MORTAR DE PROTECŢIE M100A + 2-3 
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HIDROIZOLATII CONTRA APELOR 
FĂRĂ PRESIUNE HIDROSTATICĂ 
(TEREN UMED) 


A. Hidroizolafii la construcţii fără subsol 


11.A.1(121). Hidroizolaţii la un zid 
exterior de cărămidă, susţinut 
pe fundaţie continuă rigidă 
de beton în elevaţie; 
placa de beton armat 
a parterului este ridicată 
deasupra nivelului trotuarului 


Destinaţie 


Hidroizolatiile la un zid exterior de cărămidă, al 
unei construcţii fără subsol, susținut pe fundaţie con- 
tinuă rigidă de beton in elevaţie si avind placa de be- 
ton armata parterului ridicată deasupra nivelului 
trotuarului, se realizează contra apelor fără presiune. 

In acest scop, fundaţia in elevație se execută cu 
о treaptă spre exterior, hidroizolatia elastică de sub 
zidul exterior așezindu-se pe această treaptă, sub 
cota plăcii de beton armat a parterului. dar la cel 
Putin 30 cm peste cota trotuarului. 
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Spre exterior, hidroizolatia verticală este apărată 
de un zid de protectie asezat pe fundatia in elevatie 
(peste hidroizolatia elasticà orizontala de pe treapto 
inferioará) prin intermediul unui strat de beton de 
protecţie. Fundaţia în elevaţie este prevăzută cu 
găuri, cu diametrul de 10—12 cm şi situate la == 50 cm 
una de alta în peretele vertical al treptei, pentru a 
permite ventilarea hidroizolaţiei elastice pe fata sa 
interioară. 

Tot in acest scop. umplutura de sub placa de be- 
ton armat a parterului se va face pinà la un nivel 
inferior celui la care sint prevăzute găurile de venti- 
lare, astfel incit restul spaţiului pîna la placă за ră- 
mină liber. 

In ipoteza de față, hidroizolatia elastică este al- 
cătuită din două straturi de carton bitumat CA 400, 
sau din impislituri bitumate IA 900 (IA 1100) lipite cu 
mastic fierbinte de bitum (minimum 1,50 kg/m?), atit 
între ele, cit si de stratul suport. Numărul straturilor 
luat în consideraţie aici este minimal, dar nu limi- 
tativ. 

Soclul zidului exterior este protejat spre exterior 
de o hidroizolatie rigidă verticală, pornind de pe 
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blocul de fundaţie si racordindu-se cu tencuiala cx- 
terioară (la o cotă superioară celei a hidroizolatiei 
elastice), printr-o pantă, înclinată spre exterior și scli- 
visită cu mortar de ciment. 

Înspre nivelul carosabil, zidul exterior este prote- 
jat de imbrăcămintea impermeabilă de asfalt turnat, 
aplicată pe placa trotuarului pentru a îndepărta de 
fundaţie apele provenite din precipitaţiile atmosfe- 
rice. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
în general, e aceleași materiale ca și pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicatiile specifice constructive, referitoare la 
grasimile diverselor straturi care intră în alcătuirea 
acsstor hidroizolaţii, sint aceleași ca si pentru cazu- 
tile prezentate anterior. 


Tehnologia execuției 


Hidroizolatia zidului exterior de cărămidă, al unei 
construcţii fără subsol, susținut pe fundaţie continuă 
rigidă de beton în elevaţie și avind placa de beton 
armat a parierului ridicată deasupra nivelului trotua- 
rului (fig. 121), se realizează în următoarele faze de 
execuție, ulterioare executării fundaţiei, inclusiv. a 
fundaţiei în elevaţie prevăzută cu găurile de ventila- 
ție necesare : * aplicarea stratului suport pe funda- 
fia în elevaţie prevăzută cu treaptă (cu ® rotunjirea 
mortarului cu о rază de cel puţin 3-cm la racordarea 
suprafețelor orizontale cu cea verticală, si cu * evitarea 
suprafețelor găurilor de ventilare), e drișcuirea şi 
° amorsarea lui; e lipirea succesivă a celor două 
straturi de carton bitumat ale hidroizolatiei elastice 
(după uscarea stratului suport) ; © turnarea unui pat 
de beton B 35, in grosime de 5-6 ст pentru protecția 
hidroizolatiei elastice orizontale pe treapta inferioară 
pentru susținerea zidului de protecţie ; ө ridicarea 
zidului de protecţie, din cărămidă așezată pe lat şi, 
concomitent, e indesarea de mortar de var-gras între 
acest zid și partea verticală a hidroizolatiei elastice, 
apoi e aplica:ca stratului de protecţie, în continuare, 
pe partea orizontală superioară a hidroizolatiei elas- 
tice ; e completarea zidăriei zidului exterior pină la 
cota grinzii de beton armat; e cofrareu grinzii şi e a 
plăcii de beton armat a parterului ; e așezarea ar- 
mâturii în grindă și ® în placă si e ridicarea lor pe 
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purici pentru obtinerea stratului de acoperire cu be- 
ton a armăturilor ; e turnarea si e compactarea beto- 
nului in grindà si € in placá etc. 

Spre exterior € se aplicà pe soclu o hidroizolatie 
rigidă verticală, în grosime de 4—6 cm, incepind de 
pe soclul de fundaţie, рта deasupra feţei superioare 
a hidroizolatiei elastice, si e se racordează cu tencu- 
iala exterioară printr-o © pantă sclivisită cu mortar de 
ciment. 

La nivelul trotuarului e se pun spre această hi- 
droizolatie rigidă scinduri pe cant, € se toarnă placa 
de beton a trotuarului și, după întărirea betonului, 
e scindurile se scot si e golul rămas în lungul zidului 
se umple bine cu mastic fierbinte de bitum, iar 
* placa trotuarului se îmbracă cu un strat de asfalt 
turnat, în grosime de 2-3 cm, și avind spre exterior 
o pantă de 2—39f,. 

Spre interior e se execută, în paraiel cu celelalte 
lucrări, umplutura pină la == 10 cm sub nivelul găuri- 
lor de ventilare. 
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Fig. 121. Hidroizolatii la un zid exterior de car amidá 

susținut pe fundaţie continuă rigidă de beton in ele- 

vatie ; placa de beton armat a parterului este ridi- 

cală deasupra nivelului trotuarului. Secţiune trans- 
versală : 


1 — teren de funtiare ; 2, fundaţie; 3 — fundaţie in elevaţie; 
4 — găuri © 10-12 cm la 50 cm (pentru ventilarea hidroizo- 
latiei) ; 5 — strat suport; 6 — hidroizolaţie elastică orizontală si 
verticală ; 7 — strat de protecție; 8 — zid de protecţie; 9 — 
beton B35; 10 - grindă de beton armat: 11 = planșeu de 
beton armat; 12 — zid exterior la porter; 13 — tencuială ex- 
terioară ; 14 — hidroizolatie rigidă verticală (soclu) ; 15 — dop 
de bitum ; 16 — asfalt turnat; 17 — placă trotuar ; 18 ~ balast; 

19 — umplutură. | 
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I.A.2(122). Hidroizolatii la un zid exterior 
de cărămidă, susținut 
pe fundaţie continuă rigidă 
de beton în elevaţie ; 
placa parterului este ridicată 
deasupra nivelului trotuarului, 


Destinaţie 


Hidroizolatiile la un zid exterior de cărămidă, al 
unei construcţii fără subsol, susținut pe fundaţie con- 
tinuă rigidă de beton în elevaţie și avind placa de 
beton armat a parterului ridicată deasupra nivelului 
trotuarului, se realizează contra ape'or fără presiune. 

[n acest scop, hidroizolajia elastică orizontală se 
oplică pe fundaţia în elevaţie, sub zidul exterior al 
parterului la cel putin 30 cm deasupra nivelului tro- 
tuarului. Í i 

Si in ipoteza de față, hidroizolafia elastică este 
alcătuită din două straturi de carton bitumat CA 409 
sau din impislituri bitumate IA 900 (IA 1100), lipite cu 
mastic fierbinte de bitum (minimum 1,50 kg/m?), atit 
intre ele, cit si de stratul suport. | 

Митаги! straturilor luat in consideratie este mi- 
nimal, dar nu limitativ. f 

Spre exterior se aplică pe soclu (fundaţia in ele- 
vatie) o hidroizolatie rigidă verticală, de pe blocul de 
fundaţie pină la o cotă superioară celei a hidroizola- 
tiei elastice orizontale, racordindu-se cu tencuiala ex- 
terioară a zidului exterior printr-o pantă, înclinată 
spre exterior și sclivisită cu mortar de ciment. 

O hidroizolatie rigidă similară se aplică si pe 
` partea dinspre interior a soclului (fundaţiei in ele- 
vatie). | 

Înspre nivelul carosabil, zidul exterior este pro- 
tejat de imbrácàmintea, impermeabilă de asfalt tur- 
nat, aplicată pe placa trotuarului pentru a indepărta 
de fundaţie apele provenite din precipitaţiile atmo- 
sferice. 


Materiale folosite 


` 
Pentru realizarea acestor hidroizolaţii se folosesc, 
în general, * aceleași materiale ca și pentru celelalte 
hidroizolaţii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicaţiile specifice constructive, referitoare la 
grosimile diverselor straturi care intră in alcătuirea 
acestor hidroizolatii, sint aceleași ca și pentru cazu- 
rile prezentate anterior. = 

Hidroizolatia rigidă verticală, de ре fafa interi- 
oară a soclului (fundaţiei in elevaţie), are aceeași 
grosime ca si cea dinspre exterior, adică tot 4-6 cm. 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolarea zidului exterior de cărămidă, al 
unei construcţii fără subsol, susţinut pa fundație con- 
tinuà rigidă, de beton, în elevaţie și avind placa de 
beton armat a parterului ridicată deasupra nivelului 
uotuarului (fig. 122), se realizează in următoarele faze 
de execuție, ulterioare executării blocului de fundatie 


ku. 


şi a fundaţiei in elevaţie; e aplicarea stratului su- 


_ рой pe fundaţia in elevaţie, e driscuirea si ® amorsa- 


Z 


rea lui ; ө lipirea succesivă a celor două straturi de 
carton bitumat ale hidroizolatiei elastice (după usca- 
rea stratului suport) ; e aplicarea stratului de protec- 
ție ; e ridicarea zidului exterior al parterului ; e exe- 
cutarea hidroizolaţiilor rigide verticale de pe fețele 
exterioară şi ® interioară ale fundaţiei in elevaţie, in 
grosime de 4-6 cm, incepind de pe fundaţie, pinà 


deasupra feţei superioare a hidroizolatiei elastice și: 


* racordarea celei dinspre exterior cu tencuiala exteri- 
oară printr-un plan inclinat € sclivisit cu mortar de ci- 
ment; e executarea imbrácámintii impermeabile a 
trotuarului, conform tehnologiei expuse anterior. 

Spre interior e se execută umplutură compactată 
in straturi a cite 20 cm ; peste umplutura compactată 
* se aşterne un strat filtrant де -ріеїгі$, де 10-15 cm, 
pentru ruperea copilaritátii ; € peste pietriș se pune 
un strat de separare, așezat în continuarea hidroizo- 
latiei orizontale aplicată pe fundaţia în elevaţie, si 
realizat din hirtie 125 g/m? (sau din carton, sau im- 
pislitură bitumată, sau folie PVC), pentru a impiedica 
scurgerea laptelui de ciment din beton, și e se toarnă 
placa-suport a pardoselii parterului, din beton B 100 


-in grosime da 10 cm, e armat constructiv (cu rețea 
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(À 6 mm la 20 cm pe două direcţii perpendiculare), 
după ce în prealabil € se pun spre zid scinduri pe 
cant. 

După întărirea betonului din placă, ® se scot 
scindurile, iar e golul rămas în lungul zidului se um- 
ple bine cu mastic fierbinte de bitum, turnat e! con- 
ciocul. E 
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Fig. 122. ridroizolali la ur дй exteri”: 1* шг 

susținut pe fundaţie continua rigan aa beton în ele- 

volie ; placa parterului este ridicată deasupra nive- 
[ului trotuarului. Secţiune transversală : 


1 — teren de fundare ; 2 ~ fundaţie ; 3 — fundaţie in elevaţie ; 


; idroi i lastică orizontală; 6 — 
4 — strat suport; 5 — hidroizolatie e > б - 
strat de protecției; 7 — zid exterior lo. parter ; 8 - шн 
exterioară ; 9 — hidroizolatie ' jidà verticală (soclu) ; p 


i : д trotuar ; 13 — bolost ; 
bitum ; 11 — asfalt turnat: 42 - placă i $t; 
H 2 placa-suport a: pardosciii paricrului (armata кечо ; 
15 = pietriș; 16 ~ umplutu:u compoctata ; 17 — stra 

parare 
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Il.A.3(123). Hidroizolaţii la un zid exterior 
de cărămidă, susținut 
pe fundaţie continuă rigidă 
de beton în elevaţie; 
placa parterului hidroizolată 
este ridicată deasupra 
nivelului trotuarului. 


Destinatie 


Hidroizolatiile acestea se realizeazá contra apelor 
fără presiune. 

Hidroizolarea  plăcii-suport este necesa[à din 
cauza umezelii solului si a așezării plăcii pe acest sol, 
prin intermediul umpluturii compactate. 

Intre fundaţia în elevaţie si placa-suport se pre- 
vede un rost de tasare si de elasticitate. 

Straturile hidroizolatiei elastice orizontale, fácind 
buclă in acest rost, permit eventuale tasări, dilatati 
sau contractii fără riscul fisurării acestor straturi. 

Numărul straturilor luat în consideraţie este mi- 
nimal, dar nu limitativ. 

Spre exterior se aplică pe soclu (fundaţia in. ele- 
vatie) o hidroizolatie rigidă verticală. 

Spre nivelul carosabil, zidul exterior este prote- 
jat de îmbrăcămintea impermeabilă de asfalt turnat. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
în general, ® aceleași materiale ca si pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


indicaţiile specifice constructive, „sint aceleași ca 
și pentru cazurile prezentate anterior. 

Rostul de tasare si de elasticitate are lăţimea de 
10—20 cm şi adincimea de 10 cm (grosimea plăcii de 
beton). 

Stratul de beton de egalizare (pardoseala), are o 
grosime de 7—10 cm. 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizclatia zidului exterior de cărămidă, (fig. 123), 
se realizează în ® aceleași faze de execuţie (ulterioare 
executării blocului de fundaţie si a fundaţiei in eleva- 
tie), ca și hidroizolatia similară a unui zid exterior așe- 
zat pe o fundaţie continuă rigidă, de beton în elevaţie, 
cu o treaptă spre exterior. Diferenţa constă în faptul 
că ® nu se mai prevăd găuri de ventilare în peretele 
vertical al treptei, iar ® straturile hidroizolatiei elastice 
orizontale se taie mai late, e partea lor dinspre inte- 
rior lásindu-se liberă pentru ulterioara lor racordare 
cu straturile care se vor aplica pe placa-suport. 

Spre interior e se execută umplutură compactată 
în straturi de == 20 cm grosime, рта la 10 cm sub 
cota feţei superioare a fundaţiei in elevaţie, 

Se acoperă umplutura compactată cu un strat de 
separare. | 

La 10-20 cm de fundaţia în elevaţie ® se pun 
scinduri © rezemate corespunzător, pentru a se ob- 
tine rostul de tasare si de elasticitate, e se așează 


armătura constructivă a plăcii-suport și * se toarnă 
betonul în placă. ` 

După întărirea betonului, € se scot scindurile pe 
cant, ° se aplicá pe placá stratul suport al hidroizo- 
latiei elastice orizontale, se e driscuieste şi € se amor- 
sează. În rostul de tasare ° se pune o fişie de carton 
bitumat, @ înecată în mastic fierbinte de bitum si * se 
lipesc capetele lăsate libere ale straturilor hidroizo- 
laţiei elastice orizontale de pe fundaţia în elevaţie, 
după ce au fost e adincite, cu buclă, în rostul de ta- 
sare și elasticitate, după prealabila € verificare a 
uscării stratului suport. 

Primul strat depășește doar cu 15-29 cm margi- 
nea rostului, în timp ce al doilea se continuă, deve- 
nind primul strat pe placa-suport, și e se racordează 
cu fișiile următoare. 

Cel de-al doilea strat care e se lipește pe placa- 
suport, după ce e face buclă în rost, e se ridică (se li- 
peste) și pe fata interioară a zidului exterior, pe o 
ináltime de cel puţin 15 cm. Adincitura care гатте 
® deasupra rostului de tasare si de elasticitate se 
umple cu mastic de bitum, apoi % se intinde un strat 
de mortar de protecţie a hidroizolatiei elastice ori- 
zontale de pe placa-suport. Deasupra € se toarnă un 
strat de beton de egalizare (pardoseală) avind in zona 
de deasupra rostului de tasare şi elasticitate o € ar- 
mare locală, pe o deschidere de cel puţin 50 cm. 

f Spre exterior ® se realizează hidroizolatia rigidă 
verticală a soclului, precum şi 9 hidroizolarea trotua- 
rului. 
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Fig. 123. Hidroizolatii la un zid exterior de cărămidă 
susținut pe fundație continuă rigidă de beton în ele- 
vajie ; placa parterului hidroizolată este ridicată 
„deasupra nivelului trotuarului. Secţiune transversală : 


1 — teren de fundare ; 2 — fundaţie ; 3 ~ fundaţie in elevaţie ; 
4 — strat suport; 5 — hidroizolatie elastică orizontală și pr 
ticalá ; 6 — strat de protecție ; 7 — mortar de var gras ; 8 F p | 
de protecţie; 9 — beton B35; 10 — zid exterior lo porsi 
11 — tencuială exterioară ; 12 — hidroizolotie rigidă yoria 
(soclu) ; 13 — dop de bitum ; 14 — asfalt turnat ; 15 - paes 
trotuar : 16 — balast; 17 — beton de egalizare ; n E 
suport а pardoselii parterului (armată constructiv) a Tk 
de separare ; 20 — rost de elasticitote şi tasare i 21 mds E 
{шга compactatá ; 22 — armare locală deasupra rostului ; 
mastic bituminos ; 24 — scindură. 
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11.А.4(124). Hidroizolatii la un zid exterior 
de cărămidă, susținut 
pe fundaţie continuă rigidă 
de beton și de piatră 
in elevaţie ; placa parterului 
este ridicată deasupra 
nivelului trotuarului 


Destinaţie 


Hidroizolaţiile la un zid exterior de cărămidă, а! 
unei construcții fără subsol, susținut pe fundaţie con- 
tinuă rigidă de beton și de piatră în elevaţie și avind 
placa-suport a pardoselii parterului ridicată deasu- 
pra nivelului trotuarului, se realizează contra apelor 
fără presiune. 

În acest scop, fundaţia în elevaţie se execută cu 
o treaptă spre exterior, hidroizolatia elastică de sub 
zidul exterior asezindu-se pe această treaptă, sub 
cota plăcii de beton armat a parterului, dar la cel 
puţin 30 cm peste cota trotuarului. Treapta se reali- 
zează din zidărie de cărămidă așezată pe lat, iar 
spre exterior se face o zidărie de piatră. Între această 
zidărie de piatră și hidroizolatia erasticá se toarnă o 
umplutură de beton B 75 sau B 100. 

Hidroizolatia elastică este alcătuită din două 
straturi de carton bitumat CA 400 sau din impislituri 
bitumate IA 900 (IA 1100), lipite cu mastic fierbinte 
de bitum (minimum 1,50 kg/m?), atit între ele, cit si 
de stratul suport, numárul de straturi luat in conside- 
ratie fiind minimal dar nu limitativ. 

Spre interior, fundaţia in elevaţie este protejată 
de © hidroizolatie rigidă verticală, groasă de 4—6 cm, 
mergind de pe blocul de fundaţie рта deasupra co- 
tei hidroizolatiei elastice orizontale. 

Dinspre nivelul carosabil, ansamblul de hidroizo- 
latii este completat de îmbrăcămintea impermeabilă, 
aplicată pe placa trotuarului pentru a îndepărta de 
fundaţie apele provenite din precipitaţiile atmosferice. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
în general, e aceleași materiale ca și pentru celalalte 


„hidroizolaţii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicaţiile specifice constructive, referitoare la 
grosimile diverselor straturi care intra în alcătuirea 


-acestor hidroizolatii, sint aceleași ca si pentru cazu- 


rile prezentate anterior. 

Hidroizolatia rigidă verticală, aplicată pe fata 
dinspre interior a fundaţiei în elevaţie, are grosimea 
de 4-6 cm. : 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolarea zidului exterior de cărămidă, al 
unei construcții fără subsol, susținut pe fundaţie con- 
tinuă rigidă, de beton și de piatră, în elevaţie, si 
avind placa-suport a pardoselii parterului ridicată 
deasupra nivelului trotuarului (fig. 124), se realizează 


et a da ا‎ ry са executării 
de gett Tn a je a p id inferioare a fundatiei 
d | We pe o înălţime de cel putin 30 cm 

easupra nivelului trotuarului : € ridicarea zidului de 
protecţie, spre interior, din cărămidă așezată pe lat; 
* aplicarea stratului suport, pe fundaţia de piatră în 
elevaţie, pe fata dinspre exterior și * pe fata orizon- 
tală superioară a zidului de protecţie, cu ® rotunji- 
rea racordărilor între suprafețele orizontale si cea 
verticală sub raze de cel puţin 3 cm * drișcuirea şi ` 
apoi ® amorsarea lui; ө lipirea succesivă a straturi- 
lor de carton bitumat după uscarea stratului suport; 
* ridicarea spre exterior a zidăriei de piatră, pe înăl- 
{теа zidului de protecţie din cărămidă ; © executa- 
rea umpluturii de beton; ® aplicarea unui strat de 
protecție, suport pentru e continuarea zidăriei zidu- 
lui exterior etc. 

Spre interior, € fundaţia in elevaţie se protejează 
cu o hidroizolatie rigidă verticală, de pe blocul de 
fundaţie, рта la o cotă superioară celei a hidroizola- 
tiei elastice orizontale ; € executarea umpluturii com- 
pactate, in straturi de =z 20 cm grosime ; * asezarea 
unui strat filtrant de pietris, gros de 10—15.cm care 
€ se acoperă cu un strat de separare, după care se 
procedează la ¢ turnarea plácii-suport o pardoselii 
parterului din beton B 100 € armat constructiv, conform 
tehnologiei expuse anterior. 

Spre exterior, € zidăria de piatră se rostueste, cu 
mortar de ciment, si e se execută imbrácámintea im- 
permeabilă a trotuarului. 
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Fig. 124. Hidroizolafii la un zid exterior de sarima 
susținut pe fundație continua rigidă de реви pr 
piatră în elevație ; placa parterului este ri сш 
deasupra nivelului trotuarului. pons: 

;2- ie ; 3 — fundație in : 
/ i ot qa fundor i A а осе elastică orizontală şi gil 
ticală ; 6 — umplutură de beton: 7 = zid de proteste fig 
grindă de beton armat ; 9 ~ tencuială او‎ 0, 
izolatie rigidà verticolà ; 11 — dop de "o ا‎ 
nat; 13 — placă trotuar; 14 - balast: 17. кр нин 
рв рае e дето ооа 19 - strat de 
umplutură compactată ; E 
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Scanned with OKEN Scanner 


HIDROIZOLATIE LA UN ZID EXTERIOR 


PLANSA 247 
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KO 26STRAT DE SEPARARE i 
УС 27PLACĂ DE BETON В100бгтаіа 
ÉZ constructiv cu rejea %96 la 20cm 
în două direcții perpendiculare] 
PY 28ROST DE ELASTICITATE ŞI — 
A SA ASE C. de carton кя h 
+ bitum cm E 
| SSAI DE REE capta 
& 30STRA APILARI - 
UA DAȚI, z10cm(pietriş /- poate lipsi- 
IS 31UMPLUTURA DE PAMINT BATUT 
ИХ 32BETON N ELE VATIE B 75(evB100) 
[Ж 33FUNDATIE B50 


[3:47 -90(100) 
agite e pi A Сри š 
СО 3LARMARE LOCALĂ DEASUPRA ROST. 
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UTC 


LFUNDATIE BORDURA B 35 
2BORDURA ре din beton B 50 
mozaicat) 10x14cm 

3MORTAR M100 „+ 2cm 

4IROTUAR (din asfalt turnat) z 2cm 
5PLACI PREFABRICATE (din beton) х 8-10с 
GBALAST mărunt х 6-6 ст 

7D0P DE BITUM ғ 2ст 

&SOCLU (hidroizolatie rigida) x 4-5 cm 
9MORTAR M50 (driscuit si amorsat)z15cm 
10.MORTAR DE PROTECȚIE M100 z 5-6cm 
11ZIDARIE DE PROTECTIE #12 cm A 
12HIDROIZOLATIE VERTICA LÀ(2c.asf.* 3 bit) > 
13MORTAR (de var-gras) »15-2cm 2 
14710 EXTERIOR* 3? cm < 
15TENCUIALĂ EXTERIOARĂ £25-3cm 


e» 


e ausu 
oq 


161 ENCUIALA INTERIOARĂ #1,5-2ст SASI о lătime50 cm) 
17DIBLU DE LEMN 6«5x6cm 0 и (pe o aj 
18PERVAZ 35x35cm н :5 

1 QFRIZ Ф 22cm SC. 1t 


20PARCHEf LU *22cm 
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Scanned with OKEN Scanner 


HIDROIZOLATIE LA UN ZID EXTERIOR 


| 
PLANSA 248 


СЕ Scanned with OKEN Scanner 


LEGENDA 


J.FUNDAME BORDURA B 35 
2.BORDURÀ (prefcbnicctà din beton mozaicat) 
850 ; 10x14cm 

3,MORTAR М100 #2ст 

4 TROTUAR (din esfait turnat) #2 ст 
5.РЕАС! PREFABRICATE (din beton)# 840 ст 
6.BALAST (mărunt)4 6-8 cm 
7.00Р DE BITUM Z 2 cm 

&SOCLU fhidroizotatie rigida) 

x 4-5cm 
9, MORTAR M50 (driscuit și amorsat) 
‚ #15 ст 

10,MORTAR DE PROTECTIE M100A 
# 5-6 cm 


1 1,ZIDĂRIE DE PROTECTIE 12 cm i 
12,HIDROIZOLATIE VERTICALĂ  ( 2str c.ost 
.* 3 str bit) 
13,MORTAR (de var gras) # 5-2 cm) 
14210 EXTERIOR £ 3Pcm _ 
15.TENCUIALA EXTERIOARĂ #25-3ст 
16, JENCUIALĂ INTERIOARĂ # 1,5-2 cm 
17,DIBLU DIN LEMN 6x6x6 cm 
18 PERVAZ 35х35 cm 
19/FRIZ + 2,2 em 
20,PARCHET LU # 22cm 
2LDUSUMEA OARBĂ # 23cm 
22.ASFALT TURNAT42-3em _ 
24.H/DROIZOLATIE ORIZONTALA 
( 2str.c.ast +3 str. bit) 
25MASTIC BITUMINOS 
25.STRAT DE SEPARARE 
27,PLACĂ QE BETON 8100 (armată 
constructiv cu retea 46 іа 20 ст în 
două direcții perpendiculare) 
23,BETON ОЕ EGALIZARE x10 cm 
2&ROSI DE ELASTICITATE 5! TASARE 
(sul de cort. b înecat în bitum) 1010 cm 
29,SCÎNDURĂ 3x20 îm 3 
3QSTRAT DE RUPEREA CAPILARITĂTI | 
_# 'Ocm(pietri poate Üpsi~ 
31,UMPLUTURĂ DE PĂMÎNT BĂTUT 
ЭЛ BETON ÎN ELEVATE 8 75(SAU B100) 
33,FUNDAȚIE B 50 
3LARMARE LOCALĂ DEASUPRA ROSTULUI 
(pe о\ё%ле>»50ст) 
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HDROIZOLATIE LA ZID EXTERIOR 


(1) UMPLUTURÀ B75 

(2) ROSTUALĂ CU M 100 

(3) TROTUAR ASFALT, JYRNAT «2-3cm 
. pan a: 24 Е 

(2) BORDURĂ PREFABR, MOZAICATÀ 

(5) BALAST MĂRUNT #8-Юст (17) 

(6) STRAT DE SEPARARE 

(7) PLACĂ B50 TURNATĂ PE 100%8 
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(9) ЕИМОАТЕ BETON 835 
STRAT FILTRANT (PIETRIS) «Юст 
(t?) NISIP #2-3ет GRINDĂ B À 
(12) PLĂCI FIBROBETON 50«50*35ст 
(3) PARDOSEALĂ PARCHETw22cm 
(4) PERVAZ DE LEMN 35x 35cm 
(t5) DIBLU DE LEMN 6x6x6cm (1) 
TENCUIALĂ INTERIOARĂ *,5cm 
(12) TENCUIALĂ EXTERIOARĂ +25cm 
ZID EXTERIOR 737,5cm 
ZÚ PROTECŢIE «25cm 
(20) HDROIZOLAȚIE RIGDĂ М 100*4 бот ЕЕЕ 
(27) HIDROIZOLATIE ELASTICĂ: 2САУЗВ Nez 
(2) STRAT EGAL.M5O DRISC. ȘI AMORSI 
(Z3)FUNDAȚIE. BETON 850 2 
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Scanned with OKEN Scanner 


HDROZOLATE LA UN ZID EXTERIOR 


NOTÀ: 


-zidul este susținut ре o 
fundaţie de beton şi de piatră 
în elevația. 


-pardoseala parterului este 
deasupra nivelului trotuarului 


-constructia nu are subsol 


(1) UMPLUTURĂ 875 

(2) ROSTUALA cU mM 100 (2) 

(3) TROTUAR ASFALT TURNAT 
*2-3cm; panta:2- HER PAPER 

(2) BORDURA PREFABR. MOZAIC. Y 

(5) BALAST MĂRUNT «8-0ст 


(5) STRAI DE SEPARARE 


(9) FUNDATIE BETON B 35 
(17) NISIP+2-3cm 


TEREN DE 


FUNDARE (б) рвш DE LEMN 6x6x6cm 


ZID EXTERIOR +375cm 
ZID DE PROTECŢIE #12,5cm 


(23) FUNDAŢIE BETON B50 


SC. 1:5 


PLANSA 250 


(7) PLACA 850 TURNATĂ PE LOC 
#8 ст 
PLACÀ ВЮО АВМАТА CONSTR. 


| STRAT FILTRANT(PIETRIŞ)#0cm 


TENCUIALĂ INTERIOARĂ #5ст 
07) TENCUIALĂ EXTERIOARĂ 25cm 


Lă 


^, (2) PLĂCI FIBROBETON 50+50+35cm 
(3) PARDOSEALĂ PARCHET #22ст 
< (1) PERVAZ DE LEMN 35x35cm 


HIDROIZOLATIE RIGIDĂ М100%-6т 
(27) HDROIZOLAȚIE ELASTICĂ:2CA+38 
(22) STRAT EGAL. M50 DRISC. ȘI AMORS. 


Scanned with OKEN Scanner 


П.А.5(125). Hidroizolatii la un zid interior 
de cărămidă, susținut 
de fundaţie continuă rigidă 
. de beton în. elevaţie ; 
placa de beton armat 
a parterului este tidicată 
deasupra, nivelului trotuarului 


Destinaţie 


Hidroizolatiile la un zid interior de cărămidă, al 
unei construcții fără subsol, susținut pe fundaţie con- 
tinuà rigidă de beton in elevaţie și avind placa de 
beton armat a parterului ridicată deasupra nivelului 
trotuarului, se realizează contra apelor fără presiune. 

[п acest scop, hidroizolatia elastică orizontală se 


aplică pe fata superioară orizontală a fundaţiei în 


elevație, peste care se ridică zidăria pe care se rea- 
lizează grinda şi placa de beton armat a parterului. 

Umplutura aşezată pe sol se ridică pină la un 
nivel inferior hidroizolatiei elastice orizontale, aplicată 
pe fundaţia în elevaţie, astfel incit nici pe această 
cale (a capilarităţii) apa nu poate ajunge la zidăria 
de cărămidă. 8 

Hidroizolatia elastică este alcătuită din două 
straturi de carbon bitumat CA 400 sau din impislituri 
bitumate 1А 900 (IA 1100), lipite cu mastic de bitum 


fierbinte (minimum 1,50 kg/m?), atit între ele, cit și de . 
stratul suport, fără insă ca acest număr de straturi să 


fie limitativ, ci doar minimal. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 


in general, aceleași materiale ca si pentru celelalte - 


hidroizolatii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivd 


Indicatiile specifice constructive, referitoare la 
grosimile diverselor straturi care intră în alcătuirea 
acestor hidroizolaţii, sint aceleași ca și pentru cazu- 
rile prezentate anterior. 


, 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolarea zidului interior de cărămidă, al 
unei construcţii fără subsol, susținut pe fundaţie con- 
tinuă rigidă de beton în elevaţie, avind placa de 
beton armat a parterului ridicată deasupra nivelului 


„trotuarului (fig. 125), se realizează în următoarele faze 


de execuție, ulterioare executării blocului de fundaţie 
și fundaţiei in elevaţie : e executarea umpluturii, de 
o parte și de alta a fundației т elevație, рта la 
cifiva centimetri sub nivelul feţei orizontale superi- 
oare a acesteia ; * aplicarea stratului suport pe fața 
superioară orizontală a fundaţiei în elevaţie, e driscu- 
irea și: * amorsarea lui ; e lipirea cu mastic fierbinte 
de bitum a primului strat de carton bitumat după us- 
carea stratului suport, € lipirea in același mod, a ce- 
lui de al doilea strat de carton bitumat ; e aplicarea 
stratului de protecţie ; e ridicarea zidului interior pină 
la cota tălpii grinzii de “beton armat; € executarea 
cofrajului pentru grinda si e placa de beton armat a 
parterului ; e aşezarea armăturii in grindă si € in pla- 
că, şi * ridicarea ei pe purici pentru obţinerea stratu- 
lui de beton de acoperire a armáturii ; € turnarea și 
e compactarea betonului în grinda si € in placa de 
beton armat etc. | 


S7 ` 


SENSA 


Fig. 125. Hidroizolajii la un zid interior de са 
susținut pe fundație continuă rigidă de beton în ge 
valie ; placa de beton armat a parterului este ri 
cată deasupra nivelului trotuarului. Secţiune trans 
versală : 
fundaţie ; 3 — fundatie in elevate: 
4 — strat suport; 5 — hidroizolaţie elasticá orizontalà UR 
strat de protecţie; 7 — zid interior la porter; 8 — ead: 
beton armat; 9 — planşeu de beton armat ; 40 — ump 
11 — tencuială interioara. 


1 — teren de fundare ; 2 — 


106 


Scanned with OKEN Scanner 


[1.A.6(126). Hidroizolatii la un zid interior 
de cărămidă, susţinut 
pe fundaţie continuă rigidă 
de beton în elevaţie: 


placa parterului este ridicată 
deasupra nivelului trotuarului 


Destinaţie 


Hidroizolatiile la un zid interior de cărămidă, al 
unei construcţii fără subsol, susținut pe fundaţie con- 
tinuă rigidă de beton în elevaţie și avind placa-suport 
a pardoselii parterului ridicată deasupra nivelului 
trotuarului, se realizează contra apelor fără presiune, 

În acest scop, hidroizolaţia elastică orizontală 
se aplică pe fata superioară orizontală a fundaţiei în 
elevaţie, iar zidul interior, ridicat peste această hidro- 
izolație, este protejat pe feţele lui laterale de hidro- 
izolaţie rigidă verticală, de pe fundaţia în elevaţie 
pină la nivelul plăci-suport a pardoselii parterului. 

Hidroizolatia elastică orizontală se consideră a fi 
alcătuită din două straturi de carton bitumat CA 400 
sau din impislituri bitumate ІА 900 (ІА 1100), lipite cu 
mastic fierbinte de bitum (minimum 1,50 kg/m?), atit 
` între ele, cit si de stratul suport, fără însă ca acest 
număr de straturi să fie limitativ, ci doar minimal. ` 

Hidroizolatia rigidă se realizează, in general, din 
mortar de ciment, după caz cu 15% adaosuri. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
in general, aceleaşi materiale ca și pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior. PD 


2 


Dimensionare constructivă 


Indicaţiile specifice constructive, referitoare la 
grosimile diverselor straturi care intră în alcătuirea 
acestor hidroizolaţii, sint aceleași ca și pentru cazu- 
rile prezentate anterior, | 

Hidroizolatía rigidă verticală va avea o grosime 
de ~ 6 cm. | 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolarea zidului interior de cărămidă, al 
unei construcţii fără subsol, susţinut pe fundaţie con- 
tinuă rigidă de beton, în elevaţie, avind placa-suport 
а pardoselii parterului ridicată deasupra nivelului 
trotuarului (fig. 126), se realizează în următoarele faze 


- 6 — strat de protecţie: 7 ~ zid interior la p 


м 


de execuţie, ulterioare execut 
Seda rate rar аны caca 

a lui; * lipirea succesivă 
a straturilor hidroizolaţiei elastice orizontale după us- 
carea stratului suport; e aplicarea stratului de pro- 
tecţie ; e ridicarea zidului interior ; e executarea hi- 
droizolatiei rigide verticale pe fețele laterale ale 
zidului interior pină la cota stabilită ; e executarea 
umpluturii compactata, în straturi de ~ 20 cm, de o 
parte si de alta a fundaţiei în elevaţie si * a hidroizo- 
laţiilor rigide verticale, pină la 10—15 cm sub nivelul 
acestora ; ® intinderea stratului filtrant de pietris, 
pentru ruperea capilarităţii ; € acoperirea pietrisului 
cu un strat de separare, din hirtie de 125 g/m?, (sau 
din carton, sau împislitură bitumată, sau folie РУС); 
* așezarea armáturii constructive ; e așezarea scin- 
durilor pe cant, spre zidul interior ; * turnarea beto- 
nului В 100 in placa-suport ; e scoaterea scindurilor , 
după întărirea betonului din placă ; ® umplerea go- 
lurilor, rămase în lungul zidului după scoaterea scin- 
durilor, cu mastic fierbinte de bitum, turnat cu can- 
ciocul etc. 


ării blocului de fundaţie 


0 


ZZ 
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SA 
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Fig. 126. Hidroizolafii la un zid interior de cărămidă 
susținut pe fundaţie continuă rigidă de beton în ele- 


i i idicată nive- 
yajie ; placa parterului este ridicatá deasupra 


lului trotuarului. Secţiune transversală : 

2 — fundaţie; 3 — fundaţie în eleva- 
5 — hidroizolatie elastică orizontalà ; 
arter ; 8 — hidro- 


10 — placa-suport 
11-— pietrig ; 12 = 
14 — tencuială 


1 — teren de fundare ; 
fie; 4 — strat suport ; 


izolaţie rigidă verticală ; 9 — dop de bitum i 
a pardoselii parterului (armatà constructiv) ; 


umplutură compactată ; 13 — strat de separare ; 
interioară. 
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HIDROIZOLATIE LA UN ZID INTERIOR 
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(1) TEREN DE FUNDARE А 
(2) UMPLUTURĂ DE PAMÎNT я 

sau moloz Б 
Q) FUNDATIE -B75 în elevofle 


(©) STRAT DE EGALIZARE-M 50 
Uit şi omorsat cu bitum táiar Y 
(40-70% bitum + 60 30% ой < 

@ HIDROIZOL ATIE ELASTICA 
ORIZONTALA -+2 straturi carton 4 e 
CA400sau CA500 +3straturi Бог] YAS 


(б) STRAT DE ООР z Ue tnonigr 


de poză) М 2:3 с > 40 ст 
@ ARMATURA TEASE BA 
GRINDĂ B A (B)PARDOSEALÀ PARCHET- 
LU *22cm 
(S) ARMÁTURA GRINDĂ B A ZIDĂRIE DE САК «25cm 
PLACA DE BETON ARMAT 
GRINZISOARE DE LEMN 
(PLANSEU) + 8-10cm бсан la 50-70 ст 


STRAT AERMOIZOL ANT(moloz cau (PERVAZ DE LEMN -4»4cm 


zgurà)46 (DTENCUIALÀ INTERIOARĂ 
(2 DUSUMEA OARBÂ-(scînduri negelu- #15-2cm 


ile)#23cm ` (BDIBLU DE LEMN 6x6x6cm 
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nota: 

zidul se află asezat pe o funda- 
tie de beton în elevație; 

placa parterului se află dea- 
supra nivdului trotuarului 
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HIDROIZOLATIE LA UN ZID INTERIOR 


MA, 


(D-TEREN DE FUNDARE `... У QUEE SE 

©) -UMPLUTURĂ DE РАММТ- `>, 0422 
sau moloz 

FUNDATIE- В 75inelevatie · 

-STRAT DE EGALIZ ARE-M 50 


driscuit si amorsa! cu bium, 
táiat (40-70% birums 60-30% diluant) і v : > 
($)-HIDROIZ QLATIE ELASTICĂ ORI- @)- ZIDARIE DE САВ ж25ст nota: 
нен 3 str. CAzog CA500+ zidul se ie из. pe о 
şir bitum 5 t - 
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de poz&)M 400 * 2-3 cm PERVAZ DE LEMN Ap bl placa parter ului se af la 
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()-GRINDA BA (B-DIBLU DE LEMN 6x6x6cm 
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(PLANSEU) * 8 - 10 ст M 
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(2-DUSUMEA OARBĂ gcinduri negeluite) 


+ 23cm б 
-PARDOSEALA PARCHET LU+22cm 
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Scanned with OKEN Scanner 


HIDROIZOLAȚIE LA UN ZD INTERIOR 


PE O FUNDATE DE BETON ÎN ELEVATIE; PLACA PARTERULU DEASUPRA MVELULU TROTUARULUI 


(1) TENCUIALĂ INTERIOARĂ «15-2 em ® 
В) STRAT DE EGALIZARE M50 | 

Ө ed eid 6x6x6 cm | ORĘCUT ф AMORSAT (20-707 BITUM «60-30 ae | C C V. " 
лс ‹ (® TEREN ОЕ FUNDARE Ü 

, р 20)FUNDATIE 875 în KLEVATIE 
(5) GRINZISOARE DE LEMN turme cu ru) 5.7m ta 50-70 АЕ e ZD DE САВАМОА „2ш 
(6) 1STRAT CARTON ASFALTAT uer cu втим ; 1 21 22 MORTAR ms 

7)MORTAR М50 x 2em buco sO AMORSAr - 22 (ЗООР DE BITUM 2c» 

(B)PARCHET LU +22 | 
graues OARBĂ (scova wsnurt)a23cm 
40) UMPLUTURĂ (ол sau noıoz) a6 Sem 


Scanned with OKEN Scanner 


NIVELUL PARDOSELE FINTE 


к ши: * 
— 


(ÎDPLACĂ BETON B100 
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П.А.7(127). Hidroizolatii la un zid interior 
de cărămidă, susţinut 
pe fundaţie continuă rigidă 
de beton în elevaţie: 
placa parterului hidroizolată 
este ridicată deasupra 
nivelului trotuarului 


Destinajie 


Hidroizolatiile la un zid interior de cărămidă, se 
realizează contra apelor fără presiune. 

In acest scop, hidroizolatia elastică orizontală se 
aplică atit pe fata superioară, orizontală a fundaţiei 
în elevaţie, cit și pe placa-suport a pardoselii parte- 
rului, de o parte si de alta a zidului interior. 

Pentru asigurarea integrităţii hidroizolafiei, de o 
parte si de alta a zidului, între fundaţia în elevaţie și 
placa-suport se creează rosturi de tasare si de dila- 
tatie in acest fel putind fi compensate eventualele ta- 
sări, dilatatii sau сопігасііі. 

Alcătuirea hidroizolaţiei elastice orizontale se 
consideră a fi formată la fel ca în cazurile precedente. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
în general, aceleași materiale ca si pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicafiile specifice constructive, sint aceleași ca 
si pentru cazurile prezentate anterior. | 

Rosturile de tasare si de dilatatie au dimensiunea, 
în secţiune, de 10 X 10 cm. 

Betonul de egalizare, are o grosime de 5-10 cm. 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolarea zidului interior de cărămidă, (fig. 


127), se realizează în următoarele faze de execuţie ul- . 


terioare executării blocului de fundație și a fundaţiei 
in elevaţie; e executarea umpluturii compactate, în 
straturi de & 20 cm, de o parte si de alta a fundaţiei 
în elevaţie, рта la 10 cm sub nivelul feței superl- 
oare a acesteia; e acoperirea umpluturii compac- 
tate cu un strat de separare din hirtie de 125 g/m? 
(sau din carton, sau împislitură bitumată, sau folie 
PVC), pentru a impiedica scurgerea laptelui de ci- 
ment din beton; e așezarea armăturii constructive 
în placa-suport ; e așezarea scindurilor la > 10 cm 
de fundația în elevaţie si € rezemarea lor cores- 
punzátoare, pentru crearea. rosturilor de tasare 
Я de elasticitate ; ® turnarea betonului B 100 in 
placa-suport ; e scoaterea scindurilor, după întări- 
rea betonului; * aplicarea stratului suport pe fata 
superioară orizontală a fundației în elevație și 
* pe placa-suport, e drișcuirea și * amorsarea lui; 
* introducerea unor fisii rulate de carton bitumat in 
rosturile de tasare și de elasticitate şi e umplerea aces- 
tora cu mastic de bitum, turnat fierbinte cu canciocul : 


® lipirea primului strat al hidroizolatiei pe fundatia in 
elevatie, cu * adincirea lui sub formà de buclà in ros- 
turi şi e lipirea lateral a marginilor fişiilor, pe plaza- 
suport, pe o lăţime de cel puţin 15 cm după e verifi- 
carea în prealabil a uscării stratului suport ; € lipirea 
primului strat al hidroizolatiei pe placa-suport, cu 
e adincirea sub formă de buclă in rosturi şi * lipirea 
marginilor dinspre zid, pe fundaţia în elevaţie, pină în 
dreptul fetelor laterale ale viitorului zid interior ; e |i- 
pirea celui de al doilea strat al hidroizolatiei pe fun- 
Чана în elevaţie, cu ө adincirea lui sub formă de buclă 
în rosturi, si .e lipirea lateral, a marginilor fişiilor, pe 
placa-suport, pe о lățime care va depăși cu cel putin 
15 cm lăţimea primului strat; € lipirea celui de al 
doilea strat al hidroizolatiei pe placa-suport, cu 
e adincirea sub formă de buclă în rosturi si elipirea in 
continuare pe fundaţia în elevaţie, marginile fişiilor 


fiind lăsate libere pentru ¢ lipirea ulterioară, vertical, 


pe zidul interior: e umplerea cu mastic fierbinte de 
bitum a adinciturilor rămase în lungul rosturilor de 
tasare și de elasticitate ; e aplicarea stratului de pro- 
tectie peste hidroizolatia elastică de pe fundaţia în 
elevaţie ; e ridicarea zidului interior ; @ lipirea pe zid, 
pe ® un strat de mortar de ciment drișcuit si amorsat, 
a marginilor fișiilor celui de al doilea strat al hidro- 
izolaţiei de pe placa-suport; € realizarea unui strat 
de protecţie peste  hidroizolaţia de pe placa-suport 
e turnarea si ® nivelarea betonului de egalizare cu 
* armarea localà a acestuia, deasupra rosturilor, pe 


o lăţime de cel puțin 50 cm etc. 
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Fig. 127. Hidroizolajii la un zid interior de cărămidă 
susținută pe fundaţie continuă rigidă de beton în 
elevaţie ; placa parterului hidroizolată este ridicată 
deasupra nivelului trotuarului. Secţiune transversală : 
1 - teren de fundare ; 2 — fundaţie: 3 — fundație in elevaţie ; 
4 — strat suport; 5 ~ hidroizolotie elastică orizontală; 6 — 
strat de protecţie; 7 — zid interior la parter; 8 — beton de 
egalizare; 9 ~ placă-suport а pardoselii parterului (armată 
constructiv) ; 10 — strat de separare; 11 — umplutură ens ni 
tată ; 12 — rost de tasare Я de elasticitate; 13 — mastic | г 
tuminos ; 14 — scindurá ; 15 — armare locală deasupra rostului. 
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I.A.8(128). Hidroizolatii la construcţii 
fără subsol, cu ziduri portante 
de cărămidă, susţinute 
pe fundaţii continue rigide 
de beton în elevaţie ; 
placa parteruluii este ridicată 
deasupra nivelului trotuarului 


Destinaţie 


Hidroizolaţiile la construcţiile fără subsol, cu zi- 
duri portante de cărămidă, susținute pe fundații con- 
tinue rigide de beton în elevaţie și avind placa parte- 
rului ridicată deasupra nivelului trotuarului, se reali- 
zează contra apelor fără presiune. | 

In acest scop, se execută un complex de hidro- 
izolatii elastice orizontale si verticale, aplicate pe 
fundatiile in elevatie si pe fetele laterale ale zidurilor 
pe portiunea de sub nivelul plácii-suport, precum si 
de hidroizolatii rigide verticale aplicate lateral la in- 
terior pe fundaţiile in elevaţie, de pe blocurile de fun- 
datie, рта sub nivelul plăcii-suport si pe fata exte- 
поага a fundatiei in elevatie a zidului exterior, de pe 
blocul de fundatie рта deasupra cotei hidroizolatiei 
elastice orizontale de pe fundatia in elevatie (cel pu- 
tin 30 cm deasupra nivelului trotuarului). 

În cadrul acestui complex de hidroizolafii trebuie 
considerată si îmbrăcămintea impermeabilă de asfalt 
turnat aplicată pe trotuarul din jurul construcţiei, pen- 
tru îndepărtarea de fundaţii a apelor provenite din 
precipitațiile atmosferice. 

Hidroizolaţiile elastice se consideră a avea o al- 
cătuire (minimală, dar nu limitativă) din două straturi 
de carton bitumat CA 400 sau împislituri bitumate 
IA 900 (IA 1100), lipite cu mastic fierbinte de bitum 
(minimum 1,50 kg/m?), atit între ele, cît şi de stratul 
suport. 

Hidroizolaţiile rigide sint, în general, realizate 
din mortar de ciment, după caz cu 159/; adaosuri. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
în general, e aceleași materiale ca şi pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicaţiile specifice constructive, referitoare la 
grosimile diverselor straturi care intră în alcătuirea 
acestor hidroizolatii, sint aceleași ca și pentru cazu- 
rile prezentate anterior. 


CES 


Tehnologia execuţiei 


dun d re fără subsol, cu zi- 
i ida, sustinute pe fundatii con- 
е iud irae CRIT ze 
(ilo. 128, a, E), se conf upra nivelului trotuarului 

, , ігеага in urmátoarele faze de 
execuție, ulterioare executării blocurilor de fundaţie 
și fundațiilor în elevaţie: e executarea hidroizola- 
{ог elastice orizontale ре fundaţiile în elevaţie in- 
clusiv a ө straturilor suport și a e celor de protecţie; 
e ridicarea zidurilor; e executarea hidroizolatiilor 
elastice verticale, рта la cota plácii-suport, pe fata 
interioară a zidului exterior, si e pe ambele fete ale zi- 
dului interior, inclusiv a € straturilor suport si a e celor 
de protecție ; e executarea hidroizolatiilor rigide verti- 
cale pe ambele fete laterale ale fundațiilor în elevaţie, 
și în continuare pinà sub fata inferioară a plăcii-su- 
port, iar ® spre exterior рта deasupra cotei hidroizo- 
latiei elastice orizontale de pe fundaţia în elevaţie 
(minimum 30 cm deasupra nivelului trotucrului) ; 
e executarea umpluturilor compactate ; e așezarea 
stratului filtrant de pietriș şi e acoperirea lui cu un 
strat de separare ; e executarea plăcii-suport din be- 
ton В 100 e armat constructiv; e aplicarea imbrăcă- 
minţii impermeabile pe trotuar etc. 
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Fig. 128. Hidroizolaţii la construcţii fără subsol, cu 
ziduri portante de cărămidă, susținute pe fundații 
continue rigide de beton în elevație; placa parte- 
rului este ridicată deasupra nivelului trotuarului. Sec- 
опе transversală : 
1 — teren de fundare ; 2 — fundaţie ; 3 — fundaţie în eleva- 
tie; 4 — strat suport; 5 — hidroizolatie elasticá orizontală $i 
6 — strat de protectie ; 7 — mortar de var gras ; 8 — 
9 — beton B35 ; 10 — zid exterior la parter ; 
11 — zid interior la parter; 12 — tencuială exterioară ; 13 = 
hidroizolatie rigidă verticală (soclu); 14 — dop de чы 
15 — asfalt turnat; 16 — placă trotuar ; 17 — balast ;18-р аса- 
suport а pardoselii parterului (armatà constructiv) ; 19 — pie- 
tig; 20 — umplutură compactată ; 21 — strat de separare. 


verticală ; 
zid de protecție ; 


113 


Scanned with OKEN Scanner 


HDROIZOLATIE LA UN ZID INTERIOR 


у 
© 
ч 
2- 
Ñ. 

LEGENDA а 

(DZD NTEROR DE .САВАМЮА * 25cm (8) ROST DE ELAST SI TASARE (sul de carton înnecat 

oeu 6x6x6cm 10x10cm in bitum) 

G)PERIAZ 35,35 (4) STRAT DE SEPARARE 

x ст | 
Ар SUPORT HIDROIZOLATIE M5045 cm(ckiscuit si 
(Z)FRZ * 22cm © | Итог 


06) MORTAR МОРЕ PROTECȚIE #25cm 
(S)PARCHET LUM22 ст (7) HDROIZOLATIE : CARTON ASFALTAT 2 STR+3 STR. 


2.4 А š BIT 
(@ PAL. + 2cm PAMNT DE UMPLUTURÁ BÀTUT (MOLOZ) 


LACA-SUPORT A PARDOSELI В 100 +106 Ă 
(armată const си гееаўб la 20cm pe2 direcți) (9) ف‎ MM RT 


(S)BETON DE EGALIZARE , B25-B35*10 cm Cul 
(@)м&Р FIN USCAT *2-3 cm 
(О) мАЅТІС BITUMNOS 

(fT) SCÎNDURICĂ 23x20cm 


CSI Eo pL 
A ILTRAN ate lipsi- ) pese 6 сг 


DOE 2] 
i | 


ARMARE LOCALĂ 
DEASUPRA ROSTULUI 


(Ole 237425 


NIVEL |PARD. АМ 
Oe 


И BSS LAA 
CN. _ y (во А 
77: КИД I LIB ATA M Lai 
SEEN РОС АТ АО 


Я m 


TEREN DE FUNDARE 
BETON ЇМ ELEVATIE. 
B 75 (SAU B 100) 


FUNDAŢIE RIGIDĂ DE 
BETON SIMPLU В 5 


А AS NS ANY 


>Z 
Z 


NOTĂ: ZIDUL ASEZAT PE O. FU 
ÎN ELEVAŢIE; PLACA Р, 
DEASUPRA NIVELULUI TROTUARULLI 


SC 1:5 


114 


Scanned with OKEN Scanner 


_HDROIZOLAŢE LA UN ZID INTERIOR 


1.70 INTEROR DE  САВАМОХ #2 
2000 6x 6x € cm и 


12. PETRS Ф Юст ~. POATE LIPŞI ~ 
13.ROST DE ELASTICITATE 5 TA SARE 


PLANSA 256 


3. PERVAZ 35x35 cm (SUL DE CARTON ÎNNECAT IN BITUM) 104Dem 
Ж ОЗ e A №. STRAT DE SEPARARE 
SPARGET $22cm 5. MORTAR DE EGALIZARE M 50 (DRISCUT 
em AMORSAT CU BITUM ТААТ) e {5em 

ра аа А و‎ IW вхо 17. преодни 2STR С. ASF +3 STR. BITUM 

ARMATA | CONSTRUCTIV ] 6 LA 20cm 18. PÂMINT DE UMPLUTURĂ (MOLOZ) /^ 

с a ag tt IP DI p (MOLOZ) STRATURI COMPACTATE 
&BETON DE EGALIZARE, B25 - B35 "fü cm 16. MORTAR DE| PROTECȚIE M100* 25 cm 


&NSIP FIN USCAT 2-3 cm 
Q.MASTIC BTUMNOS Se 
71, SCINDURICA 23x20cm ° i 


" 
СХ 


NN 
ANI 


A 


Z 


FUNDAŢIE RIGIDĂ DE 
BETON SIMPLU 


TEREN DE 


. „мой; ZDUL ASEZAT PE О FUNDATE DE 
FUNDARE : 


BETON N ELEVATE PLACĂ PARTER 
HIDROZOLATĂ , DEASUPRA — NVELULUI 
TROTUARULUI 


115 


СЕ Scanned with OKEN Scanner 


911 


Р! АМЅА 257 


0 BETON SIMPLU В 
2) АЛОЕ ÎN ELEVTIE зом Bt), 


FIDROIZOLAȚI LA АМА FARĂ SUBSOL 


3 DE TY Мука şi 2553 кА 


OSTRA | ГЕ A RÁpadbseda fnta dn ралі) 
(M Ba Фони?" Sen 


1—92. 


2strCA«3str. n == nls кт B m | 
Г =! cota У 
MO Ea quie page == a LA "алге em 


ed 

Trois ge VAR o» 2cm 

ЕТОМ DE PROTECȚIE A HIDRO 
B35 gr56cm 

ZD DE 


ctia hidroznlației) 12. ja 
0) zD EXTEROR de cărămidă goe n L ER A CA BE 


B35, 2020m  . 
ORDURA A PREFABRIAȚA 
dnB 50 mezaicată 1014 
SBMORTAR MO ar. Зот 
TEREN DE RU E 


Joz. LA AL á e 2 M 


A e cm dir 
(OTEREN DE UPIRA î in stratu 


| 
bine compactat 
nivel G2 3 z RD 


0. JS s 2 x и. "DUET Zo. 


NOTA: terenul de fundare se 
— —  emsideria fi umed 


A 4. DA 4 zh 


S — @@ 3 


D 


STRAT F ERA g%0-15cm 


B EOM DE SEPARARE 


| | 
ОХ 2 2 | 


ЗАВ ea Lr | 4 a ` утту 
xL At, ы. алу А 60 
Slam ipte cu ttum, la 50-70 ст SZ SASSARI IER TEY 
C3) TERMOVOLATIE (zgură sau mocz)gr 


ОДС МЕА OARBĂ 9:2 3am ا‎ 0 | 1 


СЕ Scanned with OKEN Scanner 


LLL 


CDFUNDATE. BETON SMPLU BSO RMOIZOLATE (aură sau mob 68 
(2) FUNDATIE ÎN ELEVAŢIE soclu 87400 DUSUMEA OARBĂ qr23cm 
(3)MORTR DE EGALIZARE MSÜ(driscuit S amarsat)g:2am 


HIDROIZOLAȚIE ELASTICĂ "ORIZONTALĂ 2st CA + 3str bitum ` 
(S)MORTAR PROTECTIA HIDROIZOLATIEI qr. 2cm 

(6) HOROZOLATE ELASTICĂ VERTICALĂ 2strCA3str. bitum 
(T7)MORIAR DE VAR-GRAS gr. 2cm 


S)STRAT DE UZURĂ pandoseclă finită 
din рагфейШ gr 22cm 


Ç < 

> ` 

MD gr &-Dcm 

NS GOTROTUAR DE ASFALT TURNAT 
g. 23cm, panta 23% 


ar UNDATIE ВО RDURA dinB35, 20‹20 
б GOBORDURÀ РЕЕРАВНСАА dinB50 
mazoicdà 04 


am 
_ GBMORTAR M100 ar. Зот 
GLJTEREN DE FUNDARE 


/ —/ الس 
/7/ 
А”‏ ‚ / 
NN x‏ 
6 
L »‏ 


w, 


° ` D ` x 

eux É 2 Af 
// / H / 

у H 

cr Ww N 

2 
= d 
\ 


et F : Că 
^ Кбе 
5 H / 
ЖАЛУУ Л, 
// Z // 


[4 


ЕС 


Qg)PLACA-SUPORT A PARDOSELI ZA 
8100 gu cm(armată construdi 
pe două direcții endiculo 


N 


7 
4 


023 


cu. rețeaz6mm la 20ст) © 
OP DE BITUM gr 2cm < 
CA lipită cu bifum & 
ОВЕ DE LENS PO л 6А Я: 
lipite cu btum la 50- 70cm 7 
M 


NOTA: terenul de fundare se 
== consideră a fi umed 


CE Scanned with OKEN Scanner 


11.А.9(129). Hidroizolatii la construcții 
fără subsol, cu ziduri portante 
de cărămidă, susținute . 
pe fundaţii continue rigide 
de beton și de piatră 
în elevaţie ; placa parterului 
este ridicată deasupra 
nivelului trotuarului 


Destinaţie 


Hidroizolatiile la construcţii fără subsol, cu zi- 
duri portante de cărămidă, susținute pe fundaţii con- 
tinue rigide de beton și de piatră în elevaţie și avind 
placa-suport a pardoselii parterului ridicată deasu- 
pra nivelului trotuarului, se realizează contra apelor 
fără presiune. 

n acest scop, se execută hidroizolarea zidului 
exterior si a celui interior, atit cu hidroizolatie elas- 
tică orizontală, cit si cu hidroizolotii rigide verticale, 
aplicate pe fețele laterale ale fundațiilor in elevaţie, 
cu excepția feţei exterioare a zidului exterior de 
piatră. 

În cadrul acestui complex de hidroizolatii, se rea- 
lizează și imbrăcămintea impermeabilă de asfalt tur- 
nat, aplicată pe trotuarul din jurul construcţiei, pen- 
tru îndepărtarea de fundaţii a apelor provenite din 
precipitaţiile atmosferice. 

Hidroizolaţiile elastice se consideră a fi alcátu- 
ite (minimal, dar nu limitativ) din două straturi de 
carton bitumat СА 400 sau din împislituri bitumate 
IA 900 (IA 1100), lipite cu mastic fierbinte de bitum 
(minimum 1,50 kg/m?), atit intre ele, cit si de stratul 
suport. 

Hidroizolaţiile rigide sint, in general, realizate 
din mortar de ciment, după caz cu 15%, adaosuri. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii. se folosesc, 
în general, aceleași materiale ca și pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicatiile specifice constructive, referitoare la 
grosimile diverselor straturi care intră în alcătuirea 
acestor hidroizolatii, sint aceleași ca $i pentru cazu- 
rile prezentate anterior. 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolaţiile la construcţiile fără subsol, cu zi- 
duri portante de cărămidă, susţinute pe fundaţii con- 
tinue rigide, de beton si de piatră, în elevaţie, $i 
avind placa-suport a pardoselii parterului ridicată 
deasupra nivelului trotuarului (fig. 129, a, b), se rea- 
lizează în următoarele faze de execuţie, ulterioare 
executării blocurilor de fundaţie Я a fundațiilor în 
elevaţie ; e executarea hidroizolatiei elastice la zidul 
exterior ; e executarea hidroizolatiilor rigide verticale, 
pe feţele laterale ale fundațiilor în elevaţie ; ® exe- 
cutarea hidroizolatiei elastice orizontale pe fundatia 
in elevotie a zidului interior, si * ridicarea acestuia ; 


* executarea umpluturilor compactate, € ast 

jta urilc | егпегеа 
stratului filtrant de pietriş, e acoperirea e mia cu 
un strat de separare şi * executarea plăcii-suport a 
pardoselii parterului (din beton B 100 *, armat con- 
structiv). 
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Fig. 129. Hidroizolații la construcţii fără subsol, cu 
ziduri portante de cărămidă susținute pe fundaţii 
continue rigide de beton si de piatră în elevație + 
placa parterului este ridicată deasupra nivelului 

trotuarului. Secţiune transversală : 


1 : Н 1 . 1 - 
a — prin zidul exterior; b — prin zidul interior; 1 = 
teren Je fundare; 2 — fundaţie; 3 — fundaţie în артан 
4 — strat suport ; 5 — hidroizolatie elastică orizontală şi he 
ticală ; 6 — umplutură de beton i 7 — zid de protecţie; 


А E à АЛ "ACE xt ioară H 10 — hidro- 
grindă de beton armat: 9 tencuială a ux; 12 - asfalt tur- 


izolotie rigidà verticalà ; 11 — dop de bit x 
nat 3 x placă trotuar ; 14 — balast ; 15 = pie aate 
pardoselii parterului (armată constructiv) ; 16 — pug * dero 
pluturá compactată ; 18 — strat de separare ; 1 = z e 

la porter ; 20 — strot de protectie. 
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11.А.10(130). Hidroizolatii la construcţii 
fără subsol, cu ziduri portante 
de cărămidă, susținute 
pe fundaţii continue rigide 
de beton în elevaţie; 
placa de beton armat 
a parterului este ridicată 
deasupra nivelului trotuarului 


Destinaţie 


Hidroizolatiile la construcţiile fără subsol, se rea- 
lizează contra apelor fără presiune. 2 

În acest scop, atit pe zidul exterior, cit și pe zidul 
interior, se aplică hidroizolaţii elastice orizontale (hi- 
droizolatia elastică de sub zidul exterior este venti- 
lată pe partea ei interioară prin găuri de (7) 10-12 cm, 
situate la == 50 cm una de alta in peretele vertical 
al treptei fundaţiei în elevaţie). 

Hidroizolatia elastică se consideră a fi alcătuită 
ca în cazurile precedente. 

La zidul exterior se execută o hidroizolatie rigidă 
verticală, pe faţa dinspre exterior a soclului. 

Pe trotuarul din jurul construcției se aplică o 
imbrăcăminte impermeabilă de asfalt turnat. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
in general, e aceleași materiale ca si pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicaţiile specifice constructive, sint aceleași 
ca si pentru cazurile prezentate onterior. 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolaţiile la construcţiile fără subsol, (fig. 
130, a, b), se realizează în următoarele faze de exe- 
cufie, ulterioare, executării, blocurilor de fundație 
şi a fundațiilor în elevație; e executarea hidro- 
izolaţiilor elastice ре zidul exterior şi ® pe zidul 
interior, inclusiv e a straturilor suport și e a celor de 
protecţie ; e executarea umpluturilor, pină la cifiva 
centimetri sub nivelul găurilor de ventilare și, гезрес-. 
tiv, e a hidroizolatiei elastice orizontale de pe zidul 
interior : € executarea zidăriilor pe cele două funda- 
ţii, pînă sub cota feţei inferioare a grinzii de beton 
armat; e executarea cofrajului pentru grinzile și 
e placa de beton armat a parterului ; e așezarea în 
cofraj а armáturilor pentru grinzile şi e placa de beton 
armat, şi ® ridicarea lor pe purici pentru obţinerea 
stratului de acoperire cu beton a armăturilor ; * tur- 
narea si e vibrarea betonului în grinzile si ® în placa 
de beton armat a parterului ; e executarea hidroizola- 
tiei rigide verticale pe fata exterioară a soclului zidu- 
lui exterior, de pe blocul de fundaţie pină deasupra 
cotei superioare a hidroizolatiei elastice ; e la nivelul 
trotuarului se pun, spre hidroizolatia rigidă verticală, 
scinduri pe cant, € se toarnă placa de beton a tro- 
tuarului si, după întărirea betonului, e se scot scin- 
durile ; e golul rămas în lungul soclului se umple bine 


su mastic de bitum, turnat fierbinte cu canciocul, iar 
* pe placă se aplică îmbrăcămintea de asfalt turnat 
in grosime de 2—3 cm, cu * o pantă de 2—3°0/, dinspre 
constructie cátre nivelul carosabil etc. 
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Fig, 130, Hidroizolajii la construcții fără subsol, cu 
ziduri portante de cărămidă susținute pe fundații 
continue rigide de beton în elevație ; placa de be- 
ton armat a parterului este ridicată deasupra nive- 
lului trotuarului. Secţiune transversală : 

a — prin zidul exterior; b — prin zidul interior ; 1 — teren de 
fundare ; 2 — fundaţie ; 3 — fundaţie în elevaţie; 4 — găuri 

10-12 cm la 50 cm (pentru ventilarea hidroizolaţiei) ; 5 — strat 
suport; 6 = hidroizolaţie elastică orizontală si verticală ; 7 — 
strat de protecție ; 8 — zid de protecţie: 9 — beton B35 ; 10 — 


š i _ de beton armot ; 12 — zid 
grindá de beton armat ; 11 — planseu amat ا‎ 


exterior la porter; 13 — tencuială exterioară 
lotie rigidă verticală (soclu) ; 15 — dop de bitum ; 16 = оман 
turnat; 17 — placă trotuar; 18 — balast; 19 — umplutura; 


20 — zid interior la parter; 21 ~ tencuială interioară. 
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Il.A.11(131). Hidroizolatii la construcţii 
fără subsol, cu ziduri portante 
de cărămidă, susţinute 
pe fundaţii continue rigide 
de beton în elevație ; 
placa parterului hidroizolată 
este ridicată deasupra 
nivelului trotuarului 


Destinaţie 


Hidroizolaţiile la construcții fără subsol, cu zi- 
duri portante de cărămidă, susținute pe fundații con- 
tinue rigide de beton în elevaţie și avind placa-supoit 
a pardoselii parterului hidroizolată și ridicată deasu- 
pra nivelului trotuarului, se realizează contra apelor 
fără presiune. 

În acest scop, se execută hidroizolafii elastice 
orizontale, atit pe fundaţiile în elevaţie, cit și pe placa- 
suport a pardoselii parterului. 

Pentru evitarea deteriorării hidroizolaţiei elastice, 
ca urmare a eventualelor tasări, dilatatii sau contrac- 
tii ale elementelor de beton, între fundațiile in eleva- 
tie și placa-suport se creează rosturi de tasare si de 
elasticitate (la nivelul plăcii-suport). Aceste rosturi se 
umplu cu mastic fierbinte de bitum, în care s-au îne- 
cat fişii rulate de carton bitumat, și în care se adin- 
cesc cu buclă straturile hidroizolatiei elastice orizon- 
tale, pentru obținerea unui surplus de lungime a 
acestor straturi, capabil să preia diferenţele ce re- 
zultă în urma tasărilor, dilatatiilor sau contractiilor, 
fără a pune în pericol continuitatea hidroizolotiilor. 

Hidroizolatia elastica se consideră a fi alcătuită 
din două straturi de carton bitumat CA 400 sau din 
împislituri bitumate IA 900 (IA 1100), lipite cu mastic 
fierbinte de bitum (minimum 1,50 kg/m?) atit între 
ele, cit și de stratul suport. \ . 

La zidul exterior, pe fata exterioară a soclului, se 
executà si o hidroizolatie rigidá, de pe blocul de fun- 
dotie рта la o cotă superioară nivelului superior al 
hidroizolatiei elastice de sub zidul exterior. Această 
hidroizolotie se racordează cu tencuiala exterioară 
printr-o pantă sclivisită cu mortar de ciment. . 
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l y £L $ NV - Fig. 131. Hidroizolaţia la construcții fără subsol, cu ziduri por- 


| Trotuarul din jurul construcţiei se protejeazá cu o 
imbrăcăminte impermeabilă de asfalt turnat, pentru 
îndepărtarea de fundații a apelor provenite din pre- 
cipitatiile atmosferice. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 


ji lea * aceleași materiale ca si pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicaţiile specifice constructive, referitoare la 
grosimile diverselor straturi care intră în alcătuirea 
acestor hidroizolatii, sint aceleași ca și pentru cazu- 
rile prezentate anterior. 


Tehnologia execuției 


Hidroizolaţiile la construcţiile fără subsol, cu zi- 
duri portante de cărămidă, susținute pe fundaţii con- 
tinue rigide de beton în elevaţie și avind placa-suport 
a pardoselii parterului hidroizolată si ridicată deasu- 
pra nivelului trotuarului (fig. 131, a, b), se realizează 
în următoarele faze de execuţie, ulterioare executării 
blocurilor de fundaţie si fundațiilor în elevaţie : ® exe- 
cutarea .umpluturilor compactate (inclusiv 9 aşezarea 
scindurilor pe lat) și e acoperirea lor cu un strat de 
separare ; ® turnarea plăcii-suport a pardoselii par- 
terului (din beton B 100 e armat constructiv), cu ® rea- 
lizarea rosturilor de tasare si de elasticitate ; 9 um- 
plerea. rosturilor si e realizarea hidroizolatiilor elastice 
orizontale, de pe fundaţiile în elevaţie și ® de pe placa- 
suport a pardoselii parterului, e racordate între ele; 
e ridicarea zidurilor exterior și 9 interior ; ® umplerea 


cu mastic bituminos a santurilor, formate în lungul 


rosturilor de tasare $i de elasticitate; ® aplicarea 
stratului de protecţie a hidroizolatiei elastice orizon- 
tale ; o turnarea betonului de egalizare, în care se 
prevede o ® armare locală, deasupra rosturilor, pe o 
lăţime de cel puţin 50 cm etc. 
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fundaţii continue rigide de beton 


€—— š . " м H H 
; Ао хо |А у. tante de cărămidă susținute pe j rigide 
1-22 ine AN KNN idroizolatá este ridicatá deasupra 


ESS 


É S 
B 22 — zid interior la porter ; 23 — mastic bituminos ; 2 


în elevaţie ; placa parterului h E 
nivelului trotuarului. Secţiune transversală : 
a — prin zidul exterior ; b — prin zidul interior ; 1 2 teren de fundare ; 2 — fun- 
дае; 3 — fundaţie in elevaţie; 4 ~ strat suport ; 
еа Я verticală ; 6 — strat de protecţie ; 7 — mortar de var 
de protecţie ; 9 — beton B 35 ; ! х се; 
roars i 3 — hidroizolatie rigidà verticalá (soclu) ; 13 — dop de bitum ; 14 — as 
falt turnat; 15 — placă trotuar: 16 - balast ; 
18 — placă-suport а pardoselii parterului (armat 
separare ; 20 — rost de elasticitate si tasare ; 2 


5 — hidroizolafie elasticà 
gras ; 8 — zid 
10 — zid exterior la parter ; 17 = tencuialà exte- 


17 — beton de egalizare i 
à constructiv) ; 19 — strat de 
1 — umplutură compactata ; 
4 — scindură ; 25 = armare 


locală deasupra rostului. 


124 


jeuueos NIYO Чим peuueos. i) 


tuarului 


Scl 


NOTA-Terenul de fundare se 
considerà a fi umed 

-Placa parterului ridica- 

tă peste nivelul 


tro- 


Q 


` Ss КЫЛУ 


4. ; 25 


253cm 35cm _ 152cm 
Hi | 


Е cotà 


‚ Цаа O porter 
ЕЕ = 169 (9) 


deem n: $ 50cm E] Yr j^ 
4: — oer a | 
Z 
SÉ 
И: Z 


Ж 


FITTEST e i 


z60 


ЇЙЇ LA CONSTRUCȚII FARA SUBSOL 


PLANȘA 263 


1FUNDAŢE CONTINUĂ B50 
2.FUNDATE ÎN ELEVAŢIE 875/8100) 
3-MORTAR M50(driscuit și amorsat 

cu bitum tàiot) gr15-2cm 

СА (pt. racordarea hidroizolatiel) 
S HOROZOATE ELASTICĂ ENE bitum) 
&.MORTAR PROTECȚIE , gr. 2-3cm 
7.BETON PROTECŢIA HIDROIZOLATIEI B35, gr 5-6cm 
8.20 PROTECȚIA ER rea „ge 125ст 
9.HIDROIZOLAȚIE RIGIDĂ (SOCLU), gr. 5cm 
ВАР FURANT (i tris), gr. 10ст(| i) 
1 ietr poate lipsi 
12.SCNDURICA ual d 
13.АОЅТ ELASTICITATE Я TASARE , 10»/Ост 
(fisieCA înnecată în bitum) 

STRAT DE SEPARARE 
15.PLACĂ-SUPORT B100(armată constructiv cu 

retea 66mm la 20cm, pe 2 directii L) 
16. MASTC BITUMNOS 
17.BETON EGALIZARE B35, gr 0em 
18.PARDOSEALĂ MOZAC TU T, grácm 
19.SCAFĂ MOZAIC TURNAT , h=10-12cm 
20.210 EXTERIOR ‚9: 35cm 
21.70 INTERIO R „gr. 250 
22. TENCUIALĂ | RIOARĂ © m 
Z3.TENCUALÁ, EXTERIOARĂ, 0:25 
24 BALAST MĂRUNT, gr 8-10ст | 
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26. TROTUAR ASFALT TURNAT, e2: 3em (parta 2-3%) 
27.00Р BITUM, gr. 2cm 
28 MORTAR. M ты. 2cm 
23.BORDURÃ ana 
30.MORTAR MSO, gr. 2 
AONE BORDURA X B36, (20»20ст) 
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NOTA:-Terenul de fundare se 
considera umed | 1 
—Placa parterului ridicata 
peste nivelul trotuarului 


FUNDAŢIE „CONTINUĂ B50 . 
VERE AD А 
cu bitum Е 527 ” 

АРЕ CA(pt. racordarea. hidroizolatiei) 

S.HDROIZOLAȚIE. ELASTICĂ (2str CA*3str. bitum) 

&.MORTAR PROTECTIE, gr.2-3cm 

7.BETON PROTECȚIA HIDROZDLATIE| B35, gr 56e 

8-7 ОРВОТЕСИА HDROZOLAT EI, gr175cm 

9.HIDROIZOLATIE RIGIDĂ (SOCLU) gt5cm 

та цы 
y ietris) су. oata lipsi 

ЖАЗГҮЛ ТӘ», ا‎ 4 in 


13.АОЅТ ELASTICITATE $ TASARE , X10 cm 
(fisie СА innecata in bium topit 
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B. Hidroizolafii la construcţii cu subsol 


II.B.1(132). Hidroizolatii la un zid exterior 


Dimensionure constructivă 
izolați | ructiva 
de cărămidă, susținut 


pe fundaţie continuă rigidă Indicaţiile specifice constructive care au fost date 
de beton ; hidroizolotia elastică pentru cazul similar la care hidroizolatiile la zidul ex- 
verticală se opreşte terior se realizau contra umidității solului, sînt vala- 


bile sí іп cazul de față. 

Rostul de tasare are în secțiune dimensiunile de 
10X10 cm, betonul de egalizare grosimea de= 5- 
10 cm, în funcție de cota la care urmează a se rea- 
liza pardoseala si de alcătuirea acesteia, iar armarea 


Hidroizolatiile la un zid exterior de cărămidă, al locală de deasupra rostului are lățimea de cel puțin 
unei construcții cu subsol si susținut pe fundație con- 50 cm (eventual pardoseala). 
tinuă rigidă de beton, sint realizate contra apelor In cazul aplicării hidroizolatiei pe zidul de rezis- 
fără presiune. tentá, zidul de protecție trebuie prevăzut ре toată 
Hidroizolatiile se proiectează în funcție de impor- înălțimea cu rosturi verticale la intervale de 5 m, rea- 


tanta constructiei tinind seama de condiţiile generale — lizate cu o fişie de carton sau împislitură bitumată, 
impuse tuturor lucrárilor de acest fel. Jipità . 


În cazul de faţă, hidroizolatia elastică este apli- 
catá atit orizontal, la nivelul fundaţiei (și in conti- 
nuare pe placa-suport a pardoselii subsolului) şi la Tehnologia execuţiei 
nivel superior, sub cota plafonului subsolului (dar la 
cel putin 30 cm deasupra nivelului trotuarului), cit si Hidroizolaţiile la un zid exterior de cărămidă, al 
vertical, pe fata exterioară a elementului portant de : "s | я ү i 
la subsol pinà la nivelul trotuarului, fiind alcătuită ® censu e subsol, Jpn pe fundaţie Е 
din două straturi de carton bitumat СА 400 sau іп nua rigidă, de beton (fig. 132, a), se realizează în 
impislituri bitumate' IA 900 (IA1100), lipite cu mastic ® aceleași faze de execuţie (ulterioare săpării subso- 
fierbinte de bitum (minimum 1,50 kg/m), atit între ele,  lului şi executării fundaţiei respective) ca și în cazul si- 
cit si de stratul suport. milar în care hidroizolatiile la zidul exterior se realizau 

Hidroizolafia r ео ر‎ ERA ioară ys SO- contra umidității solului, cu deosebirea cà aici intervine 
du este o tencuialå трета, cu sou f at qi  turmareo plácisupor a pardoseli subsolului y 
cu permeobilitate redusă (conform Normativului ® aplicarea hidroizolatiei elastice ре placa-suport, 
C. 140-71). e racordată cu cea de pe fundație si * protejarea ei 

In cazul în care această soluție nu. este impusă си un strat de mortar peste care ® se toarnă un strat 
de considerente de ordin static sau constructiv (ca de beton de egalizare, * armat local deasupra rostu- 
и, amami we s elemente cu fn mH E lui de tasare. 

ғ і icală exterioară ре soclu se va і b Жк A "T „Же 
nie н. ЖЫШ О, de o tencuială In cazul in care hidroizolaţia verticală exterioară 
impermeabilă armată (sau numai cu mortare, betoane de pe soclu se realizează cu materiale bituminoase 
sau placaje cu permeabilitate redusă), pină la mini- (aplicată fie pe zidul de rezistenţă, ca în fig. 132, b, 
mum 30 cm deasupra cotei trotuarului (flg. 132, b, с). Не pe zidul de protecţie, ca in fig. 132, c (după cum 

La partea inferioară, hidroizolafia verticală tre- solul în care se sapă subsolul necesită o săpătură ta- 
buie să ajungă pînă la fundaţie și să fie racordată cu — luzatà sau este suficient de coeziv pentru a permite 
hidroizolatia orizontală a pereţilor sau pardoselii. o săpătură verticală) ea * se continuă pe soclu, pină 

In cadrul acestui ansamblu de hidroizolatii, tre- la cel puţin 30 cm deasupra nivelului trotuarului. Apoi 
buie considerată și îmbrăcămintea impermeabilă de ea e se rabate pe fata orizontalá a zidului exterior al 
asfalt turnat aplicată pe trotuarul din jurul construc- subsolului (de la această cotă), devenind astfel hidro- 
tiei, pentru îndepărtarea de zidăria subsolului şi de — Izolatia elastică orizontală de la nivelul superior. 
fundaţie a apelor provenite din precipitaţiile atmosfe- In ambele cazuri, de la nivelul solului, pină la 
rice, cel putin 5 cm deosupra acestei hidroizolatii elostice 
orizontale de la nivel superior, hidroizolaţia elastică 
verticală exterioară € se va proteja cu o tencuială im- 
permeabilă • (armată de obicei cu plasă de rabiţ), 


1 incli spre ni- 
Pentru realizarea acestor hidroizolaţii se folosesc, core ® se va racorda printr-un plan И i 
in general, ® aceleași materiale ca $i pentru celelalte — velul carosabil cu tencuiala exterioară а 
hidroizolatii prezentate anterior. terior. 


la nivelul trotuarului 


Destinaţie 


Materiale folosite 
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Fig. 132. Hidroizolatii la un zid exterior de cărămidă, susținut pe fundație continuă rigidă de beton; hidroizolația 
elastică verticală se oprește la nivelul trotuarului. Secţiune transversală : 


a — hidroizolatia elastică verticolă se oprește la nivelul trotuarului ; b — hidroizolația elastică verticală este aplicată pe zidul de rezis- 

tentà ; c — hidroizolatia elastică verticală este aplicată pe zidul de protecție; 1 — teren de fundare; 2 — fundație; 3 — strat suport; 

4 — hidroizolatie elastică orizontală ; 5 — strat de protecţie ; 6 — hidroizolatie elastică verticală ; 7 — fisie suplimentară de carton (pinză) 

bitumat ; 8 — mortar de var gras; 9 — zid de protecţie; 10 — beton B 35 ; 11 — zid exterior la subsol; 12 —tencuială exterioară ; 13 — hidro- 

izolaţie rigidă verticală (soclu); 14 ~ dop de bitum; 15 — asfalt turnat; 16 — placă trotuar: 17 — balast ; 18 — umplutură compactată ; 

19 — beton de egalizare ; 20 — mastic bituminos ; 21 — rost de tasare; 22 — placă-suport a pardoselii subsolului : 23 — armare locală dea- 
supra rostului ; 24 — scindură, 


II.B.2(133). Hidroizolatii la un zid exterior 
de cărămidă, susținut 
pe fundaţie continuă rigidă 
de beton ; înălțimea hidroizolatiei 
rigide la soclu « 30 cm 


Destinafie 


Hidroizolatiile la un zid exterior de cărămidă, al 
unei constructii си subsol, sustinut pe fundatie con- 


tinuă rigidă de beton, se realizează ără 
a contra apel 
presiune. nud 


In cazul de faţă, se consideră că soclul construc- 


це! se ridică cu mai puţin de 30 cm deasupra nive- 
lului trotuarului. 


In această situaţie, se va aplica atit o hidroizo- 
lotie elasticà orizontalà pe fundatie (sub zid, pe fun- 
datie, si in continuare pe placa-suport a pardoselii 
suboslului), cit si o hidroizolatie verticalà, pe fata ex- 
terioară a zidului subsolului, întoarsă pe orizontală, 
pe fata superioară a soclului si a zidului. 


Spre exterior, această hidroizolatie elastică ver- 
ticală se protejează cu un zid de cărămidă, precum 
și cu o tencuială impermeabilă, cu sau fără armătură, 
care imbracă soclul. 

În cadrul măsurilor de hidroizolare a zidului ex- 
terior, trebuie considerată și aplicarea unei îmbrăcă- 
minţi impermeabile de asfalt turnat, aplicată pe tro- 
tuarul din jurul construcţiei, pentru îndepărtarea de 
zidăria subsolului și fundaţie a apelor provenite din 
precipitaţiile atmosferice. 

Hidroizolaţiile elastice se consideră a fi alcătuite 
din două straturi de carton bitumat CA 400 sau din 
împislituri bitumate IA 900 (IA 1100), lipite cu mastic 
fierbinte de bitum (minimum 1,50 kg/m2), atit între ele, 
cit şi de stratul suport. | 

Hidroizolatia rigidă, este, т general, realizată 
din mortar de ciment, după caz cu 15% adaosuri. 

Această soluție, la care înălțimea soclului este 
mai mică de 30 cm, oferă mai puțină siguranţă de 
izolare a interiorului subsolului în contra precipita- 
{Шог atmosferice ; de aceea este preferabil a fi evi- 
tată ori de cite ori este posibil. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se jn 
in general, e aceleași materiale ca $i pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


e care au fost date 


izolaţiile la zidul 
sint va- 


Indicaţiile specifice constructiv 
pentru cazul similar la care hidro să 
exterior se realizau contra umidității solului, 


labile si in cazul de față. 


locală de deasupra rostului va avea lățimea de cel 
Putin 50 cm (eventual pardoseala). 


Tehnologia execufiei 


Hidroizolatiile la un zid exterior de cărămidă, al 
unei construcții cu subsol, susținut pe fundaţie con- 
tinuă rigidă de beton si avind înălțimea hidroizolatiei 
la soclu < 30 cm (fig. 133), se realizează т e aceleasi 
faze de execuţie (ulterioare săpării subsolului şi exe- 
cutării fundaţiei respective) ca si in cazul similar, în 
care hidroizolafiile la zidul exterior se realizau con- 
tra umidității solului, cu deosebirea că aici intervine 
şi * turnarea plăcii-suport a pardoselii subsolului si 
e aplicarea hidroizolatiei elastice pe placa-suport, 
e racordată cu cea de pe fundaţie și * protejarea ei 
cu un strat de mortar, peste care e se toarnă un strat 
de beton de egalizare (eventual pardoseala), e armat 
local deasupra rostului de tasare. 
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ig. 133. Hidroizolaţii la un zid exterior | 
i susținut pe fundaţie continua rigidă ep 
înălțimea hidroizolaţiei rigide la soclu . 
Secţiune transversală : | 
e; 2 — fundaţie: 3 — strat suport ; 4 — hi- 


>, 5 — strat de protecție ; 6 ~ hidro- 
"wg Б i телее de carton 


— zid de protectie ; 


1 — teren de раса А 
olatie elasticà orizo stre 
Чен elastică verticală; 7 — fisii n^ 
inză) bitumat ; 8 — mortar de var gras ; ae ee а 
5 — beton B35; 11 — zid exterior la no Mum рн" 
[ане rigidă verticală (soclu) ; 13 — dop | ră " m e е, 
н 915 — placá trotuar ; 16 ç TED = placà-suport а раг- 
18 — beton de egalizare ; ploch it de tasare ; 


pactată А ‹ — mastic bituminos ; А 
doselii Mar nde locală deasupra rostului. 
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|.В.3(134.) Hidroizolatii la un zid exterior 
de cărămidă, susținut ре fundaţie 
radier ; înălțimea hidroizolatiei 
rigide la soclu > 30 cm 
Destinaţie 


Hidroizolatiile la un zid exterior de cărămidă al 
unei construcții cu subsol, susținut pe fundaţie radier, 
se realizează contra apelor fárà presiune. 

În cazul de faţă, se consideră că soclul construc- 
еі se ridică cu cel puţin 30 cm deasupra nivelului 
trotuarului. 

. În această situaţie se aplică atit o hidroizolaţie 
elastică orizontală pe fundație (sub zid şi, în conti- 
nuare, pe întreaga suprafață a radierului), cit și o hi- 
droizolatie verticală pe fata exterioară a zidului sub- 
solului, întoarsă pe orizontală, pe fata superioară a 
soclului și a zidului. 

Spre exterior, hidroizolatia elastică verticală se 
protejează cu un zid de cărămidă, precum si cu o ten- 
cuială impermeabilă, cu sau fără armătură, ce îm- 
bracă soclul de pe sol (umplutură compactată) pină 
la cel puţin 5 cm deasupra cotei la care se află am- 
plasată hidroizolatia elastică orizontală de ta nivelul 
superior, rocordindu-se cu tencuiala exterloară a zi- 
dului printr-un plan înclinat, spre nivelul carosabil și 
sclivisit cu mortar de ciment. 

În cadrul măsurilor de hidrolizare a zidului exte- 
rior, trebuie considerată și aplicarea unei îmbrăcă- 
minți impermeabile de asfalt turnat aplicată pe tro- 
tuarul din jurul construcţiei, pentru îndepărtarea de 
zidăria subsolului şi de fundaţie a apelor provenite 
din precipitațiile atmosferice. 

Hidroizolaţiile elastice se consideră a fi alcătuite 
din două straturi de carton bitumat CA 400, sau din 
impislituri bitumate IA 900 (IA 1100), lipite cu mastic 
fierbinte de bitum (minimum 1,50 kg/cm?), atit între 
ele, cit si de stratul suport. 

Hidroizolatia rigidă este, în general, realizată din 
mortar de ciment, după caz cu 15% adaosuri. 

In acest caz, la care înălțimea soclului este 
Z 30 cm, siguranța de izolare, pe care o oferă pen- 
tru interiorul subsolului în contra precipitațiilor at- 
mosferice, este mai mare ca în cazul precedent. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
în general, e aceleaşi materiale ca și pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicatiile specifice constructive referitoare la 
grosimile .diverselor straturi care intră în alcătuirea 
acestor hidroizolotii, sint aceleași ca și pentru cazu- 
rile prezentate anterior. 


Tehnologia execuției 


Hidroizolaţiile la un zid exterior de cărămidă, al 
unei construcții cu subsol, susţinut pe fundaţie radier 
și avind înălţimea hidroizolatiei rigide la soclu > 30 cm 
(fig. 134), se realizează în următoarele faze de execu- 
tie, ulterioare săpării subsolului și executării fundaţiei 
radier: e aplicarea stratului suport sub zid, și e în 
continuare pe întreaga suprafaţă a radierului, ® dris- 
cuirea și * amorsarea lui; e aplicarea succesivă a 
straturilor de hidroizolaţie elastică orizontală, sub zid, 
și e în continuare pe întreaga suprafață a radierului, 
după uscarea stratului suport; € aplicarea stratului 


de protecție a hidroizolatiei „ elastice orizontale ; 
° executarea zidului exterior, pinà la cel puţin 30 ст 
easupra nivelului trotuarului ; e aplicarea stratului 
suport pe fata exterioară a zidului exterior şi * pe 
fata lui superioară orizontală, e drișcuirea si e amor- 
загеа lui ; e lipirea fisiei suplimentare de racordare 
a hidroizolatiei elastice verticale și * lipirea succesivă 
a straturilor hidroizolatiei elastice verticale după us- 
carea stratului suport; ® turnarea unui pat de beton 
B 35 în grosime de 5-6 cm, suport pentru zidul de 
protecţie ; e ridicarea zidului de protecție și, pe mă- 
sură ce se ridică e îndesarea de mortar de var-gras 
între zidul de protecție si hidroizolatia elastică verti- 
cală ; e rabaterea pe orizontală a hidroizolaţiei elas- 
tice verticale, peste zidul de protecţie, si e peste zidul 
subsolului ; * lipirea succesivă a două fișii suplimen- 
tare de carton bitumat (de lățimea zidului exterior al 
subsolului plus cea a zidului de protecţie) peste păr- 
file rabătute pe orizontală ale hidroizolatiei elastice 
verticală, realizindu-se în acest fel hidroizolatia la ni- 
vel superior, sub cota plafonului subsolului, si la mi- 
nimum 30 cm peste cota trotuarului ; ® continuarea 
zidáriei exterioare рта la cota tálpii grinzii de beton 
armat ; * executarea grinzii de beton armat şi Фа 
planseului peste subsol; € executarea umpluturii 
compactate, in straturi succesive de == 20 ст; 9 exe- 
cutarea hidroizolatiei rigide verticale, aplicatá pe fata 
exterioară a soclului, de pe umplutură рта la cel 
puțin 5 cm deasupra cotei hidroizolatiei de la nivelul 
superior și e racordarea ei cu tencuiala exterioară a 
zidului, printr-un plan înclinat spre nivelul carosabil 
și e sclivisit cu mortar de ciment ; etc. 
Spre exterior ® se realizează trotuarul si * se aco- 
peră cu imbrăcăminte impermeabilă de asfalt turnat. 
Spre interior € hidroizolatia elastică orizontală 
lipită peste radierul general, se protejează cu un strat 
de mortar de ciment de 2-3 cm grosime, după care 
* se așterne betonul de egalizare (eventual pardo- 
sealat ت‎ эла ЧА 


G— 
G9— 


"mE HJ 
M. 


— 22222 fj GI Ж Я m ==. ^ 
Фу ЗЕРКАЛ МНЕ 
— ^M , = ` ху ТЕ у SS ОХ ЗАЛАХ АУ 
@)- < ANQU ANN ANS 55 50 
Fig. 134. Hidroizolaiii la un zid exterior „de E 
midă susținut pe fundație radier; înălțimea N E 
izolatiei rigide la soclu > 30 cm. Secţiune ran 


sală li 3 — fundatie ; 
— teren de fundare ; 2 — beton de egalizare; 3 — tur : 
1 _ гш fundatie ; 5 — strat suport ; 6 — соно e 
ticá orizontală ; 7 — strat de protecție; 8 - hidroizo аб dt 
Иса verticală ; 9 — fîşii suplimentare. de carton fpi zi 
mat ; 10 — mortar de var gras; 11 ~ zid de promere derer 
ton B35 ; 13 — zid exterior la subsol : 14 — grin Ж en 
armat; 15 — tenculolà exterioară; 16 — Мено нса 
verticală ; 17 — dop de bitum ; 18 - asfalt бало уе 
trotuar ; 20 — balast ; 21 — umpluturá pompano i Aag 
natural ; 23 — beton de egalizare ; 24 — plangeu de 
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11,В.4(135). Hidroizolaţii la un zid exterior 
din zidărie mixtă de beton 
şi cărămidă, susținut pe fundaţie 
din blocuri mari de beton greu, 
preturnate pe șantier 


Destinafie 


Hidroizolatiile la un zid exterior din zidărie mixtă 
de beton si cărămidă, al unei construcţii cu subsol, 
susţinut pe fundaţie din blocuri mari de beton greu, 
preturnate pe şantier, se realizează contra apelor fără 
presiune. 


În cazul de faţă, hidroizolaţia se aplică orizontal, 
la nivelul inferior, sub zidul exterior, pe fata orizon- 
tală a fundaţiei din blocuri (peste care eventual se 
toarnă o centură de beton slab armată) și în conti- 


nuare pe placa-suport a pardoselii subsolului, de 
care fundaţia este separată prin rosturi de tasare și 
de elasticitate. 

La nivel superior, hidroizolatia elastică orizontală 
se amplasează sub cota plafonului' subsolului si la 
minimum 30 cm deasupra cotei trotuarului. 

Spre exterior, hidroizolatia elastică verticală se 
opreşte la nivelul trotuarului, într-un dop de bitum, 
dar se racordează printr-o fişie suplimentară де саг- 
ton bitumat, cu hidroizolatia rigidă verticală care se 
aplică pe fata exterioară a soclului, de la nivelul so- 
lului (umpluturii) pină la cel puţin 5 cm deasupra cotei 
hidroizolatiei elastice orizontale de la nivelul superior, 
racordindu-se cu tencuiala exterioară a zidului prin: 
tr-un plan inclinat spre nivelul carosabil, si sclivisit cu 
mortar de ciment. 

Îmbrăcămintea impermeabilă de asfalt turnat, 
aplicată pe trotuar, completează măsurile de hidroizo- 
lare a zidului exterior. 

Hidroizolaţiile elastice se consideră a fi alcătuite 
din două straturi de carton bitumat CA 400 sau din 
împislituri bitumate ІА 900 (IA 1100), lipite cu mastic 
fierbinte de bitum (minimum 1,50 kg/m?), atit intre ele, 
cit si de stratul suport, iar hidroizolatia rigidà se rea- 
lizează, în general, din mortar de ciment, după caz cu 
150/; adaosuri. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
în general, * aceleași materiale ca si pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicatiile specifice constructive referitoare la gro- 
simile diverselor straturi care intră în alcătuirea aces- 
tor hidroizolatii sînt aceleași ca si pentru cazurile pre- 
zentate anterior. 


Tehnologia execuției 


Hidroizolaţiile la un zid exterior din zidărie mixtă 
de beton și cărămidă, al unei construcţii cu subsol, 
susținut pe fundaţie din blocuri mari de beton greu, 
preturnate pe șantier (fig. 135), se realizează în ace- 
leași faze de execuţie (ulterioare săpării subsolului şi 
realizării fundaţiei și umpluturii compactate dintre 
fundaţie și pereţii săpăturii) ca și hidroizolaţiile simi- 
lare aplicate la un zid exterior de cărămidă, al unei 
construcţii cu subsol, susținut pe fundaţie continuă ri- 
gidă, de beton, prezentată anterior. 

În ceea ce priveşte construirea zidului, e se rea- 
lizează întîi zidăria interioară de cărămidă, pe tron- 
soane de == 1,50 m înălţime si apoi ® se toarnă și e se 
indeasá ușor betonul intre această zidărie si e panou- 
rile de cofraj exterioare. 

După întărirea betonului € se scot cofrajele si € se 
aplică stratul suport al hidroizolaţiei elastice verti- 
cale etc. 
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Fig. 135. Hidroizolofii la un zid exterior, din zidárie 

mixtă de beton si cărămidă, susținut pe fundaţie din 

blocuri mari de beton greu, preturnate pe șantier. 
Secţiune transversală : 


1 — teren de fundare ; 2 — strat de egolizare ; 3 — fundaţie ; 
4 — strat suport ; 5 — hidroizolaţie elasticà orizontală ; 6 = strat 
de protecţie ; 7 — hidroizolatie elastică verticală ; 8 — fisii su- 
plimentare de carton (pinzá) bitumat ; 9 — mortor de vor gae 
10 — zid de protecţie; 11 — beton B35; 12 — zid exterior a 
subsol (zidărie mixtă) ; 13.— grindă de beton armat ; 14 — MS 
cuială exterioară ; 15 — hidroizolatie rigidă verticală (soc u); 
16 — dop de bitum ; 17 — asfalt turnot ; 18 — placă trotuar; 
19 — balast; 20 — umplutură femper ; 
lizare ; 22 — mastic bituminos ; 23 — ros 2 
suport a pardoselii subsolului ; 25 — armare localà deasupra 
rostului ; 26 — scindură. 
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1.B.5(136). Hidroizolatii la un zid exterior 
din zidărie mixtă de piatră 
și cărămidă, susținut pe fundaţie 
continuă rigidă de beton ciclopean ; 
hidroizolatia elastică verticală 
se oprește la nivelul trotuarului 


Destinaţie 


Hidroizolatiile la un zid exterior din zidărie mixtă 
de piatră și cărămidă, al unei construcţii cu subsol, 
susținut pe fundaţie continuă rigidă de beton ciclo- 
pean, se realizează contra apelor fără presiune. 


Hidroizolaţia orizontală se aplică la nivel inferior, 
pe fundaţie (sub zidul exterior) la același nivel cu hi- 
droizolatia orizontală aplicată pe placa-suport a par- 
doselii subsolului, cu care se racordează peste rostul 
de tasare și de elasticitate. 


La nivel superior, hidroizolajia elastică orizontală 
se aplică pe zidăria exterioară sub cota plafonului 
subsolului si la minimum 30 cm deasupra cotei trotua- 
rului. 


Spre exterior, hidroizolatia elastică verticală se 
oprește la nivelul trotuarului într-un dop de bitum. 


Imbrăcămintea impermeabilă de asfalt turnat, 
aplicată pe trotuar, completează măsurile de hidroizo- 
lare a zidului exterior. 


Hidroizolaţiile elastice, atit cele orizontale, cit si 
cele verticale, se consideră a fi alcătuite din două 
straturi de carton bitumat CA 400 sau din împislituri 
bitumate ІА 900 (ІА 1100), lipite cu mastic fierbinte de 
bitum (minimum 1,50 kg/m?), atit între ele, cit si de 
stratul suport. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
în general, e aceleași materiale ca si pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicaţiile specifice constructive, referitoare la 
grosimile diverselor straturi care intră în alcătuirea 
acestor hidroizolatii, sînt aceleași ca și pentru cazu- 
rile prezentate anterior. 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolaţiile la un zid exterior din zidărie mixtă 
de piatră și cărămidă, al unei construcţii cu subsol, 
susținut pe fundaţie continuă rigidă de beton ciclo- 
pean (fig. 136), se realizează in * aceleași faze de exe- 
cufie (ulterioare săpării subsolului și realizării funda- 
tiei), ca si hidroizolaţiile similare aplicate la un zid 
exterior de cărămidă, al unei construcţii cu subsol, 
susținut pe fundaţie continuă rigidă, de beton, prezen- 
tată anterior. 


În ceea ce privește * construirea zidului, acesta 
se realizează, in general, ridicind concomitent zidăria 
interioară de cărămidă, si cea exterioară de piatră, 
cu mortar de ciment. 

Pentru obţinerea unei suprafeţe exterioare plane, 
* spre exterior se construiesc panouri corespunzătoare 
de cofraj, care e se îndepărtează după întărirea mor- 
tarului, și € se aplică stratul suport al hidroizolatiei 
elastice verticale etc. 

La fel ca si in cazul anterior, * racordarea hidro- 
izolatiei elastice orizontale de pe fundatie, cu cea de 
pe placa-suport a pardoselii subsolului, se face prin 
intermediul rostului de tasare si de elasticitate, т 
care ® straturile succesive ale hidroizolatiei se adin- 
cesc cu buclă după ce, în prealabil, € in rost au fost 
inecate in mastic fierbinte de bitum ® fişii rulate de 
carton bitumat. 

Sanfal care se formeazá deasupra rostului, € se 
umple cu mastic bituminos, după care € se aplică 
peste hidroizolatia de pe placa-suport un strat de 
protecţie $ e se aşterne betonul de egalizare (even- 
tual pardoseala) ® armat local, deasupra rostului, pe 
o lăţime de minimum 50 cm. 
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Fig. 136. Hidroizolajii la un zid exterior, din zidă- 

rie mixtă de piatră și cărămidă, susținut pe fundație 

continuă rigidă de beton ciclopean; hidroizolatia 

elastică verticală se oprește la nivelul trotuarului. 
Secţiune transversală : 


1 — teren de fundare ; 2 — fundaţie; 3 — strat suport ; 4 = hi- 
droizolatie elastică orizontală ; 5 — strat de protecţie ; 6 — hidro- 
izolaţie elastică verticală ; 7 — fisii suplimentare de carton (pinzá) 
bitumat ; 8 — mortar de var gras; 9 — zid de protecţie: 10 — 
beton B35; 11 — zid exterior la subsol (zidărie mixtă) ; 12 — 
grindă de beton armat ; 13 ~ tencuială exterioară ; 14 — dop 
de bitum ; 15 — asfalt turnat; 16 — placă trotuar ; 77 ~ balast ; 
18 — umplutură compactată ; 19 rost de tasare ; 20 - pee 
suport a pardoselii subsolului ; 21 — mastic bituminos Aber " 
ton de egalizare ; 23 — armare localá deasupra rostului ; 
scîndură. 


140 


Scanned with OKEN Scanner 


I.B.6(137). Hidroizolaţii la un zid exterior 
din zidărie mixtă de piatră 
și beton, susținut pe fundaţie 
continuă rigidă de beton simplu 
cu o treaptă 


Destinaţie 


Hidroizolaţiile la un zid exterior din zidărie mixtă 
de piatră și beton, al unei construcţii cu subsol, susți- 
nut pe fundaţie continuă rigidă de beton simplu cu 
o treaptă, se realizează contra apelor fără presiune. 


Hidroizolatia se aplică orizontal, la nivelul infe- 
rior, sub zidul exterior, pe fata orizontală а treptei 
fundaţiei şi în continuare pe placa-suport a pardoselii 
subsolului, de care fundaţia este separată prin rosturi 
de tasare și de elasticitate. 

Spre exterior se aplică pe faţa zidului o hidroizo- 
laţie elastică verticală, care se rabate pe orizontală la 
partea superioară, peste zidul de protecţie si peste 
zidul subsolului şi, împreună cu două fișii suplimen- 
tare de carton bitumat, lipite cu mastic fierbinte de 
bitum, formează hidroizolatia orizontală de la nivelul 
superior, situată sub cota plafonului si la minimum 
30 cm deasupra cotei trotuarului. 

Peste zidul de protecţie al hidroizolaţiei elastice 
verticale se aplică o hidroizolaţie rigidă-verticală, de 
pe sol (umplutură) pină la o cotă superioară (cu cel 
puţin 5 cm) celei a hidroizolatiei elastice orizontale 
de la nivelul superior și se racordează printr-o pantă 
sclivisità, cu mortar de ciment, cu tencuiala exterioară 
a zidului. 

Pe trotuarul din jurul construcţiei, se aplică o îm- 
brăcăminte impermeabilă din asfalt turnat, pentru a 
îndepărta de zidul exterior al subsolului şi de fundaţie 
apele provenite din precipitațiile atmosferice. 

Hidroizolaţiile elastice, orizontale şi verticale, se 
consideră a fi alcătuite din două straturi de carton 
bitumat СА 400 sau din împislituri ІА 900 (ІА 1100), 
lipite cu mastic fierbinte (minimum 1,50 kg/m), atit 
între ele, cit și de stratul suport. 

Hidroizolatia rigidă este, în general, realizată din 
mortar de ciment, după caz cu 150, adaosuri, 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolaţii se folosesc, 
in general, e aceleași materiale ca și pentru celelalte 
hidroizolaţii prezentate anterior, 


Dimensionare constructivă 


Indicaţiile specifice constructive referitoare la gro- 
simile diverselor straturi care intră în alcătuirea aces- 
tor hidroizolatii sint aceleași ca si pentru cazurile pre- 
zentate anterior. 
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Tehnologia execuției 


Hidroizolaţiile la un zid exterior din zidărie mixtă 
de piatră și beton, al unei construcţii cu subsol, susti- 
nut pe fundaţie continuă rigidă de beton simplu cu o 
treaptă (fig. 137), se realizează în ® aceleași faze de 
execuție (ulterioare săpării subsolului şi executării fun- 
datiei și umpluturilor dintre fundaţie si pereţii săpă- 
turii) ca și т cazul asemănător în care hidroizolaţiile 
la zidul exterior se realizau contra umidității solului, 
cu deosebirea că aici intervine si ® turnarea plácii- 
suport a pardoselii subsolului şi * aplicarea hidro- 
izolatiei elastice pe placa-suport € racordată cu cea 
de pe fundaţie și ® protejarea ei cu un strat de 
mortar, peste care ® se toarnă un strat de beton de 
egalizare (eventual pardoseala), e armat local dea- 
supra rostului de tasare, pe o lungime de minimum 
50 cm. 
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Fig. 137. Hidroizolajii la un zid exterior, din zidárie 

mixtă de piatră si beton, susținut pe fundaţie con- 

tinuá ridigă de beton simplu cu o treaptă. Secţiune 
transversală : 


1 — teren de fundare ; 2 — fundaţie ; 3 — strat suport; 4 — hidro- 
izolaţie elastică orizontală ; 5 — strat de protecţie: 6 — hidro- 
izolaţie elastică verticală ; 7 — fişii suplimentare de carton 
(pinză) bitumat ; 8 — mortar de var gras ; 9 — zid de protecţie; 
10 — beton B35; 11 — zid exterior la subsol (zidărie mixtă); 
12 — grindă de beton armat; 13 ~ tencuială exterioară; 14 — 
hidroizolatie rigidă verticală (soclu) ; 15 — dop de bitum ; 16 — 
asfalt turnat; 17 = placă trotuar; 18 — balast; 19 — umplu- 
tură compactată ; 20 — rost de tasare; 21 — placa-suport a 
pardoselii subsolului ; 22 beton de egalizare ; 23 — armare lo- 
cală deasupra rostului ; 24 — mastic bituminos ; 25 — scindură. 
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11.В.7(138). Hidroizolatii la un zid interior 
de cărămidă, susținut 
pe fundaţie continuă rigidă 
de beton 


Destinaţie 


Hidroizolatiile la un zid interior de cărămidă, al 
unei construcţii cu subsol, susținut pe fundaţie conti- 
nuă rigidă de beton, se realizează contra apelor fără 
presiune. 

Hidroizolatia se amplasează la nivelul inferior, pe 
fata orizontală a fundaţiei, sub zidul interior si la ace- 
laşi nivel cu hidroizolatia orizontală aplicată de o 
parte și de alta a zidului, pe placa-suport a pardoselii 
subsolului, cu care este racordată peste rosturile de 
tasare si de elasticitate, în care straturile componente 


ale hidroizolatiei elastice se adincesc cu buclă, după. 
ce în acestea au fost virite fișii rulate de carton bitu- | 


mat, inecate in mastic fierbinte de bitum. 
Hidroizolaţiile elastice orizontale se consideră a 


fi alcătuite din două straturi de carton bitumat CA 400 | 


sau din impislituri bitumate IA 900 (IA 1100), lipite cu 
mastic fierbinte de bitum (minimum 1,50 kg/m?), atit 
între ele, cit si de stratul suport. ` i 

Deasupra rosturilor de tasare, stratul de beton de 
egalizare (eventual pardoseala) este armat local pe o 
lăţime de minimum 50 cm. 


Materiale folosite ) 

Pentru reolizareo acestor hidroizolofii elastice ori- 
zontale se foloseşte € carton bitumat CA 400 sau 
e impislituri bitumate IA 900 (IA 1 100). 

Pentru lipirea foilor pe stratul suport, sau intre 
ele, se folosește e mastic de bitum, cu punctul de 
inmuiere peste 75°C, (minimum 1,50 kg/m?). 

Pentru amorsarea stratului suport se foloseste o 
e soluție bituminoasă (bitum tăiat) făcută din 
35—300/, vol. bitum topit și- 65—700/0 vol. solvent sau 
se folosește e suspensie de bitum filerizat (SUBIF) 
făcută din 50-409, vol. pastă și 50-60% vol. apă. 

Straturile suport si de protecţie ale hidroizolaţiei 
se realizează din e mortar de ciment. 


Dimensionare constructivă 


Stratul suport al hidroizolafiei elastice,'aplicat pe 
fața superioară orizontală a fundaţiei continue de 
beton simplu, ca și pe placa-suport a pardoselii sub- 
solului, are o grosime de 1,5—2 cm, iar stratul de pro- 
tectie are grosimea de == 2 cm. 


Stratul de beton de egalizare va avea o grosime 
în funcţie de nivelul pardoselii subsolului, cit si de 
modul de alcătuire al acesteia. 

Rosturile de tasare și de elasticitate au adincimea 
de 10 cm (cit a plăcii-suport a pardoselii subsolului) 
și lăţimea de 10—20 cm. | 


Tehnologia execufiei 


Hidroizolatiile la un zid interior de cărămidă, al 
unei construcţii cu subsol, susținut pe fundaţie con- 
tinuă rigidă de beton (fig. 138), se realizează în * ace- 


leași faze de execuţie (ulterioare săpării subsolului si - 


realizării fundaţiei respective), ca și hidroizolatiile la 
un zid interior de cărămidă, susținut pe fundatie con- 
tinuă rigidă de beton, їп elevaţie, realizate contra 
apelor fără presiune. Deosebirea constă în aceea că 
aici e nu mai este cazul să se execute umpluturi com- 
pactate sub placa-suport a pardoselii subsolului, ® si 
nici să se prevadă armătură constructivă în ® placa-su- 
port, aceasta realizindu-se din beton B 50. 
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Fig. 138. Hidroizolajii la un zid interior de cărămidă 
susținut pe fundaţie continuă rigidă de beton. Sec- 
1 Нопе transversală : d 


1 — teren de fundare ; 2 — fundaţie: 3 — strat suport ; 4 — hi- 
droizolatie elastică orizontală ; 5 — strat de protecţie; 6 — zid 
interior la subsol ; 7 — tencuială interioară ; 8 — beton de ega- 
lizare ; 9 — mastic bituminos ; 10 — rost de tasare ; 11 — placă- 
suport ia pardoselii subsolului; 12 — armare locală deasupra 
| rostului ; 13 — scindură. 
, 
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|.B.8(139). Hidroizolatii la un zid interior 
de cărămidă susținut 
pe fundaţie continuă rigidă 
de beton în elevaţie; 
pardoseala subsolului este parţial 
la niveluri diferite 


Destinaţie 


Hidroizolaţiile acestui zid interior de cărămidă, 
se realizează contra apelor fără presiune. 

Hidroizolaţia elastică se aplică atit orizontal, pe 
` plácile-suport ale pardoselii parterului situate parţial 
la niveluri diferite si pe fata superioară orizontală a 
fundaţiei in elevaţie, cit si vertical pe faţa laterală a 
fundaţiei în elevaţie, aflată spre nivelul inferior al 
subsolului. 


Hidroizolatia elastică aplicată pe fundaţia їл. 


elevaţie se racordează cu cea de pe plăcile-suport ale 
pardoselii subsolului, la cele două niveluri, peste ros- 
turile respective de tasare și de elasticitate. 
Hidroizolatia elastică verticală aplicată pe fun- 
datia in elevaţie, pe fata laterală aflată spre nivelul 
inferior ol subsolului, se protejează cu o hidroizolafie 
rigidă verticală (sapa, eventual armată cu o rețea 
@ 6 mm la 20 cm si plasă de rabit) de pe betonul de 
egalizare de la nivelul inferior si рта la cel puţin 
5 cm deasupra cotei hidroizolatiei elastice de pe fun- 
datia in elevatie, racordindu-se cu tencuiala zidului 
interior printr-un plan inclinat. | 
Hidroizolaţiile elastice orizontale si verticale 
se consideră a fi alcătuite ca in cazurile precedente. 
Hidroizolatia rigidă se va realiza, in general, din 
mortar de ciment, după caz cu 15%/у adaosuri. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
în general, e aceleași materiale ca si pentru celelalte 
hidroizolaţii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicaţiile specifice constructive, sînt aceleaşi | 


ca şi pentru cazurile prezentate anterior, 


Hidroizolaţia rigidă verticală (eventual sopa ar- : 


mată) va avea o grosime de 4-6 cm, 


Grosimile straturilor de beton de egalizare (even- į 
tuc] pardoseala) sint in funcţie de cotele pardoseli- ; 


lor de la cele două niveluri, precum şi de modul de 
alcătuire a acestor pardoseli. 


| 


Tehnologia execuţiei ‚ ) 

Hidroizolaţiile acestui zid interior de cărămidă, 
(fig. 139), se realizează în următoarele faze de exe- 
cutie, ulterioare săpării subsolului si realizării blo- 
cului de fundaţie si a fundaţiei în elevaţie: ® execu» 
tarea umpluturii compactate, рта la ~= 10 cm sub 
cota feței superioare a fundaţiei în elevaţie ; e exe- 


cutarea plăcii-suport la nivelul inferior al subsolului, 


“ din beton B 50, şi * la nivelul superior al subsolului, 


din beton B 100 armat constructiv și cu @ realizarea 
respectivelor rosturi de tasare și de elasticitate; 
© executarea stratului suport, pe plácile-suport și e pe 
fundaţia în elevaţie (inclusiv € pe fata laterală din- 
spre nivelul inferior al subsolului) ; e lipirea stratu- 
rilor succesive ale hidroizolaţiei elastice, pe plăcile- 


suport de la cele două niveluri și e pe fundaţia în 
elevaţie, e racordate peste rosturile de tasare și de 
elasticitate, în care € straturile se adincesc cu buclă 
după ce, în prealabil, € in rosturi au fost inecate in 
mastic fierbinte de bitum е fișii rulate de carton bitu- 
mat; e zidirea peretelui interior, pe € stratul suport 
(protecţie a hidroizolatiei de pe fundaţia în elevaţie) ; 
e umplerea cu mastic bituminos a santurilor formate 
în lungul rosturilor de tasare; e aplicarea unui strat 
de mortar de ciment, pentru protecţia hidroizolaţiei 
elastice orizontale de pe plăcile-suport ale pardose- 
lilor'de la cele două niveluri ; € turnarea betonului de 
egalizare (eventual pardoseala) la cele două niveluri, 
e armat local deasupra rosturilor de tasare pe lățimi 
„de minimum 50 ст ; e executarea hidroizolatiei rigide 
verticale (ара, ® eventual armată) peste e hidroizo- 
latia elastică verticală. 
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Fig. 139. Hidroizolajii la un zid interior de cărămidă 
susținut pe fundație continuă rigidă de beton în ele- 
vatie ; pardoseala subsolului este parţial la niveluri 
diferite. Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare i 2 — fundaţie ; 3 — fundaţie in elevaţie ; 


i i icá ori lá si verti- 
— strat suport; 5 = hidroizolaţie elasticá orizonta | 
: gus rotectie ; 7 — zid interior la subsol ; 8 — 


cală ; 6 — strat de p их 'calá ; 

tenculală interioară ; 9 — hidroizolatie dada verticalá, (soci 1 
А К d stic bituminos ; TE 

10 — beton de egalizare ; 11 та rdoselii la ni- 


ilatatie ; 13 — laca-suport a pa 
de tasare si de dilatali p ا‎ а, 


velul A (inferior) ; 14 = umplutură com 1 и. 
ort a pardoselii la nivelul B (superior) (armată construct ); 
1 locală deasupra rostului ; 


— strat de separare ; 17 — armare, 
IRIS d 18 — scindură. 
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ll.B.9(140). Hidroizolatii la construcţii 
cu subsol, cu ziduri portante 
de cărămidă, susţinute 
pe fundații continue rigide 
de beton ; hidroizolatia elastică 
verticală se oprește 
la nivelul trotuarului 


Destinafie 


Hidroizolatiile la constructiile cu subsol, cu ziduri 
portante de cărămidă, susținute pe died continue 
rigide, de beton, si la core hidroizolatia elastică ver- 
ticală a zidului exterior se oprește la nivelul trotuaru- 
lui, se realizează contra apelor fără presiune. 

Hidroizolaţia elastică orizontală se aplică la nivel 
inferior, atit sub zidul exterior, cit si sub cel interior si, 
in continuare, pe placa-suport a pardoselii subsolu- 
lui peste rosturile de tasare, precum şi la nivel supe- 
rior la zidul exterior, fiind amplasată sub cota plafo- 
nului subsolului și la minimum 30 cm deasupra cotei 
trotuarului. | 

Pe zidul exterior al subsolului se aplică о hidro- 
izolaţie elastică verticală-exterioară, рта la nivelul 
trotuarului, şi, în continuare, aceasta se racordează 
cu hidroizolatia rigidă verticală aplicată pe soclul 
clădirii, de la nivelul solului (umpluturii) pinà la o cotă 
superioară celei a hidroizolaţiei elastice orizontale 
de la nivel superior, continuindu-se cu tencuiala ex- 


terioară a zidului exterior, de care se leagă printr-un 


plan înclinat, sclivisit cu mortar de ciment. 


Imbrăcămintea impermeabilă de ‘asfalt turnat, 


t 


ticală a zidului exterior se opreşte la nivelul trotuaru- 
lui (fig. 140, a, b), se realizează in e aceleasi faze de 
execuție, cumulate (ulterioate săpării subsolului şi 
realizării fundațiilor), ca şi hidroizolaţiile care se 
aplică la zidurile exterior și interior de cărămidă, sus- 
[ше pe fundatie continuá rigidà, de beton si la care 

idroizolatia „elastică verticală a zidului exterior se 
oprește la nivelul trotuarului, hidroizolatii ce au fost 
prezentate anterior. 
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aplicată pe trotuarul din jurul construcţiei, intregeste ' 


ansamblul de hidroizolatii, contribuind la îndepărta- 


rea de zidul exterior al subsolului, si de fundația lui, . 


a apelor provenite din precipitațiile atmosferice. 


Hidroizolatiile elastice orizontale: şi verticale \ 


se consideră a fi alcătuite din două straturi de 


carton bitumat CA 400, sau din impislituri bitumate: 


IA 900 (IA 1100) lipite cu mastic fierbinte de bitum 
(minimum 1,50 kg/m?), atit între ele, cit și de stratul 
suport. 

Hidroizolaţia rigidă verticală se va realiza fie din 
mortare, betoane sau placaje cu permeabilitate re- 
dusă, fie cu materiale bituminoase, protejate de o 
tencuială impermeabilă ріпё la minimum 30 cm dea- 
supra cotei trotuarului (v. şi fig. 132, b, c). 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
în general, ® aceleași materiale ca și pentru celelalte 
hidroizolaţii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicaţiile specifice constructive, referitoare la 
grosimile diverselor straturi care intră în alcătuirea 
acestor hidroizolatii sint aceleași ca şi pentru cazu- 
rile prezentate anterior. 


Tehnologia execuției 


Hidroizolaţiile la construcţiile cu subsol, cu ziduri 
portante de cărămidă, susținute pe fundaţii continue 
rigide, de beton, și la care hidroizolatia elastică ver- 
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Fig. 140. Hidroizolaţii la construcții cu subsol, cu zi- 
duri portante de cărămidă susținute pe fundații con- 
tinue rigide de beton ; hidroizolafia elastică verticală 
se oprește la nivelul trotuarului. Secţiune transver- 
sală : 
a — prin zidul exterior ; b — prin zidul interior; 1 — teren de 
fundare ; 2 — fundaţie ; 3 — strat suport: 4 — hidroizolatie elas- 
{сё orizontală ; 5 — strat de protecţie: ó ~ hidroizolatie elasticá 
verticală ; 7 ~ НЯ! suplimentare de carton (pinzá) bitumat ; 8 - 
mortar de var gras; 9 ~ zid de protecţie; 10 — beton B35 ; 
11 ~ zid exterior la subsol; 12 — tencuială exterioara i i - 
hidroizolatie rigidă verticală (soclu) ; 14 — dop de bitum d - 
asfalt turnat ; 16 — placă trotuar ; 17 — balast: 18 — ump uturà 
compactată ; 19 — beton de egalizare ; 20 — mastic bituminos ; 
21 — rost de tasare ; 22 — placá-suport a pordoselil subsolului ; 
23 — armare locală deasupra rostului ; 24 — scindură ; 25 — zi 
| interior la subsol ; 26 — tencuială interioară. 
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II.B.10(141). Hidroizolaţii la construcţii 
cu subsol, cu ziduri portante 
de cărămidă, susţinute 
pe fundaţii din blocuri mari 
şi mici de beton greu, preturnate 
pe șantier ; înălțimea 
hidroizolaţiei rigide 
la soclu < 30 cm 


Destinaţie 


Hidroizolaţiile acestor construcţii cu subsol, se 
realizează contra apelor fără presiune. 


Hidroizolatia elastică orizontală se aplică la ni- - 


vel inferior, atit sub zidub exterior, cit și sub cel inte- 
rior, si in continuare pe placa-suport a pardoselii 
subsolului, peste rosturile de tasare, si la nivel supe- 
пог la.zidul exterior, fiind amplasată sub cota plafo- 
nului subsolului, la partea superioará a soclului. 

Pe zidul exterior, se aplică o hidroizolafie elastică 
verticală, protejată de un zid de cărămidă așezată ре 
cant sau pe lat (funcţie de modul în care se execută 
săpătura, cu taluz sau vertical, după gradul de 
coeziune al solului de fundare). Fişiile acestei hidro- 
izolatii se rabat pe orizontală, dreapta-stinga, peste 
zidul de protecţie şi peste zidul exterior al subsolului, 
deasupra lor lipindu-se alte două #511 suplimentare 

. de carton bitumat, de lățime corespunzătoare. 

Pe soclu se realizează o hidroizolaţie rigidă, de 
pe sol (umplutura compactată), pină la cel puţin 
5 cm deasupra hidroizolatiei elastice orizontale de 
la nivelul superior de unde se racordează cu tencu- 
iala exterioară a zidului exterior printr-un plan încli- 
nat spre nivelul carosabil, și sclivisit cu mortar de ci- 
ment. 

Pe trotuarul din jurul construcţiei se aplică o im- 
brăcăminte impermeabilă de asfalt turnat. 

Hidroizolaţiile elastice, atit cele orizontale, cit și 
cele verticale, se presupun a fi alcătuite la fel ca 
cele din cazurile precedente. 

Hidroizolaţia rigidă se realizează fie din mortare, 
betoane sau placaje cu permeabilitate redusă, fie cu 
materiale bituminoase, protejate de o tencuială im- 
permeabilă pină deasupra hidroizolatiei elastice ori- 
zontale de la nivelul superior. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
în general, @ aceleași materiale ca și pentru celelalte 
hidroizolaţii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicaţiile specifice constructive, referitoare la 
grosimile diverselor straturi care intră în alcătuirea 
acestor hidroizolatii sint aceleași ca și pentru cazu- 
rile prezentate anterior. 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolatiile la construcţiile cu subsol, cu ziduri 
portante de cărămidă, susținute pe fundaţii din blocuri 
maii și mici de beton greu, preturnate pe şantier 
(fig. 141, a, b), se realizează în e aceleași faze de exe- 
сијіе (ulterioare săpării subsolului și realizării funda- 


fiilor), ca si hidroizolafiile la un zid exterior, din zidà- 
пе mixtă de beton si cărămidă, susținut pe fundaţie 
din blocuri mari de beton greu, preturnate pe șantier 
completate cu cele simliare necesare realizării hidro- 
izolatiei la zidul interior. 
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Fig. 141. Hidroizolajii la construcții cu subsol, cu zi- 

duri portante de cărămidă susținute pe fundaţii din 

blocuri mari si mici de beton greu, preturnate pe 

santier; înălțimea hidroizolaţiei rigide la soclu 
< 30 cm. Secţiune transversală : 


a — prin zidul exterior: b — prin zidul interior; 1 — teren de 
fundare ; 2 — beton de egalizare; 3 — fundaţie; 4 — strat su- 
port; 5 = hidroizolaţie elastică orizontală ; 6 — strot de pro- 
tectie ; 7 — hidroizolatie elastică verticală ; 8 — fişie suplimen- 
tare de carton (pinză) bitumat ; 9 — mortar de var gros ; 10 — 
zid de protecţie ; 11 — beton B35; 12 — zid exterior la subsol ; 
13 — hidroizolotie rigidă verticală (soclu) ; 14 — asfalt turnat ; 
15 — placă trotuar; 16 — balast; 17 — dop de bitum ; 18 — 
umplutură compactată ; 19 — beton de egalizare ; 20 — armare 
locală deasupra rostului ; 21 — mastic bituminos ; 22 — placa- 
suport a pardoselii subsolului ; 23 — rost de tasare şi de elas- 
ticitate ; 24 — scindurà ; 25 — zid interior [a subsol. 
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II.B.11(142). Hidroizolati la construcții 
cu subsol, cu ziduri portante 
de cărămidă, susținute 
pe fundaţie radier ; 
înălțimea hidroizolatiei rigide 
la soclu 7 30 cm 


Destinaţie 


Hidroizolatiile la construcţii cu subsol, си ziduri 


portante de cărămidă, susținute pe fundaţie radier și 


avind înălțimea soclului > 30 cm, se realizează contra 


apelor fără presiune. 


Hidroizolatia elastică se aplică atit orizontal pa 
fundaţiei (sub ziduri și în continuare pe întreaga su- 
prafatà a radierului), cit și vertical, pe fata exterioară 
a zidului subsolului, întoarsă pe orizontală, pe fata 
superioară a soclului și a zidului la cel puţin 30 cm 
peste cota trotuarului. 

Spre exterior, hidroizolajia elastică verticală se 
protejează cu un zid de cărămidă, precum $i cu о ten- 
cuială impermeabilă, cu sau fără armătură, care im- 
bracă soclul de pe sol (umplutură compactată) pînă 
la cel puţin 5 em deasupra cotei la. care se află 
amplosată hidroizglatia elastică orizontală de la ni- 
velul superior. f 

Măsurile de hidroizolare a construcției cu subsol 


sint completate prin aplicarea unei imbrácáminti im- . , 


permeabile de asfalt turnat pe trotuar, pentru îndepăr- 


tarea de zidul exterior al subsolului: și de fundaţie a 


apelor provenite din precipitaţiile atmosferice. 
Hidroizolaţiile elastice se consideră a fi alcătuite 


din două straturi de carton bitumat CA 400 sau din: 


împislituri bitumcte IA 900 (IA 1100), lipite cu mastic 
fierbinte de bitum (minimum 1,50 kg/m?), atit între ele, 
cit şi de stratul suport. 


Higroizolatia rigidă se realizează fie din mortare, 


betoane sau placaje cu permeabilitate redusă, fie cu 
materiale bituminoase protejate de o tencuială іт- 
permeabilă рта deasupra cotei la саге. este ampla- 
заза hidroizolaţia elasticá orizontală de Іа nivelul 
superior. 


Materiale folosite 


Pentru .realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
în general, ® aceleași materiale ca si pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivd 


Indicaţiile specifice constructive referitoare la gro- 
simile diverselor straturi care intră în alcătuirea aces- 
tor hidroizolatii sint aceleași ca și pentru cazurile pre- 
zentate anterior. 


Tehnologia execuției 


Hidroizolaţiile la construcţii cu subsol, cu ziduri 
portante de cărămidă, susținute pe fundaţie radier, și 
avind înălțimea soclului Z 30 cm (fig. 142, a, b), se 
realizează in e aceleași faze de execuţie (ulterioare să- 
pării subsolului și realizării fundaţiei), ca și hidroizo- 
laţiile la un zid exterior de cărămidă, al unei construc- 
tii cu subsol, susținut pe fundaţie radier, completate 
cu cele similare necesare realizării hidroizolatiei la 
zidul interior. 
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Fig. 142. Hidroizolaţii la construcții cu subsol, cu zi- 

duri portante de cărămidă susținute pe fundație ra- 

dier ; înălțimea hidroizolaţiei rigide la soclu > 30 cm. 
Secţiune transversală : 


a — prin zidul exterior ; b — prin zidul interior; 1 — teren de 
fundare : 2 — beton de egalizare ; 3 — fundaţie ; 4 — armătură 
în fundaţie; 5 ~ strat suport: 6 — hidroizolaţie elastică ori- 
zontalá ; 7 — strat de protecţie; 8 — hidroizolatie elastică ver- 
ticalà ; 9 ¬ figii suplimentare de carton (pinză) bitumat ; 10 - 
mortar de var gras; 11 ~ zid de protecţie; 12 — beton B35 ; 
13 — zid exterior la subsol ; 14 — grindă de beton armat: 15 — 
tencuială exterioară ; 16 = hidroizolaţie rigidă verticală (soclu) ; 
17 — dap de bitum ; 18 — asfalt turnat; 19 — placă trotuar: 
20 ¬ balast; 21 — umplutură compactată ; 22 ~ taluz natural ; 
23 — beton de чалаан 24 — zid interior la subsol. 
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11.В.12(143). Hidroizolaţii la construcţii 
cu subsol si curte de lumină; 
zidul exterior de cărămidă 
al subsolului este sustinut 
pe fundaţie continuă rigidă 
de beton 


Destinaţie” 


Hidroizolaţiile la construcţiile си subsol și curte 
de lumină, avind zidul exterior de cărămidă al subso- 
lului susținut pe fundaţie continuă rigidă, de beton, 
se realizează contra apelor fără presiune. 

Această soluție este impusă de situaţiile în care 
luminarea și ventilarea subsolului, la cote superioare 
celei a trotuarului, fiind imposibil de realizat, se re- 
curge la o curte de lumină care permite amplasarea 
golurilor necesare în zidul exterior al subsolului. 

Hidroizolaţiile elastice orizontale se vor aplica 
atit sub zidul exterior al subsolului, pe fundaţia res- 
pectivă si în continuare pe placa-suport a pardoselii 
subsolului, peste rostul de tasare și de elasticitate, cit 
şi sub zidul (parapetul) curţii de lumină, pe fundaţia 
respectivă și in continuare pe placa-suport a curții de 
lumină. | 

Hidroizolaţiile elastice orizontale, de la nivelul 
subsolului și de la cel al curţii de lumină, sint racor- 
date intim cu hidroizolatiile elastice verticale aplicate 
pe fata exterioară a zidului exterior al subsolului si in 
continuare pe soclul suprateran al acestuia, precum și 
pe zidul (parapetul) curţii de lumină, fiind protejate 
cu zidărie de cărămidă așezată pe cant:sau pe lot 
(subteran) si respectiv cu hidroizolatie rigidă verticală. 

Alcătuirea minimală, dar nu limitativă, a hidroizo- 
latiilor orizontale și verticale este realizată din două 


straturi de carton bitumat СА 400 sau din impislituri . 


bitumate IA 900 (IA 1100), lipite cu mastic fierbinte de 
bitum (minimum 1,50 kg/m?), atit între ele, cit şi de 
stratul suport. | 


Hidroizolaţiile rigide verticale sint realizate, in 


general, din mortar de ciment, dupà “caz cu 15% 
adaosuri. 

Ansamblul-de hidroizolatii este completat cu îm- 
brăcămintea impermeabilă de asfalt turnat aplicată pe 
trotuarul dinspre nivelul carosabil, pentru indepărta- 
rea de zidăria subsolului si de fundaţii a apelor pro- 
venite din precipitaţiile atmosferice. Tot pentru înde- 
părtarea acestor ape, curtea de lumină este prevăzută 
cu scurgeri corespunzătoare. | 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolaţii, se folosesc, 
in general, e aceleași materiale ca și pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicafiile specifice constructive, cu privire la gro- 
simile diverselor straturi care intrà in alcátuirea aces- 
tor hidroizolatii sint aceleasi ca si pentru cazurile pre- 
zentate anterior. Zidăria parapetului are grosimea, in 
general, de 25 cm (1/2 cărămidă). 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolatiile la construcţiile cu subsol si curte 
de lumină, avind zidul exterior de cărămidă а! sub- 
solului susținut pe fundaţie continuă rigidă, de beton 
(fig. 143), se realizează in aceleași faze de execuţie 
(ulterioare săpării subsolului și executării fundaţiei 
zidului exterior al subsolului și a celei a parapetului 
curţii de lumină, precum și. a plăcii curţii de lumină), 
ca și hidroizolaţiile executate în situaţia similară con- 
tra umidității solului. 

În cazul de faţă intervin si operaţiile suplimentare 
specifice : e realizarea rosturilor de tasare şi de elas- 
ticitate ; e turnarea betonului de egalizare, cu * ar- 
marea. scală respectivă deasupra rostului, € izolarea 
parapetului etc. 
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Fig. 143. Hidroizolaţii la construcții cu subsol si curte 
de lumină ; zidul exterior de cărămidă este susținut 
pe fundație continuă rigidă de beton. Secţiune trans- 


versală : 
1 — teren de fundare ; 2 — fundație zid exterior; 3 — strat su- 
port; 4 ~ hidroizolatie elastică orizontală ; 5 ~ strat de pro- 
tectie ; ó — hidroizolaţie elastică verticală ; 7 — fisie suplimen- 
tară de carton (pinză) bitumat ; 8 — mortar de var gras; 9 - 
zid de protecţie ; 10 ~ beton B35; 11 ~ zid exterior la subsol ; 
12 — hidroizolatie rigidă verticală ; 13 — parapet; 14 ¬ fun- 
dalie parapet; 15 ~ umpluturá compactatà ; 16 — beton de 
pantá ; 17 — beton Че’ egalizare ; 18 — mastic bituminos ; 19 < 
rost de tasare si elasticitate; 20 — placá-suport a pardoselii 
subsolului ; 21 — aímare localá deasupra rostului ; 22 — scin- 
durû ; 23 — pietriș: 24 — placă-suport a pardo:«lii curţii de 
lumină (armată constructiv) ; 25 — strot de seporore. 
/ Е. 
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HIDROIZOLATI LA CLĂDIRI CU SUBSOL şi 
CURTE DE LUMINÀ (in teren umed) 
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e 
Dop de bitum # 2cm ` @ Ftsio suplim.ca poriu protectia — hidroiz. 
@ Mortar pentru protecţia hidroiz.* 6cmGauB25 
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© раса Biodarmată . f 9 
Е div cu rețea de. 7 2-1 3 V TZ 
£6 in ambele direcții. ^ ср ч 22% 3 A 
@ Strat de separare O ANI DEA j Qv 
@ Strat de rupere а copil. (pietriș «10cm ) e >: х N CA 
@ Fundotie B 50A 2m olm oot QU a SR NY 
ou E RET 
@ Sul de carton озона înecat în OS Ue nur SSS də 
@ Rost de tasare 10x10cm(şielosticitate)) РА ЕН "i A 
©) Touz natural Z ы К, рон сү ME š A | 
@ Pămînt natural (teren de fundare) Po i | -Q 
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Рӧті de umplutură în straturi compactate .. 
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HIDROIZOLAŢII CONTRA APELOR 
CU PRESIUNE HIDROSTATICA 


A. Hidroizolaţii la construcţii fără subsol 


1И.А.1(144). Hidroizolaţii la un zid exterior ` 
de cărămidă, susţinut | 
pe fundaţie continuă rigidă 
de beton în elevaţie ; 
placa parterului este ridicată 
putin deasupra nivelului trotuarului. 


Destinafie 


Hidroizolaţiile ta un zid exterior de cărămidă al 
unei construcţii fără subso!, susţinut pe fundaţie con- 
tinuă rigidă de beton în elevaţie și avind placa parte- 
пи! puţin ridicată deasupra nivelului trotuarului, se 
realizează contra apelor cu presiune hidrostatică. 

Hidroizolaţia elastică se aplică pe fundaţia în 
elevaţie, sicanat orizontal-vertica! si in continuare pe 
placa-suport a pardoselii parterului, peste rostul de 
tasare si de elasticitate, în care straturile succesive 
ale hidroizolatiei se adincesc cu buclă după ce în 
prealabil s-au înecat în bitum fierbinte, turnat în rost, 
fişii rulate de carton bitumat. 

Hidroizolaţia contra apelor cu presiune hidrosta- 
tică se proiectează din 3-6 straturi de pinză bitu- 
mată tip A 45, protejate cu un ultim strat de carton 
bitumat CA 300 (CA 360) sau din ţesături bitumate 
TSA 2000 protejate cu un strat de împislitură bitu- 
mată tip IA 900 (IA 1100), lipite cu mastic fierbinte de 
bitum. | i 

Numárul de straturi se stabileşte în funcție de 
presiunea hidrostatică si sarcinile din construcție care 
acționează asupra hidroizolatiei, astfel : 


Numărul straturilor 
hidroizolatiei 


Presiunea constructiel 


Ináltimea coloanei 
ü [doN/cm? ; kgf/cm?) 


de apà [m] 


Max. 3 inclusiv : Max. 0,5 inclusiv 3 
3— 6 inclusi 0,5—1 inclusiv 4 
6—12 inclusiv 1-2 inclusiv 5 

Peste 12 2—5 inclusiv 6 


"In cazul in care rezultă o diferență de straturi 
între aceste două solicitări, se va adopta numărul cel 
mai mare. Dacă numărul reiese din considerarea pre- 
siunii exercitate de construcţie si nu sint posibile: 
fisuri în stratul suport, se poate reduce numărul cu un 
strat. j 

Pentru asigurarea contrapresiunei, peste stratui 
de mortar de protectie aplicat peste hidroizolatio 
elastică orizontală de pe placa-suport a pardoselii 


-parterului, se toarnă un strat de beton, а cărui gro- 


sime se stabilește in funcţie de presiunea hidrosta- 
tică și care se armeazá local, deasupra rostului, pe o 
lăţime de cel puţin 50 cm. 

Soclul construcţiei se protejează spre exterior cu 
hidroizolatie rigidă (realizată conform indicatiiloy an- 
terioare) de pe fundaţie pînă la cel puţin 30 cm'dea- 
supra cotei trotuarului, racordindu-se cu tencuiola ex- 
terioară а zidului printr-un plan înclinat spre nivelul 
carosabil, si sclivisit cu mortar de ciment. } 

In jurul construcţiei se aplică pe trotuar o îmbră- 
căminte impermeabilă de asfalt turnat. pentru înde- 
părtarea de fundaţie a apelor provenite din precipi- 
tatiile atmosferice. 
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Materiale folosite 


Pentru realizarea hidroizolaţiei elastice se folo- 
sesc : e pinză bitumată tip A 45; e carton bitumat 
tip CA 300 (CA 360) ; e țesături bitumate TSA 2000 ; 
e impisliturá bitumată tip ІА 900 (IA 1100); e mastic 
de bitum cu punctul de inmuiere peste 75°С ; e solu- 
tie bituminoasá (bitum tăiat, pentru amorsare) făcută 
din 35—309; vol. bitum topit și 65-70% vol. solvent 
sau e suspensie de bitum filerizat (SUBIF, tot pentru 
amorsare) făcută din 50-40%, vol. pastă și 50- 
60% vol. apă. 

Pentru realizarea straturilor suport și de protecţie, 
se folosește e mortar de ciment. 

Pentru hidroizolaţia rigidă se folosesc e aceleași 


materiale care au mai fost indicate anterior pentru | 


această protecţie. 


Dimensionare constructivă 


În cazul prezenţei în sol a apei sub presiune hi- 
drostatică, fundaţia zidului exterior se va adinci cel 
puţin 1,50 m sub nivelul solului ; nivelul teoretic ma- 
xim al apelor freatice, situat la 50 cm peste nivelul 
maxim al acestor ape, trebuie sà se afle la cel puţin 
30 cm sub nivelul solului. > 


Mortarul de egalizare are grosimea de 1,5— 2 cm. ; 
Mortarul de protecţie a hidroizolaţiei este de’ 


2-3 cm grosime. - | 
Betonul de contrapresiune are in medie grosimea 


de 15-20 cm, dacă din calculul presiunii hidrostatice ^^ 


nu rezultă o grosime mai mare. . pc 
Rostul de tasare are o lăţime de == 10 cm si adin- 


cimea egală cu grosimea plăcii-suport a pardoseli ` 


parterului (== 10 cm). 


Tehnologia execuției 


Hidroizolaţiile la un zid exterior de cálámidà, al 
unei construcţii fără subsol, susținut pe fundaţie con- 
tinuă rigidă de beton în elevaţie și avind placa parte- 
rului puţin ridicată deasupra nivelului /trotuarului 
(fig. 144), se realizează în următoarele {бте de exe- 


H 1 a" | . / 
cufie, ulterioare executării blocului de fundaţie și . 


fundaţiei în elevație: e executarea ûmpluturii bine 
compactate, din pămînt curat, în strâturi groase de 
15-20 cm ; e acoperirea umpluturii compactate cu un 
strat de separare ; ® executarea plăcii-suport a pardo- 
selii parterului, din beton B 100 armat constructiv, și 
* obținerea rostului de tasare si de elasticitate ; e exe- 
cutarea zidului de protecţie din cărămidă -aşezată pe 


-_ lat, pe fundaţia în elevaţie, spre exterior, рта la înăl- 


{теа de cel puţin 30 cm peste cota trotuarului ; 
* aplicarea stratului suport pe fata dinspre interior si 
* pe cantul zidului de protecţie, € pe fata superioară 


“pardoselii parterului (armată constructiv) ; 2 


a fundaţiei în elevaţie şi e pe placa-suport, ® driscu- 
irea și e amorsarea lui ; e lipirea succesivă a stratu- 
rilor hidroizolaţiei elastice, pe fundaţia în elevaţie 
(inclusiv vertical pe zidul de protecţie și pe cantul 
acestuia) si, e in continuare, pe placa-suport, e ra- - 
cordate, intim peste rostul de tasare, după uscarea 
stratului suport ; * aplicarea stratului de protecţie a 
hidroizolaţiei elastice orizontale de pe fundaţia т 
elevaţie ; e pe stratul de protecţie dxat pe fundaţie 
se ridică zidul exterior al parterului, e îndesind mor- 
tar de var-gras între zid și hidroizolaţia elastică ver- 
ticală de pe zidul de protecţie ; * umplerea cu mastic 
bituminos a șanțului format deasupra rostului de ta- 
sare ; e aplicarea stratului de protecţie pe hidroizo- 


latia elastică orizontală de pe placa-suport; 9 tur- 
narea și e compactarea betonului de contrapresiune 


(in cazul în care se consideră necesar, deasupra ros- 
tului de tasare e se poate prevedea în stratul de beton 
de contrapresiune o armare locală, pe o lăţime de 
minimum 50 cm); e executarea hidroizolatiei rigide 
verticale, e racordată cu pantă cu tencuiala exteri- 
oară a zidului ; e executarea trotuarului şi e aplica- 
rea îmbrăcăminţii impermeabile de asfalt turnat. 
7 | 
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Fig. 144. Hidroizolaţii la un zid exterior de cără- 

midă susținut pe fundație continuă rigidă de beton 

în elevaţie ; placa parterului este ridicată puţin dea- 
supra nivelului trotuarului. Secţiune transversală : 


1 — teren de fundare ; 2 = fundație ; 3 = fundaţie in elevaţie; 
4 — strat suport; 5 ~ hidroizolofie elastică orizontală si ver- 
ticalá ; 6 — strat de protecţie ; 7 = mortar de var gras ; 8 — zid 
de protecție; 9 — zid exterior la parter ; 10 — tencuialá exte- 
rioará ; 11 = hidroizolajie rigidă verticală (soclu); 12 — dop 
de bitum ; 13 — asfalt turnat; 14 — placă trotuar: 15 ¬ ba- 
last; 16 = beton de contropresiune ; 17 — mastic bituminos ; 
18 — rost de tasare Я de elasticitate; 19 — placá-suport a 
0 — umplutură com- 
pactată ; 21 — armare locală deasupra rostului ; 22 — strat de 
separare ; 23 — scindură, 
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HIDROIZOLAȚIE LA UN 20 EXTERIOR 


Hied-um. s d 


B 


(%) FUNDATIE В50 CONTINUA (16) i г 


(2) FUNDAŢIE, ÎN ELEVATE B75 D 
(8) MASTIC BITUMINOS 


(0) ROST DE ELASTICITATE 
(10х10 cm) SUL ОЕ CA 400 
(6) 


———— 


za 
Hirn iria а 


LIT тели 


ÎNECAT ÎN BITUM 
(S) SCÎNDURICĂ 


(6) HIDROIZOLATIE ELAS- 


TICĂ (3 STRATURI CA400 
CA 500 + 4 STRATURI BITUM) 


(7) GRINZISOARE LEMN s«7cm 
SAU 6x9 LA 50-70cm 


(8) PLACĂ BETON Вр) À 
#10 cm, ARMATÀ CONSTRUC- 
ТІМ су’ REȚEA 2 6mm LA 20 
cm PE 2 DIRECȚII PERPENDI- 


Е 


m 
777, 
` 262 A RD 


ч VARIABILĂ 


HIDROIZ. RIGIDĂ 205, 
ZID DE PROTECTIEezs 
em 


PLACÀ TROTUAR PREFA 
BRICATA DIN B50 z 8-Y0cm 


STRAT BALAST MÀ- 
RUNT = 8-10 cm 


(22) TROTUAR DE ASFALT 
TURNAT 2 2-3 cm 


(63) MORTAR M100 *2ст 


^ QD BORDURĂ  PREFABRICATÀ 
“= МОГАСАТА, ОМ В50 tc 


A “ч » i. š. о < 5 
ЧЕХ (05) FUNDATIE PENTRU BOR 
Е p d RÀ DIN B35 (20x20cm 
(15) TENCUIALĂ INT. « 15cm 


Y 1100! 
AES PĂMÎNT . 
TENCUIALÁ EXT > 25-2 em кух УД» ` б Taimio roen. 
17) ZID EXTERIOR * 75ст, | © 67) STRAT DE SEPARAR 


= i چا سو يي‎ = (68) DOP..DE-BITUM егет 
NC= NIVEL CAROSABIL i ый 


| (23) MORTAR DE POZAz25-3 
+ ZDUL EXTERIOR ASEZAT T DE MORTAR 23cm | К 
МОТА: РЕ О FUNDATIE RIGIDĂ aa a 


DIN BETON SIMPLU; PLA- (31) PERVAZ ¿cm iS SC. 1:5 
CA PARTERULUI PUȚIN GD) DIBLU DIN LEMN 6«6«6«n j . 


RIDICATĂ DEASUPRA NI- 
VELULUI TROTUARULUI “NPF=NIVEL PARDOSEALĂ FINITĂ 


PLACĂ DE BETON CON-& 
TRA PRESIUNE х 15-20ст # 


(0) TERMOIZOLATIE (ZGURA- 
MOLOZ ) z 6-8 cm 


, OD PARCHET LU #22 


(12) DUSUMEA OARBĂ = 3 «m 
“(SCÎNDURI NEGELUITE } 


(13) STRAT EGALIZARE ом 
B50 DRISCUIT ȘI AMORSAT CU 
PAS-2cm BITUM ТААТ 


(u) UMPLUTURĂ РАмімт BĂTUT 
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HIDROIZOLATIE LA UN ZID EXTERIOR PLANSA ` 290 
| | k——NOTÁ: ZIDUL EXTERIOR E 
ОЛА: DA DE BETON SNP UI PLACA PARIETE RGI 

PUȚIN RIDICATĂ DEASUPRA NIVELULUI 
TROTUARULUI | 


.| (2) FUNDAŢIE B50 соминих 


2) FUNDATIE ÎN ELEVAŢIE. B75 

3) MASTIC” BITUMNOS pS) 4 
ROST DE ELAS- & 
TICITATE 10 „аст 


SUL DE CA40Q INNECAT 
^N anus 


(26) PĂMÎNT renew рє Fuipang 
(7) STRAT DE SEPARARE 
(28) DOP DE BITUMz2cm 


(S) SCÎNDURICĂ $ ЗА (29) MORTAR DE 
(6) НОВО. ELAS A : enit» (SS POZĂ mooz25-3 
STR атм б S E ‚ wg 80 РАТ DE MOR 
(7) SRINZISOARE 4 8 Тра i ТАВ азс 
ç 57- 6x9cm ; 7 p "n | * 2 
|(®) PLACA BE-E. УЛ 
TON B100 F rir an ia 
z10cm ARMATĂ f Тао ra 
CONSTR. CU ВЕ. A HUP stut 


EA 96mm LA В. 
Ост PE 2 D-E- 
ВЕСТИ PERPENTE: 
(9)PLACA DE Ë 
- BETON CONTRAS- 
PRES. ә 15-20 ст р, 
(10) TERMOIZ zouf: 
RÀ SAU MOLO?) E; 


vut HN jJ Tli 
d у 
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(2) DUSUMEA _OARBA ES 
(SCINDURI NEGELUITE)z23 cm SU 
STRAT EGALIZ рм B50 <; 
ORIŞCUT SI AMORSA 

(14) UMPLUTURĂ PĂMÎNT 


ААА 


(15) TENCUIALĂ. INTERIOR Вст 
(16) TENCUALA EXTERIOR «25-3 ст 
(17) ZID EXTERIOR ғ 37,5‹т ` | 
HDROIZ. RIGIDĂ (soctu) s 4- 6 cm 
(9 210 DE PROTECTE =125em — / 
(20) PLACĂ TROTUAR PREFABRICATĂ f so А 
(21) STRAT BALAST MĂRUNT #8-0m 
(22) TROTUAR DE ASFALT TURNAT«2-3«m 
23) MORTAR M100 + 2ст 1 
BORDURÁ PREFABRICATĂ DN ВУ), MOZAICATĂ 10-em 


(25) FUNDATIE PENTRU BORDURÁ DN B3 (20x20cm) 
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S 
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HI.A.2(145). Hidroizolatii la un zid exterior 
de cărămidă, susţinut 
pe fundaţie continuă rigidă 
de beton cu evazări ; ` 
placa parterului este 
ridicată deasupra 
nivelului trotuarului 


Destinaţie 


Hidroizolaţiile la un zid exterior de cărămidă, al 
unei construcţii fără subsol, susținut pe fundaţie con- 


tinuă rigidă de beton cu evazări si avind placa par- ; 


terului ridicată deasupra nivelului trotuarului, se rea- 
lizează contra apelor cu presiune hidrostatică. 


Hidroizolaţia elastică se aplică pe fundaţia în | 


elevaţie sicanat orizontal-vertical si, in continuare, pe 
placa-suport a pardoselii parterului, peste rostul de 
tasare si de elasticitate, in care straturile succesive 
ale hidroizolatiei se adincesc cu buclă, după ce т 
prealabil s-au inecat in bitum fierbinte, turnat în rost, 
Язи rulate de carton bitumat. — Lv 

Pe fundaţia in elevaţie se aplică atit spre exte- 
rior, cit şi spre interior (inclusiv pe zidul de protecţie) 
hidroizolatie rigidă verticală, de ре blocul de funda- 
tie pină la cel puţin 30 cm deasupra cotei trotuarului 
(рта deasupra cotei hidroizolatiei elastice de pe fun- 
дана în elevaţie) şi, respectiv, рта la nivelul cantului 
zidului de protecţie. Cn 

Spre exterior se aplică. pe trotuar o îmbrăcăminte 
impermeabila. 

Alcătuirea hidroizolaţiei elastice contra apelor cu 
presiune hidrostatică se proiectează conform indica- 
{Шог date la cazul anterior. 

Contrapresiunea este asigurată de stratul de be- 
ton corespunzător, dimensionat în funcţie de présiu- 
nea hidrostatică (și armat local, deasupra rostului, pe 
o lăţime de cel puțin 50 cm), turnat peste hidroizo- 
laţia elastică orizontală aplicată pe placa-suport a 
pardoselii parterului. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolaţii se folosesc, 
in general, e aceleași materiale ca si pentru hidroizo- 


| 


` 


Grosimea hidroizolafiei rigide verticale, aplicată 
spre interior, pe fundaţia în elevaţie și pe zidul de 
protecţie, este de 5-6 cm (v. indicaţiile specifice pen. 
tru această fundaţie, în vol. | FUNDAȚII). 


Tehnologia execuţiei 


. Hidroizolatiile la un zid exterior de cărămidă, al 
unei construcţii fără subsol, susținut pe fundaţie con- 
tinuă rigidă de beton, cu evazări si avind placa par- 
terului puţin ridicată deasupra nivelului trotuarului 
(fig. 145), se realizează în * aceleași faze de execuție, 
ulterioare executării fundaţiei cu evazări și fundației 
în elevaţie, ca si hidroizolaţiile expuse Іа cazul prece- 
dent, cu deosebirea că e zidul de protecţie este ridicat 
pe fundaţia în elevaţie spre interior și se realizează 
primul, imediat € după el realizindu-se hidroizolatia 
rigidă verticală dinspre interior, apoi e umplutura 


compactată etc. 


.. [n cazul în care terenul de fundare prezintă o 
coeziune suficientă, este indicată e executarea eva- 
zărilor în pereţii săpăturii. 


® 
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Fig. 145. Hidroizolaţii la un zid exterior de cără- 

midă susținut pe fundație continuă rigidă de beton 

cu evazări ; placa parterului este ridicată deasupra 
nivelului trotuarului. Secţiune transversală : 


laţiile prezentate т cazul anterior, 1 — teren de fundate ; 2 = fundaţie; 3 — fundaţie în elevaţie; 


4 — strot suport; 5, = hidroizolotie elastică orizontală si ver- 
ticalà ; 6 — strat de protecţie ; 7 = mortar de var gras ; 8 — zid 
exterior la porter; 9 — tencuială exterioară; 10 — hidpoizola- 
tie rigidă verticală (soclu) ; 11 zid de protecţie: 12 = dop a 
bitum ; 13 = asfalt turnat; 14 — placă trotuar: 15 — bo з, ; 
16 — beton de contrapresiune ; 17 — mastic bituminos Р. = 
rost de tasare si de elasticitate ; 19 — placă-suport a par € 
parterului (armată constructiv) ; 20 — umplutură compact се; 
21 — armare locală deasupra rostului ; 22 — strat de separare ; 
| 23 - scindură, 


Dimensionare constructivă 
Indicajiile specitice constructive pentru aceste hi- 


droizolatii sint, in general, aceleași ca și pentru hidro- 
izolatiile prezentate in cazul anterior. 
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Lj 


1 


- rului (cel puţin 5 cm deasupra cotei hidroizolofiei ` 


^Materiale folosite 


III.A.3(146). Hidroizolatii la un zid exterior 
de cărămidă, susținut 
pe fundaţie continuă rigidă 
de beton în elevație ; 
placa partenerului 
este ridicată mult 
deasupra trotuarului 


Destinajie 


Hidroizolatiile la un zid exterior de cărămidă, al 
unei construcții fără subsol, susținut pe fundaţie con- 
tinuă rigidă de beton în elevație şi avind placa par- 
terului ridicată mult deasupra nivelului trotuarului, se 
realizează contra apelor cu presiune hidrostatică. 

Hidroizolatia elastică se aplică pe fundaţia | in 
elevatie sicanat orizontal-vertical si, in continuare, pe 
placa-suport a pardoselii paiterului, peste rostul de 
tasare si de elasticitate, în core straturile succesive 


ale hidroizolaţiei se adincesc cu buclă, după ce in ` 


prealabil s-au inecat in bitum fierbinte, turnat in rost, 
fisii rulate de carton bitumat. 
Spre exterior, hidroizolafia rigidă verticală se 
aplică pe fundaţia în elevaţie de pe blocul de fun- 
daţie рта la cel puţin 30 cm deasupra cotei trotua- 


elastice de pe fundaţia în elevaţie). 


Spre interior, hidroizolatia rigidă verticală se 
aplică pe zidul de protecţie pe întreaga înălțime a 


acestuia. I 
Contrapresiunea este asigurată de stratul de be- 


ton corespunzător, dimensionat în funcţie de presiu- 


nea hidrostatică (și armat local deasupra rostului pe 
o lăţime de cel puţin 50 ст), turnat peste hidroizola- 
tia elastică orizontală aplicată pe placa-suport a par- 
doselii parterului. | 

Imbrăcămintea impermeabilă de asfalt turnat, 
aplicată pe trotuarul din jurul construcţiei, comple- 
tează ansamblul de hidroizolații respectiv. 

Alcătuirea hidroizolafiei elastice se va face con- 
form indicaţiilor date anterior pentru hidroizolaţiile la 
un zid exterior de cărămidă, al unei construcţii fără 
subsol, susținut pe fundaţie continuă rigidá*de beton 
în elevație. 3 

Hidroizolatia rigidă verticală se alcătuiește con- 
form indicatiilor precedente. 


D 
hidroizolatii se folosesc, 


Pentru realizarea acestor oloses 
le ca si pentru hidroizo- 


in general, e aceleași materia 
latille prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicaţiile specifice constructive pentru aceste hi- 
droizolatii sint, in general, aceleași ca si pentru hi- 


. droizolatiile precedente. 


Tehnologia execuției 


Hidroizolaţiile la un zid exterior, al unei construc-' 
tii fără subsol, susţinut pe fundaţie continuă rigidă de 
beton în elevație si avind placa parterului ridicată 
mult deasupra nivelului trotuarului (fig. 146), se rea- 
lizează în e aceleași faze de execuţie (ulterioare execu- 
tării blocului de fundaţie și fundaţiei în elevaţie) ca și 
hidroizolaţiile similare la care placă parterului este 
puțin ridicată deasupra nivelului trotuarului, cu deo- 
sebirea că, în acest caz, * zidul de protecţie este ri- 
dicat pe fundaţia în elevaţie spre interior şi se reali- 


zează primul, imediat e după el executindu-se 


hidroizolotia rigidă verticală dinspre interior, apoi 


e umplutura compactată etc. 
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Fig. 146. Hidroizolajii la un zid exterior de cără- 
midă susținut pe fundație continuă rigidă de beton 
în elevație ; placa parterului.este ridicată mult dea- 


supra nivelului trotuarului, Secţiune transversală : 
1 — teren de fundare ; 2 — fundatie ; 3 — fundație în elevaţie ; 
4 — strat suport; 5 — hidroizolotie elastică orizontală si ver- 
ticalá ; 6 — strat de protectie ; 
exterior la porter; 9 — tencuială exterioară ; 10 - hidroizola- 
tie rigidă verticală ; 11 — zid de protecţie ; 12 — dop de bitum ; 
13 — asfalt turnat: 14 — placá trotuar ; 15 — bolast ; 16 — be- 
ton de contrapresiune ; 17 — mastic bituminos ; 18 = rost de 
tasare şi de elasticitate; 19 — placă-suport a pardoselii par- 
terului (armată constructiv) ; 20 — umplutură compactată ; 21 = 
armare locală deasupra rostului ; 22 — strat de separare ; 23 — 
scindură. 
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11.А.4(147). Hidroizolatii la un zid interior 
de cărămidă, susţinut | 
pe fundaţie continuă rigidă 
de beton în elevaţie ; 
placa partenerului 
este ridicată puţin deasupra 
ا‎ nivelului trotuarului 


Destinatie 


Hidroizolatiile la un zid interior de cărămidă al 
unei constructii farà subsol, sustinut pe fundatie con- 
tinuă rigidă de beton în elevaţie Я avind placa раг- 
terului ridicată puţin deasupra nivelului trotuarului, se 
realizează contra apelor cu presiune hidrostatică. 

Hidroizolatia elastică orizontală se aplică pe fun- 
даја іп elevaţie, sub zidul interior si, în continuare, 
de o parte și de alta a zidului, pe placa-suport a par- 
doselii parterului, peste rosturile de tasare și de elasti- 
citate, in care straturile succesive ale hidroizolatiei se 
adincesc cu buclă, după ce în prealabil, s-au inecat 

от bitum fierbinte, turnat în rosturi, fișii rulate de car- 
ton bitumat. | 

Peste stratul de protecţie, aplicat ре hidroizola- 
fia elastică orizontală de pe placa-suport a pardoselii 
parterului, se toarnă si se compactează beton de con- 
trapresiune, într-un strat a cărui grosime este deter- 
minată în funcţie de presiunea hidrostatică pe care 
o contrabalansează și armat local, deasupra rosturilor, 
pe lățimi de cel puţin 50 cm. 

Ca alcătuire, hidroizolatia elastică orizontală se 
proiectează conform acelorași indicaţii care au fost 
date anterior pentru hidroizolatiile la: un zid exterior 
de cărămidă al unei construcţii fără subsol, susținut 
pe fundaţie continuă rigidă de beton în elevaţie. 


Materiale folosite · 


Pentru realizarea acestei hidroizolatii se folosesc : 
* pinză bitumată de tip A 45; * carton bitumat tip 
Ca 300 (CA 360); e ţesături bitumate TSA 2000; 
e impisliturà bitumatà tip IA 900 (IA 1100); e mastic 
de bitum cu punctul de inmuiere peste 75°С. 

Pentru amorsare ~ soluţie .bituminoasă (bitum 
tăiat), făcută din 35—309/, vol..bitum topit si 65—709/0 
vol, solvent sau e suspensie de bitum filerizat (SUBIF) 


° făcută din/50—40?/5 vol. pastă si 50-60% vol. apă. 


. Pentru realizarea straturilor suport și de protecție 
se folosește * mortar de ciment, 


f 


Dimensionare constructivă 


Indicdtiile specifice constructive pentru aceste hi- 
droizolatii sint, in general, aceleaşi ca si pentru hidro- 
izolatiile prezentate anterior. 


Tehnologia execuției | 
; j 

Hidroizolatiile la un. zid interior de cărămidă, al 
unei construcții fără subsol, /Susținut pe tundatie con- 
tinuă rigida de beton iı: clévafie я avind placa por- 


‚‘сШтеа si e amorsarea 


Y 


terului, ridicată puţin deasupra nivelului trotuarului 
(fig. 147), se realizeazà.in următoarele faze de execu. 
fie, ulterioare executării blocului de fundațe si fun. 
datiei în elevaţie : e executarea umpluturii bine com- 
pactate, din pămînt curat, în straturi groase de 15— 
20 ст ; e acoperirea umpluturii compactate cu un strat 


' de separare ; e executarea plăcii-suport a pardoselii 


parterului, din beton B 100, e armat constructiv, si 
* realizarea rosturilor de tasare si de elasticitate; 
* aplicarea stratului suport pe fata superioară, ori- 
zontală, a fundaţiei în elevaţie, precum și • pe placa- 
suport de o parte si de alta a zidului interior ; dris- 
lui; e lipirea succesivă a 
straturilor hidroizolatiei elastice, pe fundaţia in; ele- 
vaţie si ® in continuare pe placa-suport, de o paite si 
de alta a zidului, e racordate intim peste 'rosturile de 
tasare după uscarea stratului зирой;/® аріісёгеа 
stratului de protecţie a hidroizolatiei elastice orizon- 
tale de pe fundaţia în elevaţie ; e pe stratul de pro- 
tectie de pe fundaţia în elevaţie se ridică zidul inte- 
rior al parterului ; e umplerea си mastic bituminos G 


santurilor formate deasupra rosturilor de tasare, de o 


parte. și de alta a zidului interior; 9 cplicarea stra- 
tului de protecţie pe hidroizolaţia elastică orizontală 
de pe placa-suport, de o parte si de alta a zidului in- 
terior ; е turnarea și e compactarea be:tonului de con- 
trapresiune, de o parte și de alta a zidului interior (in 
caz са se consideră necesar, deasupra rosturilor de 
tasare * se pot prevedea in stratul de beton de con- 
trapresiune armári locale, pe lățimi de minimum 
50 cm). 


i idroizolofi zid interior de cărămidă 
Fig. 147. Hidroizolații la un, zid ра پر‎ 
susținut pe fundație continuă igi á de bi ; A 
vafie ; placa parterului este ri icatá pulin “ы 

nivelului trotuarului. Secţiune transversa А : 
| latie; 3 — dotie in elevatie : 
= de fundaré ; 2 — fundaţie; 3 ~ fun M en 
И _ ser suport ; 5 — hidroizolatie elosticà ойомон $6 Ree 
de protecţie ; 7 +- zid interior la parter: 8 — beton de 
presiune ; 9 — mastic bitumino$ ; 
ticitate ; 11 — placă-suport a pardose! В 
structiv) ; 12 — umplutură compactată ; я 
supra rostului ; 14 — strat de separare; 
l 


[ 


doselii parterului (armată con- 
3 — armare locală dea- 
15 — scinduraà. 


- 


10 — rost de tasare şi de elas- . 


Ke» 
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Ш.А.5(148). Hidroizolatii la un zid interior 
de cárámidá, sustinut | 

г pe fundaţie continuă rigidă 

' de beton în elevaţie; | 
placa parterului este ridicată mult 
deasupra nivelului trotuarului 


Destinaţie . 


Hidroizolaţiile la un zid interior de cărămidă, al 
unei construcții fără subsol, susținut pe fundaţie con- 
tinuă rigidă de beton în elevaţie și avind placa par- 
terului ridicată mult deasupra nivelului trotuarului, se 
realizează contra apelor cu presiune hidrostatică. 

Hidroizolatia se aplică pe fundaţia în elevaţie, 
sicarat orizontal-vertical, de о parte si de alta d zi- 
dului interior si, in continuare, pe placa-suport a par- 
doselii parterului peste rosturile de tasare si de elasti- 
citate, in care straturile succesive ale hidroizolatiei se 
acincesc cu buclă, după ce in prealabil s-au înecat 
in bitum fierbinte, turnat în rosturi, fișii rulate de car- 
ton bitumat. 

Pentru echilibrarea presiunii apelor freatice se 
toarnă un strat de beton decontrapresiune peste stra- 
tul de protecţie a hidroizolatiei elastice orizontale de 
ps placa-suport, de o parte și de alta d zidului inte- 
rior, grosimea acestui strat de beton fiind determinată 
d= valoarea presiunei hidrostatice. : 

Ca alcătuire, hidroizolatia elastică orizontală se 
proiectează conform acelorași indicaţii care au fost 
date anterior pentru hidroizolaţiile la un zid exterior 
da cărămidă, al unei construcţii fără subsol, susţinut 


_ps fundaţie continuă rigidă de beton în elevaţie. 


Pe fețele exterioare ale zidurilor de protecţie, ri- 
dicate pe fundaţia în elevaţie, se aplică hidroizolaţie 
rigidă verticală. j 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
iñ general, € aceleași materiale ca si pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior. : 


Dimensionare constructivă 


Indicatiile specifice constructive pentru aceste hi- 
droizolatii, sint in general, aceleași ca și pentru hidro- 
izolatiile deja prezentate. | 

Zidurile de protecție se realizează din cărămidă 
așezată pe lat. I 

Hidroizolatia rigidă aplicată pe fata exterioară a 
acestor ziduri are grosimea de 5-6 cm. 


Tehnologia execuției 


Hidroizolaţiile la un zid interior de cărămidă, al 
unei construcții fără subsol, susținut pe fundaţie con- 
tinuă rigidă de beton în elevaţie și avind placa par- 
terului ridicată mult deasupra nivelului trotuarului 
(fig. 148), se realizează în următoarele faze de exe- 
cutie, ulterioare executării blocului de fundaţie şi fun- 
datiei in elevaţie : * ridicarea zidurilor de protecţie 
pe fundaţia în elevaţie; * aplicarea hidroizolatiei ri- 
aide verticale pe fetele exterioare ale acestor ziduri 
de protecţie ; e executarea umpluturilor compactate, 
de o parte si d^ alta a fundației, din pămînt ا‎ In 
straturi groase de 15-20 ст рта la == 10 cm sub mu 


i 
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chia superioară a zidurilor de protecţie ; e executarea 
plăcii-suport a pardoselii parterului, de o parte și de 
alta a zidului interior, cu € obținerea rosturilor de 
tasare și elasticitate ; e aplicarea stratului suport, pe 
fundaţia în elevaţie, е pe fețele interioare și e pe can- 
tul. zidurilor de protecţie, precum și ® pe placa-suport, 
de o parte si de alta a zidului interior e driscuirea si 
* amorsarea lui ; @ lipirea straturilor succesive ale hi- 
droizolafiei elastice orizontale, pe fundatia in elevatie 
(inclusiv pe fetele interioare $i pe canturile zidurilor 
de protectie) si, * in continuare, pe placa-suport a 
pardoselii parterului, de o parte si de alta a zidului 
interior, e racordate intim peste rosturile de tasare, 
după uscarea stratului suport; € aplicarea stratului 
de protecţie a hidroizolatiei elastice orizontale de pe 
fundaţia în elevaţie ; e ridicarea zidului interior, ® in- 
desind mortar de var-gras între zid si hidroizolatia 
elastică verticală de pe zidurile de protecţie ; e um- 
plerea cu mastic bituminos a santurilor formate dea- 
supra rosturilor de tasare; * aplicarea stratului de 
protecţie pe hidroizolatia elastică orizontală de pe 
placa-suport a pardoselii parterului, de o parte si de 
alta a zidului interior ; @ turnarea si * compactarea 
betonului de contrapresiune, de ó parte si de alta a 
zidului interior (eventual cu ® armarea locală deasu- 
pra rosturilar de tasare, in caz cá se considerà ne- 
cesar, pe látimi de 50 cm). 

Într-o altă variantă a tehnologiei, se poate incepe 
prin e aplicarea hidroizolatiei sub/zid, € ridicarea 
zidului interior etc. | / 
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Fig. 148. Hidroizola]ii a fn zid interior de cărămidă 
susținut pe fundație confinuá rigidă de beton în ele- 


. маје ; placa parterului este ridicată mult deasupra 


1 — teren de fundare ; 2/— fundaţie: 3 — fundație în elevaţie; 
4 ~ strat suport; 5 —/hidroizolajie elastică orizontală și ver- 
ticală ; 6 — strat de pfotectie ; 7 — zid interior la parter; 8 — 
beton de contrapresiyhe ; 9 — mastic bituminos ; 10 — rost da 
tasare si de elasticVate ; 11 — zid de protecţie; 12 — hldro- 
izolaţie rigidă vertifalà ; 13 ~ placá-suport a pardoselii par- 
terului (armată coystructiv) ; 14 2 umplutură compactată ; 15 ~ 
armare locală дефѕирга rostului; 16 — strat de separare ; 17 ~ 
scindură. 
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Ш.А.6(149). Hidroizolaţii la construcţii 
fără subsol, cu ziduri portante 
de cărămidă, susţinute 
pe fundaţii continue rigide 
de beton cu o treaptă; 
placa parterului este ridicată putin 
deasupra nivelului trotuarului 


Destinajie 


Hidroizolatiile la construcţiile fără subsol, си zi- 
duri portante de cărămidă, susținute pe fundaţii con- 
tinue rigide de beton cu o treaptă și avind placa par- 
terului putin ridicatà deasupra nivelului trotuarului, se 
realizează contra apelor cu presiune hidrostatică, 

Hidroizolatia elastică se aplică pe fundaţiile în 


-elevație si, în continuare, pe placa-suport a pardoselii 


parterului, peste rosturile de tasare si de elasticitate, 
in care straturile succesive ale hidroizolatiei se adin- 
cesc cu buclă, după ce în prealabil s-au înecat т 
bitum fierbinte, turnat în rosturi, fisii rulate de carton 
bitumat. 

La zidul exterior se aplică, spre exterior, pe soclu 
o hidroizoltie rigidă verticală de pe blocul de fun- 
datie pină la cel puţin 30 cm deasupra cotei trotua- 
rului (pină deasupra cotei hidroizolatiei elastice de pe 
fundația în elevaţie). Ci 25 

Contrapresiunea este asigurată de stratul de be- 
ton corespunzátor, dimensionat in functie de presiu- 


nea hidrostatică, turnat peste hidroizolatia elastică ori- 


zontală aplicată pe placa-suport a pardoselii parte- 
rului. z d 

Alcótuirea hidroizolatiei elastice contra apelor cu 
presiune hidrostatică se proiectează conform indica- 
{Шог date anterior pentru hidroizolatiile la un zid ex- 
terior de cărămidă, al unei construcţii 'fără subsol, 
susținut pe fundaţie continuă rigidă de beton în ele- 
vatie. 

Hidroizolajia rigidă verticală se alcătuiește con- 
form indicatiilor precedente. | 

Ansamblul de hidroizolaţii este completat de îm- 
brácámintea impermeabilă care se aplică pe trotua- 
rul din jurul constructiei, pentru indepártarea de fun- 
datii a apelor provenite din precipitaţiile atmosferice. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
in general, e aceleași materiale ca și pentru hidroizo- 
latiile deja prezentate. 


Dimensionure constructivă 


Indicaţiile specifice constructive pentru aceste hi- 
droizolaţii sint, în general, aceleași са și pentru hidro- 
izolatiile prezentate anterior (v. indicaţiile specifice 
pentru aceste fundatii, in vol. | FUNDATII). 


Tehnologia execuţiei . 


Hidroizolatiile la aceste construcţii fără subsol, 
(fig. 149 a, b) se realizează in aceleași faze de exe- 
cutie, cumulate (ulterioare realizării fundațiilor respec- 
tive), care au fost expuse la hidroizolaţiile contra 
apelor cu presiune hidrostatică realizate la un zid ex- 


terior şi la un zid interior (ale unor construcţii fără 
subsol), susținute pe fundaţii continue rigide de beton 
in elevaţie si avind placa parterului puţin ridicată 
deasupra nivelului trotuarului. 
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Fig. 149. Hidroizolatii la construcții fără subsol, cu 

ziduri portante de cărămidă susținute pe fundații 

continue rigide de beton cu o treaptă ; placa parte- 

rului este ridicată puțin deasupra nivelului trotuaru- 
lui. Secţiune transversală : 


a — prin zidul exterior ; b — prin zidul interior; 1 — teren de 
fundare; 2 — fundaţie; 3 — fundaţie in elevaţie; 4 — strat 
suport; 5 — hidroizolatie elastică orizontală si verticală ; 6 - 
strat de protecţie; 7 — mortar de var gras; 8 — zid de pro- 
teclie ; 9 — zid exterior la porter; 10 ~ tencuială exterioara ; 
11 — hidroizolatie rigidă verticală (soclu) ; 12 — dop de bitum ; 
13 — asfalt turnat; 14 ~ placă trotuar ; 15 — balast ; 16 — p 
ton de contrapresiune ; 17 — mastic bituminos ; 18 270 
tasare si de elasticitate ; 19 — placá-suport a pardoseală po ac 
rului (armată constructiv) ; 20 — umplutură compactata ; 21 = 

mare locală deasupra rostului; 22 — strat de separare; 

scindură ; 24 — zid interior la parter. 
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CE Scanned with OKEN Scanner 


11.А.7(150). Hidroizolatii la construcţii 
fără subsol, cu ziduri portante 
de cărămidă, susținute 
pe fundaţii continue rigide 
de beton cu evazări; 
placa parterului este ridicată mult 
deasupra nivelului trotuarului 


Destinajie 


Hidroizolatiile la construcţiile fără subsol, cu zi- 
duri portante de cărămidă, susținute pe fundaţii con- 
tinue rigide de beton cu evazări si avind placa par- 
terului ridicatà mult deasupra nivelului trotuarului, se 
realizează contra apelor cu presiune hidrostatică. 

Hidroizolatia se aplică pe fundațiile în elevaţie si, 
în continuare, pe placa-suport a pardoselii parteru- 
lui, peste rosturile de tasare și de elasticitate. 

Hidroizolatia rigidă verticală se aplică la zidul 
exterior atit spre exterior, cit și spre interior (inclusiv 
pe zidul de protecţie), de pe blocul de fundaţie pină 
la cel puţin 30 cm deasupra cotei trotuarului (pînă la 
cel puţin 5 cm deasupra cotei hidroizolaţiei elastice 
de pe fundaţia în elevaţie) și respectiv ріпа la nivelul 
cantului zidului de protecţie. 

Tot hidroizolatie rigidă verticală se aplică si pe 
fețele exterioare ale zidurilor de protecţie ridicate pe 
fundaţia în elevaţie a zidului interior. 

Ca alcătuire, hidroizolatia elastică se proiectează 
conform aceloraşi indicaţii care au fost date anterior 
pentru hidroizolatiile la un zid exterior de cărămidă, 
al unei construcţii fără subsol, susținut pe fundație 
continuă rigidă de beton în elevație. 

Hidroizolatiile rigide se vor realiza conform indi- 
catiilor, deja expuse, pentru această protecţie. 

Pentru îndepărtarea de fundaţii a apelor prove- 
nite din precipitaţiile atmosferice, pe trotuarul din ju- 
rul construcţiei se aplică o îmbrăcăminte impermeabilă 


de asfalt turnat. - 


Materiale folosiie 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
în general, e aceleași materiale ca și pentru hidroizo- 
laţiile prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicatiile specifice constructive pentru aceste hi- 
droizolatii sint, în general, aceleași ca și pentru hidro- 
izolaţiile prezentate pentru cazuri asemănătoare (v. in- 
dicatiile specifice pentru aceste fundații, in vol. | 


FUNDAȚII). 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolaţiile la construcţiile fără subsol, cu zi- 
duri portante de cărămidă, susţinute pe fundaţii con- 
azări si avind placa parte- 


tinue rigide de beton cu ev | 
rului ridicată mult deasupra nivelului trotuarului 


(fig. 150, a, b), se realizează in e aceleași faze de exe- 
cufie, cumulate (ulterioare realizării fundațiilor respec- 
tive), care au fost expuse la hidroizolaţiile о аре- 
lor cu presiune hidrostaticá, realizate la un zid exterior 


și la un zid interior (ale unor construcţii fără subsol) 
susținute pe fundaţii continue rigide de beton în ele- 
vatie si avind placa parterului ridicată mult deasupra 
nivelului trotuarului. 


27 
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SY 
d SE Di 1 
Fig. 150. Hidroizola}ii la construcții fără subsol, cu 
ziduri portante de cărămidă susținute pe fundații 
continue rigide de beton cu evazări ; placa parteru- 


lui este ridicată mult deasupra nivelului trotuarului. 


Secţiune transversală : 
а — prin zidul exterior; b — prin zidul interior; 1 — teren de 
fundare ; 2 — fundaţie: 3 — fundație în elevaţie; 4 — strat 
suport; 5 — hidroizolatie elastică orizontală si verticală; 6 — 
strat de protecţie ; 7 — mortar de var gras ; 8 — zid exterior la 
parter ; 9 — tencuială exterioară ; 10 — hidroizolatie rigidă ver- 
ticală (soclu) ; 11 — zid de protecţie ; 12 — dop de bitum; 13 — 
asfalt turnat; 14 — placă trotuar; 15 — balast; 16 — beton 
de contrapresiune ; 17 — mastic bituminos ; 18 — rost de tasare 
şi de elasticitate ; 19 — placă-suport a pardoselii parterului (ar- 
mată constructiv) ; 20 — umplutură compactată; 21 — armare 
locală deasupra rostului; 22 — strat de separare; 23 — scin- 
dură ; 24 — zid interior la parter. 
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B. Hidroizolatii la construcţii cu subsol 


111.В.1(151). Hidroizolatii la un zid exterior 
de cărămidă, susținut. 
pe fundaţie radier ; presiunea 
hidrostatică se exercită 
din exterior ; hidroizolatia verticală 
este aplicată pe fața exterioară 
a elementului portant 


Destinajie 


Hidroizolatiile la un zid exterior de cărămidă, al 
unei construcții cu subsol, susținut pe fundaţie radier, 
se execută contra apelor cu presiune hidrostatică, 


În această situaţie, considerind că subsolul res- 
pectiv se află situat in zona apelor freatice sau de 
acumulare, în care presiunea hidrostatică se exercită 
din exterior, hidroizolatia elastică se va aplica atit 
orizontal, peste stratul de beton de egalizare (subra- 
dier), cit și vertical, pe fața exterioară a elementului 
portant (zidul exterior al subsolului), pe stratul suport 
drişcuit și amorsat în prealabil, legătura cu hidroizo- 
lotia orizontală realizindu-se prin racordarea exteri- 
oară (considerind unghiul de frecare al pămîntului 
g =30). Este așa numitul sistem de execuţie in semi- 
cuvă cu înnădire orizontală. 


Hidroizolatia verticală este apărată de un zid de 
protecţie, din cărămidă aşezată pe lat, executat ul- 
terior, pe etape, cu rosturi orizontale la bază și ver- 
ticale la intervale de 5 m, realizate prin una sau două 
fişii de carton sau împislitură bitumatà lipite си 
mastic fierbite de bitum. 


Asigurarea unei repartizări uniforme si suficiente 
a sarcinilor construcţiei pe hidroizolatie se obţine prin 
executarea unui radier general, dimensionat şi la 
subpresiune. 


In cazul unei solicitări locale Y> 5  daN/cm? 
(kgf/cm?), se va ingroșa in acel loc radierul si hidro- 
izolatia se va întări cu o inserţie din tablă de plumb 
de 2 mm grosime. | 


Ca alcátuire, hidroizolatia elasticá se proiecteazà 
conform indicaţiilor care au fost date anterior pentru 
hidroizolatiile la un zid exterior de cărămidă, al unei 
construcţii fără subsol, susținut pe fundaţie continuă 
rigidă de beton în elevaţie. 


Suprateran, hidroizolarea microzonei respective se 
rezolvă într-una din variantele prezentate anterior. 
Acest sistem de hidroizolare se folosește numai la con- 
structii noi. 


Materiale folosite 


. Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
in general, * aceleaşi materiale ca si pentru hidroizo- 
laţiile prezentate anterior. Stratul de separare se rea- 
lizează din e hirtie 125 g/m? (sau e carton, sau ® îm- 
pislitură bitumată, sau din * folie PVC). 
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Dimensionare constructivă 


Indicaţiile specifice constructive se referă la: 
® grosimea stratului de pietriș pentru drenarea apelor 
care va fi da 10-15 cm; e betonul de egalizare, 
realizat din beton B 25 (subradier) care are, în ge- 
neral, grosimea de 15—20 ст; ® stratul de mortar de 
egalizare (suport al hidroizolatiei) care are grosimea 
de == 2 ст; e stratul de protecţie care are grosimea 
de == 3 cm ; e radierul general (dimensionat și la sub- 
presiune) a cărui grosime. constructivă se poate con- 
sidera a fi de cel puţin 20 cm. 


Tehnologia execuției 


Hidroizolaţiile la un zid exterior de cărămidă, al 
unei construcții cu subsol, susținut pe fundaţie radier, 
hidroizolatia verticală fiind aplicată pe fata exterioară 
a elementului portant (presiunea hidrostatică se exer- 
cită din exterior) (fig. 151, a), se realizează in urmă- 
toarele faze de execuție (ulterioare sápárii subsolu- 
lui): e acoperirea suprafeţei de fundare си un strat 
de pietriș, pentru drenarea apelor ; e aplicarea, peste 
pietriş, a unui strat de separare pentru a împiedica 
scurgerea laptelui de ciment din beton ; @ turnarea si 
* compactarea betonului de egalizare (subradier) cu 
realizarea planului înclinat pentru racordarea hidro- 
izolaţiei orizontale cu cea verticală ; e aplicarea stra- 
tului suport, e drișcuirea și e amorsarea lui ; ® lipirea 
straturilor succesive ale hidroizolatiei orizontale după 
uscarea stratului suport ; e aplicarea. stratului de pro- 
tectie ; e cofrarea marginii radierului dinspre planul 
inclinat de racordare ; * aşezarea armăturii din fun- 
datie (radier) si a ancorajelor elementului portant, cu 
* ridicarea armăturii pe purici pentru obținerea stra- 
tului de beton de acoperire a armăturii ; e turnarea 
și e compactarea betonului în fundaţie (radier) ; e 
executarea zidului exterior al subsolului (element por- 
tant) ; e aplicarea stratului suport pe faţa exterioară 
a elementului portant de la subsol (zidul exterior) cu 
e drișcuirea si e amorsarea lui ; e lipirea unei fisii de 
рта sau țesătură bitumată, lată de 50 cm (т caz са 
hidroizolatia are mai mult de 3 straturi, fişia suplimen- 
tară va avea lățimea de 100 cm), pentru racord, după 
uscarea stratului suport ; * lipirea straturilor succesive 
ale hidroizolatiei elastice verticale ; e turnarea unui 
tampon de beton de presare B 50 peste zona de ra- 
cordare ; e ridicarea zidului de protecţie pe € un strat 
de izolaţie (fișie de carton sau impisliturà bitumatà 
lipità cu mastic de bitum), cu ® rosturi verticale la in- 
tervale de 5 m (realizate din 1—2 straturi de carton 
sau împislitură bitumată lipite cu mastic de bitum); 
* indesarea de mortar de ciment M 50 intre hidroizo- 
lotia verticală și zidul de protecție, pe măsură ce 
acesta se ridică ; e executarea umpluturii compactate 
exterioare, în straturi de 15-20 cm grosime, asigurin- 
du-se in acest fel presarea hidroizolatiei verticale. 
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Pe tot timpul executării hidroizolatiilor si al intà- 
ririi elementelor de construcţii, ® nivelul apei subte- 
rane trebuie menţinut la 0,30. m sub nivelul inferior al 
betonului de egalizare ; de asemenea, e trebuia luate 
măsuri de îndepărtare a apelor din incintă, în timpul 
execuţiei, cu pante, şanţuri, drenuri, trotuare etc. 

In cazul in care presarea hidroizolatiei verticale 
nu poate fi asigurată prin împingerea pămintului, 
amplasamentul fiind apropiat de o construcție exis- 
tentă sau terenul fiind stincos, iar săpăturile nu sint 
economicoase, e hidroizolatia se execută în cuvă de 
beton armat, cu 9 pereţii prevăzuţi cu dispozitive de 
ancorare, spre a crea o presare cit mai eficientă, prin 
conlucrarea solidară a peretelui cuvei cu peretele de 
rezistență (v. fig. 151, b, c). 

Numărul și dispunerea ancorajelor se stabilesc pe 
bază de calcul si constructiv, tinindu-se seama de ri- 
giditatea peretelui cuvei, anumite distante соп- 
structive, capacitatea portantă a dispozitivului de 
ancorare, în vederea asigurării presiunii minima de 
0,100 daN/cm? (kgf/cm?). 


Fig. 151. Hidroizolatii la un zid exterior de cărămidă 
susținut pe fundaţie radier ; presiunea hidrostatică 
se exercită din exterior ; hidroizolatia verticală este 
aplicată pe fata exterioară a elementului portant. 
Secţiune transversală : P 


a — printr-un zid exterior; b — asigurarea presării generale а 
hidroizolaţiei ; c = dispozitiv de ancorare ; 1 — teren de fun- 
dare ; 2 ~ strat de pietriș pentru drenarea apelor; 3 ~ strat 
de separare ; 4 — subradier (beton de egalizare); 5 — strat su- 
port; 6 — hidroizolatie elastică orizontală ; 7 — strat de pro- 
tectie; 8 — hidroizolotie elastică verticală; 9 — НЯе supli- 
mentará de carton (pinză) bitumat ; 10 — mortar de ciment 
M50 ; 11 — zid de protecţie ; 12 — fundaţie radier dimensionatà 
Я la subpresiune ; 13 — armătură în fundație; 14 — ancoraj ; 
15 — zid exterior la subsol; 16 — beton B50; 17 — umplutură 

compactată ; 18 — zid existent; 79 — stincă; 20 — dispozitiv 
e ancorare; 21 — ancoraj; 22 — flansá mobilă; 23 — su- 
dură ; 24 — ancoră; 25 — flanșă fixă ; 26 — tencuială interi- 

oară (eventual). ` 
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111.В.2(152). Hidroizolatii la un zid exterior 
de beton armat (cuvă), susținut 
pe fundaţie radier ; presiunea 
hidrostatică se exercită 
din exterior ; hidroizolafia 
verticală este aplicată 
la exteriorul elementului portant 


Destinaţie 


Hidroizolaţiile la un zid exterior de beton armat 
(cuvă), al unei construcţii cu subsol, susținut pe fun- 
datie radier, se execută contra apelor cu presiune hi- 
drostatică. 

т această situație, presupunind că presiunea hi- 
drostatică se exercită din exterior, hidroizolatia elastică 
se va aplica atit orizontal, pe stratul de beton de ega- 
lizare (subradier), cit și vertical, pe zidul de protecţie, 
(parţial) pe stratul suport şi (parţial) pe faţa exterioară 
a elementului de rezistenţă, pe stratul suport, drişcuit 
şi amorsat în prealabil. 

Legătura între cele două hidroizolatii se face prin 
racordare interioară, așa numitul sistem in semicuvă 
cu înnădire pe suprafaţă verticală, indicat în cazurile 
în care săpăturile sint executate în taluz. 

Zidul de protecţie, din zidărie de cărămidă aşe- 
zată pe lat (1/2 cărămidă) și zidită cu mortar de ci- 
ment, se va executa cu ranforti de 2525 cm, la in- 
tervale de 2,50 m care vor avea rosturi la colțuri, iar 
cele din cimp in dreptul unui ranfort (fig. 152, b). 

Pentru asigurarea unei presári uniforme se vor 
evita toate intrindurile si iesindurile din planul pere- 
telui. In cazul in care acestea nu pot fi evitate, se vor 
respecta indicaţiile din figurile 157 si 158. 


Cu privire la executarea fundației radier si la al- ` 


cătuirea hidroizolatiei elastice sint valabile cele spuse 
la cazul prezentat anterior. 

Rezolvarea supraterană a hidroizolării microzonei 
respective se va face pe baza uneia din variantele 
prezentate anterior. Şi acest sistem de hidroizolare se 
folosește numai la construcţii noi. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
in general, e aceleași materiale ca şi pentru hidroizo- 
laţiile prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicaţiile specifice constructive pentru aceste hi- 
droizolaţii sint, în general, aceleași ca și pentru hidro- 
izolatiile care au fost deja prezentate pentru cazuri 
asemănătoare. 

Zidul exterior de beton armat al subsolului for- 
mează o cuvă, impreună cu fundaţia radier (dimen- 
sionat şi la subpresiune). Din considerente construc- 


tive, grosimea zidului exterior de beton armat poate 
fi egală sau mai mare cu cea a zidului exterior de 
cărămidă pe care il sustine (37,5 cm). 


Tehnologia execuției 


Hidroizolaţiile la un zid exterior de beton armat 
(cuvă), al unei construcţii cu subsol, susținut pe fun- 


datie radier, hidroizolaţia verticală fiind aplicată (par- . 


tial) pe zidul de protectie si (partial) pe fata exteri- 
oară a elementului de rezistenţă (presiunea hidrosta- 
tică se exercită din exterior : fig. 152, a), se execută 
în trei faze. 

In faza intiia : € turnarea si * compactarea be- 
tonului de egalizare (subradier) îngroșat si € armat 
local sub zidul exterior ; e executarea zidului suport 
din cărămidă, pe o înălţime de 50—60 cm, cu mortar 
de ciment şi, e în continuare, un zid provizoriu execu- 
tat cu mortar de var ; * aplicarea stratului suport, din 
mortar de ciment M 100 A, ingrijit € driscuit e si amor- 
sat după uscare (cu ¢ rotunjirea cu raza de curbură 
de 3—5 cm а intersectiilor de planuri); € tencuirea 
cu mortar de var a zidăriei provizorii ; e lipirea stra- 
tului suplimentar de pinză bitumată la scafe si col- 
turi (după uscarea stratului suport) e aplicarea izolati&i 
orizontale și a celei verticale pe zidul de protecţie, pe 
înălţime de maximum 1,00 m, cu capetele decalate ; 
* aplicarea stratului de protecţie orizontală, gros de 
3—4 cm, din mortar de ciment cu adaos de var M 50; 
* aplicarea unei protectii verticale prin spoialà din 
lapte de ciment. 

[п faza a doua : * turnarea si * compactarea ele- 
mentelor de rezistență : radierul si pereţii de beton 
armat ; * aplicarea stratului suport, din mortar de 
ciment M 100 A, pe suprafaţa verticală care urmează 
a fi izolată.; e demolarea rindurilor de cărămidă zidite 
cu mortar de var şi ® curățirea tencuielii de mortar de 
var pe această porţiune си spaclu de oțel si cu fla- 
căra de la lampa cu benzină, în scopul dezvelirii ca- 
petelor izolatiei. | 

În faza a treia: * aplicarea stratului suport pe 
zidul de rezistenţă, ® drişcuirea și e amorsarea lui; 
e aplicarea straturilor succesive ale izolaţiei verticale 
pe stratul suport (după uscarea acestuia), cu ® tese- 
rea straturilor in zona de racordare (izolatia verticală 
se execută pe tronsoane de 2—3 m înălțime, capetele 
straturilor fiind decalate, în trepte, pentru a se per- 
mite teserea cu cele din tronsonul următor) ; e execu- 
tarea zidului de protecţie, în panouri cu ® rosturi ver- 
ticale, in care * se introduc fișii de carton bitumat 
concomitent € umplind (impănind) cu mortar de ci- 
ment spaţiul dintre zidărie si izolaţie (pe măsura ce 
se ridică zidul) pentru a se obţine o presare uniformă 
a izolatiei ; e executarea umpluturii exterioare, în stra- 
turi groase de 15—20 cm, e bine compactate, pentru a 
avea o permeabilitate cit mai гедиза. 

Pe tot timpul executării hidroizolaţiei si al întăririi 
elementelor de constructii, ® nivelul аре! subterane 
trebuie mentinut la 0,30 m sub nivelul inferior al be- 
tonului de egalizare ; de asemenea, ® trebuie luate 
măsuri de îndepărtare a apelor din incintă т timpul 
execuției си pante, șanțuri, drenuri, trotuare etc. 
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Fig. 152, Hidroizolaţii la un zid exterior de beton 

armat (cuvă) susținut pe fundație radier ; presiunea 

hidrostatică se exercită din exterior; hidroizolația 

verticală este aplicată la exteriorul elementului por- 
‘tant, Secţiune transversală : 


a — printr-un zid exterior; b ~ racordarea hidroizolatiei şi zi- 
durilor de protecţie (scheme de principii) ; 1 — teren de fun- 
dare ; 2 ~ subradier (beton de egalizare); 3 ~ ingroşarea şi 
armarea locală a subrodierului ; 4 — strat suport; 5 — hidro- 
izolaţie elastică orizontală ; 6 — strat de protecţie; 7 — hidro- 
izolaţie elastică verticală; 8 — fişie suplimentară de carton 
(pinză) bitumat ; 9 — mortar de var gras; 10 — zid de pro- 
tecţie ; 11 — fundaţie radier dimensionatà și la subpresiune ; 
12 — armătură în -fundaţie ; 13 — zid exterior la subsol (cuvă 
de beton armat); 14 — armătură în cuvă; 15 — umplutură 
: compactată. 
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III.B.3(153). Hidroizolatii la un zid exterior 


de cărămidă al unei construcţii noi, 


susţinut pe fundaţie radier, 

în teren cu tasări inegale ; 
presiunea hidrostatică se exercită 
din exterior ; hidroizolaţia 
verticală este aplicată 

la exteriorul elementului portant, 
pe zidul de protecţie 


Destinatie 


Hidroizolaţiile la un zid exterior de cărămidă al 
unei construcţii noi cu subsol, susținut pe fundaţie 
radier, în teren cu tasări inegale, se execută contra 
apelor cu presiune hidrostatică. 

Sistemul de izolare preconizat este în cuvă, adică 
prin racordare interioară între hidroizolatia elastică 
orizontală şi cea verticală, ca și in cazul precedent; 
de asemenea, presiunea hidrostatică se consideră că 
se exercită din exterior, iar hidroizolatia verticală este 
aplicată la exteriorul elementului portant, pe zidul de 
protecţie. Diferenţa constă în aceea că, în cazul de 
faţă, hidroizolatia orizontală este aplicată nu pe sub- 
radier, ca in cazul precedent, ci chiar pe fundaţie (pe 
radierul general). | 

În scopul evitării eventualelor degradări, datorite 
tasărilor inegale, în fundaţia radier și în subradier, se 
prevede un rost de tasare şi elasticitate. 


Pentru echilibrarea subpresiunii, peste hidroizo- 
latia elastică orizontală se toarnă un strat de beton 
(armat local deasupra rostului) de contrapresiune, a 
cărui grosime se stabileşte în funcţie de presiunea 
hidrostatică. 


Zidul exterior al subsolului, în varianta de faţă, se 
realizează din cărămidă. 

Ca alcătuire, hidroizolatia elastică se proiectează 
conform indicaţiilor care au fost date anterior pentru 
hidroizolaţiile la un zid exterior de cărămidă, al unei 
construcţii fără subsol, susținut pe fundaţie continuă 
rigidă de beton în elevaţie. 

Suprateran, hidroizolatia microzonei respective se 
rezolvă într-una din variantele prezentate anterior. Si 
acest sistem de hidroizolare se folosește numai la 
construcţii noi, fiind indicat în cazul unor săpături 
executate în taluz. 


Materiule folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
în general, e aceleași materiale ca și pentru hidroizo- 
laţiile prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicaţiile specifice constructive pentru aceste hi- 
droizolatii sint, în general, aceleași ca și pentru hidro- 
izolatiile care au fost deja prezentate. 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolaţiile la un zid exterior de cărămidă а! 


unei construcţii noi, cu subsol, susținut pe fundaţie 


radier, în teren cu tasări inegale, hidroizolatia verti- 
cală fiind aplicată pe zidul de protecţie, in exteriorul 
elementului portant al subsolului (presiunea hidrosta- 
tică exercitindu-se din exterior ; fig. 153), se. realizează 
in următoarele faze de execuţie (ulterioare săpării sub- 
solului): € turnarea şi e compactarea betonului de 
egalizare (subradier), cu ® redlizarea rostului de ta- 
sare și de elasticitate ; e așezarea pe subradier a ar- 
măturii fundaţiei și € ridicarea ei pe purici pentru 
obţinerea stratului de beton. de acoperire ; * turnarea 
şi e compactarea betonului în fundaţie, cu € realiza- 
rea rostului de tasare și de elasticitate ; e ridicarea 
zidului de protecţie pe € un strat de separare, con- 
form tehnologiei expuse anterior ; * aplicarea stratu- 
lui suport, vertical pe zidul de protecţie € si orizontal 
pe fundaţie, € racordate cu scafă, e drişcuirea si 
e amorsarea lui ; е lipirea unei fișii suplimentare de 
hidroizolatie (din pinzá sau țesătură bitumatá, in lă- 
time de 50 cm, iar la hidroizolatiile cu peste 3 straturi, 
fisia va avea lăţimea de 100 cm), pentru racordare 
după uscarea stratului suport (e verificată cu metoda 
prezentată anterior) ; e lipirea straturilor succesive 
ale hidroizolatiei verticale si orizontale, € racordate 
intim peste rostul de tasare in care ® se adincesc cu 
buclă si * in care s-au inecat in prealabil, in mastic 
fierbinte, © fisii rulate de carton bitumat ; ® umplerea 
cu mastic bituminos a șanțului format deasupra ros- 
tului și € lipirea deasupra zonei a unei fișii înguste 
de carton bitumat ; © aplicarea stratului de protecţie, 
peste hidroizolatia elastică orizontală, de pe funda- 
ție ; e ridicarea | zidului exterior de cărămidă al sub- 
solului € indesind, pe măsură ce se ridică zidul, mor- 
tar între fața exterioară a zidului și hidroizolatia 
elastică verticală aplicată pe zidul de protecție ; 
* turnarea si e compactarea betonului de contrapre- 
siune (inclusiv e armarea lui locală deasupra rosiuiui, 
pe o lăţime de cel puţin 50 cm) după ce, în prealabil, 
© au fost puse, spre zidul exterior, scinduri pe cant ; 
e după ицапгеа betonului, scindurile se scot şi ® go- 
lul rămas în lungul zidului se umple cu mastic de 
bitum, turnat fierbinte cu canciocul ; e spre exterior se 
execută umplutura compactată, în straturi de 15-20 ст 
grosime. 

[п cazul in care se consideră că zidul de protec- 
Не nu poate prezenta suficientă stabilitate pentru a 
suporta aplicarea | hidroizolatiei verticale pe întreaga 
lui suprafaţă, #ате!е de execuţie se vor organiza in 
trei etape, ca în cazul precedent. 

| Pe tot timpul executării hidroizolatiilor si al intá- 
ririi elementelor de construcţii, e nivelul apei subte- 
rane trebuie menţinut la 0,30 m sub nivelul inferior al 
betonului de egalizare. De asemenea, ¢ trebuie luate 
măsuri de îndepărtare a apelor din incintă în timpul 
execuţiei cu pante, şanţuri, drenuri, trotuare etc. 
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Fig. 153. Hidroizolatii la un zid exterior de cără- 
midá, al unei construcţii noi, sustinut pe fundaţie ra- 
dier în teren cu tasări inegale ; presiunea hidrostatică 
se exercită din exterior ; hidroizolatia verticală este 
aplicată la exteriorul elementului portant pe zidul 
de protecţie. Secţiune transversală : 
1 — teren de fundare ; 2 — beton de egalizare (subradier) ; 
3 — fundaţie (radier); 4 — armătură în fundaţie; 5 — strat 
suport ; 6 — hidroizolaţie elastică orizontală ; 7 — strat de pro- 
tecție ; 8 — hidroizolatie elastică verticală ; 9 — fisii suplimen- 
tare de carton (pinză) bitumat ; 10 — zid de protecţie ; 11 — zid 
exterior la subsol; 12 — umplutură compactată; 13 — taluz 
natural ; 14 — dop de bitum; 15 — beton de contrapresiune; 
16 — mastic bituminos ; 17 — rost de tasare si de elasticitate ; 
18 — scindurá ; 19 — armare locală deasupra portului 
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1.В.4(154). Hidroizolatii la un zid exterior 
de cărămidă 
al unei constructii existente, 
susținut pe fundaţie radier ; 
presiunea hidrostaticà 
se exercità din exterior ; 
hidroizolatia verticalà 
este aplicatà la interiorul 
elementului portant 


Destinafie 


Hidroizolatiile la un zid exterior al unei construcții 
existente cu subsol, sustinut pe fundatie radier, se exe- 
cută contra apelor cu presiune hidrostatică. 4 

Presiunea hidrostatică se consideră са se exer- 
cità din exterior, iar hidroizolafia verticală, în situaţia 
datà, trebuie aplicatà la interior pe elementul por- 
tant de la subsol. 

Pentru asigurarea unei presári corespunzătoare 
normale a hidroizolaţiei verticale este necesar ca zidul 
de protecţie (aici o cuvă de beton armat) să fie anco- 
rat în zidul de rezistență, deasupra hidroizolatiei. 

Contrapresiunea pe hidroizolatia orizontală este 
asigurată tot de către cuva de beton armat, dimen- 
sionată corespunzător. 

Hidroizolatia pe verticală a zidului exterior, tre- 
buie să depășească cu minimum 50 cm nivelul maxim 
al apelor cu presiune. Cele două elemente rigide, 
între care este aplicată hidroizolatia, trebuie să asi- 
gure o presare de minimum 0,1 daN/cm? (kgf/cm?) si 
de maximum 5 daN/cm? (kaf/cm^?). 

т cazul in care nu se poate asigura prin măsuri 
normale presarea minimă neczesará hidroizolatiei, se 
poate recurge fie la utilizarea betoanelor cu permea- 
bilitate redusà (conform Normativului C. 140-71) sau 
a mortarelor de ciment cu aditiv cind se exclude posi- 
bilitatea fisurărilor si tasărilor, Не se utilizează hidro- 
izolatii metalice sau bituminoase cu straturi de protec- 
tie din beton armat ancorat de peretii de rezistentà (ca 
in cazul de faţă), atunci cînd există posibilitatea fisu- 
rărilor. 


Ca alcătuire, hidroizolatia elastică se proiectează 


conform aceloraşi principii care au fost indicate ante- 
rior pentru această categorie de lucrări. 

Pe faţa exterioară a elementului portant este in- 
dicat a se executa о hidroizolaţie rigidă verticală de 
pe fundaţie (radier) pînă la cel puţin 30 cm deasupra 
nivelului trotuarului. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
in general, € aceleași materiale ca si pentru hidroizo- 
latiile prezentate anterior. 


Dimensionare consífructivá 


Indicatiile specifice constructive pentru aceste hi- 
droizolatii sint, in general, aceleași ca si pentru hidro- 
izolaţiile deja prezentate. Hidroizolatia rigidă verticală 
va avea grosimea de 5-6 cm. 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolatiile la un zid exterior al unei construcții 
existente cu subsol, susţinut pe fundație radier și avind 
hidroizolatia verticală aplicată la interiorul elementu- 
lui portant (presiunea hidrostatică exercitindu-se din 


198 


exterior), (fig. 154), se realizează în următoarele faze 
de execuţie (ulterioare degajării zonei care urmează 
a fi izolată de lucrările existente și executării săpă- 
turii exterioare corespunzătoare) : e executarea, în 
zidul de rezistenţă, a șanțului pentru ancorarea: cuvei 
de beton armat, înalt cit grosimea cuvei (cel puţin 
15 cm) și adinc de 10—15 cm, si situat la cel puţin 
50 cm deasupra nivelului maxim al apelor freatice; 
è executarea hidroizolatiei rigide exterioare ; e apli- 
carea stratului suport pe fața interioară verticală a zi- 
dului subsolului, pînă sub șanțul de ancorare, precum 
și e pe fundaţie, ® racordate cu scafă ; е lipirea unei 
fișii suplimentare de hidroizolatie (din pinzà sau ţesă- 
tură bitumată, în lăţime de 50 cm, iar {а hidroizolatiile 
cu peste 3 straturi, fișia va avea lățimea de 100 cm), 
după uscarea stratului suport; ® lipirea straturilor 
succesive ale hidroizolatiei elastice orizontale și 
e verticale, € racordate intim; € aplicarea stratului 
de protecţie pe verticală (prin spoială din lapte de 
ciment) ; e aşezarea armăturii cuvei şi ® ridicarea ei 
pe purici pentru obţinerea stratului de acoperire cu 
beton a armăturii ; e executarea cofrajului cuvei; 
e turnarea betonului т cuvă $ e compactarea lui; 
9 decofrarea ; e executarea umpluturii compactate de 
pămînt curat, în straturi succesive da 15—20 cm etc. 
Pe tot timpul executării hidroizolațiilor şi al întă- 
ririi elementelor de construcții, ® nivelul apei subte- 
rane trebuie menţinut la 0,30 m sub nivelul inferior al 
betonului de egalizare ; de asemenea * trebuie luate 
măsuri de îndepărtare a apelor din incintă, în timpul 
execuţiei cu pante, şanţuri. drenuri. trotuare etc. 
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Fig. 154. Hidroizolatii la un zid exterior, al unei con- 

strucţii existente, susținut pe fundație radier ; pre- 

siunea hidrostatică se exercită din exterior ; hidro- 

izolația verticală este aplicată la interiorul elemen- 
tului portant. Secţiune transversală : 


1 — teren de fundare; 2 — beton de egalizare (subradier) ; 
3 — fundaţie (radier) ; 4 — armătură in fundaţie; 5 — strat 
suport ; 6 — fisie suplimentară de carton, (pinză) bitumat ; 7 — 
hidroizolatie elastică orizontală; 8 — strat de protecţie; 9 — 
hidroizolatie elastică verticală ; 10 — zid exterior de beton la 
subsol ; 11 — ancoraj ; 12 — hidroizolaţie rigidă verticalà P 13 > 
umplutură compactată ; 14 — taluz natural ; 15 — tencuială in- 
terioară ; 16 — cuvă de beton armat ; 17 — pardoseală. 
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|II.B.5(155). Hidroizolatii la un zid exterior 
din beton armat, sustinut 
pe fundatie radier (bazin) ; 
presiunea hidrostatică se exercită 
din interior ; hidroizolatia verticală 
este aplicată pe fata dinspre 
interior a elementului portant 


Destinaţie 


Hidroizolaţiile la un zid exterior de beton armat, 
al unui bazin situat sub nivelul terenului, susținut pe 
fundaţie radier, se execută contra presiunii hidrosta- 
tice care se exercită din interior, datorită apei din 
bazin, fără presiunea apelor freatice, iar hidroizolaţia 
verticală este aplicată pe fata dinspre interior a ele- 
mentului portant. 

Pentru asigurarea presării normale a hidroizola- 
fiei verticale, se execută o cuvă de beton armat nean- 
corată, cu cel puţin 50 cm mai inaltă decit nivelul ma- 
. xim al apei. 

Cele două elemente rigide, între care este apli- 
cată hidroizolatia, trebuie să asigure o presare de mi- 
minimum 0,1 daN/cm? (kgf/cm?) şi de maximum 
5 daN/cm? (kaf/cm?). 

Ca alcătuire, hidroizolatia elastică se proiectează 
conform principiilor care au fost expuse anterior pen- 
tru această categorie de lucrări. ` 

Partea supraterană a zidului, spre exterior, este 
protejată cu o hidroizolajie rigidă, de pe sol (umplu- 
+ига compactatá) рта sub copertina de beton, tur- 
nată pe buza superioară a zidului, la cel puţin 30 cm 
deasupra nivelului trotuarului. 

Intreaga faţă interioară a bazinului se protejează 
prin aplicarea unei pelicule impermeabile din vopsea 
de ulei (aplicată pe tencuiala drișcuită și gletuită cu 
glet de ipsos), cu vopsea Romalchid (aplicat de ase- 
menea pe glet de ipsos), aceasta prezentind față de 
vopseaua pe bază de ulei avantajul unei uscări rapide, 
sau se aplică pe tencuiala nouă, perfect uscată, fără 
o grunduire prealabilă, o zugrăveală pe bază de sili- 
cat de potasiu care, după uscare trece în stare inso- 
lubilă, si prezintă o bună stabilitate față de acţiunea 
agenţilor atmosferici. 

În jurul bazinului, îmbrăcămintea ` impermeabilă 
de asfalt turnat aplicată pe trotuar contribuie la în- 
depărtarea de zid şi de fundaţie a apelor provenite 
din precipitaţiile atmosferice. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
în general, ® aceleași materiale ca și pentru hidroizo- 
laţiile deja prezentate. Pentru finisarea feţei interi- 
oare a bazinului se va folosi € vopsea pe bază de 
ulei, e vopsea Romalchid sau о * zugrăveală ре bază 
de silicat de potasiu. 


Dimensionare constructivă 
Indicatiile specifice constructive pentru aceste 


hidroizolotii sint, în general, aceleași ca Я pentru 
hidroizolatiile prezentate anterior. 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolaţiile la un zid exterior de beton armat 
al unui bazin situat sub nivelul terenului, susținut pe 
fundaţie radier, şi la care presiunea hidrostatică se 
exercită din interior, iar hidroizolatia verticală este 
aplicată pe fata dinspre interior a elementului portant 
(fig. 155), se realizează in următoarele faze de execu- 
ție (ulterioare săpării bazinului, a realizării fundaţiei 
și zidului de beton armat, precum si a umpluturii com- 
pactate) : e aplicarea stratului suport pe radier si e pe 
fata dinspre interior a zidului (racordarea celor două 
planuri perpendiculare fácindu-se € cu сай), e driș- 
cuirea și, după uscare e amorsarea lui; ® lipirea 
stratului suplimentar de pinză bitumată, pentru întă- 
rirea racordării hidroizolatiei elastice verticale cu cea 
orizontală (după uscarea stratului suport) ; € lipirea 
straturilor succesive ale hidroizolafiei orizontale si € ale 
celei verticale, € intim racordate ; € aplicarea stratu- 
lui de protectie, orizontal sí € vertical (vertical prin spo- 
ială din lapte de ciment, рта la înălţimea la care se 
execută cuva); e executarea cuvei de beton armat; 
e executarea tencuielii exterioare de deasupra cuvei 
pină sub copertină ; e executarea hidroizolatiei rigide 
la partea supraterană a feţei din exterior a zidului ; 
è executarea imbrácámintii impermeabile de asfalt tur- 
nat la trotuar ; e aplicarea peliculei impermeabile pe 


` întreaga față interioară a bazinului. 
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Fig. 155. Hidroizolatii la un zid exterior din beton 
armat susținut pe fundaţie radier баша; presiunea 
hidrostatică se exercită din interior; hidroizolafia 
verticală este aplicată pe fața dinspre interior a ele- 
mentului portant. Secţiune transversală : 


1 — teren de fundare; 2 — beton de egalizare (subradier cu 
ingrosare locală sub zid); 3 ~ fundaţie: (radier) cu armătură 
— plasă ancorată rigid in zidăria bazinului ; 4 - 214 de beton 
armat ; 5 — strat suport M100A ; 6 — strat suplimentar de pinză 
bitumată ; 7 — hidroizolatie elastică orizontală și înclinată ; 
8 — hidroizolaţie elastică verticală; 9 — strat de protecție ; 
10 — cuvă interioară de beton armat; 17 = tencuială exterl- 
oară ; 12 ~ hidroizolaţie rigidă verticală; 13 — copertina de 
beton sclivisită ; 14 — asfalt turnat; 15 — placă trotuar; 16 — 
balast ; 17 — umplutură compactată ; 18 — dop de bitum ; 19 — 
taluz natural. 
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DETALII DE EXECUTIE 


1№.1(156). Executarea hidroizolatiilor 
la denivelàri 


Destinafie 


In cadrul lucràrilor de hidroizolatii 


aplicate pe 
elementele constructiilor noi, 


se poate ivi necesitatea 
reducerii grosimii radierului, sau a adincimii subso- 
lului, sau chiar realizarea unor părţi de construcţii pe 
planuri mult distantate intre ele. 

п această situaţie, se impune asigurarea unei 
presiuni uniform repartizate și perpendiculare pe pla- 
nul izolaţiilor subterane pentru a nu 


se depăşi 
5 daN/cm? (kgf/cm?), 


În funcţie de mărimea denivelărilor, executarea 
hidroizolaţiilor respective diferă. Astfel : 

1) La denivelări pină la 1,00 m diferență între 
cele două planuri orizontale, racordarea se face pe 
un plan înclinat sub un unghi de 10—30°, 

2) La denivelări cuprinse între 1,00—2,00 m izola- 
fia hidrofugà trece de la un plan la altul printr-o 


cordare înclinată pe un plan sub un unghi 
mum 45°, 


ra- 
de maxi- 


3) La denivelări peste 2,00 m hidroizolatia trece 


dintr-un plan într-altul printr-o racordare realizată în 


trepte (cu praguri și contratrepte) pentru Prevenirea 
alunecării. 
Alcătuirea hidroizolatiei trebuie să corespundă 


prevederilor generale legale pentru această categorie 
de lucrări. | 
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Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
în general, e aceleași materiale ca si pentru hidroizo- 
latiile deja prezentate. 

Betonul de egalizare este de marcă B 25 (even- 
tual de marcá B 35) si de consistență mai virtoasă in 
zona denivelării. | 

Straturile suport si de protectie ale hidroizolatiei 
se realizeazà din @ mortar de ciment. 

Betonul de umplutură 
B 35 — B 50. 


se confecţionează din 


Dimensionare constructivă 


Indicatiile specifice constructive, privind grosimile 
diferitelor straturi care intră în alcătuirea acestor hi- 
droizolatii, sint aceleasi ca si pentru cazurile prezen- 
tate anterior. 

Inclinatia planurilor de racordare va fi cea ará- 
tată mai înainte ; intre treptele de racordare a deni- 
velărilor mai mari de 2,00 m, se realizează un prag cu 


contrapantă de cel puţin 29/, şi lungime cuprinsă între 
0,50 si 1,00 m. 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolaţiile la denivelări (fig. 156, a, b, c) se 
realizează în următoarele faze de execuție, pentru 
diferitele diferenţe între planuri: 
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1) Pentru denivelări < 1,00 т: e executarea să- 
păturii denivelate, cu @ realizarea unui plan inclinat 
sub un unghi de maximum 30? în zona indicată ; 
e turnarea şi e compactarea betonului de egalizare 
(subradier) ; e aplicarea stratului suport, € driscuirea 
şi, după uscare, e amorsarea lui ; e lipirea straturilor 
succesive ale hidroizolatiei elastice orizontale deri- 
velate (după uscarea stratului suport); * aplicarea 
stratului de protecţie ; e executarea radierului deni- 
velat. 

2) Pentru denivelári cuprinse intre 1,00 si 2,00 m : 
e executarea săpăturii denivelate, cu ® realizarea unui 
plan înclinat sub un unghi de maximum 45, în zona 
indicată ; e turnarea si e compactarea betonului de 
egalizare (subradier) ; e aplicarea stratului suport, 
e drișcuirea si, după uscare, e amorsarea lui ; * li- 
pirea straturilor succesive ale hidroizolatiei elastice 
orizontale denivelate (după uscarea stratului suport) ; 
e aplicarea stratului de protecţie ; e executarea pa- 
noului de cofraj pentru e realizarea treptei de beton în 
zona denivelării ; e turnarea, e compactarea si e ni- 
velarea feţei superioare orizontale а betonului de 
umplutură din treaptă; e decofrarea ; ® executarea 
radierului denivelat. 

3) Pentru denivelări > 2,00 т: e executarea să- 
păturii denivelate, cu ® realizarea (în zona indicată) 
de planuri inclinate sub un unghi de 45? si a e unui 
prag, cu contrapantă de cel puţin 2%, si lungime de 
0,50—1,00 m, între planurile înclinate ; € turnarea si 
® compactarea betonului de egalizare (subradier) ; 
* aplicarea stratului suport, € drișcuirea și, după 
uscare, e amorsarea lui; e lipirea straturilor succe- 
sive ale hidroizolatiei elastice orizontale denivelate 
(după uscarea stratului suport) ; e aplicarea stratului 
de protecţie ; e executarea radierului denivelat. 


Fig. 156. Executarea hidroizolafiilor la denivelări. 
Măsuri pentru prevenirea alunecării la radiere. Sec- 
ипе transversală la : 

1 ~ denivelare рта la 1,00 т; b — denivelare între 1,00 si 
2,02 ; c — denivelare mai таге de 2,00 т; 1 — teren de fun- 
dare; 2 — beton de egalizare (subradier) ; 3 — strat suport ; 
4 — hidroizolatie elastică orizontală si înclinată ; 5 — strat de 
protecție; 6 = radier (fundaţie); 7 ~ beton de umplutură. 


ANR 


Nivel 
inferior 


N 


Scanned with OKEN Scanner 


EXECUTAREA HIDROIZOLATIILOR LA DENIVELARI 


NIVEL SUPERIOR 


NIVEL , INFERIOR 25 


М), 


RSS Оо 30° 29 


*, 
7788 y NT N > 


10-15 223 >20 5-7 


NIVEL SUPERIOR 
SZ 


TEREN DE FUNDARE 


BETON DE EGALIZA” 
RE (SUBRADIER) 1 
825 * 10-15cm O 


oo 


2 


o B 


re 2 е РД 
0 на 


:0. £O. (C 
⁄% > ` 1 SD"; emo 
22". DSP 


- % 


MORTAR M50 

(SUPORT HIDROIZ., (4) 

DRISCUIT SI AMOR- 

SAT + 2cm NIVEL 
INFERIOR 


N/ 


HIDROIZOLATIE 
ELASTICĂ 


MORTAR PROTECŢIE 
DE CIMENT-VAR 
+2 cm 


10-15 223 >20 b 


FUNDATIE RADIER 
DE REZISTENTA 
220 


PARDOSEALÁs 4 -7cm 


BETON UMPLUTURĂ 
B 35 


PRAG RACORDARE 
CONTRAPANTÁ DE 
RACORDARE PE 
50-100 LUNGIME, 

PANTA » 2% 


206 


СЕ Scanned with OKEN Scanner 


Е VSNY'd 


ANSSSSSSSS VU 


гу 


a (7 


-15cm 


25,4 10 


СА 
6 ) FUNDAŢIE RADIER DE REZISTENȚĂ > 20cm 


(5) MORTAR DE PROTECȚIE DE CIMENT-VAR + 2cm 


DE RACORDARE PE 50-100cmLUNGIME,FANTA 2% 


TURĂ В 35 


т 


LA s 4-7cm 


CONTRAPANTA 


R LA DENIVELARI 

(1) TEREN DE FUNDARE 

(2) BETONDE EGALIZARE (SUBRADIER) B 

(3) MORTAR M50 (SUPORT HIDROIZOL.. )DRISCUIT ȘI AMORSAT + 2cm 
(4) HDROIZOLATIE ELASTI 

(7) PARDOSEA 

(8) BETON DE UMPLU 

(9) PRAG DE RACORDARE SUB UN UNGH 45° 


\ 
N 


> 
e 
^ 


O 
= 
< 
L1 
O 
N 
O 
СС 
e 
re 
< 
Ш 
СЕ 
< 
D 
O 
Ш 
>< 
ш / 


207 


Q Scanned with OKEN Scanner 


= .— ag ` ӘУ 


[V.2(157). Executarea hidroizolatiilor 
la iesinduri față de planul vertical 
al pereţilor din zidărie 
de cărămidă 


Destinaţie 


Pentru asigurarea unei presări uniforme a hidro- 
izolaţiei elastice verticale, aplicată pe fața exterioară 
a elementului portant de la subsol, fără a lăsa por- 
tiuni de izolaţie nepresate suficient de impingerea pă- 
mintului, si pentru a nu crea zone cu condiţii grele 
de lucru ieșindurile, față de planul vertical al pere- 
tilor din zidărie de cărămidă, se teșesc creind supra- 
feţe drepte. Tegirea se face sub un unghi cuprins între 
10 şi 30%, permitind in acest fel aplicarea cursivă a 
straturilor succesive ale hidroizolatiei, fără unghiuri 
drepte care pot fisura hidroizolaţia, intrerupindu-i în 
acest fel continuitatea. 

La alcătuirea hidroizolaţiei se va tine seama de 
condiţiile generale : durata, modul de acţionare, ni- 
velul maxim si natura apelor etc. care trebuie avute 
în vedere la proiectarea și executarea cu materiale 
bituminoase a hidroizolatiilor și lucrărilor aferente lor, 
aplicate ca structuri de protecţie la elemente de con- 
structii. În mod obișnuit hidroizolatia elastică verticală 
este alcătuită din două straturi de carton  bitumat 
СА 400 sau din impislituri bitumate ІА 900 (IA 1100), 
lipite cu mastic fierbinte de bitum (minimum 1,5 kg/m?) 
atit intre ele, cit si de stratul suport. 

Spre exterior, zidul de protecţie permite presarea 
corespunzătoare a hidroizolatiei, de către umplutura 
compactată. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
în general, e aceleași materiale ca si pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicafiile specifice constructive se referá la un- 
ghiul sub care se tesesc ieșindurile si care trebuie să 
fie cuprins intre 10 si 30°. 

Grosimile straturilor suport și de protecție (dintre 
hidroizolatie si zidul de protecţie) vor fi de == 2 cm. 

Zidul de protecţie se realizează din cărămidă așe- 
zată pe lat sau pe zant. 

Umplutura compactată se execută în straturi de 
cite 15—20 cm grosime. 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolarea iesindurilor față de planul vertical 
al pereţilor din zidărie de cărămidă (fig. 157, a, b), 
se realizează în următoarele faze de execuţie : € te- 
sirea ieșindului sub unghiul indicat ; e aplicarea stra- 


tului suport, din mortar de ciment * driscuit şi, după 
uscare, e amorsat cu soluţie bituminoasă (bitum tăiat), 
făcută din 35—309/, vol. bitum topit si 65—709/, vol. sol- 
vent sau cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) făcută 
din 50—409/; vol. pastă si 50—60 vol. apă; * lipirea 
straturilor succesive ale hidroizolatiei elastice verticale 
(după uscarea stratului suport), începînd de jos în sus, 
cu mastic de bitum avind punctul de înmuiere peste 
75°С ; e inainte de aplicare, foile bitumate se întind, 
* se curăță energic, € se relaxează, € se croiesc si 
* se ruleazá din nou. 

Lungimea foilor va fi de 2-3 т; sulurile ргеда- 
tite ® se deruleazá peste € un strat de mastic fierbinte, 
turnat cu canciocul in fata si pe toată lăţimea sulului. 

Foile e se petrec pe 7—10 cm și e se presează си 
o spatulá de lemn sau cu cancíocul. 

Pe ultimul strat de mastic de acoperire € se pre- 
sară nisip. 

După lipirea hidroizolatiei € se execută zidul de 
protecţie ; pe măsură ce acesta se ridică, e se indeasó 
între zid si hidroizolatie mortar (strat de protecţie); 
e executarea umpluturii în straturi e bine compac- 
tate. 


Fig. 157. Executarea hidroizolafiilor la ieșinduri, faţă 
de planul vertical al pereților din zidărie de cără- 
midă. Secţiune orizontală : 

a — execuție greșită; b — execuţie corectă; 1 — zid de rezis- 
tena ; 2 — strat suport; 3 — hidroizolaţie elastică verticală ; 
4 — strat de protecție; 5 — zid de protecţie; 6 — tencuială 
interioară ; 7 — umplutură compactată. 
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1№.3(158). Executarea hidroizolatiilor 
„la intrinduri, față de planul vertical 
al pereţilor din zidărie 
de cărămidă 

Destinaţie 


Pentru asigurarea unei presări locale a hidroizo- 
laţiei la pereţi cu intrinduri, se iau măsuri corespun- 


zătoare, care constau în executarea de umpluturi cu' 


beton slab pină la faţa peretelui, la intrindurile mai 
mici de 50 cm și executarea unui zid de completare 
la fata zidului de rezistenţă, in spatele căruia se face 
umplutura cu material în vrac, la intrindurile mai mari 
de 50 cm (v. fig. 158, a, b). | 

Hidroizolatia se alcătuiește conform indicatiilor cu- 
prinse in actele normative in vigoare. In mod curent, 
hidroizolația elastică verticală este alcătuită ca si în 
cazurile precedente. 

Zidul de protecţie, ridicat spre exterior, permite 
presarea corespunzătoare а hidroizolaţiei, de către 
umplutura compactată. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolaţii se folosesc, 
în general, e aceleaşi materiale ca şi pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior. 2 Zidul de completare 
se execută din cărămidă normală, așezată pe lung. 


Dimensionare constructivă 


Indicatiile specifice constructive pentru aceste hi- 
droizolaţii sint, in general, aceleași са și pentru hidro- 
izolatiile prezentate anterior. 

Zidul de completare va avea grosimea de 25 cm 
(о cărămidă). / 

Zidul de protecţie se realizează din cărămidă 
așezată pe muchie sau pe lat. > | 

Umplutura compactată se execută in straturi de 
cite 15—20 cm grosime. 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolaţiile la intrindurile față de planul ver: 
tical al pereţilor din zidărie de cărămidă (fig. 158. a, 
b), se realizează în următoarele faze de execuție : 

1) Pentru intrindurile < 50 cm (fig, 158, а) : e exe- 
cutarea unui panou de cofraj pentru inchiderea laturii 
libere a intrindului ; e umplerea intrindului cu beton 
slab, în straturi e compactate ; e îndepărtarea cofra- 
jului după întărirea betonului ; e aplicarea stratului 
suport pe zidul de rezistenţă, * inclusiv pe suprafaţa 
verticală liberă a umpluturii nou executate, ® driscu- 
irea si, dupü uscare, * amorsarea lui ; * lipirea stra- 
turilor succesive ale hidroizolafiei elastice verticale 
Ydupà uscarea stratului suport); e executarea zidului 
de protecţie şi, pe măsură ce acesta se ridică, e in- 
desarea între zid si hidroizolaţie a unui strat de mortar 
(de protecție); e executarea umpluturii in straturi 
* bine compactate, groase de 15-20 cm. 

2) Pentru intrindurile >> 50 cm (fig. 158, b) : * exe- 
cutarea zidului de completare, din cărămidă, la faţa 
zidului de rezistenţă, pe toată lungimea intrindului ; 
* pe măsură ce zidul de completare se ridică, in spa- 
tele lui se execută umplutura cu material în vrac (în 
general си pămînt) a intrindului ; ® aplicarea stratu- 

ui suport pe fata exterioară а zidului de rezistență şi 


® pe zidul de completare, e drişcuirea si, după us- 
care, e amorsarea lui; e е рш ае MID 
ale hidroizolaţiei elastice verticale (după uscarea stra- 
| tului suport) ; * executarea zidului de protectie si, pe 
тазига ce acesta se ridică, e indesarea între zid si 
ои а mi strat de mortar (de protecție) ; 
executarea umpluturii în straturi € bi 
de 15-20 cm vns e awak. 


AY 


BN 


S 


Fig. 158. Executarea hidroizolajiilor la intrinduri, față 
de planul vertical al pereţilor din zidărie de cără- 
midă. Secţiune orizontală si secțiune verticală, trans- 


versală : 


a = la intrinduri mai mici de 50 ст; 


mari de 50 cm ; 
tură ; 3 — strat suport; 4 — hidroizolatie elas 


5 — mortar de protecţie; 6 — zid de protecţie ; 
de egalizare (subradier) ; 10 — radier. (fundaţie) ; 


de separare ; 12 — teren de fundare ; 13 — umplutură de рд- 
mint ; 14 — zid de completare din cărămidă. 


оло 


b — la intrinduri mai 
1 — zid de rezistență; 2 — beton de umplu- 
{сё verticală ; 
7 — umplutură 


compactată ; 8 — hidroizolatie elastică orizontală ; 9 — beton 
11 — strat 
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.|V.4(159). Executarea hidroizolatiilor 
la un rost de tasare, 
си placă metalică pentru întărirea 
hidroizolatiei ; zidurile de cărămidă 
sint susținute de fundaţia radier 


` 


Destinaţie 


Executarea hidroizolatiilor la un rost de tasare, la 
nivelul fundațiilor este, asa după cum se subliniază nu 
fără temei în toate lucrările de specialitate, una dintre 
problemele cele mai dificile și totodată dintre cele mai 
"„pretenţioase ale tehnicii izolaţiilor, destinaţia acestor 
hidroizolatii fiind să asigure etanseitatea si continui- 
tatea izolatiei pe ansamblul construcţiei. | 

Modul de hidroizolare a rosturilor de dilatatie-con- 
tractie-tasare se stabileste in functie de intensitatea 
solicitărilor si a presiunii hidrostatice, din acest punct 
de vedere putind sà avem de a face cu rosturi cu soli- 
citări reduse şi fără presiune  hidrostaticà sau си 


+ + ر 


ر 


hidrostatice. . f 

\ Pentru а [imita deformatiile izolatiei în dreptul 
rostului si de a le repartiza pe o lungime mai mare se 
execută sub rost, pe toată lungimea lui, o. grindă de 
beton armat (cuzineti), iar în dreptul rostului se reali- 
zează întărirea izolației cu una sau două plăci meta- 


lice de plumb sau cupru, intercalate între straturile 


de izolaţie hidrofugă, al căror număr se stabileşte con- 
form indicaţiilor cuprinse în actele normative in vi- 
goare. | 
Hidroizolatia orizontală se aplică: pe betonul de 
egalizare (subradier), peste hidroizolatie urmind a se 
realiza fundatia radier pe care se ridicá, de o parte 


si de alta a rostului umplut cu mastic bituminos, zidu- | 


rile celor două tronsoane învecinate. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
în general, * aceleași materiale ca si pentru celelalte 
hidroizolaţii prezentate anterior, la соге se adaugă și 
plăcile de plumb sau cupru, 


Dimensionare constructivă 


Indicatiile specifice constructive pentru aceste hi- 
 droizolatii sint, în general, aceleași ca și pentru hidro- 
izolaţiile prezentate anterior. 

Rostul de tasare are o grosime de 3-5 cm, 

Grosimea plăcilor metalice este în funcţie de soli- 
citările locale, dar din punct de vedere constructiv au, 


în general, grosimea de 2-3 mm si o lăţime care tre- 


buie să depășească, pe verticală, fețele exterioare ale 
zidurilor ce mărginesc rostul, cu cel puţin 20 cm 


214 


Tehnologia execuției 

Hidroizolarea rostului de tasare, la nivelul funda- 
{Шог, în cazul unor solicitări normale şi nesupus pre- 
siunii hidrostatice (fig. 159), se realizează în urmá- 
toarele faze de execuţie (ulterioare săpării gropii de 
fundare si a celei pentru cuzinet) : ® turnarea si ® ni- 
velarea stratului de egalizare de sub cuzinet ; * exe- 
cutarea cuzinetului ê turnarea, e compactarea și ® ni- 
velarea subradierului (eventual armat local in regiunea 
rostului); e aplicarea stratului suport, € Чизсий si, 
după uscare, e amorsat; ® lipirea straturilor succe- 
sive ale hidroizolaţiei elastice orizontale (după uscarea 
stratului suport), între саге 9 se intercalează placa 
(plăcile) metalică, € fisiile izolatiei fiind suprapuse 
peste ea alternativ stinga-dreapta ; * aplicarea stra- 
tului de protecţie ; e executarea fundaţiei radier ; cu 
* realizarea rostului de tasare care * se umple ulte- 
rior, pe toată înălțimea radierului, cu mastic bitumi- 
nos ; e ridicarea zidurilor celor două tronsoane inve- 
cinate, ce mărginesc rostul de tasare etc. | 


Fig. 159. Executarea hidroizolajilor la un rost de 
tasare, cu placá metalicá pentru intárirea hidroizo- 
latiei ; zidurile de cărămidă sint susținute pe fun- 
dajie radier. Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare; 2 — strat de egalizare; 3 — cuzinet de 
beton armat ; 4 — armătură în cuzinet; 5 = subradier ; 6 Fs 
mătură locală in subradier (eventual) ; 7 — strat suport a 2 
hidroizolatie elastică orizontală ; 9 — strat de protecţie; 


placă metalică de Pb sau Си; 11 — fundaţie radier; 12 — O^ 


mătură in fundaţie; 13 — zid la subsol; 14 — rost de ре 
15 — mastic bituminos; 16 — tencuială interioară; 17 — P 
, doseală. 
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1V.5(160). Executarea hidroizolatiilor 
la un rost de tasare 
cu placă metalică 
pentru întărirea hidroizolaţiei 
şi rost de elasticitate ; zidurile 
de cărămidă sint susţinute 
de fundaţia radier 


Destinaţie 


Detaliul de faţă аге, în general, aceeași destina- 
не ca si cel prezentat anterior ; în plus față de cazul 
anterior, aici se crează și posibilitatea menţinerii in- 
tegritátii hidroizolatiei orizontale la solicitările provo- 
cate de fenomenul de dilatare-contracţie, prin reali- 
zarea unui rost de elasticitate la nivelul subradierului. 

În acest rost, umplut cu mastic fierbinte de bitum, 
е hidroizolaţiei orizontale se adincesc cu buclă, 
obtinindu-se in acest mod un surplus de lungime a 


fişiilor, capabil să preia diferențele survenite in cadrul : 


fenomenului menţionat. 


Deformaţiile izolatiei în dreptul rostului sint limi- 
tate prin executarea unui cuzinet sub rost (grindă de 
beton armat) si! prin întărirea izolatiei în dreptul rostu- 
lui, cu una sau două plăci metalice de plumb sau 
cupru, intercalate între straturile de izolație hidrofugă 
al căror număr se stabileşte conform indicaţiilor cu- 
prinse în actele normative în vigoare. 


Izolatia hidrofugà este aplicată pe subradier (be- 
ton de egalizare) prin intermediul stratului suport. 
Fundaţia-radier se execută peste hidroizolqtie, 
cu realizarea rostului de tasare, umplut ‘си mastic 
bituminos. Pe radier, mărginind rostul de tasare, se 
ridică zidurile celor două tronsoane învecinate. 


Materiale folosite | Р 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
in general, ® aceleași materiale ca si pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior, la care se adaugă si 
plăcile de plumb sau cupru. | 


Dimensionare constructivă 


Indicaţiile specifice constructive pentru aceste hi- 
droizolatii sint, in general, e aceleași ca și pentru hi- 
droizolatiile prezentate anterior. | 

Rostul de elasticitate are o látime de == 10 cm si 
Se execută pe toată înălțimea subradierului. 


| 
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Tehnologia execuției 


Hidroizolarea rostului de tasare, la nivelul fun- 
datiilor, in cazul unor solicitări normale de tasare si 
de dilatare-contractie, nesupus presiunii hidrostatice 
(fig. 160), se realizează în următoarele faze de exe- 
cutie (ulterioare săpării gropii de fundaţie si a celei 
pentru cuzinet) : e turnarea şi ® nivelarea stratului de 
egalizare de sub cuzinet ; * executarea cuzinetului ; 
* turnarea * compactarea si * nivelarea subradieru- 
lui, cu e realizarea rostului de elasticitate ; e aplica- 
rea stratului suport, e drișcuit și, după uscare, 
e amorsat ; е lipirea straturilor succesive ale hidroizo- 
laţiei elastice orizontale (după uscarea stratului su- 
port) cu e adincirea primelor două straturi, cu buclă, 
în rostul de elasticitate e umplut cu mastic fierbinte da 
bitum ¢ e intercalarea plăcii (plăcilor) metalice între 
fişiile izolatiei, e suprapuse peste ea alternativ stinga- 
dreapta ; e aplicarea stratului de protecţie; ® exe- 
cutarea fundației radier, cu ® realizarea rostului de 
tasare care e se umple ulterior, pe toată înălţimea 


radierului, cu mastic bituminos ; e ridicarea zidurilor 
învecinate, 


celor două tronasoane 
rostul de tasare etc. 


care mărginesc 
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Fig. 160. Executarea hidroizolajiilor la un rost de 
tasare, си placă metalică pentru întărirea hidroizo- 
laţiei si rost de elasticitate; zidurile ‘de cărămidă 
sînt susținute pe fundație radier. Secţiune transver- 
| sqlà : . 

1 — teren de fundare ; 2 — strat de egolizare ; 3 — cuzinet de 
beton armat ; 4 — armătură in cuzinet ; 5 — subradier ; 6 — rost 
de elasticitate ; 7 — strat suport; 8 ~ hidroizolaţie elastică ori- 
zontală ; 9 — strat de protecţie; 10 — placă metalică de Pb 
sau Cu; 11 — fundaţie radier; 12 — armătură in fundaţie; 
13 — zid la subsol; 14 — rost de tasare; 15 — mastic bituminos ; 

16 — tencuială interioară ; 17 — pardoseală. 
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IV.6(161). Executarea hidroizolatiilor 
la un rost de tasare, 
cu раса metalică 
pentru întărirea hidroizolatiei, 
rost de elasticitate 
şi compensator metalic 
cu buclă în sus; 
zidurile de cărămidă 
sint susținute de fundaţia radier 


Destinajie | 


Executarea hidroizolafiilor la un rost de tasare, cu 
placă metalică pentru întărirea hidroizolatiei, rost de 
elasticitate și compensator metalic. cu buclă în sus, 
se preconizează în cazul unor solicitări mari și în pre- 
геп{а apei sub presiune hidrostatică. | 

In această situație, sub rost, pe toată lungimea 
lui, se execută un cuzinet (grindă de beton armat) 
care are rolul de a limita deformatiile izolatiei în drep- 
tul rostului. 

La nivelul subradierului se realizează rostul de 
elasticitate pentru atenuarea și preluarea deforma- 
{Шог de dilatare-contractie, primele straturi ale hidro- 
izolatiei elastice aplicatá pe subradier prin interme- 
diul stratului suport, adincindu-se cu buclà in acest 
rost. | 

In dreptul rostului se realizează întărirea izola- 
fiei, cu una sau două plăci metalice de plumb sau 
cupru, intercalate între straturile de izolaţie hidrofugă, 
buclate în sus deasupra rostului de elasticitate si al 
căror număr se stabilește conform indicaţiilor cuprinse 
in actele normative în vigoare. 

Peste hidroizolaţia-orizontală, în zonă, se aplică 
uh compensator din bandă metalică, din tablă gal- 
vanizată, de plumb, cupru etc. cu bucla în sus, amor- 
sat pe faţa inferioară și lipit cu bitum topit pe hidro- 
izolatia orizontală. 

Fundaţia radier care se execută peste hidroizo- 


latia orizontală se opreste in dreptul buclei compen- 


satorului, formind rostul de tasare si sustine zidurile 
celor douá tronsoane invecinate ce mărginesc acest 
rost. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolatii se folosesc, 
in general, e aceleași materiale ca și pentru celelalte 
hidroizolatii prezentate anterior, la care se adaugă 
și * plăcile de plumb sau cupru, precum și 3 compen- 
satorul din tablă galvanizată, 


, Dimensionare constructivă 


Indicaţiile specifice constructive pentru aceste hi- 


droizolatii sint, in general, aceleași ca si pentru hidro- | 


izolatiile deja prezentate. 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolarea rostului de tasare, la nivelul fun- 
daţiilor, in cazul unor solicitări mari, și în prezenţa 
apei sub presiune hidrostatică, echipat cu compensa- 
tor metalic cu buclă în sus (fig. 161), se realizează în 
e aceleași faze de execuţie ca si Іа hidroizolaţiile exe- 
cutate la rostul de tasare prezentat anterior, cu deo- 
sebirea că aici se adaugă si e buclarea în sus a ulti- 
melor straturi ale hidroizolaţiei elastice orizontale, 
peste rostul de elasticitate, precum si * lipirea în 
zonă, cu bitum topit, a compensatorului metalic 
e amorsat pe faja inferioară, operaţie care se efec- 
tuează imediat după lipirea hidroizolatiei. 
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Fig. 161. Executarea hidroizolojiilor la un rost de 
tasare, cu placă metalică pentru întărirea hidroizo- 
lafiei, rost de elasticitate și compensator metalic cu 
buclă în sus ; zidurile de cărămidă sînt susținute pe 
` fundație radier. Secţiune transversală : 
1 — teren de fundare ; 2 — strat de, egalizare; 3 — cuzinet de 
beton armat ; 4 — armătură în cuzinet ; 5 — subradier ; 6 — rost 
de elasticitate; 7 — strat suport; 8 — hidroizolaţie ее 
orizontală ; 9 — strat de protecţie ; 10 — placă metalică de P 
sau Си; 11 — compensator din tablă golvanizatà ; 12 — и 
datie radier ; 13 — armătură in fundație; 14 — zid la pue ; 
15 — rost de tasare ;. 16 — tencuială interioară; 17 — pargo- 
seală. 


i 


Scanned with OKEN Scanner 


Executarea ` hidroizolatiilor 
la un rost.de tasare, 

cu compensator metalic 
cu buclà in jos si rost 
de elasticitate ; zidurile 
de cărămidă sint susținute 
de fundatia radier 


` y.7(162)- 
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Destinafie 
In cazul unor presiuni hidrostatice si tasări mari, 
hidroizolatia elastică orizontală a rostului de tasare se 
completează cu un compensator metalic (din tablă de 
plumb, cupru etc.), prevăzut cu buclă de compensare, 
_ precum și cu un rost de elasticitate care are scopul de 
a contribui la preluarea deformatiilor de dilatare-con- 
tractie. 
Rostul de elasticitate strápunge toatà grosimea 
subradierului de beton armat, îngroșat sub ziduri. 
| In lipsa cuzinetului (grindă de beton armat) desti- 
nat să limiteze deformatiile izolatiei în dreptul rostu- 
lui, acestea sint atenuate prin sistemul elastic propus 
care permite menţinerea continuității hidroizolaţiei in 
condiţiile date. 
Numărul straturilor succesive ale hidroizolaţiei 


elastice orizontale aplicate pe subradier se stabilește 


conform indicatiilor actelor normative în vigoare. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor hidroizolafii, se folosesc, 
pe lingă materialele întrebuințate și la celelalte hidro- 
izolatii prezentate anterior, următoarele : e tablă de 
plumb de 3 mm grosime pentru compensator ; 9 plat- 
bandă din oţel lat 120X10 mm, pentru stringerea com- 
pensatorului între stratul suplimentar de pinză bitu- 
- mată pe care este aşezat și 
elastice orizontale ; e buloane O 12-16 mm de strin- 
gere, sudate еїап pe platbanda inferioará ; ® praznuri 
de ancorare (2) 12-16 тт; 9 cilii sau ® funie bitu- 
mată, sau ® șnur de vată minerală, 


Dimensionare constructivă 


Pe lingă indicaţiile specifice constructive date an- 
terior, valabile şi în cazul de faţă, se mai menţionează : 
e buloanele de stringere se sudează pe platbanda in- 
ferioară la intervale de 20 cm ; * praznurile de anco- 
rare se sudează de platbanda inferioară la intervale 
de 50 cm ; e compensatorul metalic va avea o lăţime 
de x 50 cm, iar ® stratul suplimentar de pinza bitu- 
mată va avea lăţimea de = 1,00 m. 


Tehnologia execuţiei 


Hidroizolarea rostului de tasare, [а nivelul funda-. 


ţiilor, în cazul unor tasări mari, și in prezența apei su 
presiune hidrostatică (fig. 162), se realizează in urma- 
toarele faze de execuție : e executarea subradierului 
din beton armat (€ îngroșat sub ziduri), cu * realiza- 
rea rostului de tasare lat de 3 cm, * lărgit la partea 


straturile hidroizolatiei : 


ие Я cu rol de rost de elasticitate si e anco- 
cu praznuri (in subradier) a platbandelor inf 
rioare ; e umplerea părţii inferioare tului din sub- 
radier cu mastic bituminos si, € i ай D. sub- 
bitumati ; e aplic 8 ¥ e In continuare, cu ciii 
M 100 д P anis stratului suport din mortar 
del ріпа la înălțimea feței superioare a platban- 

elor inferioare (442 cm grosime), e driscuirea și, 

ира uscare, ê amorsarea lui ; după uscarea stratului 
suport, ө sé lipeste stratul suplimentar de pinzà bitu- 
mată, care * se adinceşte cu buclă in partea lărgită a 
rostului de elasticitate din subradier (€ umplută 
partial cu mastic bituminos fierbinte), si este ® stră- 
puns de buloanele de stringere ; ® lipirea cu bitum 
topit a compensatorului din tablă de plumb, e amor- 
sat pe ambele feţe, și e străpuns de buloanele de 
stringere ; € lipirea straturilor succesive ale hidroizo- 
|аНе! elastice orizontale, cu e adincirea lor cu buclă 
in rostul de elasticitate și e străpunse de buloanele 
de stringere ; ® aplicarea pe buloane a platbandelor 
mobile de la partea superioară ; e punerea șaibelor 
de plumb si e înșurubarea piulifelor; € aplicarea 
stratului de protecţie, din mortar de ciment M 50, 
рта în dreptul marginilor compensatorului ; e umple- 
rea cu mastic fierbinte de bitum a zonei de deasupra 
compensatorului, pe grosimea stratului de protecţie 
(e peste cilti viriti in adincitura formată т lungul ros- 
tului) ; e executarea fundației radier, conform tehno- 
logiei expuse anterior, cu ® realizarea în continuare 
a rostului de tasare ; e umplerea cu mastic bituminos 
a rostului de 'tasare, pe toată grosimea radierului ; 
e ridicarea zidurilor celor două tronsoane învecinate, 
care mărginesc rostul de tasare etc. 

In măsura în care acest lucru este posibil, e se 

recomandă a se crea posibilitatea unei intervenţii ul- 


terioare pentru eventuale remedieri. 
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Fig. 162. Executarea hidroizolajülor la un rost de ta- 


sare, cu compensator metalic cu buclá in jos si rost 


de elasticitate ; zidurile de cárámidá sint че 
pe fundație radier. Secţiune transversa ă: 

_ d :2- subradier din beton armat Ingro- 
b лано 99 Ar pap aa: suport; 4 — hidroizolatie elastică оф 
dental ; 5 — strat de protectie ; 6 — rost de ашина s a 
cilti bitumafi ; 8 — mastic bituminos ; 9 — strat sup" тр ا‎ 
pinză bitumată ; 10 — compensator din tablă ALIA iD otel 
lon de stringere ; 12 — șaibă de Pb; 13 — pla d a um 
lat; 14 — prozn de پیا‎ az eat ax» рые 

; — armătură in : 
дайе radier ; 17 dad dorso 
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COST, SAY АЛЕ ВТОМАТА SAU SNUR DE VA- 


(10 )PLATBANDĂ FIXĂ DN OŢEL LAT 120x10mm 
(10)PLATBANDĂ MOBILA DN OȚEL. LAT 120x10mm 
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(MORTAR M50 + 3-4crPROTECTIA 


ЛА HEROZCLATEI 

FUNDATE RADER GENERAL. BYI00-4>20cm AR = 

(16) VAT PE 2 ОРЕСТ PEPPENDCUL АРЕ CU REȚEA 
(P1OmmLA Ю-15сгп ' 

(17)ZDURI DE. САРАМГА + 25cm 

(38)ВЕТОМ DE ЕСА АРЕ B25 + 8-Юст 


(19)MORTAR DE. CIMENT M50425-3cm 


(22)TENCUALĂ INTERIOARĂ 4 1,5-2cm 


Рі МТД DN PLĂCI PREFABRICATE DN BETON MO- 
РАСАТЕ h=10crn 


(8) (19) (29) (2) (13) (8) (17)(6) = xL. @@ () (9 69 69 (9 () 
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jeuueos NYO Чим peuueos. 30) 


HIDROIZOLAREA ROSTULUI DE TASARE | E 
Sua < УШ УУ M u^ VAM: 


ios, 


SUBRADER (PLACĂ: SUPORT) DN BO ¢ 10-15e 

MORTAR GALIZARE (SUPORT AL. HIDROZO- TN ZAI АРУСИ ) 

LATEN) M 100A DRISCUIT ȘI AMORSAT 4 Žem NS УУ //27; 

($) HOROZOL ATE. ELASTICĂ ORIZONTALĂ (3STRA- Р 
TURI РАСА ВТОМАТА +4 STRATURI BITUM) 

(4) STRAT ЭР MENTAR DN PNZÁ BITUMATĂ DE 
îm LĂȚIME LIPIT CU MASTIC DE BITUM 

(5) COMPENSATOR DIN TABLĂ DE PLUVB DE 3mm 

AMBELE FEȚE 


LAT DEaS0cm BITUMAT PE 


ROST DE TASARE DE 35cmLATIME. (ÎN ZONA 
SUBRADIERULUI 2-3cmLĂŢIVE) 


(7) ROST DE ELASTICITATE ȘI TASARE 10x10cm 
(8) MASTIC DE BITUM 

СЇТЇ SAU FUNE BITUMATĂ SAU SNUR DE V 
(9) ЕВА 
(40) PLATBANDA FIXĂ DIN OȚEL. LAT 120x10mm 
(11) PLATBANDĂ MOBILĂ DIN OȚEL LAT 120x10mm 


ы LUU 

/ у, Pj f; j / / 

7 /// 

/ (12) PRAZNURI DE ANCORARE (12-16mm SUDATE 
PE PLATBANDA INFERIOARĂ LA 50cm 


(13) ЅАВА DE PLUMB 


BULOANE  12-16rmm SUDATE. ЕТАМ№ PE PLAT- 
BANDA INFERIOARĂ LA 20cmUNUL. DE ALTUL 


(15) MORTAR М50+ 34cm PROTECTIA HERCECLATEI 


FUNDAŢIE RADER GENERAL B»/C0«» 20cmCRO - 
SIME ARMAT PE 2 DIRECTII PERPENDICULARE 
CU REȚEA Ф Отт А 10-15cm 


(17) ZIDURI DE CĂRĂMIDĂ + 25cm 
| (48) BETON DE EGALIZARE B25 + 8-10em 
|. (9) MQRTAR DE CIMENT М50 425-3cm 
‚ (20 PLĂCI PREFABRICATE. DIN BETON MCZAICATE 
/4 (21) TEREN DE FUNDARE 
«/// (gy PLNTĂ DN PLĂCI PREFABRICATE DN BETON 
4 MOZAICATE. h=10em 


• ZDURLE SINT AȘEZATE PE FUNDAȚII RA- 
DER GENERAL 

x HDROIZOLAREA ÎN DREPTUL ROSTU U DE 
TASARE SE FACE CU COMPENSATOR, ME - 
TALIC CU BUCLA INTOARSA ÎN JOS ÎN SC 1:5 
ROSTUL DE ELASTICITATE er 


IV.8(163). Executarea strápungerilor 
rigide situate peste nivelul pinzei 
freatice 


Destinaţie 


Executarea străpungerilor, la nivelul fundațiilor, 
prin izolatiile hidrofuge verticale, este justificată de 
necesitatea procesului tehnologic care se desfășoară 
în construcția respectivă : treceri de conducte, cabluri 
electrice, canale etc. 

Modul de hidroizolare la străpungeri se stabilește 
în funcţie de natura și diametrul elementului de stră- 
pungere, dacă elementul are sau nu trepidafii sau 
temperatură peste 40°С, dacă există sau nu presiune 
hidrostatică. 

Străpungerile se amplasează la distanțe conve- 
nabile de pereţi, muchii, colțuri sau se grupează co- 
respunzător pentru asigurarea montării și întreţinerii. 

Aceste lucrări se execută concomitent cu cele de 
hidroizolare, fiind interzisă efectuarea străpungerilor, 
după realizarea izolatiei. 

In cazul de faţă, străpungerea studiată, avind un 
diametru « 200 mm, este situată sub nivelul terenu- 
lui şi peste nivelul pinzei freatice, fiind fixată rigid 
(cu praznuri metalice sudate pe conductă) în zidul 
străpuns. Etanșarea străpungerii se realizează prin li- 
pirea hidroizolatiei pe conductă și prin matisarea 
acesteia cu sirmă zincată sau prin presarea cu un co- 
lier metalic, strins cu șuruburi, = 

Peste izolaţie, inainte de fretare sau de aplicarea 
colierului metalic, se lipește un strat suplimentar de 
pinză bitumată sau un manşon din tablă de plumb 
de 2 mm „rosime. 

Intreaga zonă a etanșării (pe partea dinspre te- 
renul umed) se îmbracă cu o hidroizolaţie rigidă, din 
mortar de ciment metalurgic M 400 (sau beton simplu). 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor străpungeri se folosesc, 
pe lingă materialele care au fost indicate la hidroizo- 
latiile prezentate anterior, următoarele : e tablă de 
plumb groasă de 2 mm pentru confecţionarea manșo- 
nului aplicat peste izolatia lipită pe conductă ; € sirmă 
zincată (7) 1-2 mm pentru matisarea izolaţiei lipite pe 
conductă sau 9 colier metalic cu toate accesoriile (plà- 
сша metalică, surub de stringere) ; e 4 buc. praznuri 
metalice (7 16 mm dispuse radial. 


Dimensionare constructivá 


Pe lingă indicaţiile specifice constructive care au . 


fost date anterior se mai menționează : € lungimea 
praznurilor va fi de 150—200 mm ; e straturile hidroizo- 
latiei verticale se lipesc pe conductă cu mastic de bi- 
tum pe 2220 cm; € stratul suplimentar de pinză bi- 
tumată va avea o lățime de x 50 cm, e colierul 
metalic de stringere are, in general, lăţimea de 50 cm ; 
e straturile hidroizolaţiei verticale a zidului străpuns 
se racordează pe conductă cu о rază de == 30 mm. 

In cazul în care.zona străpunsă se protejează cu 
beton simplu, aceasta va avea o lăţime de ~ 35 cm 
în jurul conductei. 


Tehnologia execuţiei 


.  Strüápungerile rigide, (fig. 163), se realizeazá 
in următoarele faze de execuție : e sudarea praznu- 
rilor pe conductă ; e introducerea conductei în zid la 


locul stabilit și e completarea zidăriei ; e aplicarea 
stratului suport pe suprafaţa verticală exterioară a zi- 
dului străpuns, cu * racordarea mortarului pe con- 
ductă, ө drișcuirea și, după uscare ® amorsarea lui ; 
* lipirea straturilor succesive ale hidroizolatiei elastice 
verticale (după uscarea stratului suport) şi e racorda- 
rea lor pe conducta e amorsatà în prealabil ; € lipirea 
stratului suplimentar de pinză bitumată (sau aplicarea 
mansonului din tablă de plumb); 9 matisarea izola- 
Не! lipită pe conductă cu sirmă zincată sau @ presarea 
ei cu colierul metalic strins cu suruburi ; e тапзопогеа 
zonei de etanșare cu mortar de ciment metalurgic (sau 
cu beton simplu) ; 9 executarea zidului de protecţie al 
hidroizolatiei verticale, e racordat în jurul străpunge- 
rii, concomitent cu * indesarea de mortar de protecţie 
între zid și hidroizolatia verticală ; e executarea um- 
pluturii compactate · exterioare ; e executarea even- 
tualei tencuieli interioare. 

Hidroizolarea acestor străpungeri se poate rea- 
liza si prin * lipirea hidroizolatiei verticale pe o flanșă 
de otel de 10 mm grosime, e sudată pe conductă la 
fata exterioară a zidului străpuns, restul operaţiilor 
rămînind aceleași. 

In cazul in care temperatura fluidului din con- 
ductă este ridicată (peste 40°C), e conducta va trece 
pe toată grosimea zidului străpuns şi ® a protecției 
exterioare de beton) printr-un manson de oțel, e vop- 
sit în interior cu bitum (şi e rigidizat în zid cu praznuri 
sudate pe conturul lui), e între conductă și manşon 
fiind interpusă о termoizolaţie (cili bitumaţi, vată mi- 
nerală etc.). 

Hidroizolaţia elastică verticală € se lipește pe о 
flanșă de oţel, ca în cazul de mai sus etc. 
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Fig. 163. Executarea strápungerilor rigide situate 
peste nivelul pinzei freatice. Secţiune transversală : 


1 — conductă fixată rigid în zidul de rezistenţă pe care il stră- 
punge ; 2 — zid străpuns; 3 — strat suport; 4 — izolație, hidro- 
fugă elastică verticală ; 5 — strat suplimentar de pinză bitu- 
mată sau manşon de tablă РЬ; 6 — mortar de var gros; 7 — 
hidroizclatie rigidă ; 8 — colier metalic de stringere sou fret 
de гта zincată ; 9 — plácutà metalică ; 10 — şurub de stringere i 
11 — tencuială interioară ; 12 — zid de protecţie; 13 — praz: 
nuri metalice sudate pe conductă ; 14 — umplutură compactota. 
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IV.9(164). Executarea strápungerilor 
. rigide situate sub nivelul 
pinzei freatice 


Desiinafie 


Sistemul de hidroizolare a strápungerilor situate 
sub nivelul terenului si in zona apelor freatice, diferà 
în funcţie de modul de fixare a elementului de stră- 
pungere. 

in cozul de fatá, elementul de strápungere se 
presupune а fi fixat rigid in zidul străpuns. 

Etangarea se realizeazà prin presarea hidroizola- 
не! intre о flanșă fixă, sudată etanș pe cant pe con- 
ductă, prevăzută cu buloane de asamblare (de strin- 
gere) sudate la rindul lor etanș de această flanșă si 
a doua flansá liberá aplicatà deasupra hidroizolatiei. 

Atunci ста elementul de strápungere nu suportă 
sudarea, se îmbracă cu un mangon cu guler din tablă 
de plumb, intercalat între straturi de foi bitumate cu 
mastic de bitum. 

Conducta (tub de oțel) este rigidizatá în zi- 
dul de rezistență străpuns cu 4 praznuri de ancorare 
@ 16 mm, dispuse radial pe conturul conductei. 

Spre exterior, hidroizolatia elastică verticală apli- 
cată pe fata zidului de rezistenţă este presată de 
umplutura compactată, prin intermediul zidului de 
protecţie. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor străpungeri se folosesc, 
pe lingă materialele care au fost indicate la hidroizo- 
latiile prezentate anterior următoarele : e tablă de 
otel, lată de 150 mm si groasă de 10 mm, pentru con- 
fectionarea flanselor (fixă si mobilă) ; ® buloane (su- 
ruburi) de stringere (7) 12—14 mm pentru presarea hi- 
droizolatiei între flanse dispuse-la 100-120 mm unul 
de altul; e 4 praznuri metalice @ 16 mm lungi de 
150-200 mm, sudate radial pe conductá, pentru fixa- 
rea rigidă a acesteia în zidul de rezistență. 


Dimensionare constructivă 


Pe lingă indicaţiile specifice constructive, prezen- 
tate mai inainte, rămin și aici valabile cele expuse la 
cazurile anterioare. 


Tehnologia execuţiei 


Străpungerile rigide, situate sub nivelul terenului 
$i in zona apelor freatice (fig. 164), se realizează în 
următoarele faze de execuție : € sudarea pe conductă 
a proznurilor, precum și e sudarea etanşă а flansei 


dee stans butoanele de amară sac i to N 
ngere) sau, in cazul in 
care conducta nu suportà sudarea, @ imbrácarea unui 
manson cu guler din tablă de plumb ; ® introducerea 
conductei în zid la locul stabilit și e completarea zi- 
dului ; © aplicarea stratului suport pe suprafaţa verti-. 
cală, exterioară, a zidului străpuns, € drigcuirea şi, 
după uscare, e amorsarea lui; ® lipirea straturilor 
succesive ale hidroizolaţiei elastice verticale (după 
uscarea stratului suport) si e racordarea lor pe flanşa 
fixă ; e introducerea flanșei mobile, pe buloane, şi 
® stringerea acestora ; e executarea zidului de protec- 
tie al hidroizolafiei verticale, € racordat în jurul con- 
ductei, concomitent cu @ indesarea de mortar de pro- 
(есе între zid și hidroizolaţia verticală ; e executarea 
umpluturii compactate exterioare ; e executarea even- 
tualei tencuieli interioare. 
Este interzis a se executa străpungeri după rea- 
lizarea izolatiei, acestea trebuind să fie executate con- 
comitent, 
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Fig. 164. Executarea străpungerilor rigide situate sub 
nivelul pînzei freatice. Secţiune transversală : 


- са fixată rigid în zidul de rezistență pe care îl strá- 
Ге т = 1а де feristentà (strápuns) i 3 - Mua pupon: 
4 — izolație hidrofugă elastică verticală ; 5 — mortar de var gros: 
6 — zid de protecţie; 7 — praznuri metalice sudate a ee 
ductá ; 8 — Напза fixă sudată etanș pe cant pe onc don 
9 — flangá mobilă; 10 — buloane de asamblare ; ии 
de bitum ; 12 — sudurá ; 13 — umplutură compactată ; 

cuială interioara, 
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NOTÂ: 


e SOLUȚIE ADOPTATĂ ÎN CAZUL în | 
CARE TEMPERATURA FLUIDULUI pa 14 
DN CONDUCTA ESTE RIDICATA 4 

Z:ONDUCTA и 

— a ТЕРМОС ТЕ Cim BITUMATI, peg 

ITEM AW MNERALA у) у 


MANSON DE OTEL 


1. CONDUCTA ЇЧ CARE TEMPERATURA FLUIDULUI 

NU ESTE RIDICATĂ 

.ZD STRĂPUNS 2 

„STRAT SUPORT AL HIDROIZOLATIEI GROS DE ема 

15-2 CM (DRISCUIT ŞI AMORSAT CU BITUM “awanata —— = 

TAIAT) T E 22222 РИИ РРР 

4. IZOLAȚIE HIDROFUGA ELASTICĂ 

5 .STRAT SUPLIMENTAR DE PÎNZĂ BITUMATA $АЦ 
MANSON DE TABLĂ PB GROASĂ DE 2 MM | 

6- MORTAR DE VAR GRAS, GROSIME 15-2 CM N 

7.HIDROIZOLATE RIGIDĂ (MORTAR CIMENT M 400) N 

8. COLIER METALIC DE STINGERE (SAU FRETA 
DE SIRMĂ ZINCATA) 

9.PLACUTA METALICĂ , GROSIME 1 MM 

10.SURUB DE STRÍNGERE. 

11. TENCUIALĂ INTERIOARĂ VERTICALA СВ. 1,5-20М 

12.710 DE PROTECȚIE 

13.PRAZNURI METALICE SUDATE PE CONDUCTA, 
PENTRU FIXAREA RIGIDĂ A ACESTEIA PE PERETE 

14.UMPLUTURĂ ÎN STRATURI COMPACTATE 

15. SUDURA 
NOTĂ: 

e CONDUCTA ESTE FIXATÀ RIGID DE PERETE 

e HIDROIZOLATIA SE LIPESTE PE CONDUCTA AMORSATĂ 
CU BITUM TÂIAT 

e HIDROIZOLATIA SE FIXEAZĂ PRIN FRETAREA CU 
SIRMĂ ZINCAȚĂ SAU PRIN PRESAREA CU UN COLIER 
METALIC STRÎNS CU SURUBURI PESTE STRATUL 


SUPLIMENTAR DE PINZĂ ВТОМАТА SAU MANSONUL 
DIN TABLĂ DE PLUMB 
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NOTA : рлу SE CERE Н о IER 
e CONDUCTA ESTE FIXATĂ RIGORA 9 VW Y А Яя > СА? ⁄ 
DE PERETE 5 

© HIDROIZOLATIA SE LIPESTE PE 
CONDUCTA AMORSATÀ CU BITUM (42) 
TĂIAT 

e HIDROIZOLATIA SE FIXEAZĂ PRIN 
FRETARE CU SÎRMĂ ZINCATĂ SAU PRIN 
PRESARE CU UN COLIER METALIC 


LEGENDA 


(1) CONDUCTĂ ÎN CARE TEMPERATURA 
FLUIDULUI NU ESTE RIDICATĂ 
ZD STRĂPUNS 
STRAT SUPORT AL HIDROIZOLATIEI 
DRIȘCUIT ŞI AMORSAT CU BITUM 
TĂIAT 
Ө HIDROIZOLATIE ELASTICĂ 
STRAT SUPLIMENTAR DE PÎNZĂ 
BITUMATĂ SAU MANŞON TABLĂ) 
DE PLUMB GROASĂ DE 2mm 
MORTAR DE VAR GRAS 
HIDROIZOLATIE RIGIDĂ (MORTAR 
CU CIMENT METALURGIC M400 ) 
COLIER METALIC DE STRINGERE 
(SAU FRETĂ DE SIRMÂ ZINCATÀ) 
(9) PLĂCUŢĂ METALICĂ GR. 1mm 
(0) SURUB DE STRINGERE | 
(1) TENCUIALĂ INTERIOARĂ VERTICALĂ | 
GR. 1,5 - 2cm 
(2) ZID DE PROTECȚIE 
43) PRAZNURI METALICE SUDATE 
PE CONDUCTĂ PENTRU FIXAREA 
RIGIDĂ A ACESTEIA DE PERETE 
(2) UMPLUTURĂ ÎN STRATURI 
COMPACTATE 
(5) SUDURĂ 
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EXECUTAREA — STRAPUNGERILOR RIGIDE 
situate sub nivelul pinzei freatic 
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1. CONDUCTA (TUB DE OTEL) 

2.PERETE DE REZISTENȚĂ 

3. TENCUIALĂ DIN MORTAR DE CIMENT DE 2 CM GROSIME 

&.IZOLATIE HIDROFUGĂ 

5.MORTAR DE VAR GRAS DE 2 CM GROSIME DRISCUIT 
51 AMORSAT | 

6.20 DE PROTECŢIE i 

7.PRAZNURI METALICE SUDATE PE CONDUCTA PENTRU 
FIXAREA RIGIDA A ACESTEIA PE PERETELE DE 
REZISTENȚĂ _ _ 2 

8.FLANSÁ FIXA,DIN TABLA DE OTEL,LATÀ DE 150 MM [Í 75 s 
SUDATA PE CANT DE CONDUCTA I M qut N 

9.FLANȘĂ MOBILĂ ‚ОМ TABLĂ DE ОТЕ! ‚ГАТА DE 150 MM 

10.BULOANE DE ASAMBLARE (PENTRU PRESAREA HIDRO - 
IZOLAȚIEI ÎNTRE FLANSE) DISPUSE LA 100-120 MM 
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e IZOLATIA HIDROFUGĂ SE PRESEAZÁ ÎNTRE FLANSE (PRIN 
STRINGEREA BULOANELOR DE ASAMBLARE) PENTRU 
ETANSAREA STRAPUNGERII 

e FLANSELE SE AMORSEAZĂ PE FETELE DE CONTACT CU 

HIDROIZOLATIA SI SE LIPESC CU BITUM TOPIT 


— 


NV 


SEA ____________________ НЕЧ Z" ; 
— CC C C i iC ii i ii ii ri i iii i iii i i i i ir ddd ddd 
as Ӯ EF m LE г> "E ———PÓÀ — 
e | 


UNUL DE ALTUL ATTEN at div itte ИЖАУ 
H.DOP DE BITUM е Ае S AE NET E T - 
TSUDURA  _ exa rot CA ANS, e. Na: cen (0 
13.UMPLUTURA IN STRATURI COMPACTATE ESSE Deal adie SERI ta tei e A ELT E L 
* ^ i N Ci, LLL M 
14 «TENCUIALĂ INTERIOARĂ DE 15-2 CM mm did 
js A 
JA 
? — И 
е 
AND 
p AN 
NOTĂ: : NE 
' e CONDUCTA ESTE FIXATĂ RIGID DE PERETELE DE AREA 
REZISTENȚĂ Ñ 


S5C.1/2 


PLANSA 329 


r. 
f: 


"S 


—— -- 


V ya 


XUL CONDUCTEI _  _ 


СЕ Scanned with OKEN Scanner 


PLANSA 330 


NOTA: 

e CONDUCTA ESTE FIXATĂ RIGID DE 
PERETELE DE REZISTENȚĂ : 

e HIDROIZOLATIA SE 'PRESEAZĂ ÎNTRE 
FLANȘE (PRIN STRÎNGEREA BULDANELOR 
DE ASAMBLARE) PENTRU ETANȘAREA 
STRĂPUNGERII 1 

е FLANSELE SE AMORSEAZĂ РЕ FETELE 
DE CONTACT CU HIDROIZOLATIA ŞI SE 
LIPESC CU BITUM TOPIT 


9 


LEGENDA 


TENCUIALĂ INTERIOARĂ 15-2 cm 
PERETE DE REZISTENȚĂ 
TENCUIALĂ DIN MORTAR DE CIMENT 
DE 2cm GROSIME 

HIDRO!ZOLATIE | 

MORTAR DE VAR GRAS DE 2cm 
DRISCUIT $ AMORSAT 

ZID DE PROTECTIE 

CONDUCTA (TUB DE OȚEL) 

FLANSÁ FIXĂ, DIN TABLA DE OȚEL, 
LATĂ DE 150 mm , SUDATA PE CANT 
DE CONDUCTA 

BULOANE DE ASAMBLARE (PENTRU 

` PRESAREA HIDROIZOLAȚIEI ÎNTRE 
FLANSE),DISPUSE LA 100-120 mm 
PRAZNURI METALICE SUDATE PE 
CONDUCTA PENTRU FIXAREA RIGIDA 
A ACESTEIA DE PERETELE DE 
REZISTENȚĂ | 

FLANȘĂ MOBILĂ, DIN TABLĂ DE OTEL, 
LATĂ DE 150 mm 

DOP DE BITUM 

SUDURÁ Я 

UMPLUTURĂ ÎN STRATURI СОМРАСТАТЕ 
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IV.(10(165). Executarea strápungerilor 
elastice situate sub nivelul 
pinzei freatice 


Destinafie 


Sistemul de fixare elastică a conductelor, in ca- 
drul strápungerilor situate sub nivelul terenului si in 
zona apelor freatice, se prevede atunci cind elemen- 
tele de strápungere аи  trepidatii sau vehiculează 
fluide cu temperaturi ridicate (— 40°C). 

În cadrul acestui sistem, elementele de strápun- 
gere trec prin mangoane metalice (fixate rigid cu 
praznuri în zidul de rezistenţă) și prevăzute cu flanșă 
și buloane sudate, cu flanșă mobilă și piese de pre- 
sare a materialelor moi (termoizolante) și de etanșare 
(etanşare cu presetupă). 

La capetele manșonului se îndeasă forțat (prin 
ştemuire) fringhie bitumată sau șnur de azbest, pe o 
lungime de 10—12 cm. 

Hidroizolatia elastică verticală exterioară este 
prinsă, prin presare, între flange împreună cu stratul 
suplimentar de pinză bitumată (care se aplică la fie- 
care străpungere), fiind protejată spre exterior de un 
zid subțire de cărămidă. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor străpungeri se folosesc, 
pe lingă materialele care au fost indicate la hidroizo- 
latiile prezentate anterior și următoarele : e manşon 
metalic (de otel) dimensionat corespunzător ; ® tablă 
de oţel, lată de 150 mm și groasă de 10 mm, pentru 
confecționarea flanselor (fixă şi mobilă) ; e buloane 
(şuruburi) de stringere O 12-14 mm, pentru presarea 
hidroizolaţiei între flanse, sudate etanș pe circumfe- 
rinto flanșei fixe la'== 10 cm unul de altul; e 4 buc 
praznuri metalice Q) 14—18 mm lungi de == 200 mm, 
sudate radial pe manşonul de otel pentru fixarea ri- 
gidă a acestuia în zidul de rezistenţă ; ® inele opri- 
toare (a materialelor de etanșare) sudate la interiorul 
manşonului de otel ; e bucșă presetupă, inclusiv bu- 
loanele corespunzătoare de stringere sudate ре. cir- 
cumferinta gulerului manșonului de otel (dinspre inte- 
riorul construcţiei) ; € garnitură de etanșare, din cilii 
bitumati, azbest, cauciuc etc.; ® cilii bitumati (sau 
* material termoizolant la conductele calde) ; ® snur 
de azbest sau € fringhie bitumată pentru ștemuială la 
capetele manșonului de oţel. 


Dimensionare constructivă 


Indicatille specifice constructive, date in cazurile 
prezentate ahterior, sint valabile și aici. 

Висза presetupă se confecționează, în general, 
din tablă de oţel groasă de 20 mm și are gulerul de 
presare lung de 120 mm. 

Stratul suplimentar de pinză bitumată are o lă- 
time de 30—50 cm. 


Tehnologia execuției 


Străpungerile elastice, situate sub nivelul terenu- 
lui si în zona apelor freatice (fig. 165), se realizează 
în următoarele faze de execuţie : e sudarea pe man- 


sonul de otel a flansei fixe și ® a praznurilor (la exte- 
rior, precum si ® a inelelor opritoare (la interiorul 
manşonului) ; e sudarea etansà a buloanelor de strin- 
gere pe circumferinta flanşei fixe şi e pe cea a gule- 
rului mansonului de otel ; e introducerea manșonului 
in zid la locul stabilit și e completarea zidăriei ; e in- 
troducerea materialelor moi (sau termoizolante) şi € a 
celor de etanșare, concomitent cu ¢ introducerea con- 
ductei ; e stemuirea la capătul exterior al mangonului 
de oțel ; e aplicarea stratului suport pe suprafaţa ver- 
ticală, exterioară, a zidului străpuns, ® drișcuirea, si 
după uscare, e amorsarea lui; @ lipirea straturilor 
succesive ale hidroizolafiei elastica verticale (după 
uscarea stratului suport € verificată cu metoda pre- 
zentată anterior), si e racordarea lor pe flansa fixă; 
e lipirea stratului suplimentar de pinzà bitumată ; ® in- 
troducerea flanșei mobile, pe buloane, și € stringerea 
acestora ; e executarea zidului de protecția a hidro- 
izolatiei verticale, ® racordat în jurul manşonului de 
oţel, concomitent cu € indesarea de mortar de pro- 
tectie între zid si hidroizolatia verticală ; e executarea 
umpluturii compactate exterioare ; 9 executarea even- 
tualei tencuieli interioare ; e curățirea buloanelor su- 
date pe gulerul manșonului de oţel, e introducerea 
bucsei presetupă si 9 stringerea buloanelor. 

Este interzis de a se executa străpungeri după 
realizarea izolatiei, acestea trebuind să fie executate 


concomitent. 


EXTERIOR 


INTERIOR 


Fig. 165. Executarea străpungerilor elastice situate 
sub nivelul pînzei freatice. Secţiune transversală : 


1 — zid de rezistență; 2 — tencuială interioară: 3 — strat su- 
port; 4 — hidroizolaţie elastică verticală; 5 — mortar de var 
gras ; 6 — zid de protecţie: 7 — conductă ce străpunge zidul 
de rezistență fixată elastic si etanşată cu presetupû i 8 — man- 
son metalic; 9 — Напза fixă sudată etanș de manşon ; 10 - 
flanşă mobilă ; 11 — praznuri metalice sudate pe manşon ; 12 — 
inel opritor al materialelor de etanşare ; 13 — bucșă presetupă ; 
14 — garnitură de etanșare (din cilți bitumați, azbest, cauciuc 
etc) ; 15 — cilti bitumoti (sau material termoizolant la conduc- 
tele calde) ; 16 — gnur de azbest sau fringhie bitumată, inde- 
sată forțat (stemuità) ; 17 — Ьшоспе de stringere sudate etanş 
de Напѕа fixă Я de manșonul metalic ; 18 — sudură ; 19 — dop 
de bitum ; 20 — strat suplimentar de carton (pinză) bitumat ; 
21 — umplutură compactată, 
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jy.11(166). Executarea străpungerilor 
grupate 


Destinafie 


În cazul in care există un grup de conducte ală- 
turate care străpung zidul construcției (cuvei) este in- 
dicot ca acestea să fie grupate. 

In acest scop se prevede o placă metalică stră- 
punsă de conductele respective, suda 
judicios dimensionată. 


Placa se poate monta cu praznuri de fixare în 


peretele de beton, după care se execută hidroizolatia 


Я se presează cu o ramă din ojel cornier strinsà în 
buloane. 


te etans de placa 


Într-o altă variantă, se poate monta întii rama 
din otel cornier, cu praznuri, la fata golului pravăzut 
în zidul de rezistenţă, iar placa metalică, de care sînt 
sudate conductele care o străpung, se stringe cu bu- 
loane de ramă, presind între ele straturile hidroizo- 
latiei. 

Hidroizolaţia elastică verticală este protajată spre 
exterior de un zid subţire de cărămidă. 

Monolitizarea străpungerii se obține prin umple- 
rea străpungerii din zid cu beton de umplutură. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor strapungeri se folosesc, 
pe lingă materialele care au fost indicate la hidroizo- 
laţiile prezentate anterior, și următoarele : ® placă de 
otel gtoasă de cel puţin 10 mm; ® oțel cornier 
50X 505 mm pentru confecţionarea ramei ; ® praz- 
nuri pentru fixarea ramei din bandă metalică 
40X4X200 mm ; * buloane pentru stringerea plăcii 
metalice pe ramă cu (2 12-14 mm ; e beton de umplu- 
tură B 25. 


Dimensionare constructivă 


Indicatiile specifice constructive, date in cazurile 
prezentate anterior, sint valabile si aici. 


Tehnologia execuţiei 


j 3 in 
d i te (fig. 166) se realizeazà 
ot van dpa I e sudarea buloanelor 


următoarele faze de execuție : de otel cor- 
de stringere si e a praznurilor pe гата Ў idul de 
nier; e montarea ramei in golul prevăzut n metalică 
rezistență ; e sudarea conductelor de RS nt pe 
P? care o strápung ; * aplicarea чеш г е Нн 
fata exterioară a zidului, ® drişcuirea şi. Cupă, e ale 
* emorsarea lui; e lipirea straturilor succesive 


а; 


ог; 
a hidroizolatiei ver- 
q de mortar de pro- 
erticală ; e umplerea 
mea acestuia, inclusiv 


: beton de umpluturà ; 
executarea eventualei tencuieli interioara. 


EXTERIOR 
INTERIOR 


o 


т 
' 
' 
1 
' 
I 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 


Fig. 166. Executarea străpungerilor grupate : 
_ b — vedere frontală; 1 — zid pee 
ară ; 3 — strat suport: 4 — hidro- 
_ mortar de vor gros; 6 — z 
e strápung zidul de re- 
8 — placă de ctel ; 


— secliune transversală ; b 
буу : 2- tencuială "s 
izolație elastică verticală ; reg 
de protecţie ; 7 — conducte grupa der | | 
is 5 sudate etong de placa de deal an Rule 
zistentó, $ de otel cornier ; 10 — proznuri m« ait os de 
rea amei inond aa егар A ата umplutură ; 14 ~ 

i acii pe rama; - n.o q 
add а Pimento’ de carton (pinzó) bituma 

E 
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(2) INEL OPRITOR AL MATERIALELOR DE ETANSARE 


PERETE DE REZISTENȚĂ DIN САНАМА 375am 
Q Pena INTEROARÁ | gr«5-2 cm | 


TENCUIALĂ. DIN MORTAR DE CIMENT (driscuit si 
amorsat) М 100А gr»3cm 


(4) HDROIZOLATIE ELASTICĂ VERTICALĂ 

(5) MORTAR DE VAR GRAS gr.-2cm 

(6) PERETE DE PROTECŢIE gr=125cm [ 

(7) CONDUCTA CE STRĂPUNGE PERETELE DE REZIS- 
TENJÁ, FIXATĂ ELASTIC ȘI ETANSATÁ CU PRES- 
ETUPÁ 

MANŞON METALIC, 

(9) FLANSÁ FIXÁ, DIN TABLA DE OȚEL, LATĂ DE 15cm 
ЗЛАТА DE MANŞON , 

(0) FLANSÁ MOBILĂ DE OJEL LATĂ DE 15ст 

(1D PRAZNURI Ф 14-18mm l-200mm SUDATE РЕ 
MANSON | 


VE 


A 


SSS 


ЇЙЇ ELASTICĂ SUB NVELUL 
_ МО РЕЛЕ 


BUCSÁ PRESETUPÁ 
GARNITURĂ DE ETANSARE (cilfibitumoti, azbest, 
cauciuc, etc) 
(5) СИЛ BITUMATI (sau material termoizolant la 
conductele calde) i 2 
SNUR DE AZBEST SAU FFÍNGHIE BITUMATĂ, ÎN- 
DESATA FORŢAT (stemuitá) 
(7 BULDANE DE ЅТАЇМСЕВЕ SUDATE ETANS DE 
FLANSÁ FIXĂ la 24 10cm pe circumferință 
UMPLUTURĂ DE PÁMINT COMPACTAT 


NOTĂ. PROCEDEUL DE ETANSARE | CU’ PRESETUPA 
` SE FOLOSEȘTE, ŞIN CAZUL ÎN CARE FLUIDUL, 
DIN CONDUCTĂ “ARE O TEMPERATURĂ RIDICATĂ 
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STRÁPUNGERE «АРАТА 


63cm ;2c 
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ZIDĂRE DE REZISTENȚĂ DIN BETON 
TENCUIALĂ INTERIOARĂ gr-5-2cm 
STRAT SUPORT HDROIZOLATIE gs2cm М50(гіѕсић si 
amorsat) ñ , 
HDROIZOLATIE ELASTICA VERTICALĂ 
MORTAR DE VAR GRAS gr2cm 
ZID PROTECȚIA HOROIZOLATIEI 975 ст 
ELEMENTE DE STRÁPUNGERE SUDATE ETANS DE 
PLACĂ (CONDUCTE GRUPATE) 

(S)PLACÁ OJEL де => 10mm 

(S) КАМА DIN OŢEL CORNER L. 50«50»5 mm 

ОО PRAZNURI DE FIXARE А PLĂCII ÎN ZIDUL DE BETON 
= 40*4 x 200mm 2 . ©. э EX . > ^ 
SUDURÁ AUTOGENÁ 120 Кын ыл | " 
BULOANE DE STFÎNGERE — س ین‎ 
BETON DE UMPLUTURĂ B25 
UMPLUTURÁ DE PÁMINT COMPACTAT ساس‎ 


INTERIOR 


| 3 
___ оха conducte | ^, | 
| А | 


mS 


P" 29. p ^i 
NOTA. ÎN CAZUL ÎN CARE PLACA DE OJEL 139... 9: 
DAREA HIDROIZOLATIE| PE EA SE VA in t Y ! 
REALIZA PRIN PRESARE CU О НАМА МЕО UxQ "Conduite, ux ОИ meer et a X 
METALICĂ MOBILĂ E l l 


(ci se с а л е ылыы сс сы тоел 
ү ^t 
. 
LJ 


اک 


INTERIOR 
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STRAPUNGERE GRUPAT 


ZIDARIE DE REZISTENȚA DIN BETON 
TENCUIALĂ INTERIOARĂ ge-15-2cm 
STRAT SUPORT HIDROIZOLATIE gt-2cm MSO(driscuit 
şi amorsat) 

(4) HIDROIZOLATIE ELASTICĂ VERTICALĂ 

(5) MORTAR DE VAR GRAS gt=2cm 

(6) ZID PROTECȚIA HOROIZOLATIEI gr-75cm 

(2) ELEMENTE DE STRÁPUNGERE SUDATE ETANS DE 
PLACÁ (CONDUCTE GRUPATE) ' 

(8) PLACĂ OJEL gre 10mm 

(9) КАМА DIN OȚEL СОВМЕВ L 50-50«5 mm 

(O) PRAZNURI DE FIXARE А PLĂCII ÎN ZIDUL DE 
BETON = 40x4 ж200 mm 


(D SUDURÁ AUTOGENÁ 

(2 BULOANE DE STRÍNGERE 

(3). BETON DE UMPLUTURÁ B25 

(à) UMPLUTURĂ DE РАММТ COMPACTAT 


МОТА. ÎN CAZUL ÎN CARE PLACA DE OTEL SE 
MONTEAZĂ DE LA ÎNCEPUT, RACORDAREA HI- 
DROIZOLATIE| LA EA SE VA REALIZA PRIN | 
PRESARE CU O КАМА. METALICÁ MOBILÁ 


_ 
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NOTÀ 
la volumul | „РОМОАТИ“ 


În cursu! procesului de editare-tipărire, în volumul | „FUNDAȚII“ s-au strecurat următoarele greșeli 
pe care le semnalăm cititorilor, cu rugămintea de a face personal cuvenitele corecturi. Astfel: 


Pag. Rindu! sau coloana În loc de: Se va citi: 


5 17 (de jos) grupate în: fundaţii continue... grupate în: fundaţii izolate, fundaţii 
continue... 

16 29 (de jos), stinga constructori constructorii 

17 16 (de jos), dreapta Lovendal Lgvenda! 

95 4 (deasupra; fig. 3)  trotuarului trotuarului (eventual) 

35 12 (de sus), dreapta (fig. 6) (fig. 6, a) 

49 13 (de sus), stinga soclului solului 

54 In text la fig. 12 zid exterior zid interior 

67 4 (deasupra; fig. 16) zidul exterior zidu! interior 

73 5 (deasupra; fig. 18) zidul exterior zidul interior 

85 4 (de jos). dreapta (fig. 22, a, c) (fig. 22, b, c) 


denivelate ; pe elementele portante, 
la cel puţin 30 cm... 
tate, în straturi de cite 20 cm 9 se 
aşterne un strat filtrant din pie- 
tris... 

perpendiculare 

Spre interior se realizeazá 6 placa- 
suport a pardoselii parterului, din 


denivelate, pe elemente por- 
tante, piná la ce! putin 30 cm 

tate se aşterne @ un strat filtrant 
din pietris in straturi de cite 
20 cm 

perpendicularer 

Spre interior, de pe so! piná la 
cîțiva centimetri sub fata su- 


93 6+7 (de sus), dreapta 


93 14+15, (de sus) 
dreapta 


196 16 (de sus), dreapta 
129 1+2+3 (deasupra, 
fig. 36) 


perioară a centurii 


beton B 100, ca în cazurile similare. 


132 2 (de sus), stinga realizată din tălpi realizată din bloc 

138 7 (de sus), stinga H 200 cm Н< 200 cm 

141 3 (de sus), stinga iar înălțimea ei 2,00 m iar înălțimea ei < 2,00 m 
147 7 (deasupra; fig. 42)  placa-supofrt placa-suport 

159 În tabe! | Valorile minime ale tg. Valorile minime ale tg.eC 

180 În text la fig. 53 dalá groasá placá dreaptá 

204 2 (de jos), dreapta 17-stra 17-strat 

204 З (de jos), dreapta a pardoseli a pardoselii 

216 5 (deasupra fig. 65) se sterge tot rindul 

216 Es 1 3 2 (deasupra Se adaogá ——e rámas la exterior intre placa tro- 

ig. 65 

222 12 (de jos), stinga spálarea sáparea 

229 6 (de jos), stínga introducerea ancorelor... introducerea primului tronson din 
armátura zidului subsolului si a 
ancorajelor... 

243 8 (deasupra, fig. 63, b) placa orizontalá a placa orizontalá a bazei si cuzinet 
cu mortar de ciment indesat, in 
gro- 

246 29 (de sus), stinga de cátre toate fun- de cátre toate fundatiile 

246 În tabel Valorile minime ale tg. Valorile minime ale tg.cc 

246 Între 4 și 5, stinga (de Se introduce ——» atunci cind blocul are 2 sau 3 trepte. 


Înălțimea... 
5(76). Fundatie elastică de beton 


5(76). Fundaţie elastică de ar- 


jos) 
252 1+2 (de sus), stinga 
mat, prismatică, cu pante stilp 


armat, prismatică, cu pante, sub 
stilp 

pe radier general cu 

scoaterea panelor 

profil maxim © 12 

curățirea ei de praf 

existentá 


293 [n text la fig. 90 

303 5 (de jos) 

307 14 (de sus), dreapta 
307 (deasupra, fig. 93) 
307 n text la fig. 93 


pe radier cu 
scoaterea penelor 
profil maxim E 12 
curățirea ei pe praf 
existá 
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